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Le Sous-Groupe de travail 4A-4 a examiné la proposition contenue dans le Document 20 relative à cette question et soumet les propositions ci-jointes de modification de l'article S5, de l'article S9 et de l'appendice S5 ainsi qu'une nouvelle Résolution.

Il convient de noter que d'autres groupe débattent de modifications concernant l'appendice S5 et qu'il faudra peut-être aligner les modifications proposées dans le présent document sur l'approche convenue. Il convient également de noter que les propositions de modification de l'article S9 figurant dans le présent document sont actuellement examinées par un sous-groupe du Groupe de travail 5D.





S. KALTENMARK




Président du Groupe de travail 4A-4

ADD

Résolution EEE (cmr-2000)

Procédures de coordination applicables aux systèmes à satellites
non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore)
fonctionnant dans la bande 2 535‑2 655 MHz en Région 3

La Conférence mondiale des radiocommunications (Istanbul, 2000),

considérant

a)
que la bande 2 535‑2 655 MHz est attribuée au service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans certains pays de la Région 3 (CAMR‑92);

b)
qu'avant la CMR-2000, il n'existait pas de procédure de coordination applicable aux systèmes non OSG du service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans cette bande avec les autres réseaux à satellite non OSG ou OSG;

c)
que, grâce aux progrès des techniques en matière de satellite, il existe des systèmes techniquement et économiquement viables fonctionnant sur des types particuliers d'orbites non OSG, avec un arc opérationnel limité à de petites fenêtres par des moyens opérationnels, ce qui permet de desservir les pays situés à des latitudes moyennes à élevées sous des angles d'élévation plus grands que ceux que l'on obtiendrait depuis l'orbite des satellites géostationnaires;

d)
que les types de systèmes visés au point c) du considérant sont particulièrement bien adaptés à la fourniture d'un service national ou sous-régional de radiodiffusion par satellite (sonore) aux pays situés à des latitudes moyennes à élevées;

e)
que, dans les pays situés à des latitudes moyennes à élevées, on peut utiliser des systèmes à satellites du service de radiodiffusion par satellite sur des types d'orbite visées au point c) du considérant pour assurer un service de radiodiffusion par satellite (sonore) de haute qualité et avec un bon rendement spectral, à destination des stations portables et mobiles;

f)
que des systèmes du service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans la bande  2 535‑2 655 MHz en Région 3 utilisant une orbite du type visés au point c) du considérant ont été notifiés à l'UIT et devraient être mis en service prochainement;

g)
que, d'une manière générale, les brouillages entre des satellites non géostationnaires utilisant une orbite du type visé au point c) du considérant et des services de Terre diminuent à mesure que l'angle d'élévation entre la zone de service et le satellite augmente;

h)
qu'il existe dans cette bande de fréquences d'autres attributions à titre primaire avec égalité des droits pour lesquelles il n'a pas été établi de critères ou de méthodes de coordination, 

décide

1
que les systèmes du service de radiodiffusion par satellite (sonore) utilisant des orbites non géostationnaires et mis en service dans la bande 2 535‑2 655 MHz en Région 3 doivent être limités à ceux qui emploient une constellation limitée de satellites et qui desservent toute la zone de service avec des angles d'élévation élevés;

2
que, dans la bande 2 535- 2 655 MHz, les dispositions du numéro S22.2 doivent continuer à s'appliquer entre les systèmes non OSG et les réseaux OSG pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification et visés à l'appendice S4, sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant la fin de la CMR-2000;

3
que l'utilisation de la bande 2 535‑2 655 MHz par des réseaux à satellites non OSG exploités dans le cadre du service de radiodiffusion par satellite (sonore) pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou a la notification visés à l'appendice S4, ont été reçus après la fin de la CMR‑2000 est assujettie à l'application des dispositions des numéros S9.12 et [S9.12A] et que le numéro S22.2 ne s'applique pas, sauf dans les cas visés au point 2 du décide;

4
que l'utilisation de la bande 2 535‑2 655 MHz par les réseaux à satellites géostationnaires pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification visés à l'appendice S4 ont été reçus après la fin de la CMR‑2000 est assujettie à l'application des dispositions du numéro S9.13 et que le numéro S22.2 ne s'applique pas, sauf dans les cas visés au point 2 du décide;

5
qu'afin de réduire au minimum les brouillages causés aux services de Terre, une administration utilisant des orbites non OSG pour la fourniture d'un service national ou sous‑régional de radiodiffusion par satellite (sonore) à des pays situés à des latitudes moyennes ou élevées et qui ne peut mener à bien la coordination (au titre de l'article S9) avec une autre administration, ne doit pas inclure les territoires de cette administration dans sa zone de service;

6
que les méthodes de calcul et les critères de brouillages à appliquer pour évaluer les brouillages doivent être fondés sur les recommandations pertinentes de l'UIT‑R ou être approuvées par les administrations concernées,

invite l'UIT‑R

à procéder aux études visées au point 5 du décide et à rendre compte de leurs résultats à la prochaine conférence.

MOD
APPENDICE  S5
Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée ou 
un accord recherché au titre des dispositions de l'article S9
TABLEAU  S5-1

Conditions techniques régissant la coordination 
(voir l'article  S9)

	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.11
OSG, non OSG/de Terre
	Pour une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite dans toute bande partagée à titre primaire avec égalité de droits avec les services de Terre et où le service de radiodiffusion par satellite ne relève pas d'un Plan, par rapport aux services de Terre
	620-790 MHz
1 452-1 492 MHz 
2 310-2 360 MHz
2 520-2 655 MHz
2 655-2 670 MHz
12,5-12,75 GHz (Région 3)
17,7-17,8 GHz (Région 2)
21,4-22 GHz (Régions 1, et 3)
40,5-42,5 GHz
84-86 GHz
	Condition: chevauchement des largeurs de bande
	Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande
	

	Numéro S9.12
1)
Non OSG/non OSG
	Station d'un réseau à satellite utilisant des satellites non géostationnaires dans les bandes de fréquences dont un renvoi fait référence au numéro S9.11A ou S9.12 par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant des satellites non géostationnaires, à l'exception de la coordination entre stations terrien​nes fonctionnant dans le sens de transmission opposé
	2 535-2 655 MHz 
2 310-2 360 MHz

Voir également le Tableau S5-2

[S5.393]

[S5.XXX1]
	Condition: chevauchement des largeurs de bande
	Vérifier par rapport aux fréquences assignées et 
aux largeurs de bande
	


MOD


TABLEAU  S5-1

Conditions techniques régissant la coordination 
(voir l'article  S9)

	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.12
2)
Non OSG/OSG
	Station d'un réseau à satellite utilisant des satellites non géosta​tion​naires dans les bandes de fréquences dont un renvoi fait référence au numéro S9.11A ou S9.12 par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant des satellites géostationnaires, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonction​nant dans le sens de transmission opposé
	2 535-2 655 MHz
2 310-2 360 MHz
Voir également le Tableau S5-2
[S5.393]

[S5.393]
	Condition: chevauchement des largeurs de bande
	Vérifier par rapport aux fréquences assignées et 
aux largeurs de bande
	

	Numéro S9.13
OSG/non OSG
	Station d'un réseau non OSG dans les bandes de fréquences dont un renvoi fait référence au numéro S9.11A ou S9.13 par rapport à tout autre réseau non OSG, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé
	2 535-2 655 MHz 
2 310-2 360 MHz

Voir également le Tableau S5-2
[S5.393]

[S5.393]
	Condition: chevauchement des largeurs de bande
	Vérifier par rapport aux fréquences assignées et 
aux largeurs de bande
	

	Numéro S9.19 de Terre/OSG, non OSG
	Station d'émission d'un service de Terre dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec le SRS, sauf lorsque le service relève du Plan de l'appendice S30
	Bandes énumérées au numéro S9.11
	i)

Chevauchement nécessaire des largeurs de bande et

ii)
la puissance surfacique de la station de Terre au bord de la zone de service du SRS dépasse le niveau admissible
	Vérifier en utilisant les fréquences assignées et les largeurs de bande
	


MOD


2 520-2 700 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	2 520-2 655

FIXE  S5.409  S5.410  S5.411
MOBILE sauf mobile aéronautique

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE  S5.413  S5.416
	2 520-2 655

FIXE  S5.409  S5.411
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)  S5.415
MOBILE sauf mobile aéronautique

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE  S5.413  S5.416
	2 520-2 535

FIXE  S5.409  S5.411
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)  S5.415
MOBILE sauf mobile aéronautique

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE  S5.413  S5.416

	
	
	S5.403  S5.415A

	
	
	2 535-2 655

FIXE  S5.409  S5.411
MOBILE sauf mobile aéronautique

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE  S5.413  S5.416

	
S5.339  S5.403  S5.405  S5.408  S5.412  S5.417  S5.418
	

S5.339  S5.403 
	

S5.339  S5.418  ADD S5.[XXX1]


ADD


S5.[XXX1]

L'utilisation de la bande 2 535‑2 655 MHz par les systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) doit être conforme aux dispositions de la Résolution EEE (CMR‑2000).

article s9

MOD


S9.12

i)
d'un réseau à satellite utilisant des satellites sur orbite non géosta​tionnaire par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant des satellites sur orbite non géostationnaire, et par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostation​naires, à l'exception de la coordination entre des stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé12bis;

MOD


S9.13

ii)
d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant des satellites sur orbite non géostationnaire, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé12ter;

ADD


_________

12bis  S9.12.1
Cette disposition s'applique également à la coordination entre des systèmes à satellites non géostationnaires ainsi qu'à la coordination de systèmes à satellites non géostationnaires avec des systèmes à satellites géostationnaires lorsque l'obligation de coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences ou dans une résolution faisant mention de cette disposition.

ADD


_________

12ter  S9.13.1
Cette disposition s'applique également à la coordination de systèmes à satellites géostationnaires avec des systèmes à satellites géostationnaires lorsque l'obligation de cette coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences ou dans une résolution faisant mention de cette disposition.

[NOTE – Ces dispositions sont actuellement examinées par un Sous-Groupe de travail du Groupe de travail 5D et il est possible qu'elles ne soient pas nécessaires ici si les modifications adoptés tiennent compte des présentes modifications.]

_________________
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