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CMR03/5(Add.2)-S

Propuestas Interamericanas para el punto 1.14 del orden del día

1.14
considerar medidas para contrarrestar la interferencia perjudicial en las bandas atribuidas a los servicios móvil marítimo y móvil aeronáutico (R), teniendo en cuenta las Resoluciones 207 (Rev.CMR‑2000) y 350 (CMR‑2000), y revisar las disposiciones de frecuencias y de canales para los servicios marítimos en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas en relación con el empleo de nuevas tecnologías digitales y teniendo en cuenta también la Resolución 347 (CMR‑97)
Antecedentes

Tema B: En un esfuerzo continuo para reducir la interferencia en las frecuencias de socorro y seguridad en ondas decamétricas usadas en el  Sistema Mundial de Socorro y Seguridad (SMSSM), la CMR-2000 determinó  que después del 31 de Diciembre de 2003,  llamadas en general no deberán ser permitidas en los canales usados para el trafico de socorro y seguridad. El Reglamento de Radiocomunicaciones ya permite llamadas de voz de rutina sobre los dos canales SMSSM dúplex de socorro y seguridad en las bandas de 12 y 16 MHz. Las acciones de la CMR‑2000 removieron la función de llamada sobre estos dos canales. La CMR-2000 también cambió estos canales dúplex a canales símplex, atribuyendo uno de los canales símplex para llamada de rutina por radioteléfono y el otro dedicado a las comunicaciones de socorro y seguridad. Estos cambios están programados para entrar en vigor el 31 de diciembre de 2003. Este cambio resultará en un impacto financiero y personal para las autoridades de Búsqueda y Salvamento (SAR) que mantienen la guardia de escucha en estas bandas y reciben ocasionalmente llamadas de rutina por radioteléfono además de las llamadas de socorro y seguridad. La eliminación de la capacidad de las estaciones costeras que tienen responsabilidades de Búsqueda y Salvamento para recibir y hacer llamadas de rutina sobre estas frecuencias resultaron en la recepción de llamadas de socorro y seguridad en canales de trabajo que no están designados para los propósitos de socorro y seguridad. Esto le ha causado alguna confusión a los marinos que desean enviar llamadas de seguridad y socorro.

El segundo asunto conexo se refiere a la necesidad de definir métodos más eficaces para que las estaciones costeras y de barcos puedan usar la Llamada Selectiva Digital (DSC) para efectuar comunicaciones de rutina. El Reglamento de Radiocomunicaciones prohibió efectivamente que las estaciones costeras y de barco hagan llamadas de rutina a otros barcos, usando la DSC, y no existen otras alternativas. Hay canales disponibles para que los barcos hagan llamadas de rutina a estaciones costeras y estos canales se deben continuar usando. No obstante eso, los barcos no preservan los canales de llamadas de rutina, por lo que no pueden aceptar llamadas de rutina de estaciones costeras. No existen canales DSC en ondas decamétricas símplex que permitan llamadas de rutina de otros barcos, y la experiencia ha demostrado que el número de dichas llamadas sería pequeño y no interferiría en los usos de socorro y seguridad de este canal.
Tema C: Los acuerdos de la atribución de frecuencias y canales para los servicios marítimos en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas se describen en el Apéndice 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones. En la Parte A de dicho Apéndice, las bandas se encuentran subdivididas en secciones para usos específicos como la telefonía en símplex, frecuencias de llamada para la telegrafía Morse, frecuencias apareadas para impresión directa de banda estrecha (NBDP), etc.
Las atribuciones mencionadas ya no están a la altura de las circunstancias, y actualmente no dejan margen para la transmisión de comunicaciones digitales para servicios tales como el correo electrónico y los datos que la nueva tecnología puede ofrecer a los barcos en alta mar. Una gran proporción de las bandas que figuran en el Apéndice 17 está atribuidas a servicios obsoletos tales como la telegrafía Morse en canales de 0,5 kHz y la NBDP también en canales de 0,5 kHz. En realidad, muchas de las estaciones que antes ofrecían esos servicios ya han dejado de funcionar.

Además, debido a la creciente demanda de correo electrónico en ondas decamétricas y otros servicios digitales, y teniendo en cuenta que en general escasea el espectro que podrían utilizar dichos servicios, es evidente la necesidad de revisar a fondo el Apéndice 17, para que esté a la altura de las necesidades de la situación de radiocomunicaciones actual. Esa revisión a fondo tomará cierto tiempo, ya que, en primer lugar, deben completarse los estudios de la UIT sobre nueva tecnología para bandas ondas decamétricas y, en segundo lugar, es necesario comprobar si las empresas explotadoras de estaciones costeras todavía ofrecen o se proponen ofrecer los tipos existentes de servicios.

Provisionalmente, hasta que pueda hacerse tal revisión a fondo del Apéndice 17, se propone que los canales que en dicho Apéndice se atribuyen actualmente a la NBDP y a la telegrafía Morse puedan usarse, siempre que no causen interferencia ni requieran protección, para emisiones digitales como por ejemplo los datos a 3 kHz. Asimismo, se debe alentar a la Oficina a adoptar una resolución que invite al UIT-R a concluir los estudios sobre la introducción de tecnología digital en los servicios móviles marítimos MF y HF en un intento de permitir la revisión del Apéndice 17 en el futuro cercano. 

Propuesta

Tema B

ARTÍCULO  52
Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias

Sección VI  –  Utilización de las frecuencias para radiotelefonía

C2  –  Llamada y respuesta

MOD
IAP/5/141

52.221A

2)
Las llamadas en las frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz serán permitidas únicamente hacia y desde los centros de coordinación de salvamento (véase el número 30.6.1), sujeto a la protección bajo la Resolución [XXX] (CMR‑03). Las estaciones de barco y las estaciones costeras podrán utilizar las frecuencias portadoras alternativas de 12 359 kHz y 16 537 kHz para llamadas en modo símplex a condición de que la potencia de cresta de la envolvente no sobrepase 1 kW.    (CMR‑03)
Motivos:
La adición en esta nota de pie de página permite efectuar llamadas desde y hacia estaciones que tienen responsabilidades de Búsqueda y Salvamento, a saber, centros de coordinación de salvamento. Llamadas relacionadas con seguridad en estas frecuencias también estarán sujetas a la protección de la Resolución [XXX]. Debido al número muy limitado de centros de coordinación de salvamentos que están, o se proponen estar, operando en estas bandas, es muy bajo el potencial y el tráfico adicional para interferir con el tráfico de socorro y seguridad. Además, esto permite que un barco  que se encuentre en una situación de socorro se comunique por  estos canales en lugar de hacer una llamada mediante un canal de servicios, y,  por lo tanto, de cambiar de hecho el canal de servicio por el canal de socorro y seguridad.

Apéndice  15

CUADRO  15-1

MOD
IAP/5/142

	Leyendas:

...

DSC     Estas frecuencias se utilizan exclusivamente para llamadas de socorro y seguridad empleando llamada selectiva digital de acuerdo con el número 32.5 (véanse los números 32.9, 33.11 y 33.34). Sin embargo, y en casos excepcionales, estas frecuencias también se pueden usar  para efectuar llamadas de rutina  barco a barco y costa a barco si no se dispone de otros medios y si  no hay tráfico en el canal (véase el número 31.4).


Motivos:
Esto facilitará las comunicaciones desde y hacia barcos que están fuera de la zona de cobertura de las frecuencias de radioteléfono en VHF, donde no existe ningún otro medio de llamadas de DSC. Este cambio incluye el requisito para asegurar que no haya comunicación antes de efectuar la llamada de rutina. Esto permite que los radios equipados con DSC cumplan las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional referentes a que el equipo SMSSM  no sea  reservado solamente para uso en casos de emergencia, como se describe en la Circular 17 de OMI COMSAR.

ADD
IAP/5/143

proyecto de resolución [xxx] (cmR‑03)

Utilización de frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz para 
llamadas limitadas relacionadas con la seguridad hacia y 
desde los centros de coordinación de rescate

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que esta conferencia modificó el número 52.221A para autorizar llamadas limitadas de seguridad en las frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz;

b)
que la continuación de la función de llamada limitada para comunicaciones relativas a la seguridad en esas frecuencias portadoras mejorará la capacidad de las organizaciones de búsqueda y rescate, que mantienen una escucha permanente en estas frecuencias de socorro y seguridad, para llamar a barcos que no están preparados para operar con el SMSSM,

observando

a)
que la Disposición IV/4.8 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, según se haya modificado, estipula que durante la navegación cada barco sea capaz de transmitir y recibir radiocomunicaciones generales hacia y desde sistemas o redes en la costa;

b)
que las denominadas comunicaciones generales son comunicaciones de seguridad y relacionadas con la seguridad necesarias para la operación segura de los barcos,

observando además

que a todas las comunicaciones marítimas de seguridad debe asegurársele el acceso y protección adecuados, eficaces e inmediatos,

reconociendo

que la Resolución MSC.129(75) de la Organización Marítima Internacional indica que las radiocomunicaciones de socorro, urgencia y seguridad son las siguientes, pero que puede haber otras:

–
transmisiones de información de seguridad marítima;

–
llamadas y tráfico de socorro;

–
acuse de recibo y retransmisión de llamadas de socorro;

–
comunicaciones de coordinación de búsqueda y rescate;

–
comunicaciones del servicio de movimiento de barcos;

–
comunicaciones relacionadas con la seguridad de la navegación;

–
comunicaciones relativas a la navegación;

–
alertas meteorológicas;

–
observaciones meteorológicas;

–
informes sobre posición de barcos; y

–
emergencias médicas (por ejemplo, MÉDICO/MEDIVAC),

resuelve

1
que las frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz se utilicen solamente para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad, y para llamadas limitadas de seguridad;

2
que se inicien las llamadas relacionadas con la seguridad sólo después de haber determinado que no hay otras comunicaciones en curso en estas frecuencias;

3
que se minimicen las llamadas relacionadas con la seguridad y que éstas no provoquen interferencia en las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad,

invita al Secretario General

a que señale esta Resolución a la atención de la Organización Marítima Internacional.

Motivos:
Esta Resolución proporciona los salvaguardas necesarios para asegurar que las llamadas limitadas de seguridad que permite la MOD 52.221A no interfiera con las comunicaciones de socorro en estas frecuencias.

Tema C

APÉNDICE  17  (CMR-2000)

Frecuencias y disposiciones de canales en las bandas de ondas
decamétricas del servicio móvil marítimo

(Véase el Artículo  52)

PARTE  A  –  Cuadro de sub-bandas

MOD
IAP/5/144

Cuadro de las frecuencias (kHz) utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz  (Continuación)
	Banda (MHz)
	4
	6
	8
	12
	16
	18/19
	22
	25/26

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	Límites (kHz)
	4 172
	6 262,75
	8 341,75
	12 421,75
	16 618,75
	18 870
	22 241,75
	25 161,25

	Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha, (IDBE) y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP

d) j) m) p)
	4 172,5
a
4 181,5

18 f.
0,5 kHz
	6 263
a
6 275,5

25 f.
0,5 kHz
	
	
	
	
	
	

	Límites (kHz)
	4 181,75
	6 275,75
	8 341,75
	12 421,75
	16 618,75
	18 870
	22 241,75
	25 161,25

	Frecuencias de llamada asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B
g) p)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Límites (kHz)
	4 186,75
	6 280,75
	8 341,75
	12 421,75
	16 618,75
	18 870
	22 241,75
	25 161,25

	Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de telegrafía de IDBE y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP
d) m) p)
	
	6 281 
a
6 284,5

8 f.
0,5 kHz
	
	
	
	
	
	

	Límites (kHz)
	4 186,75
	6 284,75
	8 341,75
	12 421,75
	16 618,75
	18 870
	22 241,75
	25 161,25


Cuadro de las frecuencias (kHz) utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz  (Continuación)
	Banda (MHz)
	4
	6
	8
	12
	16
	18/19
	22
	25/26

	Límites (kHz)
	4 186,75
	6 284,75
	8 341,75
	12 421,75
	16 618,75
	18 870
	22 241,75
	25 161,25

	Frecuencias de trabajo asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B
e) f) h) p)
	4 187
a
4 202

31 f.
0,5 kHz
	6 285
a
6 300

31 f.
0,5 kHz
	8 342
a
8 365,5

48 f.
0,5 kHz
	12 422
a
12 476,5

110 f.
0,5 kHz
	16 619
a
16 683

129 f.
0,5 kHz
	
	22 242
a
22 279

75 f.
0,5 kHz
	25 161,5
a
25 171

20 f.
0,5 kHz

	Límites (kHz)
	4 202,25
	6 300,25
	8 365,75
	12 476,75
	16 683,25
	18 870
	22 279,25
	25 171,25

	Frecuencias de llamada asignables a estaciones de  barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B
g) p)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Límites (kHz)
	4 202,25
	6 300,25
	8 370,75
	12 476,75
	16 683,25
	18 870
	22 284,25
	25 172,75

	Frecuencias de trabajo asignables a estaciones de  barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B
e) f) p)
	
	
	8 371
a
8 376

11 f.
0,5 kHz
	
	
	
	
	

	Límites (kHz)
	4 202,25
	6 300,25
	8 376,25
	12 476,75
	16 683,25
	18 870
	22 284,25
	25 172,75

	Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de telegrafía de IDBE y de transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP
d) j) m) p)
	
	
	8 376,5
a
8 396

40 f.
0,5 kHz
	12 477
a
12 549,5

146 f.
0,5 kHz
	16 683,5
a
16 733,5

101 f.
0,5 kHz
	18 870,5
a
18 892,5

45 f.
0,5 kHz
	22 284,5
a
22 351,5

135 f.
0,5 kHz
	25 173
a
25 192,5

40 f.
0,5 kHz

	Límites (kHz)
	4 202,25
	6 300,25
	8 396,25
	12 549,75
	16 733,75
	18 892,75
	22 351,75
	25 192,75

	Frecuencias de llamada asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B
g) p)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Límites (kHz)
	4 202,25
	6 300,25
	8 396,25
	12 554,75
	16 738,75
	18 892,75
	22 351,75
	25 192,75

	Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de IDBE y de transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP

d) m) p)
	
	
	
	12 555
a
12 559,5

10 f.
0,5 kHz
	16 739
a
16 784,5

92 f.
0,5 kHz
	
	
	

	Límites (kHz)
	4 202,25
	6 300,25
	8 396,25
	12 559,75
	16 784,75
	18 892,75
	22 351,75
	25 192,75


Cuadro de las frecuencias (kHz) utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz  (Continuación)
	Banda (MHz)
	4
	6
	8
	12
	16
	18/19
	22
	25/26

	Límites (kHz)
	4 202,25
	6 300,25
	8 396,25
	12 559,75
	16 784,75
	18 892,75
	22 351,75
	25 192,75

	Frecuencias (no asociadas por pares) asignables a estaciones de  barco para sistemas de telegrafía de IDBE y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP y telegrafía Morse de clase A1A o A1B (de trabajo)
b) p)
	4 202,5
a
4 207

10 f.
0,5 kHz
	6 300,5
a
6 311,5

23 f.
0,5 kHz
	8 396,5
a
8 414

36 f.
0,5 kHz
	12 560
a
12 576,5

34 f.
0,5 kHz
	16 785
a
16 804

39 f.
0,5 kHz
	18 893
a
18 898

11 f.
0,5 kHz
	22 352
a
22 374

45 f.
0,5 kHz
	25 193
a
25 208

31 f.
0,5 kHz

	Límites (kHz)
	4 207,25
	6 311,75
	8 414,25
	12 576,75
	16 804,25
	18 898,25
	22 374,25
	25 208,25

	Frecuencias asignables a estaciones de barco para llamada selectiva digital 

k) l)
	4 207,5
a
4 209

4 f.
0,5 kHz
	6 312
a
6 313,5

4 f.
0,5 kHz
	8 414,5
a
8 416

4 f.
0,5 kHz
	12 577
a
12 578,5

4 f.
0,5 kHz
	16 804,5
a
16 806

4 f.
0,5 kHz
	18 898,5
a
18 899,5

3 f.
0,5 kHz
	22 374,5
a
22 375,5

3 f.
0,5 kHz
	25 208,5
a
25 209,5

3 f.
0,5 kHz

	Límites (kHz)
	4 209,25
	6 313,75
	8 416,25
	12 578,75
	16 806,25
	18 899,75
	22 375,75
	25 210

	Límites (kHz)
	4 209,25
	6 313,75
	8 416,25
	12 578,75
	16 806,25
	19 680,25
	22 375,75
	26 100,25

	Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones costeras para sistemas de telegrafía de IDBE y de transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP
d) n) o) p)
	4 209,5
a
4 219

20 f.
0,5 kHz
	6 314
a
6 330,5

34 f.
0,5 kHz
	8 416,5
a
8 436

40 f.
0,5 kHz
	12 579
a
12 656,5

156 f.
0,5 kHz
	16 806,5
a
16 902,5

193 f.
0,5 kHz
	19 680,5
a
19 703

46 f.
0,5 kHz
	22 376
a
22 443,5

136 f.
0,5 kHz
	26 100,5
a
26 120,5

41 f.
0,5 kHz

	Límites (kHz)
	4 219,25
	6 330,75
	8 436,25
	12 656,75
	16 902,75
	19 703,25
	22 443,75
	26 120,75

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


ADD
IAP/5/145

p)
Estas sub-bandas pueden ser utilizadas para la prueba inicial y la posible introducción futura de nueva tecnología digital en el servicio móvil marítimo. Las estaciones que utilicen estas sub-bandas para este propósito no causarán interferencia perjudicial a, y no reclamarán protección de otras estaciones que operan de acuerdo al Artículo 5.

Motivos:
Agregar esta nota al pie de página proporcionará el espectro necesario (sin interferencia) para las pruebas iniciales de las nuevas tecnologías digitales que se usarán en el servicio móvil marítimo. Este espectro se encuentra en las bandas subdivididas atribuidas a la impresión directa de banda estrecha (NBDP) y a la telegrafía Morse. El uso de la NBDP y la telegrafía Morse ha disminuido enormemente y muchas de las estaciones que anteriormente ofrecían estos servicios ya no están en funcionamiento.

ADD
IAP/5/146

proyecto de RESOLUCIÓN [MMM] (CMR-03)
Revisión de las disposiciones de las frecuencias y los canales en las bandas marítimas en ondas hectométricas y ondas decamétricas con objeto de 
mejorar la eficacia mediante la consideración del empleo de 
nueva tecnología digital por el servicio móvil marítimo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que el orden del día de esta Conferencia incluye la consideración del empleo de nuevas tecnologías digitales en las bandas de ondas hectométricas y ondas decamétricas del servicio móvil marítimo;

b)
que la introducción de nuevas tecnologías digitales en el servicio móvil marítimo no deberá alterar las comunicaciones de socorro y seguridad en las bandas de ondas hectométricas y de ondas decamétricas, incluidas las establecidas por el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 modificado;

c)
que las modificaciones efectuadas en el Apéndice 17 no deben perjudicar el empleo futuro de estas frecuencias o las capacidades de los sistemas o nuevas aplicaciones que se requieran en el servicio móvil marítimo;

d)
que la necesidad de utilizar nuevas tecnologías digitales en el servicio móvil marítimo está aumentando rápidamente;

e)
que el empleo de nuevas tecnologías digitales en las frecuencias marítimas en ondas hectométricas y ondas decamétricas permitirá responder más adecuadamente a la demanda emergente de nuevos servicios;

f)
que las bandas de ondas decamétricas de telegrafía Morse A1A y de impresión directa de banda estrecha están actualmente muy infrautilizadas;

g)
que el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT está llevando a cabo actualmente estudios para mejorar la eficacia de estas bandas,

observando

a)
la Resolución 347 (CMR-97);

b)
que ya se han desarrollado y utilizado diferentes tecnologías digitales en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas en varios servicios radioeléctricos,

observando también

que esta Conferencia ha modificado el Apéndice 17 para permitir, a título voluntario, el empleo de diversos canales o bandas identificados en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas para la prueba inicial y la futura introducción de las nuevas tecnologías digitales,

resuelve

1
que, al objeto de dotar de interoperabilidad completa a los equipos de barco, debe implementarse en el Apéndice 17 una, o más de una, nuevas tecnologías con interoperabilidad mundial;

2
que, tan pronto como estén completados los estudios del UIT-R, una futura conferencia competente debe considerar los cambios necesarios del Apéndice 17 que posibiliten la utilización de las nuevas tecnologías por el servicio móvil marítimo,

invita al UIT-R

a finalizar los estudios que están curso actualmente:

(
para identificar las necesidades futuras del servicio móvil marítimo;

(
para identificar las características técnicas necesarias a fin de facilitar el empleo de sistemas digitales en las bandas de ondas hectométricas y ondas decamétricas del servicio móvil marítimo teniendo en cuenta todas las Recomendaciones UIT R correspondientes;

(
para identificar el sistema o sistema digitales que utilizará el servicio marítimo en ondas hectométricas y ondas decamétricas;

(
para identificar todas las modificaciones necesarias al plan de frecuencias contenido en el Apéndice 17;

(
para proponer un calendario para la introducción de las nuevas tecnologías digitales y los cambios consiguientes del Apéndice 17;

(
para recomendar el modo en que pueden introducirse las tecnologías digitales a la vez que se garantiza la satisfacción de las necesidades de socorro y seguridad,

encarga al Secretario General

que señale la presente Resolución a la atención de la Organización Marítima Internacional, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Asociación Internacional de Ayudas marítimas, Faros y Balizas y el Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM).

Motivos:
Esta Resolución proporciona la dirección necesaria para el desarrollo de una tecnología digital nueva e interoperable que se implemente de conformidad con el Apéndice 17 y reconoce la necesidad de identificar las modificaciones debidas del plan de frecuencias del Apéndice 17.

* * *

Propuestas Interamericanas para el punto 1.15 del Orden del Día

1.15
examinar los resultados de los estudios relativos al SRNS de conformidad con las Resoluciones 604 (CMR‑2000), 605 (CMR‑2000) y 606 (CMR‑2000)
Resolución 604

Antecedentes

La banda 4 990‑5 000 MHz está atribuida al servicio de radioastronomía, al servicio móvil (excepto móvil aeronáutico) y al servicio fijo a título primario. La investigación espacial (pasiva) es el usuario a título secundario de la banda. El uso por la radioastronomía de esta banda es alto. Se usa para formación de radioimágenes en el Very Large Array (Estados Unidos), el Westerbork Synthesis Radio Telescope (Países Bajos), Merlín (Reino Unido) y el Australia Telescope. Radiotelescopios de antena única tal como el Jodrell Bank (Reino Unido), el Green Bank Telescope (Estados Unidos) y el Parkes (Australia) también usan frecuentemente esta banda para medidas radioastronómicas. La banda también se usa internacionalmente para interferometría con línea de base muy larga (Very Long Baseline Interferometry), técnica importante para el estudio de una variedad de problemas astronómicos y geofísicos.

La Recomendación 66 (Rev.CMR-97) pide «que estudie las bandas de frecuencias y los casos en los cuales, por razones técnicas u operacionales, se pueden necesitar límites de las emisiones fuera de banda para proteger a los servicios de seguridad y los servicios pasivos tales como el de radioastronomía, y el impacto de la aplicación o falta de aplicación de esos límites sobre todos los servicios interesados ». La Resolución 604 se refiere a la aplicación de tal estudio al caso particular del Servicio de Radioastronomía en la banda 4 990‑5 000 MHz y a las operaciones espacio-Tierra por el Servicio de Radionavegación por Satélite (SRNS) en la banda 5 010‑5 030 MHz. La CMR-2000 adoptó el valor en 5.443B como una especificación provisoria de la densidad máxima de flujo de potencia (dfp) para emisiones fuera-de-banda radiadas en la banda 4 990‑5 000 MHz por satélites SRNS que operan en la banda 5 010‑5 030 MHz.

Propuestas

Artículo  5

MOD
IAP/5/147

5.443B
Atribución adicional:  la banda 5 010-5 030 MHz está también atribuida al servicio de radionave​gación por satélite (espacio-Tierra) (espacio-espacio) a título primario. Para no causar interferencia al sistema de aterrizaje por microondas que funciona por encima de 5 030 MHz, la densidad de flujo de potencia equivalente producida en la superficie de la Tierra en la banda 5 030-5 150 MHz por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la banda 5 010-5 030 MHz no debe rebasar el nivel de –124,5 dB(W/m2) en una anchura de banda de 150 kHz. Para no causar interferencia al servicio de radioastronomía en la banda 4 990-5 000 MHz, los sistemas SRNS que operen en la banda 5 010-5 030 MHz deberán cumplir con los límites en la banda 4 990‑5 000 MHz definidos en la Resolución [SRNS 1.2.3-1] (CMR-03).    (CMR‑03)
NOTA – El objeto de la siguiente Resolución es aclarar la aplicación de los límites de dfp/dfpe, y definir las suposiciones a adoptarse para los cálculos de la dfpe.

ADD
IAP/5/148

RESOLUCIÓN  [SRNS 1.2.3-1]  (CMR-03)

Protección del servicio de radioastronomía en la banda de 4 990-5 000 MHz contra las emisiones no deseadas del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la banda de frecuencias 
de 5 010-5 030 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que las emisiones no deseadas de las estaciones espaciales del servicio de radionavegación por satélite (SRNS) que funciona en la banda de frecuencias de 5 010-5 030 MHz pueden causar interferencia en el servicio de radioastronomía (SRA) en la banda de 4 990‑5 000 MHz;

b)
que la CMR-2000 (Estambul) decidió introducir un límite de densidad de flujo de potencia (dfp) provisional en la banda de 4 990-5 000 MHz para proteger el RAS, e invitó al UIT‑R a realizar estudios para examinar dicho límite;

c)
que los requisitos en materia de protección para el SRA figuran en las Recomendaciones UIT-R RA.769 y UIT-R RA.1513, siendo diferentes para los sistemas de satélite OSG y no OSG,

observando

a)
que el UIT-R ha formulado la Recomendación UIT-R M.[Doc. 8/51], en la que figura una metodología basada en el concepto de la densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) para los cálculos de interferencia entre los sistemas SMS o SRNS por satélite no OSG y los emplazamientos de telescopios radioastronómicos, y que contiene en su Anexo 2 un modelo de diagrama de antena de radiotelescopio;

b)
que los estudios relativos a la protección del servicio de radioastronomía en la banda de 4 990‑5 000 MHz se hacen usando una antena de radiotelescopio de referencia, con una ganancia máxima de 74 dBi (un diámetro de 100 m),

resuelve

1
que para no producir una interferencia del servicio de radioastronomía en la banda de 4 990-5 000 MHz, la densidad de flujo de potencia producida en dicha banda por cualquier red SRNS OSG que funcione en la banda de 5 010-5 030 MHz no deberá exceder de (171 dB(W/m2) en una banda de 10 MHz en cualquier estación de radioastronomía;

2
que para no causar interferencia del servicio de radioastronomía en la banda de 4 990‑5 000 MHz, sobre el cielo, en el caso de elevaciones superiores al ángulo de elevación de servicio qmin1especificado para el radiotelescopio, la densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) producida en dicha banda por todas las estaciones espaciales dentro de cualquier sistema SRNS no OSG que trabaje en la banda de 5 010-5 030 MHz no podrá exceder de (245 dB(W/m2) en una banda de 10 MHz en cualquier estación de radioastronomía durante más del 2% del tiempo, estimado usando la metodología de la Recomendación UIT-R M.[Doc. 8/51], una antena de referencia con uno de los diagramas de haz descritos en su Anexo 2 y una ganancia máxima de 74 dBi;

3
que las administraciones que planeen explotar un sistema SRNS OSG o no OSG en la banda de 5 010-5 030 MHz, relativo al cual la Oficina haya recibido información completa de coordinación o notificación, como corresponda, después del 2 de junio de 2000, deberán enviar a la Oficina de Radiocomunicaciones el valor del nivel máximo de la dfp según la referencia del resuelve 1, o el valor del nivel máximo de la dfpe según la referencia del resuelve 2, como corresponda,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que, al finalizar la CMR-03, examine los sistemas SRNS relativos a los cuales dicha Oficina haya recibido información completa de coordinación o de notificación, como corresponda, antes de finalizar la CMR-03 para la banda de 5 010-5 030 MHz, y que, si corresponde, revise sus conclusiones acerca del cumplimiento con el número 5.443B, teniendo en cuenta la información adicional recibida de acuerdo con el resuelve 3.

Motivos:
La incorporación de una nueva Resolución [SRNS 1.2.3-1] (CMR-03) en la nota 5.443B es para aclarar la aplicación de los límites de dfp/dfpe.

* * *

Punto 1.15 del orden del día

1.15
examinar los resultados de los estudios relativos al SRNS de conformidad con las Resoluciones 604 (CMR‑2000), 605 (CMR‑2000) y 606 (CMR‑2000)
Resolución 605

Antecedentes
La CMR-2000 introdujo nuevas atribuciones en la banda de 1 164‑1 215 MHz para su uso por el servicio de radionavegación por satélite (SRNS) (espacio‑espacio) y (espacio‑Tierra) con una densidad de flujo de potencia (dfp) combinada de –115 dB (W/m2) en 1 MHz cualquiera producido en la superficie terrestre por todas las estaciones espaciales de los sistemas SRNS, y para todos los ángulos de llegada. En 5.328A del Reglamento de Radiocomunicaciones también se señala que corresponde la aplicación de las disposiciones de la Resolución 605 (CMR‑2000). En la CMR-2000 se debatió extensamente la necesidad de establecer un límite de dfp y el valor necesario para proteger al servicio de radionavegación aeronáutica (incluido el Equipo Radiotelemétrico (DME)). La Resolución 605 (CMR‑2000) solicita al UIT-R que efectúe estudios técnicos, de procedimiento y reglamentarios sobre la compatibilidad entre el servicio de radionavegación por satélite (SRNS) y el servicio de radionavegación aeronáutica (SRNA) en la banda de 960-1 215 MHz, incluida la evaluación de la necesidad de un límite de dfp combinada y que revise, de ser necesario, el límite provisional de dfp que figura en el número 5.328A relativo al funcionamiento de los sistemas del servicio de radionavegación por satélite en la banda de frecuencia 1 164‑1 215 MHz.

El UIT-R ha determinado que los sistemas del SRNA requieren protección frente a la combinación de emisiones procedentes de los sistemas y las redes del SRNS que de forma colectiva exceden un nivel de densidad de flujo de potencia equivalente de (125,5 dB (W/m2) en 1 MHz cualquiera producido en la superficie de la Tierra SRNA.

Respecto a la Resolución 605 (CMR‑2000), se tiene una necesidad imperativa de espectro tanto para el SRNS como para que los sistemas del SRNA continúen funcionando en la banda 1 164‑1 215 MHz. Además, Canadá y los Estados Unidos se han comprometido a proteger de interferencia perjudicial a los actuales y futuros sistemas del SRNA que funcionan en la misma banda que el SRNS. Esta protección debe proporcionarse sin retrasar u obstaculizar innecesariamente la implementación y provisión de los servicios del SRNS.

Basado en estos estudios, la UIT ha identificado un enfoque reglamentario único para alcanzar una protección significativa del SRNA sin obstaculizar innecesariamente el desarrollo y la operación del SRNS. Este enfoque determina la provisión de protección de interferencia combinada en el nivel identificado por los estudios del UIT-R, pero obliga a las administraciones que actualmente operan o que desean operar sistemas SRNS al cumplimiento de los requisitos estipulados. El enfoque maneja la cantidad total de interferencia causada por estos sistemas a través de un acuerdo de colaboración de parte de las administraciones que proponen y operan sistemas SRNS que han sido establecidos a través de reuniones de consulta normales en las cuales han participado representantes de todos los sistemas SRNS registrados. El nuevo proceso de consultoría será utilizado para asegurar que el criterio de dpfe para la protección de sistemas SRNA no se exceda; y que ni operadores de sistemas SRNA o SRNS enfrenten regulaciones artificiales o no suficientes que los puede dejar sujetos a interferencia o que los obligue a hacer ajustes innecesarios que obstaculicen el uso del recurso de espectro/ órbita. El enfoque también toma en cuenta la inquietud de la Oficina del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB) de tener múltiples regulaciones inconsistentes aplicables a la misma banda.

Este enfoque requiere el uso de un grupo de pautas para asegurar que solo sistemas SRNS «reales» se consideren cuando se hagan evaluaciones de interferencia entre servicios. 

Propuesta

Artículo 5

MOD
IAP/5/149

890-1 260 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	960-1 215
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA  5.328





MOD 5.328A


Motivos:
Cambios consecuentes.

NOC
IAP/5/150

5.328
La utilización de la banda 960-1 215 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se reserva en todo el mundo para la explotación y el desarrollo de equipos electrónicos de ayudas a la navegación aérea instalados a bordo de aeronaves y de las instalaciones con base en tierra directamente asociadas.    (CMR‑2000)
Motivos:
El texto actual es adecuado.

MOD
IAP/5/151

5.328A
Atribución adicional: la banda 1 164-1 215 MHz está también atribuida al servicio de radionavegación por satélite (espacio‑Tierra) (espacio‑espacio) a título primario. Las estaciones del servicio de radionavegación por satélite en la banda 1 164‑1 215 MHz deberán operar de conformidad con las disposiciones de la Resolución [SRNS-1] (CMR-03) y no deberán reclamar protección a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica. No se aplica el número 5.43A. El número 9.7 no se aplicará a la utilización de la banda 1 164-1 215 MHz por el servicio de radionavegación por satélite. Se aplican las disposiciones del número 21.18.    (CMR‑03)
Motivos:
La eliminación de la segunda frase y la modificación de la tercera reflejan la incorporación en la nueva Resolución [SRNS-1] (CMR-03) y en el Reglamento de Radiocomunicaciones asociado (véase abajo) de los mecanismos para asegurar la protección del SRNA frente a interferencia perjudicial procedente de los sistemas del SRNS.

Las discusiones entre las administraciones del SRNS, durante las reuniones de consulta son fundamentales para que la determinación reglamentaria de comprometer a las administraciones con la obligación de asegurar que se cumple el criterio de protección combinada del SRNA. Por lo tanto, se hace referencia específica a la nueva disposición en el nuevo número 21.18 (véase abajo).

ARTÍCULO  21
Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

ADD
IAP/5/152

Sección VI –  Protección de los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica 
frente a emisiones de estaciones espaciales del servicio de radionavegación 
por satélite en la banda 1 164-1 215 MHz

21.18
§ 7
Las administraciones que operan o planifican operar sistemas o redes del servicio de radionavegación por satélite en la banda de frecuencias 1 164‑1 215 MHz, para los cuales la Oficina de Radiocomunicaciones recibió información completa de coordinación o notificación, según proceda, después del 2 de junio de 2000, deberán, de conformidad con el resuelve 2 de la Resolución [SRNS-1] (CMR-03), tomar todas las medidas necesarias para asegurar que la interferencia combinada real en los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica causada por dichos sistemas o redes del SRNS que operan en la misma frecuencia en estas bandas de frecuencia no excede el nivel de la densidad de flujo de potencia combinada que se especifica en el resuelve 1 de la Resolución [SRNS-1] (CMR-03).

Motivos:
El Artículo 21 del Reglamento de Radiocomunicaciones aborda la compartición entre los servicios terrenales y espaciales en las bandas de frecuencias por encima de 1 GHz. La ubicación de esta disposición en una nueva Sección VI del Artículo 21 incorpora en el Reglamento de Radiocomunicaciones elementos críticos para la nueva Resolución [SRNS-1] (CMR-03) (véase la propuesta abajo) que obligan de forma colectiva a las administraciones que operan sistemas del SRNS en 1 164-1 215 MHz a asegurar que el criterio de protección combinada del resuelve 1 de la Resolución [SRNS-1] no se sobrepasa, así como el requisito de reducir las emisiones si las administraciones que operan sistemas del SRNA identifican un exceso de los niveles de emisión.

ADD
IAP/5/153

pROYECTO DE RESOLUCIÓN [SRNS-1] (CMR-03)

Protección de los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica 
frente a la densidad de flujo de potencia combinada producida por las 
redes y sistemas del servicio de radionavegación por satélite 
en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que la banda 960-1 215 MHz está atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica (SRNA) en todas las Regiones;

b)
que la banda 1 164-1 215 MHz también está atribuida a título primario al servicio de radionavegación por satélite (SRNS), sujeto a la condición en el número 5.328A de que la operación de los sistemas del SRNS deberá ser de conformidad con esta Resolución;

c)
que esta Conferencia ha determinado que la protección del SRNA frente a interferencia perjudicial puede lograrse si el valor de la densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) combinada producida por todas las estaciones espaciales de todos los sistemas del SRNS (espacio-Tierra) en la banda 1 164-1 215 MHz no exceden el nivel de (121,5 dB (W/m2) en cualquier banda de 1 MHz;
d)
que la CMR-2000 adoptó la Resolución 605 (CMR-2000) para disponer la implementación de un límite provisional de densidad de flujo de potencia combinada durante el periodo entre la CMR-2000 y la CMR-03, y solicitó estudios del UIT-R sobre la necesidad de un límite de dfp combinada, y la revisión, de ser necesaria, del límite provisional de dfp especificado en el número 5.328A;
e)
que se prevé solamente el despliegue de un número limitado de sistemas del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz, y solamente algunos de estos sistemas como mucho tendrán frecuencias que se solapan;

f)
que los sistemas del SRNA pueden protegerse sin tener que implementar restricciones excesivas sobre el desarrollo y operación de los sistemas del SRNS en esta banda;

g)
que para lograr los objetivos del considerando f), las administraciones que operan sistemas del SRNS deberán llegar a un acuerdo de forma cooperativa a través de reuniones de consulta para compartir en forma equitativa la dfpe combinada para lograr el nivel de protección para los sistemas del SRNA que se indica en el considerando c);

h)
que puede ser apropiado que los representantes de las administraciones que operan sistemas del SRNA participen en las determinaciones que se realicen de conformidad con el considerando g),

observando

a)
que la CMR-2000 invitó al UIT-R a llevar a cabo los estudios técnicos, operacionales y reglamentarios que correspondan de la compatibilidad general entre el servicio de radionavegación por satélite y el servicio de radionavegación aeronáutica en la banda de 960‑1 215 MHz;

b)
que la CMR-2000 resolvió recomendar que la CMR-03 examine los resultados de los estudios,

resuelve

1
que, a fin de proteger los sistemas del SRNA, las administraciones deberán asegurarse de que, de conformidad con esta Resolución, el nivel de dfpe combinada producido por todas las estaciones espaciales de todos los sistemas del SRNS no exceda el nivel de (121,5 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz;

2
que las administraciones que operan o planean operar en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz sistemas o redes del SRNS para los cuales la Oficina de Radiocomunicaciones recibió información completa de coordinación o notificación, según proceda, después del 2 de junio de 2000, en colaboración, deberán tomar todas las medidas necesarias, incluidas las modificaciones apropiadas en sus sistemas o redes, para asegurar que la interferencia combinada en los sistemas del SRNA causada por dichos sistemas o redes del SRNS que operan en cofrecuencia en estas bandas de frecuencias se comparta en forma equitativa entre sistemas identificados en el resuelve 3 y que no exceda del nivel del criterio de protección combinada especificado en el resuelve 1 arriba;

3
que las administraciones, cuando cumplan con sus obligaciones de conformidad con el resuelve 1 y 2 arriba, deberán tener en cuenta solamente esos sistemas del SRNS con asignaciones de frecuencias en la banda 1 164-1 215 MHz que han satisfecho los criterios básicos enumerados en el Anexo de esta Resolución a través de información apropiada provista a las reuniones de consulta indicadas en el considerando g);

4
que a ningún sistema SRNS le será permitido utilizar toda la interferencia permitida especificada en el resuelve 1 de arriba en cualquier 1 MHz de la banda 1 164-1 215 MHz;

5
que las administraciones deberán comunicar a la Oficina de Radiocomunica-ciones los resultados de cualquier determinación sobre compartición combinada realizada en la aplicación del resuelve 2 arriba, sin tener en cuenta si dichas determinaciones tienen como resultado cualquier modificación en las características que se han publicado de sus respectivos sistemas o redes;

6
que las administraciones que operan sistemas del SRNA en la banda 1 164-1 215 MHz deberían participar, según proceda, en las discusiones y determinaciones relacionadas con los resuelve de arriba;

7
que la metodología contenida en los proyectos de nueva Recomendación UIT-R M.[RNSS2] (8D/TEMP/185(Rev.1)) se utilizará por las administraciones para calcular la dfpe combinada producida por todas las estaciones espaciales en todos los sistemas SRNS en la banda 1 164‑1 215 MHz,

insta a las administraciones

a tratar con los temas de sistemas SRNS entre sistemas como sea necesario, lo más pronto posible.

ANEXO Al proyecto de RESOLUCIÓN [SRNS-1] (CMR-03)

Criterios básicos para la aplicación de la Resolución SRNS

1
Presentación de la información apropiada para la publicación anticipada, y de coordinación o notificación.

2
Participación en un acuerdo de fabricación o acuerdo de adquisición de satélites y entrada en el acuerdo de lanzamiento del satélite:

(
El operador del sistema o red del SRNS deberá disponer de (i) pruebas claras de un acuerdo vinculante para la fabricación o adquisición de sus satélites y (ii) clara evidencia de un acuerdo vinculante para el lanzamiento de los satélites. La fabricación o acuerdo de adquisición deberá identificar los criterios básicos del contrato que conduzcan a la finalización de la fabricación o adquisición de los satélites necesarios para la provisión del servicio y el acuerdo de lanzamiento debería identificar la fecha de lanzamiento, el sitio de lanzamiento y el proveedor de servicios de lanzamiento. La administración notificante tiene la responsabilidad de autentificar las pruebas del acuerdo y de proporcionar dichas pruebas a otras administraciones interesadas en apoyo de sus obligaciones de conformidad con esta Resolución.

3
En vez de acuerdos de fabricación y lanzamiento de satélites, se aceptarían pruebas fehacientes de acuerdos irreversibles de financiamiento para el proyecto. La administración notificante tiene la responsabilidad de autentificar las pruebas de la obligación financiera y de proporcionar dichas pruebas a otras administraciones interesadas en apoyo de sus obligaciones de conformidad con esta Resolución.

Motivos:
Esta resolución y anexo, junto con la incorporación de los Artículos 5 (MOD 5.328A) y 21 (ADD Sección VI), proporcionan el mecanismo por medio del cual las administraciones que operan o planean operar sistemas del SRNS, de las cuales todas también operan sistemas del SRNA en la misma frecuencia, emprenderán la responsabilidad de asegurar la protección de los sistemas del SRNA. La resolución reconoce que es necesario entablar un debate entre las administraciones que operan sistemas del SRNS para asegurar el cumplimiento de la obligación de proteger a los sistemas del SRNA, y que dicho debate puede contar con la participación de las administraciones que operan sistemas del SRNA. Así, la Resolución SRNS-1 brinda una base para la gestión de la interferencia total acumulada causada a los sistemas SRNA por los sistemas SRNS reales.

SUP
IAP/5/154

RESOLUCIÓN  605  (CMR-2000)

Uso de las bandas de frecuencias 1 164‑1 215 MHz por los sistemas
del servicio de radionavegación por satélite (espacio‑Tierra)

Motivos:
Esta resolución ya no es necesaria debido a los cambios realizados en 5.328A, la incorporación de  la Sección VI en el Artículo 21 y la incorporación de la Resolución [SRNS‑1].

* * *

Propuestas Interamericanas para el punto 1.16 de orden del día

1.16
considerar atribuciones a nivel mundial en bandas en torno a 1,4 GHz a los enlaces de conexión del SMS no OSG con enlaces de servicio que funcionan por debajo de 1 GHz, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT‑R realizados en respuesta a la Resolución 127 (Rev.CMR‑2000), siempre que se reconozca debidamente los servicios pasivos, teniendo en cuenta el número 5.340
Propuestas para NOC en las bandas 1 390-1 393 MHz y 1 429-1 432 MHz y para la supresión de la Resolución 127 (Rev.CMR 2000)

Antecedentes

La Resolución 127 (Rev. CMR-2000) invita al UIT-R a que efectúe pruebas y demostraciones adicionales con objeto de validar los estudios sobre los medios técnicos y de explotación necesarios para facilitar la compartición de partes de las bandas 1 429‑1 432 MHz (espacio-Tierra) y 1 390‑1 393 MHz (Tierra-espacio) entre los enlaces de conexión de los sistemas del SMS no OSG con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz y los servicios existentes y actualmente planificados. La Resolución 127 también invita al UIT-R a que efectúe la medición de las emisiones procedentes del equipo del SMS para proteger a los servicios pasivos en la banda 1 400‑1 427 MHz contra las emisiones no deseadas procedentes de los enlaces de conexión de los sistemas del SMS no OSG alrededor de 1,4 GHz.

Los estudios han demostrado que para proteger de forma adecuada al servicio de radioastronomía en la banda 1 400-1 427 MHz, las constelaciones de satélites del servicio móvil por satélite deberán cumplir con límites de emisión no deseada combinada que podrían no ser viables en la práctica.

En la banda 1 390-1 393 MHz, no se ha realizado ningún estudio sobre la distancia de separación necesaria entre las posiciones de Radioastronomía y las estaciones terrenas de enlace de conexión. Además, el uso de esta banda por los enlaces de conexión del SMS (Tierra-espacio) impediría el funcionamiento de los sensores pasivos de servicio de exploración de la Tierra por satélite.

En la banda 1 427-1 430 MHz, algunas administraciones operan sistemas inalámbricos de lectura automática de aparatos de medidas (AMR) y  sistemas radioeléctricos de abonados (SIE). Dada la naturaleza ubicua de dichos sistemas tanto en las zonas rurales como en las urbanas, la coordinación con los enlaces de conexión del SMS en esta banda es poco probable que sea factible.

Propuesta

Artículo  5

NOC
IAP/5/155

1 350-1 525 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	1 350-1 400

FIJO

MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN
	1 350-1 400



RADIOLOCALIZACIÓN

	5.149  5.338  5.339
	

5.149  5.334  5.339


NOC
IAP/5/156

1 350-1 525 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	1 429-1 452

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
	1 429-1 452



FIJO



MÓVIL  5.343

	5.341  5.342
	

5.341


SUP
IAP/5/157

RESOLUCIÓN  127  (Rev.CMR-2000)

Estudios relacionados con la consideración de atribuciones en bandas
próximas a 1,4 GHz a enlaces de conexión de sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite
con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz

Motivos:
Los estudios han demostrado diversas cuestiones de incompatibilidad con los servicios actuales. Por ejemplo:
•
No es práctico coordinar los enlaces de conexión de las estaciones terrenas del SMS con los sistemas ubicuos fijo y móvil.

•
Los límites de densidad de flujo de potencia (DFP) para proteger a los sistemas fijos de los enlaces espacio-Tierra pueden hacer impráctica la operación de los enlaces de conexión SMS.

•
La necesidad de proporcionar protección adecuada a las bandas de servicio pasivo.

* * *

Propuestas Interamericanas para el punto 1.17 del orden del día

1.17
considerar el paso a la categoría primaria de la atribución al servicio de radiolocalización en la gama de frecuencias 2 900‑3 100 MHz

Antecedentes

Debido a cambios en los requisitos y misión del servicio de radiolocalización, es necesario aumentar las atribuciones actuales a título primario en las bandas por debajo de 6 GHz en las que existen características de propagación únicas. Los cambios en la tecnología impulsan la necesidad de un mayor ancho de banda a fin de poder identificar blancos de radar más pequeños y menos reflectantes de entre la confusión/el ruido de fondo. El servicio de radiolocalización, si bien reconoce las necesidades especiales de los servicios de radionavegación mencionadas en el RR 4.10, ha demostrado operaciones compatibles con los radares de radionavegación marítima y aeronáutica en bandas comunes, incluida la banda 2 900-3 100 MHz, la cual actualmente se comparte a título secundario.

Los estudios del UIT-R sobre los radares de radionavegación marítima y las emisiones procedentes de los radares de radiolocalización en la banda 2 900 - 3 100 MHz ilustran la compatibilidad entre los dos servicios en esta banda. Estas pruebas indican que los radares típicos de radionavegación marítima pueden eliminar emisiones procedentes de otros radares, incluso cuando la interferencia se recibe con relaciones interferencia/ruido (I/N) muy elevadas, y cuando la onda no deseada y en forma de impulsos es asincrónica y tiene un bajo ciclo de trabajo. Los resultados de estas pruebas confirman la experiencia histórica y exitosa de compartición entre los dos servicios en la banda 2 900-3 100 MHz. El Proyecto de Nuevo Informe del UIT-R M.[COMPAT], «Pruebas que ilustran la compatibilidad entre los radares de radionavegación marítima y las emisiones de radares de radiolocalización en la banda de 2 900‑3 100 MHz», confirma que la interferencia procedente de los radares de radiolocalización en los radares de radionavegación marítima y aeronáutica en la banda 2 900‑3 100 MHz puede reducirse y entonces se asegura la compatibilidad.

Propuesta

Artículo  5

MOD
IAP/5/158

2 700-4 800 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	2 900-3 100
RADIONAVEGACIÓN  5.425  5.426  5.427




RADIOLOCALIZACIÓN  ADD 5.BBB







Motivos:
Proporcionar una atribución mundial a título primario con respecto a futuros sistemas entrantes.

ADD
IAP/5/159

5.BBB
En la banda 2 900‑3 100 MHz, las estaciones operando en el servicio de radiolocalización no causarán interferencia perjudicial a, ni reclamarán protección de las estaciones que operan en el servicio de radionavegación.

Motivos: El servicio de radionavegación continuará estando protegido.

* * *

Propuestas Interamericanas para el punto 1.21 del orden del día

1.21
examinar los adelantos de los estudios del UIT‑R sobre los requisitos técnicos y reglamentarios de las aplicaciones terrenales inalámbricas multimedios interactivas, de conformidad con la Resolución 737 (CMR‑2000) con objeto de facilitar la armonización mundial

Antecedentes

En la CMR-2000, una propuesta de varias administraciones europeas indicó un deseo de tratar el tema del espectro para aplicaciones terrenales inalámbricas multimedios interactivas. Después de un debate considerable, la CMR-2000 adoptó la Resolución 737, la cual invita al UIT-R a proseguir sus estudios, a fin de facilitar el desarrollo de atribuciones comunes y mundiales o identificaciones apropiadas de espectro para las nuevas tecnologías y aplicaciones terrenales inalámbricas multimedios interactivas (TWIM); a examinar los métodos reglamentarios y medios apropiados para facilitar la armonización a nivel mundial del espectro para los sistemas terrenales inalámbricos multimedios interactivos; y a examinar, si fuese necesario, las definiciones de servicio teniendo en cuenta la convergencia de aplicaciones. Además, la CMR‑2000 aprobó el punto 1.21 del orden del día, de manera que la CMR-03 pueda examinar los adelantos de estos estudios, y el punto 2.15 del orden del día, para que la CMR-2007 trate el espectro y los temas reglamentarios relacionados con las aplicaciones de TWIM.

Desde la CMR-2000, los estudios sobre aplicaciones de TWIM fueron manejados por el Grupo de Tarea Conjunto 1-6-8-9 y llevados a cabo a través de un proceso bien coordinado, recurriendo a una variedad de recursos y colaboradores. Los resultados del esfuerzo del Grupo de Tareas Conjunto indican que no existe ningún impedimento de carácter reglamentario para las aplicaciones de TWIM, lo que sugiere que no se requiere ningún trabajo adicional del UIT-R con relación al concepto de TWIM. Esta conclusión se refleja en el Método B, en la sección 7.1.3 (Métodos para cumplir con el punto del orden del día) del Informe de la RPC.


IAP/5/160

Las administraciones de la CITEL proponen que la CMR-03 no tome acción en materia de reglamentos ni de procedimiento en respuesta a este punto del orden del día, excepto la supresión de la Resolución 737 (CMR-2000).
Motivos:
No se ha identificado ningún impedimento de carácter reglamentario para las aplicaciones terrenales inalámbricas multimedios interactivas en el Reglamento de Radiocomunicaciones, por lo tanto no es necesario hacer cambios. Los grupos de estudio del UIT-R pueden preparar preguntas pertinentes y continuar con su trabajo conforme a las actividades normales con el fin de examinar cualesquier asuntos relacionados con el despliegue de aplicaciones terrenales inalámbricas multimedios interactivas.

SUP
IAP/5/161

RESOLUCIÓN  737  (CMR-2000)
Revisión de las necesidades de espectro y los requisitos reglamentarios 
para facilitar la armonización mundial de las nuevas aplicaciones 
terrenales inalámbricas multimedios interactivas

Motivos:
No se ha identificado ningún impedimento de carácter reglamentario para las aplicaciones terrenales inalámbricas multimedios interactivas. Los grupos de estudio del UIT-R pueden preparar preguntas pertinentes y continuar con su trabajo conforme a las actividades normales con el fin de examinar cualesquier asuntos relacionados con el despliegue de aplicaciones terrenales inalámbricas multimedios interactivas.

* * *

Propuestas Interamericanas para el punto 1.22 del orden del día

1.22
examinar el progreso de los estudios del UIT‑R relativos al desarrollo futuro de las IMT‑2000 y los sistemas posteriores a las IMT‑2000 con arreglo a la Resolución 228 (CMR‑2000)
Antecedentes
La CMR-2000 consideró las cuestiones relativas a las IMT-2000, lo cual resultó en la identificación del espectro adicional para el componente terrenal de los IMT-2000 en el Reglamento de Radiocomunicaciones notas 5.317A y 5.384A. Se identificó este espectro   además del inicialmente identificado para las IMT-2000 en la CAMR-92 en la nota 5.388. La CMR-2000 también identificó las atribuciones existentes al SMS mundial como disponibles para el uso por parte del componente satelital de las IMT-2000, de conformidad con la Resolución 225.

Se cree que la CMR-03 puede decidir incluir un punto en el  orden del día de la CMR-07 para revisar requerimientos para el desarrollo futuro de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a la IMT-2000, teniendo en cuenta la Resolución 228 (CMR-2000), y tomar cualquier acción necesaria.

Dado que el UIT-R no podrá completar los estudios antes de la CMR-03, no es apropiado tomar cualquier acción durante esta Conferencia sobre los requisitos de espectro y la adecuada gama de frecuencias para el desarrollo futuro de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000. En este sentido el UIT-R está desarrollando una recomendación que aborda las implicaciones sobre el espectro, y en que periodo de tiempo tal espectro será necesario. El UIT-R está también estudiando si una revisión de la Recomendación UIT‑R M.1390 para incorporar una metodología de cálculo del espectro para sistemas posteriores a las IMT-2000 o si una nueva Recomendación sobre la metodología de cálculo del espectro es necesaria. La conclusión de este trabajo por el UIT-R está planeada para la segunda mitad del año 2004, por lo tanto después de la CMR-03.

Además, la CMR-03 puede modificar adecuadamente la Resolución 228 (CMR-2000) para realizar más estudios por el UIT-R para considerar requisitos, para permitir cualquier acción necesaria a ser tomada por la CMR-07.

Adicionalmente, la CMR-03 puede también invitar al UIT-R para conducir y completar en tiempo para la CMR-07, los estudios apropiados a las Recomendaciones técnicas y operacionales, incluso los requisitos de espectro y la adecuación de las gamas potenciales de frecuencia para estos sistemas.

Propuesta


IAP/5/162

Las Administraciones de la CITEL proponen que no se identifique ninguna banda de frecuencias por la CMR‑03 para el desarrollo futuro de las IMT‑2000 y para los sistemas posteriores a las IMT‑2000 en consideración del punto 1.22 del orden del día. Ninguna banda de frecuencias deberá ser identificada por la CMR-03  para el desarrollo futuro de las IMT‑2000 y para los sistemas posteriores a las IMT-2000.

Motivos:
Este punto del orden del día exige la consideración del avance de los estudios del UIT-R referentes al futuro desarrollo de las IMT-2000 y para los sistemas posteriores a las IMT‑2000. El UIT-R no ha completado los estudios sobre los requisitos de espectro y las potenciales gamas de frecuencias apropiadas para el desarrollo futuro de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000. 

MOD
IAP/5/163

RESOLUCIÓN  228  (Rev.CMR-03) 

Estudios para considerar los requisitos y cuestiones de frecuencia relacionados con el desarrollo futuro de las IMT‑2000 y de los sistemas posteriores a las IMT‑2000 según lo definido por el UIT-R

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que los sistemas de Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT‑2000) han iniciado la operación en algunos países en el año 2000;

b)
que las características técnicas de las IMT‑2000 se especifican en Recomendaciones UIT-R y UIT‑T, incluida la Recomendación UIT‑R M.1457, que contiene las especificaciones detalladas de las interfaces radioeléctricas de las IMT‑2000;
c)
que la Cuestión UIT-R 229/8 trata del futuro desarrollo de las IMT-2000 y sistemas posteriores a las IMT-2000;
d)
que el UIT-R ha adoptado la (proyecto de nueva( Recomendación UIT‑R M.(DNR VIS( que aborda el tema de la visión, marco y objetivos generales del futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000; 

e)
que la (proyecto de nueva( Recomendación UIT-R M.(DNR-VIS( ha identificado los nuevos elementos de los sistemas posteriores a las IMT-2000 que van a ser desarrollados, y ha indicado que tales sistemas interactuarán estrechamente con las IMT-2000 que se encuentran actualmente en operación y con futuros avances de las IMT-2000; 

f)
que las características técnicas de los sistemas posteriores a las IMT-2000 no han sido especificadas en una Recomendación UIT, pero siguen en estudio en el UIT-R;

g)
que ocho años antes del despliegue inicial de las IMT-2000 la CAMR-92 identificó el espectro para las IMT-2000 en el número 5.388 y en el marco de las disposiciones de la Resolución 212 (CAMR-92);
h)
que las tecnologías de las telecomunicaciones y de la información evolucionan rápidamente;

i)
que, como sucede con muchos otros servicios y sistemas, la disponibilidad de espectro adecuado es un requisito previo para el éxito tecnológico y económico del futuro desarrollo de las IMT‑2000 y de los sistemas posteriores a las IMT‑2000;

j)
que seguirá aumentando la demanda de aplicaciones multimedios, como la transmisión de datos a alta velocidad o paquetes IP y vídeo por los sistemas de comunicaciones móviles;

k)
que se prevé que el futuro desarrollo de las IMT‑2000 y de los sistemas posteriores a las IMT‑2000 necesiten velocidades de datos superiores a las de los sistemas de IMT‑2000 actualmente desplegados;

l)
que para el funcionamiento mundial y para las economías de escala, conviene llegar a un acuerdo común respecto a los parámetros técnicos y de explotación de sistema, así como los relativos al espectro;

m)
que, por tanto, es oportuno estudiar los aspectos técnicos, de espectro y reglamentarios pertinentes para el futuro desarrollo de las IMT‑2000 y de los sistemas posteriores a las IMT‑2000, sujeto a consideraciones del mercado;
n)
que la Cuestión UIT-R 77‑4/8 se refiere a la adaptación de la tecnología de radiocomunicación móvil a las necesidades de los países en desarrollo, incluyendo las óptimas disposiciones y características técnicas necesarias para utilizar la tecnología/equipo móvil en zonas urbanas, rurales o remotas;

o)
que todos los servicios existentes deberían ser tenidos en cuenta en todo estudio que evalúe el espectro potencial para sistemas posteriores a las IMT-2000, considerando que algunos de estos servicios también están evolucionando para posibilitar el uso de mayores velocidades de transmisión de datos y caudales dentro de sus atribuciones de frecuencia existentes a fin de satisfacer las crecientes demandas y requisitos de los usuarios,

observando

a)
que se prevé que las interfaces de radiocomunicación de las IMT-2000, según lo definido en la Recomendación UIT-R M.1457 evolucionen en el marco del UIT-R más allá de las inicialmente especificadas, a fin de proporcionar servicios mejorados y servicios que superan a aquellos en la implementación inicial;

b)
que el UIT-R ha contemplado que se desarrollen nuevos elementos de los sistemas posteriores a las IMT-2000 que interactúen estrechamente con las IMT-2000 actualmente en operación y sus futuras mejoras, y que sean interoperables con las mismas;  

c)
que el uso del espectro identificado para las IMT-2000 no impide el uso de estas bandas por parte de otros servicios a los cuales están atribuidas y no establece ninguna prioridad en el Reglamento de Radiocomunicaciones,

reconociendo

a)
los plazos de tiempo necesarios para desarrollar y aprobar los asuntos de tipo técnico, de explotación y reglamentarios y los relacionados con el espectro, asociados con la continua mejora de los servicios móviles;

b)
que las funcionalidades de servicio en las redes fijas, móviles y de radiodifusión convergen de manera creciente;

c)
que los futuros sistemas móviles emplearán técnicas de utilización del espectro más eficaces que las utilizadas por los actuales sistemas móviles;

d)
las necesidades de los países en desarrollo de una implementación de tecnologías de comunicaciones móviles avanzadas que sea eficaz en función de los costos, y de las características de propagación de las bandas de baja frecuencia que dan como resultado mayores tamaños de células;
e)
que la revisión de los requisitos de espectro para las IMT-2000 en la CMR-2000 se centró en las bandas por debajo de 3 GHz y que estas bandas siguen siendo técnicamente convenientes tanto para las IMT-2000 como para los sistemas posteriores a las IMT-2000;

f)
que sería preferible que la ubicación del espectro identificada para los sistemas posteriores a las IMT-2000 sea la misma, en el caso del espectro adicional, lo más cercana posible a las bandas ya identificadas para las IMT-2000 y servicios anteriores;
g)
que muchos países todavía no han puesto a disposición el espectro para las IMT‑2000 ya definido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, debido a diversas razones, incluido el uso de estas bandas por parte de los servicios existentes;

h)
que ciertos estudios podrían mostrar que la identificación de ciertas bandas para su uso por el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000 podría verse impedida por el uso de estas bandas por parte de los servicios existentes,

resuelve

1
invitar al UIT‑R a que estudie más a fondo y desarrolle Recomendaciones acerca de cuestiones técnicas y de explotación relativas al futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT‑2000; 

2
invitar al UIT‑R a que complete estudios a tiempo para la CMR‑07 acerca de las necesidades de espectro y las posibles gamas de frecuencias adecuadas para el futuro desarrollo de las IMT‑2000 y de los sistemas posteriores a las IMT‑2000, teniendo en cuenta las bandas actualmente identificadas para las IMT-2000 y la evolución allí de las IMT-2000 y de los sistemas anteriores a las IMT-2000, a través de avances tecnológicos;
3
que, teniendo en cuenta el reconociendo anterior, los estudios en los resuelve 1 y 2:

–
examine la posibilidad de compartir con los servicios existentes, como asimismo la compatibilidad del futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000 con los servicios existentes, incluyendo su futuro desarrollo;

–
indique la medida en la cual los servicios existentes y su futuro desarrollo se verían afectados y como pueden ser protegidos de la interferencia proveniente de las IMT‑2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000;
4
que la CMR-07 considere con carácter urgente los resultados de los estudios del UIT-R y revise las necesidades y las cuestiones de frecuencia relacionadas con el desarrollo futuro de las IMT‑2000 y de los sistemas posteriores a las IMT‑2000, de conformidad con la presente Resolución;
5
que los estudios contemplados en los resuelve 1 a 3 anteriores tengan en consideración las necesidades de los países en desarrollo,

insta a las administraciones

a que participen activamente en los estudios y presenten contribuciones al UIT‑R.

Motivos:
Modificar adecuadamente la Resolución 228 (CMR-2000) para posteriores estudios a fin de considerar los requisitos detallados para el futuro desarrollo de las IMT‑2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000, para asegurar que en estos estudios se tengan en cuenta los intereses de los servicios existentes, y para posibilitar que la CMR-07 revise tales requisitos.

* * *







1 	Hasta la adopción de una definición de (min por la UIT y la publicación de datos de observatorios de radioastronomía, se puede asumir un valor de 5° para los cálculos apropiados.





• Por razones de economía, el presente documento se publica en CD-ROM. Por  tanto, se ruega a los participantes que lleven •
consigo sus propios ejemplares impresos a la reunión, ya que no podrán disponer de otros adicionales.
Al llegar se les entregará un CD-ROM con todos los documentos preparatorios.
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