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La Resolución 228 (CMR‑2000) que está relacionada con el punto 1.22 del orden del día, invita al UIT‑R a continuar los estudios sobre objetivos generales, aplicaciones e implementación técnica y operacional del desarrollo futuro de las IMT‑2000 y los sistemas posteriores. El Grupo de Trabajo 8F del UIT‑R ha elaborado un proyecto de nueva Recomendación sobre la visión, marco y objetivos generales del futuro desarrollo de las IMT‑2000 y los sistemas posteriores [DNR‑VIS] cuya aprobación cabe esperar en la reunión de la Comisión de Estudio 8 del UIT‑R de febrero de 2003. Continuarán realizándose estudios en el GT 8F cuya conclusión se prevé para antes de la CMR‑07. Los resultados de estos estudios indicarán los requisitos que debe examinar la CMR‑07.

Propuesta


USA/12/98

Estados Unidos propone que no se modifique el Reglamento de Radiocomunicaciones como consecuencia del examen del punto 1.22 del orden del día.

Motivos:
El UIT‑R no ha concluido los estudios sobre necesidades de espectro y gamas posibles de frecuencia adecuadas para el desarrollo futuro de las IMT‑2000 y los sistemas posteriores. 

MOD
USA/12/99

RESOLUCIÓN 228 (Rev.CMR-03) 

Estudio de los y temas relativos a las frecuencias para el futuro desarrollo de las IMT‑2000 y de los sistemas posteriores a las IMT‑2000 definidos por el UIT-R

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que los sistemas de Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT‑2000) han comenzado a funcionar en el año 2000;
b)
que las características técnicas de las IMT‑2000 se especifican en Recomendaciones UIT-R y UIT‑T, incluida la Recomendación UIT‑R M.1457, que contiene las especificaciones detalladas de las interfaces radioeléctricas de las IMT‑2000;
c)
que la Cuestión UIT-R 229/8 trata sobre el futuro desarrollo de las IMT‑2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000;
d)
que el UIT‑R ha adoptado el proyecto de nueva Recomendación UIT‑R M.[DNR‑VIS], el cual aborda la visión, el marco y los objetivos generales del desarrollo futuro de las IMT‑2000 y los sistemas posteriores;

e)
que el proyecto de nueva Recomendación UIT‑R M.[DNR‑VIS] ha identificado los nuevos elementos de los sistemas posteriores a las IMT‑2000 que han de desarrollarse y ha determinado que dichos sistemas interfuncionarán estrechamente con las actuales IMT‑2000 operativas y con los desarrollos futuros de las IMT‑2000;

f)
que las características técnicas de los sistemas posteriores a las IMT‑2000 no se han especificado en ninguna Recomendación del UIT‑R, pero continúan estudiándose en éste;

g)
que ocho años antes del despliegue inicial de las IMT-2000, la CAMR-92 identificó el espectro para las IMT-2000 en el número 5.388 y en la Resolución 212 (CAMR-92);
h)
que las tecnologías de las telecomunicaciones y la tecnología de la informaciónevolucionan rápidamente;

i)
que al igual que con muchos otros servicios y sistemas, la disponibilidad de espectro adecuado es un requisito previo para el mercado y el éxito tecnológico y económico de los futuros sistemas IMT‑2000 y de los sistemas posteriores;

j)
que se prevé que seguirá aumentando de forma continua y acelerada la demanda de aplicaciones multimedios, tales como la transmisión de datos a alta velocidad o paquetes IP y vídeo, por los sistemas de comunicaciones móviles;

k)
que se prevé que para el futuro desarrollo de las IMT‑2000 y de los sistemas posteriores a las IMT‑2000 se necesitarán velocidades de datos superiores a las actualmente desplegadas para las IMT‑2000;

l)
que para el funcionamiento mundial y para obtener economías de escala, conviene llegar a un acuerdo común respecto a los parámetros técnicos, de explotación y relacionados con el espectro de los sistemas;

m)
que, por tanto, es oportuno estudiar los aspectos técnicos, de espectro y reglamentarios pertinentes para el futuro desarrollo de las IMT‑2000 y de los sistemas posteriores a las IMT‑2000;
n)
que la Cuestión UIT-R 77-4/8 se refiere a la adaptación de la tecnología de las radiocomunicaciones móviles a las necesidades de los países en desarrollo, incluidas las características técnicas y las disposiciones óptimas que son necesarias para la utilización de tecnologías y equipos móviles en zonas urbanas, rurales y distantes;
o)
que se tengan en cuenta todos los servicios actuales, algunos de los cuales evolucionan también para permitir la utilización de velocidades de datos y caudales mayores en sus atribuciones, a fin de cumplir las demandas y requisitos crecientes de usuario, en todo estudio sobre la evaluación del espectro posible para los sistemas posteriores a las IMT‑2000,
observando
a)
que se espera que las interfaces radioeléctricas de las IMT-2000 definidas en la Recomendación UIT-R M.1457 evolucionen dentro del marco del UIT-R hacia interfaces más desarrolladas que las especificadas inicialmente, a fin de proporcionar servicios mejorados y otros servicios posteriores a los previstos en la implementación inicial;

b)
que la utilización del espectro identificado para las IMT‑2000 no impide la utilización de estas bandas por toda estación de los servicios a los que están atribuidas y no establece prioridades en el Reglamento de Radiocomunicaciones,

reconociendo

a)
los plazos de tiempo necesarios para desarrollar y aprobar los asuntos de tipo técnico, de explotación y reglamentarios y los relacionados con el espectro, asociados con la continua mejora de los servicios móviles;

b)
que las funcionalidades de servicio en las redes fijas, móviles y de radiodifusión convergen de manera creciente;

c)
que los futuros sistemas móviles emplearán técnicas de utilización del espectro más eficaces que las de los actuales sistemas móviles;

d)
las necesidades de los países en desarrollo de introducir tecnologías de comunicaciones móviles avanzadas rentables y de disponer de las características de propagación de las bandas de frecuencias inferiores que determinan un tamaño de las celdas mayor;
e)
que el examen de las necesidades de espectro para las IMT‑2000 en la CMR‑2000 se centró en las bandas por debajo de 3 GHz y que estas bandas continúan siendo técnicamente convenientes para las IMT‑2000 y los sistemas posteriores;

f)
que, en la medida en que puedan no ser las mismas, convendría que la ubicación en el espectro de radiofrecuencias de las bandas que sirvan para los sistemas posteriores a las IMT‑2000 sea razonablemente próxima al emplazamiento de las bandas identificadas para las IMT‑2000 y los servicios predecesores;

g)
que muchos países no han reservado aún espectro para las IMT‑2000 debido a diversos motivos, incluyendo la utilización de estas bandas por los servicios existentes;

h)
que los estudios muestran que la identificación de ciertas bandas para el desarrollo futuro de las IMT‑2000 y los sistemas posteriores puede verse impedida por la utilización de estas bandas por los servicios existentes,
resuelve

1
invitar al UIT‑R a que realice estudios adicionales y desarrolle Recomendaciones sobre materias  técnicas y de explotación relativas al futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT‑2000; 

2
invitar al UIT‑R a que concluya a tiempo para la CMR-[07] los estudios sobre las necesidades de espectro y las posibles gamas de frecuencias adecuadas para el futuro desarrollo de las IMT‑2000 y de los sistemas posteriores a las IMT‑2000, así como el plazo en que se necesitaría ese espectro, tomando en consideración las bandas identificadas actualmente para las IMT-2000, y la evolución de las IMT-2000 y de los sistemas predecesores gracias a los avances de la tecnología;

3
que, teniendo en cuenta el reconociendo anterior, los estudios de los resuelve 1 y 2:

a)
examinen la compatibilidad del desarrollo futuro de las IMT‑2000 y los sistemas posteriores con los servicios actuales, incluyendo su desarrollo futuro;

b)
indiquen la medida en que se verían afectados los servicios actuales y su desarrollo futuro y la forma en que éstos pueden protegerse contra la interferencia procedente del desarrollo futuro de las IMT‑2000 y los sistemas posteriores;

4
que la CMR‑[07] considere de forma urgente los resultados de los estudios del UIT‑R y examine las necesidades y los temas de frecuencia correspondientes para el desarrollo futuro de las IMT‑2000 y los sistemas posteriores, de conformidad con esta Resolución;

5
que en los estudios mencionados en los resuelve 1 y 3 se tengan en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo,
insta a las administraciones

a que participen activamente en los estudios y presenten contribuciones al UIT‑R.

Motivos:
Se modifica adecuadamente la Resolución 228 (CMR‑2000) para que se realicen nuevos estudios encaminados a considerar las necesidades detalladas y asegurar que se tienen en cuenta los intereses de los servicios actuales en los estudios, y permitir a la CMR‑07 examinar dichas necesidades. Estados Unidos continúa considerando las medidas que deben adoptarse sobre este punto que está relacionado con el punto 7.2 del orden del día.

* * *

Punto 1.24 del orden del día

1.24
examinar la utilización de la banda 13,75‑14 GHz, de conformidad con la Resolución 733 (CMR‑2000), con el fin de abordar las condiciones de compartición
Antecedentes

En la CAMR‑92 se añadieron al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias los números 5.502 y 5.503, que se modificaron en las CMR‑95, CMR‑97 y CMR‑2000, para facilitar la compatibilidad entre las actuales aplicaciones de los servicios radioeléctricos en la banda 13,75‑14 GHz. Se acordó que toda modificación de estas disposiciones encaminada a dar cabida a nuevas tecnologías, necesidades o aplicaciones en el SFS debía considerar el entorno general de interferencia en la banda 13,75‑14 GHz y realizarse con gran cautela, a fin de evitar dañar el delicado equilibrio logrado anteriormente entre los servicios. Las restricciones de las disposiciones se basan en la utilización planificada de la banda por las estaciones terrenas de cabecera que funcionan con satélites OSG del SFS y se pretende con ellas eliminar el número de estaciones terrenas del SFS hasta el punto en que la compartición sea posible. Las actuales restricciones operativas que satisfacen los criterios de protección de las aplicaciones operacionales y la tecnología actuales en la banda 13,75‑14 GHz figuran en los números 5.502 y 5.503 (CMR‑2000).

Los estudios que condujeron a la elaboración de las disposiciones 5.502 y 5.503 no tuvieron en cuenta los sistemas del servicio fijo por satélite en órbita no geoestacionaria (SFS no OSG). Con la introducción del SFS no OSG en esta banda por la CMR‑97, la Resolución 130 (CMR‑97) se redactó, entre otras cosas, centrando la atención en la necesidad de reexaminar la suficiencia de estas disposiciones para mantener el equilibrio delicado entre los servicios que comparten la banda 13,75‑14 GHz. En la CMR‑2000, se elaboró la Resolución 733 (CMR‑2000) para reexaminar las restricciones del número 5.502 en relación con el diámetro mínimo de la antena de las estaciones terrenas del SFS OSG, los límites de la p.i.r.e. impuestos al servicio de radiolocalización y la identificación de las posibles situaciones alternativas de compartición a las inherentes a los números 5.502 y 5.503, con antelación a la CMR‑03.

La introducción de transmisores de estación terrena del SFS no OSG en la banda por la CMR‑2000 creó un posible problema de compartición con el servicio de investigación espacial (espacio‑espacio). En la CMR‑2000 se modificó la Disposición 5.503 para incluir un límite de la densidad de la p.i.r.e. de los transmisores de las estaciones terrenas del SFS no OSG que acompañase al límite de los transmisores de estación terrena del SFS OSG. Se entendía que la revisión del límite del diámetro mínimo de la antena indicado en el número 5.502 que pedía la Resolución 733 se refería únicamente a las estaciones terrenas del SFS OSG y no a las estaciones terrenas del SFS no OSG. Sólo se podían aplicar ligeras modificaciones en los números 5.502 y 5.503 si se deseaba continuar manteniendo el equilibrio delicado de compartición entre los servicios con atribuciones.

Los estudios realizados desde la CMR‑97 y la CMR‑2000 han puesto de manifiesto diversos hechos sobresalientes:

a)
Los servicios de radiolocalización ya reciben interferencia de las actuales estaciones terrenas del SFS, a pesar del pequeño número desplegado.

b)
Con el número 5.502 del RR se mantiene el equilibrio delicado de compartición entre el servicio de radiolocalización o de radionavegación y el servicio fijo por satélite, únicamente mediante la limitación del número de estaciones terrenas del SFS. En particular, los estudios han demostrado que la compartición con los sistemas de radiolocalización es significativamente más difícil para los sistemas del SFS no OSG que para los del SFS OSG, y que si se relajan los requisitos del diámetro mínimo de la antena de la estación terrena del SFS, el despliegue de un gran número de estaciones terrenas con baja velocidad de datos reduciría en conjunto significativamente la calidad de los sistemas de radiolocalización y de radionavegación, a bordo de aeronaves y de barcos.

c)
La viabilidad de la compartición entre el servicio de investigación espacial y el servicio fijo por satélite depende de la limitación del número de estaciones terrenas del SFS en el número 5.502 del RR y de la limitación de la densidad espectral máxima de potencia de cada estación terrena del SFS en el número 5.503 del RR.

d)
No hay medios prácticos para proteger los sistemas de radiolocalización a bordo de aeronaves contra las emisiones de estación terrena del SFS y la actual situación es admisible únicamente porque el número de estaciones terrenas está limitado por las restricciones del número 5.502 en cuanto al diámetro de la antena.

e)
Los estudios del UIT‑R realizados en preparación de la CMR‑03 muestran que la compartición entre los sistemas de radiolocalización y las estaciones terrenas del SFS con antenas menores de 4,5 no es posible sin que los operadores del SFS empleen técnicas de reducción de la interferencia, y la tecnología actual no permite a los sistemas de radar reducir dicha interferencia procedente de las estaciones terrenas del SFS. Las técnicas de reducción en las que intervienen las distancias de separación o el porcentaje de tiempo no son prácticas o no son aplicables, y no se han formulado propuestas de compartición que puedan aplicarse con la reglamentación de la UIT.

f)
Los estudios de la UIT realizados hasta el momento muestran la necesidad de distancias de separación mayores de 50 km para proteger los sistemas de radiolocalización marítima contra las transmisiones de estación terrena VSAT. No obstante, la técnica de la distancia de separación no es eficaz para proteger los radares a bordo de aeronaves o los sistemas de satélite científicos espaciales contra la interferencia perjudicial procedente de las estaciones terrenas VSAT.

g)
Los estudios efectuados en preparación de la CMR‑03 muestran que las densidades espectrales de potencia máximas admisibles de las antenas de estación terrena del SFS inferiores a 4,5 m, necesarias para proteger las operaciones de investigación espacial, no permitirán implementaciones prácticas de estaciones VSAT del SFS.

El concepto de distancia de separación para reducir la interferencia y fomentar la compartición se ha orientado hacia las reducciones de la p.i.r.e. de estación terrena del SFS y al emplazamiento de terminales VSAT a distancias especificadas en el interior desde la costa. De no hacer así, habría que restringir los radares a una cierta distancia en el mar desde la costa, o adoptar alguna combinación de estos enfoques. El emplazamiento de terminales VSAT muy en el interior respecto a la costa sería la única solución que permitiría a los sistemas de radiolocalización marítima mantener las operaciones en las proximidades de tierra. No obstante, las posibilidades de aplicar este enfoque son muy dudosas, dada las necesidades del mercado de situar las VSAT sin restricciones y el hecho de que muchos centros de población están situados cerca de las costas. La exigencia a los sistemas de radar marítimo de permanecer a una distancia significativa respecto a la costa impondría restricciones graves a la capacidad de las plataformas que los alojan de autoprotegerse durante las operaciones fundamentales y de rutina. Por tanto, la aplicación de la distancia de separación como técnica de reducción para proteger los radares embarcados contra la interferencia procedente de las estaciones terrenas VSAT no es factible y no puede apoyarse. Además, un enfoque de este tipo no tendría efecto en la protección de los sistemas de radiolocalización a bordo de aeronaves o de las plataformas científicas espaciales.
Propuesta

SUP
USA/12/100
ResoluCIÓN 733 (cmR-2000)

Examen de las condiciones de compartición entre los servicios
en la banda 13,75‑14 GHz

Motivos:
Los estudios concluidos en relación con el punto 1.24 del orden del día y la Resolución 733 no han llegado a un método efectivo para evitar que los sistemas del SFS que funcionan con estaciones terrenas cuyas antenas son menores de 4,5 m produzcan interferencia perjudicial en otros servicios en la banda 13,75‑14,0 GHz. Por tanto, la Resolución 733 (CMR‑2000) ya no se aplica al número 5.502 y puede suprimirse.

artículo 5

MOD
USA/12/101

5.502
En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m y la p.i.r.e. de toda emisión debería ser al menos de 68 dBW y no debería rebasar el valor de 85 dBW. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW. La protección de las asignaciones para estaciones espaciales de recepción del servicio fijo por satélite que funcionen con estaciones terrenas que, individualmente, tengan una p.i.r.e. de menos de 68 dBW no impondrá restricciones al funcionamiento de las estaciones de radiolocalización y radionavegación que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. No se aplica al número 5.43A.     (CMR‑03)
Motivos:
Consecuencia de la propuesta sin cambios del texto del número 5.502 además de la eliminación de la referencia a la Resolución 733.
NOC
USA/12/102

5.503
En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la Oficina ha recibido la información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992, funcionarán en igualdad de condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las nuevas estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial funcionarán con categoría secundaria. Hasta 

el momento en que las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial sobre las que la Oficina ha recibido información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992 cesen su funcionamiento en esta banda:

–
la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial geoestacionaria no deberá ser superior a 71 dBW en una banda de 6 MHz entre 13,772 y 13,778 GHz; 

–
la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial no geoestacionaria no deberá ser superior a 51 dBW en una banda de 6 MHz entre 13,772 y 13,778 GHz.

Puede utilizarse control automático de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. en la banda de 6 MHz en esta gama de frecuencias a fin de compensar la atenuación debida a la lluvia, siempre que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del servicio fijo por satélite no rebase el valor resultante de la utilización por una estación terrena de una p.i.r.e. de 71 dBW o 51 dBW, según proceda, en la banda de 6 MHz en condiciones de cielo despejado.     (CMR‑2000)
Motivos:
Las disposiciones 5.502 y 5.503 están íntegramente relacionadas en el mantenimiento del delicado equilibrio de compartición entre los servicios de radiolocalización, de radionavegación, de investigación espacial y fijo por satélite en la banda 13,75‑14 GHz. El mantenimiento de estas disposiciones en su forma actual asegurará que todos los servicios puedan continuar compartiendo la banda de forma compatible.

* * *

Punto 1.25 del orden del día

1.25
considerar las disposiciones reglamentarias y la posible identificación de espectro para los sistemas de alta densidad del servicio fijo (HDFS) por encima de 17,3 GHz, centrándose especialmente en bandas de frecuencias por encima de 19,7 GHz, con el objetivo de garantizar, en la mayor medida posible, la armonización a nivel mundial y poniendo cuidado en no limitar el desarrollo de otros servicios, más particularmente del servicio fijo y el servicio de radiodifusión por satélite
Antecedentes

La demanda de servicios de banda ancha está aumentando. Las investigaciones del mercado predicen un crecimiento considerable de la demanda de acceso multimedio de banda ancha para aplicaciones residenciales y empresariales. Los sistemas de satélite ofrecen una alternativa interesante y competitiva a los sistemas de comunicación terrenal para la prestación de dicho acceso.

Los sistemas de alta densidad del servicio fijo por satélite (SFS-AD) pueden utilizar cualquier tipo de órbita (OSG o no OSG) en línea con la atribución al SFS. Tal como prevén los estudios técnicos y operacionales, los sistemas (SFS-AD) incorporan estaciones terrenas económicas móviles y pequeñas que pueden desplegarse rápida y flexiblemente. Como consecuencia de estas características generales, no resulta práctico coordinar las estaciones terrenas SFS-AD con los servicios terrenales sobre una base individual o de emplazamiento por emplazamiento.

Mientras que la compartición entre las estaciones del servicio fijo (SF) y las estaciones terrenas fijas del SFS puede generalmente tratarse mediante procedimientos de coordinación caso a caso bien conocidos, la forma más eficaz de utilización del espectro en un país determinado en el que hay despliegues de gran densidad de estaciones del SFS puede lograrse desplegando sistemas (SFS‑AD) 

y del SF por separado. Ello permite a ambos tipos de sistemas ofrecer la calidad máxima, más eficiente, con menos restricciones y con un costo mínimo del servicio al número máximo de usuarios.

El despliegue eficaz de estaciones terrenas SFS-AD es muy difícil de lograr cuando se requiere la coordinación emplazamiento por emplazamiento entre estaciones del SFS y estaciones terrenas SFS-AD. Por tanto, conviene que las administraciones autoricen las estaciones terrenas SFS-AD en un régimen en el que puedan desplegarse un gran número de estaciones terrenas sin la necesidad de coordinaciones individuales del emplazamiento de dichas estaciones terrenas. Este tipo de autorización no liberaría a una red SFS-AD de los requisitos de la UIT de coordinación con las redes del servicio fijo sobre una base de emplazamiento por emplazamiento, cuando sea necesario, a través de las fronteras internacionales, ni impediría la coordinación de estaciones terrenas específicas de los despliegues SFS-AD con las redes del servicio fijo.

Se han puesto o se prevé poner en funcionamiento diversos sistemas del SFS con otras características y con estaciones terrenas distintas de las utilizadas por los sistemas SFS-AD, incluyendo algunas que utilizan la banda de frecuencias 17,8-21,2 GHz (espacio‑Tierra). En consecuencia, es fundamental mantener las actuales atribuciones al SFS y que la utilización de estas atribuciones al SFS en aplicaciones distintas del SFS-AD no se someta a restricciones reglamentarias adicionales en el Reglamento de Radiocomunicaciones, como resultado de la identificación de la banda del SFS-AD. Además, la identificación del espectro para el SFS-AD no libera a una red SFS-AD del requisito de la UIT de coordinarse con otras redes de satélite.

Consideración de las bandas de frecuencias posibles para el HDSFS

Se considera que algunas bandas de frecuencia atribuidas al servicio fijo por satélite parecen buenas candidatas para el SFS-AD. Las bandas de 29,5‑30,0 GHz y 19,7‑20,2 GHz están atribuidas a nivel mundial al SFS en los sentidos Tierra‑espacio y espacio‑Tierra. Como no hay atribuciones coprimarias al servicio fijo en el cuadro de atribución de bandas de frecuencia de la UIT en estas bandas, se evita un tema importante de compartición.

Las bandas de frecuencia de 28,6-29,1 GHz y 18,8‑19,3 GHz están atribuidas mundialmente al SFS en los sentidos Tierra‑espacio y espacio‑Tierra, respectivamente. Son únicamente bandas consideradas para el SFS-AD cuando los sistemas del SFS no OSG no están sujetos al número 22.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones y por tanto, representan la mejor oportunidad para el despliegue ubicuo de terminales de usuario del SFS no OSG. En estas dos bandas, algunas administraciones de todas las regiones han planificado el SFS-AD y han adoptado disposiciones reglamentarias relativas a los sistemas terrenales a fin de facilitar el despliegue del SFS-AD. Algunos sistemas SFS-AD ya se están desarrollando en estas bandas y hay otras notificaciones de sistemas de tipo SFS-AD.

Muchas administraciones están también planificando la utilización de la banda 18,58-18,8 GHz (espacio‑Tierra) y de las bandas de 28,35‑28,6 GHz y 29,25‑29,5 GHz (Tierra‑espacio) para aplicaciones SFS-AD. En la banda 18,6‑18,8 GHz, la atribución al SFS es coprimaria con el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), aplicándose restricciones a la potencia y a los tipos de órbita que se describen en los números 5.522A y 5.522B.

Entre 37,5-50,2 GHz, muchas administraciones han presentado notificaciones a la UIT de sistemas del SFS en las bandas de 40,0‑42,0 GHz (espacio‑Tierra) y 48,2‑50,2 GHz (Tierra‑espacio), y se proponen utilizar estas bandas para el SFS-AD a nivel mundial. La CMR‑2000 avisó a las administraciones de que podría contemplarse la utilización de la banda 40,5‑42 GHz para las aplicaciones de alta densidad del servicio fijo (SFS-AD), a fin de tener en cuenta las restricciones en el SFS-AD debidas al posible despliegue de aplicaciones de alta densidad en el SFS. Además, la 

Resolución 84 (CMR‑2000) insta a las administraciones a considerar disposiciones reglamentarias relativas a la banda 40,0‑40,5 GHz para tener en cuenta que hay una serie de propuestas a la CMR‑2000 encaminadas a que ésta identifique la banda para aplicaciones SFS-AD.

No es adecuado añadir o eliminar una atribución al servicio fijo en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias según el punto 1.25 del orden del día de la CMR‑03. Ello incluye las nuevas atribuciones al SFS en las bandas en las que el servicio fijo por satélite ya tiene atribuciones en otro sentido. En particular, deben rechazarse las nuevas atribuciones al SFS espacio‑Tierra en las bandas de 17,3‑17,7 GHz, 21,4‑22 GHz y 47,2‑50,2 GHz que se han examinado en reuniones y Grupos de Trabajo. Los estudios han demostrado que la última banda no es adecuada para los enlaces espacio‑Tierra, por la probabilidad de interferencia con las centrales de cabecera del SFS y con los enlaces ascendentes SFS‑AD.

Descripción de la propuesta

Esta propuesta identifica el espectro por encima de 18,58 GHz para sistemas de alta densidad del servicio fijo por satélite, sin restringir la utilización de estas bandas por otras aplicaciones del SFS u otros servicios coprimarios. De forma específica, no establece prioridades entre las distintas utilizaciones de esas bandas. La propuesta consiste en una nueva nota 5.[HDFSS] a las bandas de frecuencias identificadas para sistemas de alta densidad del SFS, las modificaciones consecuentes de la actual nota 5.547, y una nueva Resolución [HDFSS] que oriente a las administraciones que deseen modificar sus reglas nacionales para implementar sistemas de alta densidad del servicio fijo por satélite.

Propuesta

Artículo 5

MOD
USA/12/103

15,63-18,6 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	18,4-18,6
FIJO





FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  5.484A




MÓVIL





ADD  5.[HDFSS]


MOD
USA/12/104

18,6-22,21 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	18,6-18,8

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)  5.522B
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Investigación espacial  (pasivo)
	18,6-18,8

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)  5.522B
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
	18,6-18,8

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)  5.522B
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Investigación espacial  (pasivo)

	5.522A  5.522C  ADD  5.[HDFSS]
	5.522A  ADD  5.[HDFSS]
	5.522A  ADD  5.[HDFSS]

	18,8-19,3
FIJO





FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  5.523A




MÓVIL




ADD 5.[HDFSS]

	19,7-20,1

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)  5.484A
Móvil por satélite (espacio-Tierra)
	19,7-20,1

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)  5.484A
MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
	19,7-20,1

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)  5.484A
Móvil por satélite (espacio-Tierra)

	
5.524  ADD  5.[HDFSS]
	5.524  5.525  5.526  5.527  5.528  5.529  ADD  5.[HDFSS]
	
5.524  ADD  5.[HDFSS]

	20.1-20.2
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)  5.484A




MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth)





5.524  5.525  5.526  5.527  5.528  ADD  5.[HDFSS]


MOD
USA/12/105

24,75-29,9 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3


	27,5-28,5
FIJO  5.537A





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.539




MÓVIL





5.538  5.540  ADD  5.[HDFSS]

	28,5-29,1
FIJO





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.523A  5.539




MÓVIL





Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)  5.541




5.540  ADD  5.[HDFSS]

	29,1-29,5
FIJO





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.523C  5.523E  5.535A  
5.539  5.541A




MÓVIL





Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)  5.541




5.540  ADD  5.[HDFSS]

	29,5-29,9

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.484A  5.539
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)  5.541
Móvil por satélite (Tierra-espacio)
	29,5-29,9

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.484A  5.539
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)  5.541
	29,5-29,9

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.484A  5.539
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)  5.541
Móvil por satélite (Tierra-espacio) 

	
5.540  5.542  ADD  5.[HDFSS]
	5.525  5.526  5.527  5.529  5.540  5.542  ADD  5.[HDFSS]
	
5.540  5.542  ADD  5.[HDFSS]


MOD
USA/12/106

29,9-34,2 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	29,9-30

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.539




MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)





Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)  5.541  5.543




5.525  5.526  5.527  5.538  5.540  5.542  ADD  5.[HDFSS]


MOD
USA/12/107

40-40,5 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	40-40,5

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio)





FIJO





FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)





MÓVIL





MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio)





Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)  ADD  5.[HDFSS]


MOD
USA/12/108

40,5-51,4 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	40,5-41

FIJO

FIJO POR SATÉLITE 
(espacio-Tierra)

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

Móvil

MOD  5.547  ADD 5.[HDFSS]
	40,5-41

FIJO

FIJO POR SATÉLITE 
(espacio-Tierra)

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

Móvil

Móvil por satélite (espacio-Tierra)


MOD  5.547  ADD 5.[HDFSS]
	40,5-41

FIJO

FIJO POR SATÉLITE 
(espacio-Tierra)

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

Móvil

MOD  5.547  ADD 5.[HDFSS]

	41-42,5
FIJO


FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  5.551AA


RADIODIFUSIÓN


RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE


Móvil


MOD  5.547  5.551F  5.551G  ADD 5.[HDFSS]


MOD
USA/12/109

40,5-51,4 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	47,2-50,2
FIJO





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.552




MÓVIL





5.149  5.340  5.552A  5.555  ADD 5.[HDFSS]


Motivos:
Modificación consecuente: véanse los «motivos» correspondientes a la segunda y tercera propuestas para este punto del orden del día.

Los estudios han demostrado que los enlaces ascendentes y descendentes del SFS‑AD no pueden compartir el mismo espectro y preocupa la interferencia en los enlaces ascendentes de las centrales de cabecera del SFS y en los enlaces descendentes del SFS‑AD. En consecuencia, se propone no introducir cambios en los sentidos de atribución del SFS en la banda 47,2‑50,2 GHz. La atribución al SFS en esta banda ha de mantenerse para el enlace ascendente únicamente.

MOD
USA/12/110

5.547
Las bandas 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78‑59 GHz y 64‑66 GHz están disponibles para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo (véanse las Resoluciones 75 (CMR‑2000) y 79 (CMR‑2000)). Las administraciones deben tener en cuenta esta circunstancia cuando consideren las disposiciones reglamentarias relativas a estas bandas. Como la banda 40,5‑42 GHz se ha identificado para las aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite (véase el número 5.[HDFSS] y la Resolución [HDFSS] (CMR‑03)) y por tanto está disponible para estas aplicaciones, las administraciones deben tener además en cuenta las limitaciones adecuadas a las aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo al considerar las disposiciones reglamentarias en relación con el último tipo de aplicaciones en la misma banda [(véase la Resolución 84 (CMR‑2000))].     (CMR‑03)
Motivos:
Consecuencia de la adición del número 5.[HDFSS] a la banda 40,5‑42,0 GHz y de la no identificación de la banda 39,5‑40,0 GHz para el SFS‑AD. NOTA ( Los corchetes reflejan que todavía no se ha determinado el destino de la Resolución 84.

ADD
USA/12/111

5.[HD FSS]
Se identifican las bandas del servicio fijo por satélite espacio-Tierra 18,58‑18,8 GHz, 18,8-19,3 GHz, 19,7‑20,2 GHz y 40,0-42,0 GHz, y las bandas del servicio fijo por satélite Tierra-espacio 28,35‑28,6 GHz, 28,6-29,1 GHz, 29,25‑29,5 GHz, 29,5-30,0 GHz y 48,2‑50,2 GHz para las aplicaciones de gran densidad del servicio fijo por satélite (SFS‑AD), conforme a la Resolución [HD FSS] (CMR‑03). Esta identificación no impide la autorización de estas bandas por otras aplicaciones del servicio fijo por satélite o por otros servicios que tengan atribuidas estas bandas y no establece prioridad entre usuarios de las bandas en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Las administraciones deben de tener esto en cuenta al examinar las disposiciones reglamentarias en relación con estas bandas.
Motivos:
La identificación de las bandas de frecuencias adecuadas para las aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite puede ayudar a las administraciones y a los operadores de sistemas de satélite del SFS‑AD en el despliegue de este tipo de estaciones terrenas. Esta nota informará también a las administraciones de las bandas específicas previstas para el despliegue de sistemas del SFS‑AD en todas las regiones del mundo, al tiempo que especifica que la utilización de estas bandas por las aplicaciones del SFS‑AD no impide su utilización por otros servicios coprimarios o por otras aplicaciones del SFS.

ADD
USA/12/112

proyecto de Resolución [HDFSS] (CMR-03)

Directrices para la implementación de las aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias identificadas 
para los sistemas SFS‑AD

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que continúa aumentando la demanda en todo el mundo de servicios de comunicaciones globales de banda ancha;

b)
que esta demanda de servicios ubicuos de comunicaciones en banda ancha puede cumplirse parcialmente mediante la utilización de aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite (SFS‑AD);

c)
que los sistemas SFS‑AD responden a un concepto de aplicaciones de comunicaciones de banda ancha avanzadas que permite la prestación de servicios de telecomunicaciones a gran escala y de manera flexible mediante equipo terminal terreno normalizado y relativamente económico;

d)
que las aplicaciones SFS‑AD darán acceso a los usuarios a una gran variedad de aplicaciones de telecomunicaciones de banda ancha en redes de telecomunicaciones fijas (en particular Internet) y que por tanto complementan otros sistemas de telecomunicaciones;

e)
que el SFS‑AD ofrece enormes posibilidades para crear rápidamente infraestructuras de telecomunicaciones;

f)
que los sistemas SFS‑AD se caracterizan por la instalación flexible y rápida de un gran número de estaciones terrenas de costo óptimo dotadas de pequeñas antenas y con características técnicas comunes en una diversidad de ubicaciones;

g)
que las aplicaciones SFS‑AD pueden proporcionarlas los satélites en todo tipo de órbitas, ya sean éstas OSG o no OSG;

h)
que en el UIT‑R se están estudiando técnicas de reducción de interferencias para facilitar la compartición entre las estaciones terrenas del SFS‑AD y los servicios terrenales;

i)
que, hasta la fecha, no hay acuerdo en cuanto a las posibilidades prácticas de implementar técnicas de reducción de la interferencia para las estaciones terrenas del SFS-AD,

observando

a)
que el número 5.[HDFSS] identifica las bandas para las aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD);

b)
que en algunas de estas bandas las atribuciones del SFS se comparten a título primario en igualdad de condiciones con atribuciones del servicio fijo y móvil, y con otros servicios;

c)
que esta identificación no excluye la utilización de estas bandas por otros servicios a título primario en igualdad de condiciones ni por otras aplicaciones del servicio fijo por satélite, y no establece prioridades entre los usuarios de las bandas en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

d)
que en la banda 18,6‑18,8 GHz, la atribución al SFS tiene carácter coprimario con la del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), con las restricciones de los números 5.522A y 5.522B;

e)
que las observaciones de la radioastronomía se efectúan en la banda 48,94‑49,04 GHz y que dichas observaciones exigen la protección en estaciones notificadas de radioastronomía;

f)
que, en general, la compartición de frecuencias entre estaciones terrenas transmisoras del SFS‑AD y los servicios terrenales es muy difícil en la misma zona geográfica;

g)
que varios sistemas del SFS con otros tipos de estaciones terrenas y distintas características ya han entrado en servicio o está previsto que entren en servicio en algunas de las bandas de frecuencias identificadas para el SFS-AD en el número 5.[HDFSS];

h)
que está previsto instalar numerosas estaciones del SFS-AD en zonas urbanas, suburbanas y rurales sobre una gran extensión geográfica;

i)
que la homogeneización a nivel mundial de las bandas para el SFS‑AD facilitaría la implementación de éste y haría máximas las posibilidades para los usuarios y las administraciones de todo el mundo de aprovechar el acceso a nivel mundial y las economías de escala,

reconociendo

a)
que como consecuencia de sus características generales, es difícil y puede durar bastante la coordinación entre administraciones de estaciones terrenas del SFS-AD con estaciones del servicio fijo para cada emplazamiento concreto;

b)
que para minimizar su labor, las administraciones podrían implementar procedimientos y disposiciones para numerosas estaciones terrenas del SFS-AD asociadas con un determinado sistema de satélites,

reconociendo además

c)
que las aplicaciones SFS-AD implementadas sobre redes y sistemas del SFS están sujetas a todas las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones aplicables al servicio fijo por satélite, tales como la coordinación y notificación de conformidad con los Artículos 9 y 11, y en particular con todos los requisitos de la UIT de coordinación con los servicios terrenales a través de fronteras internacionales, y con las disposiciones de los Artículos 21 y 22;

d)
que el Artículo 21 contiene límites de la densidad de flujo de potencia para proteger los receptores del servicio fijo que funcionan con carácter coprimario en las bandas del sentido espacio‑Tierra del servicio fijo por satélite identificadas en el número 5.[HDFSS], con lo que se asegura que las transmisiones procedentes de los satélites del servicio fijo por satélite no causarán interferencia inaceptable a los receptores del servicio fijo que funcionan en las mismas bandas,

resuelve

que las administraciones que implementen el SFS-AD:

1
dejen disponible para las aplicaciones SFS-AD algunas o todas las bandas de frecuencias identificadas en el número 5.[HDFSS];

2
tengan en cuenta que la asignación constante de espectro en las bandas identificadas para el SFS‑AD o el despliegue de estaciones terrenas en la misma zona geográfica puede impedir la introducción o el desarrollo del SFS‑AD y reducir o eliminar las ventajas que dichas aplicaciones del SFS ofrecen;

3
consideren la posibilidad de tener en cuenta las características técnicas pertinentes que se identifican en las Recomendaciones del UIT-R (por ejemplo, las Recomendaciones UIT‑R S.524‑7 y [Doc. 4/70]);

4
tengan en cuenta otros sistemas actuales y planificados del servicio fijo por satélite que tengan características distintas en bandas de frecuencias en las que se implementa el SFS-AD, conforme al resuelve 1 y a las condiciones especificadas en el número 5.[HDFSS],

invita a las administraciones
1
a estudiar detenidamente las ventajas de armonizar mundialmente la utilización del espectro para SFS-AD, teniendo en cuenta la utilización existente y prevista de estas bandas por otros servicios a los cuales están atribuidas dichas bandas, así como a otros tipos de aplicaciones del servicio fijo por satélite;

2
a estudiar la aplicación de procedimientos y disposiciones que faciliten la instalación de sistemas del SFS-AD en su territorio, en algunas o en todas las bandas identificadas en el número 5.[HDFSS].

Motivos: Muchas administraciones se encuentran actualmente en el proceso de determinar cómo proporcionar servicios de alta densidad del SFS en sus países. Algunas de estas administraciones están solicitando a la UIT orientaciones sobre temas de gestión del espectro relativos al SF y a sistemas de alta densidad en el SFS y esta Resolución ofrece tales orientaciones.

* * *

Punto 1.26 del orden del día

1.26
examinar las disposiciones con arreglo a las cuales las estaciones terrenas a bordo de barcos podrían funcionar en redes del servicio fijo por satélite, teniendo en cuenta los estudios del UIT‑R realizados en respuesta a la Resolución 82 (CMR‑2000)
Antecedentes:

El resuelve 4 de la Resolución 82 señala que hasta que la CMR‑03 adopte nuevas medidas, debe recabarse el acuerdo a nivel lateral o multilateral entre administraciones que concedan licencias de estación terrena a bordo de barcos (ESV) y las administraciones afectadas, conforme a las directrices de sus Anexos 1 y 2. Las ESV han estado funcionando durante más de 10 años con arreglo a disposiciones nacionales (número 4.4 del Reglamento de Radiocomunicaciones).

Las Comisiones de Estudio del UIT‑R han adoptado diversas medidas para desarrollar Recomendaciones o textos de la RPC relacionados con este punto del orden del día. Ello incluye la elaboración de:

a)
una Recomendación del Grupo de Trabajo 4A sobre las características de las ESV, incluyendo las utilizadas para los estudios de compartición en 6 GHz y 14 GHz;

b)
una nueva Recomendación del GTM 4‑9S que identifica las bandas de 5 925‑6 425 MHz y 14‑14,5 GHz para las operaciones de las ESV (Tierra‑espacio);

c)
diversos proyectos de nuevas Recomendaciones del Grupo de Trabajo Mixto 4‑9S sobre los métodos que han de utilizarse para lograr acuerdos con estaciones fijas, cuando las ESV están en movimiento cerca de la costa, incluyendo la determinación de una distancia más allá de la cual no es necesario un acuerdo;

d)
un texto de la RPC que incluye ejemplos de notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en 5 925‑6 425 MHz y 14‑14,5 GHz y dos ejemplos de revisión de la Resolución 82. El primer ejemplo de nota convertiría en obligatorio el cumplimiento de la Resolución 82 modificada; el segundo ejemplo exigiría la adopción de "todas las medidas prácticas" para cumplir la Resolución. De forma similar, el primero de los dos ejemplos de modificación de la Resolución 82 convertiría en obligatorios los procedimientos de contacto y el segundo ejemplo no.

Como las administraciones pueden asignar frecuencias a las ESV en virtud del número 4.4 del Reglamento de Radiocomunicaciones y los sistemas ESV son móviles, conviene informar a las administraciones que explotan sistemas conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones sobre el funcionamiento de las ESV y permitirles adoptar las medidas con las que se evite la posibilidad de interferencia perjudicial procedente de dichos sistemas ESV en los suyos.

De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS, 1982), el límite para medir las distancias identificada en la modificación de la Resolución 82 es la "línea de baja mar" definida como la línea de base a partir de la que se miden las aguas territoriales.

La propuesta de nota y las revisiones de la Resolución 82 prevén una notificación anticipada del funcionamiento de los sistemas ESV. Una propuesta de Recomendación ofrece orientaciones sobre los procedimientos operacionales que han de utilizar las administraciones cuyos sistemas pudieran resultar afectados por dicha utilización de las ESV. El procedimiento bilateral de la propuesta de revisión de la Resolución 82 permitirá a las administraciones llegar a un acuerdo sobre la utilización de las ESV, de forma que queden protegidos otros sistemas que funcionan conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones. Además, con la propuesta de definición de las ESV se pretende esclarecer el estatuto de las ESV que funcionan con redes del servicio fijo por satélite (SFS) y mediante una propuesta de nueva nota se pretende asegurar la protección de los satélites adyacentes cuando las ESV funcionan con redes del SFS.

Propuesta

ARTÍCULO  1
Términos y definiciones

Sección IV  –  Estaciones y sistemas radioeléctricos

ADD
USA/12/113

1.68bis
estación terrena a bordo de un barco: estación terrena situada a bordo de un barco que funciona en ciertas bandas del servicio fijo por satélite, a diferencia de una estación terrena de barco (véase el número 1.78), y que se destina a la utilización en movimiento o durante paradas en puntos no especificados.

Motivos:
La adición de esta definición asegurará que la clase de estación y la categoría de la atribución de las estaciones terrenas y espaciales se adaptarán entre sí.

ARTÍCULO  5
Atribuciones de frecuencia

MOD
USA/12/114

5 830-7 550 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	5 925-6 700
FIJO





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)





MÓVIL





5.149  5.440  5.458  ADD  5.ESV  ADD  5.ESV1


Motivos:
Las notas 5.ESV y 5.ESV1 se añaden para orientar a las administraciones que deseen autorizar la utilización de estaciones terrenas a bordo de barcos en las bandas 5 925‑6 425 MHz, al tiempo que protegen a los usuarios actuales de las bandas y aseguran la utilización eficaz de la OSG.

MOD
USA/12/115

11,7-14,25 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	14-14,25

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.506




RADIONAVEGACIÓN  5.504




Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite





Investigación espacial





5.505  ADD  5.ESV  ADD  5.ESV2


MOD
USA/12/116

14,25-15,63 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	14,25-14,3
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.506




RADIONAVEGACIÓN  5.504




Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite





Investigación espacial





5.505  5.508  5.509  ADD  5.ESV  ADD  5.ESV2

	14,3-14,4

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.484A  5.506
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico
por satélite

Radionavegación por satélite
	14,3-14,4

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.484A  5.506
Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico
por satélite

Radionavegación por satélite
	14,3-14,4

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.484A  5.506
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico
por satélite

Radionavegación por satélite

	ADD  5.ESV  ADD  5.ESV2
	ADD  5.ESV  ADD  5.ESV2
	ADD  5.ESV  ADD  5.ESV2

	14,4-14,47
FIJO





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.506




MÓVIL salvo móvil aeronáutico





Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo  móvil aeronáutico por satélite





Investigación espacial (espacio-Tierra)




ADD  5.ESV  ADD  5.ESV2

	14,47-14,5
FIJO





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.506




MÓVIL salvo móvil aeronáutico





Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite





Radioastronomía





5.149  ADD  5.ESV  ADD  5.ESV2


Motivos:
Las notas 5.ESV y 5.ESV2 se añaden para orientar a las administraciones que deseen autorizar la utilización de estaciones terrenas a bordo de barcos en las bandas 5 925‑6 425 MHz y 14‑14,5 GHz, al tiempo que protegen a los usuarios actuales de las bandas y aseguran la utilización eficaz de la OSG.

ADD
USA/12/117

5.ESV
Las administraciones que exploten estaciones terrenas a bordo de barcos en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14‑14,5 GHz deberán adoptar en la práctica todos los pasos necesarios para cumplir Resolución 82 (Rev.CMR-03). Esta utilización no producirá interferencia perjudicial a otros servicios radioeléctricos que operen en las bandas 5 925‑6 425 MHz y 14-14,5 GHz, ni reclamará protección contra los mismos, o en cualquier caso impondrá limitaciones a su explotación o desarrollo.

Motivos:
Orientar a las administraciones que deseen autorizar la utilización de estaciones terrenas a bordo de barcos en las bandas 5 925‑6 425 MHz y 14‑14,5 GHz y proteger los usuarios actuales de las bandas.

ADD
USA/12/118

5.ESV1
Para las estaciones terrenas a bordo de barcos (véase el número 1.68bis) que funcionen en la banda 5 925‑6 425 MHz, con cualquier ángulo  especificado a continuación respecto al eje del lóbulo principal de una antena de estación terrena, la p.i.r.e. máxima en cualquier dirección dentro de 3º de la OSG no rebasará los valores siguientes:

5 925-6 425 MHz

Ángulo respecto al eje

p.i.r.e. máxima en una banda de 4 kHz

2,5º
(
( ( 7º



(32 – 25 log () dB(W/4 kHz)

7º
<
( ( 9,2º


11 dB(W/4 kHz)

9,2º
<
( ( 48º



(35 – 25 log () dB(W/4 kHz)

48º
<
( ( 180º


–7 dB(W/4 kHz)

Los acuerdos de coordinación entre redes del servicio fijo por satélite según el Artículo 9 pueden traducirse en niveles inferiores de la p.i.r.e. respecto al eje.

5.ESV2
Para las estaciones terrenas a bordo de barcos (véase el número 1.68bis) que funcionan en la banda 14,0‑14,5 GHz, en cualquiera de los ángulos especificados más adelante respecto al eje del lóbulo principal de una antena de estación terrena, la p.i.r.e. máxima en cualquier dirección dentro de 3° de la OSG no rebasará los valores siguientes:

14,0-14,5 GHz

Ángulo respecto al eje

p.i.r.e. en cualquier banda de 40 kHz







33 – 25 log dBW



9,


12 dBW
9,




36 – 25 log dBW






–6 dBW
Los acuerdos de coordinación entre redes de servicio fijo por satélite según el Artículo 9 pueden traducirse en niveles inferiores de la p.i.r.e. respecto al eje.

Motivos:
Asegurar que la característica de la p.i.r.e. respecto al eje de las ESV que funcionan en redes del SFS es congruente con la de las estaciones terrenas que ya funcionan en estas redes y en estas bandas, y asegurar la utilización eficaz de la OSG.

MOD
USA/12/119

RESOLUCIÓN  82  (Rev.CMR-20003)

Disposiciones relativas a las estaciones terrenas a bordo 
de barcos que funcionan en las redes del servicio fijo por satélite en 
las bandas 5 925‑6 425 MHz y 14,0-14,5 GHz
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que existe una demanda de servicios mundiales de comunicaciones suministrados en banda ancha por satélite a bordo de barcos;

b)
que las ESV funcionan actualmente por redes del SFS en las bandas 3 700‑4 200 MHz, 5 925‑6 425 MHz, 10,7‑12,75 GHz y 14,0‑14,5 GHz;
c)
que las ESV pueden ocasionar interferencia inaceptable a otros servicios en las bandas 5 925‑6 425 MHz y 14,0-14,5 GHz (Tierra-espacio);

d)
que las ESV que funcionan en tales bandas requieren una anchura de banda considerablemente inferior a la que tiene asignada el SFS, y sólo una porción del arco geoestacionario visible;


e)
que el número de barcos equipados con ESV podría ser tal que los procedimientos originasen una elevada carga de procesamiento a algunas administraciones, especialmente a las de los países en desarrollo;

f)
que para garantizar la protección y el futuro crecimiento de otros servicios, las ESV deben funcionar con arreglo a ciertas limitaciones técnicas y de funcionamiento necesarias;

g)
que se ha identificado una distancia mínima más allá de la cual las ESV no tendrán la posibilidad de ocasionar interferencia inaceptable a otros servicios en las bandas de 5 925-6 425 MHz y 14,14,5 GHz,

observando

a)
que se puede asignar a las ESV frecuencias para funcionar en las redes del SFS en las bandas 5 925‑6 425 MHz, 10,7-12,75 GHz y 14-14,5 GHz en virtud del número 4.4 del Reglamento de Radiocomunicaciones y no reclamarán protección de otros servicios con respecto a atribuciones en estas bandas ni causarán interferencia a dichos servicios;

b)
que los actuales procedimientos reglamentarios prevén las estaciones del ESV explotadas en puntos fijos especificados,
reconociendo

a)
que en el UIT-R se han hecho progresos en la determinación de las disposiciones técnicas y operacionales con arreglo a las cuales pueden funcionar las ESV; que la referencia a las distancias del resuelve 2 tiene únicamente el efecto de ayudar a evitar la interferencia radioeléctrica y no confiere ningún derecho territorial a las administraciones;

b)
que son necesarios estudios ulteriores,

resuelve

1
que las transmisiones procedentes de las ESV en las distancias identificadas en el resuelve 2 de la presente Resolución se basen en el acuerdo previo de las administraciones interesadas;

2

que elabore Recomendaciones sobre métodos de coordinación entre los servicios terrenales y las ESV;



3
que las distancias mínimas a partir de la línea de base ("línea de baja mar, definida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982 (UNCLOS, 1982)) más allá de la cual las estaciones ESV no tendrán posibilidad de causar interferencia inaceptable a estaciones de otros servicios de ninguna administración y más allá de la cual no es necesario el acuerdo, sean de 300 km para la banda 5 925‑6 425 MHz y de 125 km para la banda 14,0‑14,5 GHz;
4
que, hasta que la CMR-03 adopte una decisión respecto de las ESV, las administraciones que otorgan licencias para ESV concierten acuerdos bilaterales o multilaterales con las administraciones afectadas de conformidad con las directrices que figuran en los Anexos 1 y 2;

5
que hasta que la CMR-03 pueda adoptar una decisión respecto a las ESV, las administraciones que otorgan licencias para ESV y conciertan acuerdos bilaterales o multilaterales en virtud del resuelve 4 traten de incluir en las condiciones de licencia el funcionamiento de las ESV de conformidad con tales acuerdos, teniendo presentes los intereses de los países vecinos concernidos,

alienta a las administraciones concernidas

a que cooperen con las administraciones que conceden licencias para las ESV ya que recaban acuerdos, según las disposiciones de la Recomendación [FSS/ESV] (CMR-03),
alienta a las administraciones que conceden licencias para las ESV

a que consideren la posibilidad de inscribir sus asignaciones de frecuencias para las ESV en el Registro Internacional de Frecuencias a efectos de información únicamente,



encarga al Secretario General

que remita la presente Resolución al Secretario General de la Organización Marítima Internacional.

SUP
USA/12/120
ANEXO  1  A  LA  RESOLUCIÓN  82  (CMR-2000)

Directrices provisionales para la utilización de estaciones ESV

SUP
USA/12/121

ANEXO  2  A  LA  RESOLUCIÓN  82  (CMR-2000)

Directrices técnicas provisionales aplicables a las ESV que funcionan
en las bandas 3 700‑4 200 MHz y 5 925‑6 425 MHz

ADD
USA/12/122

proyecto de recomendación [FSS/ESV] (CMR‑03)

Procedimientos Operacionales para la
utilización de las ESV

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que según las disposiciones de la Resolución 82 (Rev.CMR‑03) las transmisiones procedentes de las ESV en las distancias de su resuelve 2 se han de basar en un acuerdo previo de las administraciones en cuestión;

b)
que conviene dar orientaciones sobre las actividades necesarias para lograr dicho acuerdo previo con las administraciones interesadas;

c)
que dichas orientaciones deben incluir los procedimientos operacionales para la utilización de las ESV,

recomienda

que el funcionamiento de las ESV se ajuste a los procedimientos establecidos en el Anexo 1, incluyendo las características típicas del Anexo 2.

aNEXO 1

Procedimientos operacionales para la utilización de las ESV 

A
Iniciación del contacto

Cuando los barcos equipados con ESV deseen operar en la banda 5 925-6 425 MHz dentro de una distancia de 300 km, y en la banda 14,0‑14,5 GHz de 125 km, de la línea de base normal ("marca de bajamar", según se define ésta en la UNCLOS, 1982) de otras administraciones que tengan estaciones terrenales que funcionan en la misma banda que las ESV, la administración concesionaria de las licencias de ESV deberá entrar en contacto, antes de iniciar el funcionamiento de las ESV dentro de estas distancias, con la administración concernida para concertar acuerdos que establezcan las bases técnicas destinadas a evitar que se produzca interferencia inaceptable a las instalaciones terrenales de la administración o administraciones concernidas.

B
Actuaciones recomendadas de las administraciones concesionarias de las licencias, los operadores de las ESV y las administraciones concernidas

Toda administración que tenga estaciones terrenales en estas bandas debe disponer de un punto de contacto a disposición de la administración que otorga las licencias de ESV o el operador de ESV para poder iniciar conversaciones.

La administración que conceda las licencias o el operador de ESV debería proporcionar la siguiente información:

1)
Los parámetros técnicos y operacionales, incluida la gama de su explotación de frecuencias.

2)
Las fechas propuestas, los puertos que habrán de visitarse y las rutas que deberá o deberán recorrer el barco o los barcos equipados con ESV para llegar a los puertos mencionados dentro de la distancia mínima contada a partir de la línea de base normal ("marca de bajamar", según se define ésta en la UNCLOS, 1982) de la administración concernida.

Las administraciones concernidas que tengan estaciones terrenales que puedan verse afectadas por operaciones de ESV, deben proceder a las siguientes actuaciones cuando se ponga en contacto con ellas la administración concesionaria de licencias ESV o el operador ESV a bordo del barco en cuestión.

1)
Determinar si tienen estaciones terrenales en la misma banda de frecuencias que la estación ESV.

2)
Identificar las frecuencias de utilización de las ESV que permitirían soslayar el potencial de interferencia.

C
Acuerdos de funcionamiento de las ESV

Se alienta a la administración concernida a que concierte un acuerdo con la administración concesionaria de licencias de ESV que describa las condiciones de funcionamiento de la ESV cuando opera cerca de la costa o en puertos de la administración concernida. Estos acuerdos deben ultimarse antes de que las estaciones ESV operen cerca de la costa o en los puertos de la administración concernida. El acuerdo debe contemplar la utilización de la banda de 5 925‑6 425 MHz fuera de determinados límites y la no utilización de esta banda dentro de determinados límites, en países que tienen estaciones del servicio fijo en la misma banda, y debe incluir la posibilidad de conmutación a la banda 14,0‑14,5 GHz, siempre que no existan servicios terrenales en dicha banda. El acuerdo de operación puede revisarse en cualquier momento a voluntad de la administración concernida, en particular siempre que se autoricen nuevas instalaciones terrenales que puedan potencialmente ocasionar interferencia inaceptable en los receptores.

D
Acuerdos de utilización de frecuencias 

Se pueden utilizar las prácticas nacionales y las Recomendaciones y directrices del UIT-R para concertar acuerdos bilaterales o multilaterales de utilización de frecuencias. En el Adjunto 2 se recogen las características típicas de las operaciones de las ESV.

E
Protección contra la interferencia producida por transmisiones de otros servicios

Las ESV no están protegidas frente a las transmisiones de otros servicios que operan en las bandas de 4 GHz y 11/12 GHz.

F
Punto de contacto de las ESV

Todo operador de ESV debe habilitar un punto de contacto con la administración con la que se hayan concertado acuerdos, al objeto de informar sobre la aparición de interferencia inaceptable ocasionada por la ESV. 

G
Evitación de la interferencia inaceptable

La administración concesionaria de licencias ESV deberá garantizar que tales estaciones no causen interferencia inaceptable a los servicios de otras administraciones concernidas. En el caso de que se produzca interferencia inaceptable, el operador de la ESV debe eliminar en su estación la fuente de cualquier interferencia inmediatamente después de recibir el aviso de dicha interferencia. Adicionalmente, el operador de la ESV debe dar inmediatamente por terminadas las transmisiones a petición, bien de la administración concernida, bien de la administración concesionaria de licencias ESV, si una u otra de estas administraciones determina que la ESV está ocasionando interferencia inaceptable o no funcionando de conformidad con el acuerdo de operación.

Además, las estaciones ESV deben disponer de las siguientes capacidades operativas:

1)
El sistema ESV debe incluir un medio de identificación y localización, así como mecanismos automáticos que permitan para finalizar las transmisiones siempre que la estación funcione fuera de sus límites geográficos(véase el resuelve 2 de la Resolución 82 (Rev.CMR‑03)) y operacionales autorizados.

2)
El sistema ESV debe estar equipado de manera que permita a la administración concesionaria de licencias ESV según las disposiciones del Artículo 18, verificar el comportamiento de la estación terrena y poner fin a las transmisiones ESV inmediatamente después de recibirse una petición de la administración concernida cuyos servicios puedan verse afectados.

Motivos:
Proteger los servicios de radiocomunicaciones existentes, orientar a las administraciones que tienen sistemas funcionando en los servicios de radiocomunicaciones existentes sobre cómo concertar acuerdos con los operadores de sistemas ESV y proporcionar a las administraciones los medios de explotar las ESV en las bandas identificadas.

Anexo 2

Este Anexo contiene las características típicas de las estaciones terrenas ESV a bordo de barcos en las bandas 5 925‑6 425 MHz y 14‑14,5 GHz.

	5 925-6 425 MHz

	Diámetro mínimo de la antena de la ESV:
	2,4 m

	Anchura de banda máxima necesaria por barco:
	2,4 MHz


	Máxima densidad espectral de potencia del transmisor 
de la ESV a la entrada de la antena:
	17 dB(W/MHz)

	Precisión de seguimiento de la antena de la ESV:
	0,2º

	14-14,5 GHz

	Diámetro mínimo de la antena de la ESV:
	1,2 m

	Anchura de banda máxima necesaria por barco:
	2,4 MHz

	Máxima densidad espectral de potencia del transmisor 
de la ESV a la entrada de la antena:
	12,5 dB(W/MHz)

	Precisión de seguimiento de la antena de la ESV:
	0,2º


Motivos:
Este Anexo es compatible con la Recomendación de la Comisión de Estudio 4 del UIT‑R sobre las características de las ESV.

* * *

Punto 1.28 del orden del día

1.28
permitir la utilización de la banda 108‑117,975 MHz para la transmisión de señales de corrección diferencial de los sistemas de radionavegación por satélite a los sistemas normalizados basados en tierra de la OACI

Antecedentes

En la aviación ha surgido la necesidad de transmitir datos de corrección diferencial (aumento) para el servicio mundial de navegación por satélite (GNSS) que habrán de utilizar los receptores de las aeronaves a fin de cumplir los estrictos requisitos en cuanto a exactitud e integridad de las aplicaciones GNSS. Se prevé que los nuevos sistemas de aumento basados en tierra (GABS, ground-base augmentation systems) funcionen en la banda de frecuencias 108‑117,975 MHz (antes, 112‑117,975 MHz) que ahora utilizan los sistemas de aterrizaje con instrumentos (ILS) y los sistemas de radiofaros omnidireccionales en ondas métricas (VOR).

Actualmente esta banda está atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica. Como las señales de corrección diferencial que transmiten los sistemas de aumento, por ejemplo los GBAS, no corresponden a la definición de servicio de radionavegación (es decir, que utilizan las propiedades de propagación de las ondas radioeléctricas) es necesario modificar la atribución para permitir la transmisión de datos de aumento del GNSS.

La OACI está elaborando criterios de compatibilidad y de planificación de frecuencias entre los sistemas VOR/ILS y el nuevo servicio. Todas las normas que apruebe la OACI serán vinculantes para los signatarios del Convenio de Chicago de 1944 y por consiguiente no será necesario que se haga referencia a ellas en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. La calidad de funcionamiento de los receptores GBAS será compatible con los servicios de radiodifusión MF en la banda 87,5‑108 GHz, y la compatibilidad se garantizará sin imponer más restricciones a las estaciones de radiodifusión MF.

Propuesta

artículo  5

MOD
USA/12/123

75,2-137,175 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	108-117,975
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA





5.197  ADD 5.GBAS


Motivos:
La modificación del Cuadro es una consecuencia de añadir un nuevo número.

ADD
USA/12/124
5.GBAS
Los sistemas de radionavegación por satélite de aumento basados en tierra pueden transmitir en la banda 108‑117,975 MHz información complementaria destinada a la navegación de aeronaves.

Motivos:
Todo lo que se necesita para autorizar la utilización de la banda 108‑117,975 MHz, en todo el mundo, para la transmisión de señales de corrección diferenciales de los sistemas de radionavegación por satélite es un número en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La utilización de GBAS aumentará la precisión de los sistemas de radionavegación por satélite hasta el nivel de precisión necesario para el aterrizaje.

* * *

Punto 1.29 del orden del día

1.29
examinar los resultados de los estudios indicados en las Resoluciones 136 (CMR‑2000) y 78 (CMR‑2000) a propósito de la compartición entre sistemas no OSG y sistemas OSG

Propuesta de Artículos 15 y 22, y de Resolución 78

Antecedentes

La CMR‑2000 aprobó una combinación de los límites operacionales de validación de la dfpe↓ de una sola fuente y, para antenas de 3 y 10 m en la banda 10,7‑12,75 GHz, de los límites operacionales adicionales que figuran en el Artículo 22, junto con los límites de la dfpe↓ combinada de la Resolución 76 (CMR‑2000) que se aplican a los sistemas SFS no geoestacionarios para proteger las redes geoestacionarias en las bandas 10,7‑12,75 GHz, 17,8‑18,6 GHz y 19,7‑20,2 GHz. Los límites de dfpe↓ de funcionamiento se aprobaron para proteger a las redes del SFS geoestacionarias operativas de los niveles de interferencia que pueden causar una pérdida de sincronismo, una pérdida de capacidad o una degradación importante en la calidad de funcionamiento. En la Resolución 78 (CMR‑2000), elaboración de procedimientos que deben emplearse en caso de que se rebasen los límites operacionales u operacionales adicionales del Artículo 22, se invita al UIT‑R a que efectúe los estudios reglamentarios adecuados a fin de elaborar procedimientos aplicables en los casos en que se rebasen los límites de dfpe↓ en una estación terrena operacional de sistema OSG. La BR de la UIT no verificará la conformidad de los límites de dfpe↓ operacionales y los límites de dfpe↓ operacionales adicionales, sino que deberá verificarlos cada administración.

El número 22.5I estipula que cuando un sistema del SFS no geoestacionario sobrepasa los límites operacionales de la dfpe↓  o los operacionales adicionales de la dfpe↓ que figuran en la Sección II del Artículo 22 en una estación terrena receptora operacional de una red geoestacionaria que funcione de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, no se cumple el número 22.2, a menos que se acuerde otra cosa ante las administraciones en cuestión. El Artículo 15 (Sección V) del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene los procedimientos a seguir en caso de infracción, que se pueden aplicar sin modificación cuando los sistemas del SFS no geoestacionarios sobrepasan los límites operacionales o los operacionales adicionales de la dfpe( que figuran en los Cuadros 22-4A, 22‑4A1, 22-4B y 22‑4C. Por consiguiente, Estados Unidos apoya el Método A1 para satisfacer este punto del orden del día (véase el punto 3.2.2 del Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia) que consiste en aplicar las disposiciones actuales del Artículo 15. Además se propone la modificación del número 22.5I para indicar a las administraciones los procedimientos que han de seguir en caso de interferencia. Se trata de una pequeña revisión del Método A1, en el cual se especifica que no se introduzcan cambios en el Artículo 15 ni en el 22.

Propuesta

NOC
USA/12/125

ARTÍCULO  15
Interferencias

Motivos:
Los procedimientos vigentes en el Artículo 15 son adecuados.

ARTÍCULO  22
Servicios espaciales1
MOD
USA/12/126

22.5I

6)
Se considerará que una administración que explote un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite conforme a los límites indicados en los números 22.5C, 22.5D y 22.5F ha cumplido sus obligaciones en virtud del número 22.2 con respecto de cualquier red de satélites geoestacionarios, independientemente de las fechas en que la Oficina reciba la información de notificación o coordinación completa, según proceda, relativa al sistema de satélites no geoestacionarios y la red de satélites geoestacionarios, siempre que la dfpe( radiada por el sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite geoestacionario en funcionamiento no rebase los límites operacionales y los operacionales adicionales indicados en los Cuadros 22‑4A, 22‑4A1, 22‑4B y 22-4C, cuando el diámetro de antena de la estación terrena es igual a los valores de los Cuadros 22-4A, 22‑4A1 ó 22-4C, o cuando la ganancia de la estación terrena es igual o superior a los valores del Cuadro 22-4B para la inclinación orbital correspondiente del satélite del servicio fijo por satélite geoestacionario. A menos que se acuerde otra cosa entre las administraciones concernidas, se considerará que una administración que explote un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite conforme a los límites indicados en los números 22.5C, 22.5D y 22.5F que radia una dfpe( en una estación terrena del servicio fijo por satélite geoestacionario en explotación a niveles que rebasan los límites operacionales u operacionales adicionales de los Cuadros 22-4A, 22‑4A1, 22-4B y 22-4C, ha quebrantado sus obligaciones en virtud del número 22.2, cuando el diámetro de antena de la estación terrena es igual a los valores de los Cuadros 22-4A, 22-4A1 ó 22-4C, o cuando la ganancia de la estación terrena es igual o superior a los valores indicados en el Cuadro 22-4B para la inclinación orbital correspondiente del satélite del servicio fijo por satélite geoestacionario y se aplicarán las disposiciones del Artículo 15 (Sección V).     (CMR‑2003)

Motivos:
El Artículo 15 del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene disposiciones aplicables cuando los sistemas no geoestacionarios sobrepasan los límites operacionales o los operacionales adicionales de la dfpe↓ que figuran en el número 22.5I. Para indicar a las administraciones los procedimientos a seguir en caso de transgresión es útil hacer referencia al Artículo 15 (Sección V) en el número 22.5I.
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RESOLUCIÓN  78  (CMR-2000)

Elaboración de procedimientos que deben emplearse en caso de que se rebasen los límites operacionales u operacionales adicionales del Artículo 22

Motivos:
No es necesario realizar más estudios para elaborar procedimientos específicos que deben emplearse en caso de que se rebasen los límites operacionales u operacionales adicionales del Artículo 22.
* * *

Propuestas relativas a la Resolución 136

Antecedentes

En la Resolución 136 se invita al UIT‑R a que emprenda los estudios técnicos, operacionales y reglamentarios adecuados sobre las disposiciones de compartición con las que se logre un equilibrio adecuado entre las redes del SFS OSG y los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias 37,5‑50,2 GHz.

Los sistemas del SFS OSG y del SFS no OSG están planificados para su explotación dentro de las bandas 37,5-42,5 GHz y 47,2-50,2 GHz. Los sistemas del SFS basados en el uso de nuevas tecnologías asociadas con las órbitas OSG y no OSG son capaces de proporcionar a las regiones más densamente pobladas y a las más aisladas del mundo medios de comunicaciones de alta capacidad a bajo costo. Como el despliegue de sistemas de satélites en la banda 37,5-50,2 GHz ha sido hasta la fecha nulo o muy pequeño, la CMR-2000 concluyó en la Resolución 136 (CMR-2000) que cabe esperar que los operadores de sistemas del SFS OSG y del SFS no OSG muestren mayor flexibilidad en el logro de un equilibrio apropiado al entorno de compartición, e instó a las administraciones, en aplicación del Artículo 22 a sus redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG en esta banda, a tratar de lograr, antes de la CMR‑03, disposiciones de compartición equilibradas entre dichos sistemas. Desde la CMR‑2000, se han hecho progresos en la recopilación de información sobre las características de las redes OSG y sistemas del SFS no OSG planificados para su explotación en las bandas 40/50 GHz. Asimismo, se reconoció que si no se emplea ninguna técnica para evitar el acoplamiento directo entre los haces principales de los satélites de un sistema no OSG y los haces principales de las estaciones terrenas de un sistema OSG, y viceversa, durante los periodos cortos en que se producen transiciones "en línea", la interferencia en ambos sentidos, que será débil durante la mayor parte del tiempo, aumentará bruscamente en muchos dB durante periodos cortos que se acumulan en porcentajes de tiempo pequeños. 
Hasta el momento, los estudios del UIT‑R realizados específicamente para las bandas 40/50 GHz han sido bastante limitados. En una nueva Recomendación se describe la utilización de polarizaciones ortogonales y otras técnicas que pueden servir para la compartición entre las redes OSG y los sistemas no OSG en esta gama de frecuencias. Sin embargo, no se estudiaron totalmente los niveles de interferencia admisible para redes del SFS OSG y sistemas no OSG. Además, las técnicas de reducción (mitigación) de la interferencia no se pueden traducir fácilmente en disposiciones reglamentarias. La formulación de tales disposiciones requeriría el desarrollo de un conjunto de máscaras de dfpe para proteger las redes OSG del SFS, y de máscaras de densidad de la p.i.r.e. fuera del eje para la protección de los sistemas del SFS no OSG.

En la mayoría de casos, la compartición entre una red del SFS OSG y un sistema del SFS no OSG del tipo LEO o MEO sólo será realizable si se utilizan técnicas de reducción de la interferencia para evitar el acoplamiento de los haces principales en el caso de transición en línea. Tales técnicas incluyen:

•
diversidad de satélites o evitación del arco;

•
aislamiento geográfico entre estaciones terrenas;

•
codificación adaptable;

•
equilibrado de los enlaces;

•
utilización de polarizaciones ortogonales.

Se considera prematuro llegar a una conclusión sobre las ventajas e inconvenientes de cada técnica hasta que no se hayan llevado a cabo más estudios. Por ahora no es necesario modificar el Artículo 22. Por el contrario, es necesario modificar la Resolución 136 (CMR‑2000) para que recoja la nueva fecha de terminación de los estudios y de adopción de medidas por la próxima Conferencia, y añadir un punto adecuado al orden del día de la futura CMR.
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RESOLUCIÓN  136  (Rev.CMR-2003)

Compartición de frecuencias en la gama 37,5‑50,2 GHz entre
redes del servicio fijo por satélite geoestacionario y sistemas 
del servicio fijo por satélite no geoestacionario

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que la CMR-2000 estableció disposiciones para el funcionamiento de redes del servicio fijo por satélite (SFS) geoestacionario (OSG) y sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 10‑30 GHz;

b)
que hay un interés creciente en el funcionamiento de redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5‑50,2 GHz;

c)
que es necesario prever el desarrollo paulatino y la implementación de nuevas tecnologías de satélite en la gama de frecuencias de 37,5‑50,2 GHz;

d)
que los sistemas basados en la utilización de nuevas tecnologías asociadas con redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG son capaces de proporcionar a las regiones más aisladas del mundo medios de comunicación de alta capacidad a bajo costo;

e)
que debe haber un acceso equitativo al espectro de las frecuencias radioeléctricas y a los recursos orbitales de manera mutuamente aceptable y que tenga en cuenta a los nuevos operadores;

f)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones debería ser lo suficientemente flexible para que puedan introducirse e implementarse tecnologías innovadoras a medida que evolucionan;

g)
que en las bandas 37,5‑50,2 GHz en las que los sistemas de satélite han tenido escaso desarrollo o ninguno hasta la fecha, cabe esperar que los operadores de sistemas del SFS OSG y del SFS no OSG muestren mayor flexibilidad en el logro de un equilibrio apropiado al entorno de compartición;
h)
que esta Conferencia, habiendo considerado los resultados de los estudios del UIT‑R sobre este asunto, los cuales se resumen en el Informe de la RPC presentado a esta Conferencia, decidió que es necesario realizar nuevos estudios antes de poder determinar con precisión las condiciones en las que los sistemas del SFS no OSG puedan compartir estas bandas con los sistemas del SFS OSG.
resuelve instar a las administraciones

en aplicación del Artículo 22 a sus redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5‑50,2 GHz, a tratar de lograr, antes de la CMR‑06, disposiciones de compartición equilibradas entre dichos sistemas,

invita al UIT‑R

a que con carácter urgente, emprenda nuevos estudios técnicos, operacionales y reglamentarios sobre las disposiciones de compartición con las que se logre un equilibrio adecuado entre las redes del SFS OSG y los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5-50,2 GHz. Esos nuevos estudios deberán tratar al menos los siguientes temas:
a)
Las técnicas que por sí mismas o utilizadas en combinación con otras eviten, o mitiguen adecuadamente, el acoplamiento de interferencia de haz principal a haz principal en ambos sentidos entre sistemas del SFS no OSG y OSG en instantes de situación "en línea". Los estudios deben basarse en los parámetros fundamentales de los sistemas planificados estrictamente para funcionar en las bandas en cuestión, y deben realizarse con la minuciosidad suficiente para establecer los criterios adecuados de interferencia a largo plazo y a corto plazo y calcular las estadísticas de tiempo de interferencia causada por los sistemas no OSG a la red OSG y por la red OSG a los sistemas OSG, a fin de determinar si esos criterios se cumplen. Los cálculos y las comparaciones deben hacerse en primer lugar suponiendo que no se utilice ninguna técnica de reducción y posteriormente con cada una de las diversas técnicas de reducción o mediante combinaciones de técnicas de reducción conocidas. Deben investigarse al menos las siguientes técnicas de reducción:

•
Diversidad de satélites o evitación del arco

•
Aislamiento geográfico entre estaciones terrenas

•
Diversidad de emplazamientos
•
Codificación adaptable

•
Equilibrado de los enlaces

•
Polarizaciones ortogonales para los sistemas OSG y no OSG

•
Otras técnicas adecuadas, si las hubiere.
b)
La elaboración de directrices técnicas, operativas y reglamentarias que permitan a la CMR‑06 decidir la inclusión o no en el Reglamento de Radiocomunicaciones de los límites de la dfpe para los sistemas del SFS no OSG con los que se protegen las redes del SFS OSG, y la p.i.r.e. fuera del eje, y los límites de la densidad de la p.i.r.e. fuera de eje para las estaciones terrenas de redes del SFS OSG con los que se protegen los sistemas del SFG no OSG, en la gama de frecuencias 37,5-50,2 GHz. Las directrices deben incluir valores cuantitativos adecuados para los límites de las densidades dfpe↓, dfpe( y de la p.i.r.e. fuera del eje.

encarga al Director de la BR

que informe de los resultados de esos estudios a la CMR‑07.

Motivos:
Dar más tiempo para completar los estudios necesarios del UIT‑R.

* * *

Punto 1.30 del orden del día

1.30
examinar las posibles modificaciones a los procedimientos de publicación anticipada, de coordinación y de notificación de redes de satélites, en cumplimiento de la Resolución 86 (Minneápolis, 1998)
Antecedentes

La Resolución 86 (Minneápolis, 1998) resuelve pedir a la CMR-2000 y a las CMR siguientes que se revisen y actualicen constantemente los procedimientos de publicación anticipada, coordinación y notificación, incluidas las características técnicas asociadas, así como los apéndices asociados del Reglamento de Radiocomunicaciones, con objeto de que reflejen las tecnologías más recientes y en aras de simplificación y de economías adicionales para la Oficina de Radiocomunicaciones y para las administraciones.
La modificación del Artículo 7 pone en claro que el procedimiento es aplicable a los casos en que los dos servicios están atribuidos con igualdad de derechos, incluidos los servicios secundarios. Se necesita modificar además el Artículo 9 y el Apéndice 7 para indicar que el procedimiento del Apéndice 7 se aplica a los casos en que la estación terrena del servicio espacial comparte la atribución de frecuencias con otro servicio en igualdad de derechos. Véase el Cuadro 10 del Apéndice 7.

Propuesta

artículo 9

MOD
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9.17A
m)
para cualquier estación terrena específica, con respecto a otras estaciones terrenas, o estaciones terrenas móviles típicas con respecto a estaciones terrenas específicas, que operan en el sentido opuesto de la transmisión en bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espaciales en ambos sentidos de la transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país o la estación terrena se encuentra situada en la zona de coordinación de otra estación terrena, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número 9.19;     (CMR‑03) 

Motivos:
Incluir los mecanismos que permitan la coordinación entre estaciones terrenas móviles típicas con respecto a estaciones terrenas específicas.

APÉNDICE 5  (CMR-2000)
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CUADRO  5-1 (Continuación)

	Referencia del 
Artículo 9
	Caso
	Bandas de frecuencias 
(y Región) del servicio 
para el que se solicita coordinación
	Umbral/condición
	Método de cálculo
	Observaciones

	Número 9.17A
OSG, no OSG/
OSG, no OSG
	Una estación terrena específica con respecto a otra estación terrena, o estaciones terrenas móviles típicas con respecto a estaciones terrenas específicas, que funciona en el sentido de transmisión opuesto en las bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espacial en ambos sentidos de transmisión y cuando la zona de coordina​ción de la estación terrena cubre territorio de otro país, a excepción de la coordinación con arreglo al número 9.19
	Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial
	La zona de coordinación de la estación terrena cubre territorio de otra administración, o la estación terrena está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena
	Apéndice 7
	


Motivos:
Consecuencia de la modificación del número 9.17A del Artículo 9.

APÉNDICE 7 (CMR-2000)

Métodos para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena en las bandas de frecuencias entre 100 MHz y 105 GHz
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1.4.4
Estaciones terrenas que funcionan en bandas de frecuencias atribuidas bidireccionalmente

En el caso de estaciones terrenas que funcionan en algunas bandas de frecuencias, puede haber atribuciones con igualdad de derechos a servicios espaciales que funcionan en los sentidos Tierra-espacio y espacio‑Tierra. En esta situación, cuando dos estaciones terrenas están funcionando en sentidos de transmisión opuestos, sólo es necesario establecer la zona de coordinación para la estación terrena transmisora, pues las estaciones terrenas receptoras son tomadas en consideración automáticamente. Por consiguiente, una estación terrena receptora que funciona en una banda de frecuencias atribuida bidireccionalmente sólo se coordinará con una estación terrena transmisora si está situada dentro de la zona de coordinación de ésta.

Para una estación terrena transmisora que funciona con satélites geoestacionarios o no geoestacionarios en una banda de frecuencias atribuida bidireccionalmente, la zona de coordinación se determina utilizando los procedimientos descritos en el § 3.
Motivos:
Armonizar el texto con las disposiciones vigentes del número 9.17A y del Apéndice 5.
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CUADRO  10

Distancias de coordinación predeterminadas

	Situación de compartición de frecuencias
	Distancia de coordinación
(en situaciones de compartición en las que intervienen servicios que tienen atribuciones con igualdad de derechos)
(km)

	Tipo de estación terrena
	Tipo de estación terrenal o estación terrena
	

	. . . 
	
	


Motivos:
Permitir la utilización de distancias predeterminadas en el caso de estaciones terrenas móviles típicas con respecto a estaciones terrenas específicas que funcionan en sentidos opuestos de transmisión.

* * *
Punto 1.31 del orden del día

1.31
examinar las atribuciones adicionales al SMS en la banda 1‑3 GHz, de conformidad con las Resoluciones 226 (CMR‑2000) y 227 (CMR‑2000)
Propuestas relativas al SMS y a los servicios Metaids y MetSat

Antecedentes

La CMR‑2000 examinó las propuestas para una atribución mundial de la banda 1 683‑1 690 MHz al servicio móvil por satélite (SMS) (Tierra‑espacio) de acuerdo con lo estipulado con la Resolución 213 (CMR‑95). La banda de frecuencias 1 675‑1 710 MHz está atribuida a título primario al SMS (Tierra‑espacio) en la Región 2. Ahora bien, la banda 1 683‑1 690 MHz la utilizan principalmente los servicios de meteorología por satélite (MetSat) y de ayudas a la meteorología (MetAids). Aunque sólo hay unas pocas estaciones terrenas MetSat que funcionan en esta banda en la Región 1, son muchas las estaciones terrenas MetSat que funcionan en las Regiones 2 y 3, y las ubicaciones de muchas de estas estaciones no están determinadas. La compartición de la banda 1 675-1 690 MHz por los servicios MetSat y SMS sólo es factible si se mantienen las distancias de separación adecuadas.

La compartición entre el MetSat y el SMS no es factible en aquellos países que tienen muchas estaciones MetSat instaladas. La Recomendación UIT‑R SA.1158‑2 indica que son necesarios más estudios para determinar los criterios de coordinación entre el SMS y el servicio MetSat para estaciones GVAR/S‑VISSR que funcionan en la banda 1 683‑1 690 MHz en las Regiones 2 y 3.

En la Resolución 213 se identificó otro espectro que incluía la banda 1 690‑1 710 MHz. Ahora bien, el UIT‑R ha llegado a la conclusión de que no es factible la compartición de canales entre el SMS y el servicio MetAids ni tampoco la compartición de frecuencias entre los servicios MetAids y MetSat. Por consiguiente, la Organización Meteorológica Mundial, (OMM) ha indicado que el espectro que será necesario en un futuro para el funcionamiento de MetAids estará limitado al tramo 1 675‑1 683 MHz de la banda 1 675-1 700 MHz, aunque algunas administraciones seguirán necesitando el espectro de la gama 1 683-1 690 MHz para el funcionamiento del servicio MetAids. En la Resolución 227 se observa que no es necesario realizar nuevos estudios de compartición en las bandas 1 675‑1 683 MHz y 1 690-1 710 MHz debido a la incompatibilidad entre el SMS y los servicios existentes en estas bandas.

La atribución vigente en la Región 2 incluye la disposición de que el funcionamiento del SMS no limitará el desarrollo actual y futuro del servicio MetSat, según especifica el número 5.377. No se han implementado servicios SMS de conformidad con la atribución de la Región 2 en esta banda.

Propuesta

ARTÍCULO  5
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1 660-1 710 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	1 675-1 690

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
	1 675-1 690

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico


	1 675-1 690

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

	5.341
	5.341
	5.341


	1 690-1 700

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Fijo

Móvil salvo móvil aeronáutico
	1 690-1 700

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)


	1 690-1 700

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

	5.289  5.341  5.382
	5.289  5.341  5.381
	5.289  5.341  5.381

	1 700-1 710

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
	1 700-1 710

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico


	1 700-1 710

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

	5.289  5.341
	5.289  5.341
	5.289  5.341  5.384


Motivos:
No hay sistemas del SMS que funcionen en esta banda, ni está previsto que los haya por el momento, debido a la incompatibilidad del SMS y de los servicios Metaids y MetSat.

SUP
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5.377

Motivos:
Consecuencia de la supresión de la atribución al SMS.

* * *

Propuesta de Resolución 226

Antecedentes

La CMR-2000 examinó las propuestas de atribuir la banda de frecuencias 1 518‑1 525 MHz al servicio móvil por satélite (SMS) (espacio‑Tierra) en las Regiones 1 y 3. Esta banda es adyacente a la banda 1 525-1 559 MHz que utilizan los operadores del SMS en órbita geoestacionaria (OSG).

La CMR‑2000 consideró en la Resolución 226 que la atribución propuesta al SMS (espacio‑Tierra) en la banda 1 518‑1 525 MHz podría afectar al servicio móvil, incluido el servicio móvil aeronáutico y los sistemas de telemedida móvil aeronáutica en las tres Regiones, debido a la amplia cobertura en la superficie de la Tierra de las emisiones de los sistemas OSG o no OSG. La Resolución 226 también estipula que es necesario examinar los valores de la densidad de flujo de potencia (dfp) del Apéndice 5 a fin de garantizar que son adecuados para proteger los sistemas del servicio fijo punto a multipunto que funcionan en esa banda, y que también es necesario realizar estudios de compartición entre el SMS y los sistemas de telemedida en todas las regiones en la banda. Ya se han realizado los estudios de compartición y la conclusión de varios de ellos es que no es posible la compartición entre el SMS y los sistemas de telemedida móvil aeronáutica de vuelo.

En la Recomendación UIT‑R M.1459 figuran los valores necesarios para proteger los sistemas de telemedida del servicio móvil aeronáutico en la banda 1 452‑1 525 MHz de los satélites OSG que funcionan en el SMS. La validez de la M.1459 se ha confirmado en diversos estudios de compartición presentados y debatidos en los Grupos de Trabajo 8B y 8D del UIT‑R. La distancia de separación necesaria entre los sistemas de telemedida y del SMS en la misma frecuencia prescrita por los niveles de la M.1459, es grande, por lo que la viabilidad de utilización de la 

banda 1 518‑1 525 MHz por el SMS es dudosa. Lo anterior es cierto para explotación en la misma frecuencia con compartición y sin compartición de cobertura, aun cuando se tengan en cuenta las técnicas de reducción sugeridas en la Recomendación M.1459.

No se ha implementado ningún SMS en la banda 1 492-1 525 MHz debido a la incompatibilidad entre los sistemas de telemedida aeronáutica y los sistemas del SMS.

Propuestas

ARTÍCULO  5
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1 350-1 525 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	1 452-1 492

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN  5.345  
5.347
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE  5.345  5.347
	1 452-1 492



FIJO



MÓVIL  5.343


RADIODIFUSIÓN  5.345  5.347


RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE  5.345  5.347

	5.341  5.342
	

5.341  MOD  5.344
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	1 492-1 525

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
	1 492-1 525

FIJO

MÓVIL  5.343
MÓVIL POR SATÉLITE

	1 492-1 525

FIJO

MÓVIL

	5.341  5.342
	5.341  5.344  5.348
	5.341


Motivos:
No ha habido ninguna implementación del SMS en la banda 1 492‑1 525 MHz debido a la incompatibilidad entre los sistemas de telemedida aeronáutica y los sistemas del SMS. Los estudios realizados por Estados Unidos demuestran que no es viable la compartición entre los sistemas del SMS y los sistemas de telemedida aeronáutica en la banda 1 492‑1 525 MHz, aun cuando la zona de servicio esté en una Región de la UIT adyacente. NOTA – Estados Unidos propone que no se cambien las atribuciones a los servicios en las Regiones 1 y 3 en la banda 1 492‑1 525 MHz. La supresión propuesta del número 5.348A para la Región 3 es consecuencia de la supresión propuesta de la atribución al servicio móvil por satélite (espacio‑Tierra) en la Región 2 (véase la propuesta anterior) y se muestra aquí en aras de la concordancia.
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5.344
Atribución sustitutiva:  en Estados Unidos, la banda 1 452-1 492 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario (véase también el número 5.343).

Motivos:
Consecuencia de suprimir el servicio móvil por satélite del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en la banda 1 492-1 525 MHz para la Región 2.

SUP
USA/12/138

5.348

Motivos:
Consecuencia de la supresión del servicio móvil por satélite del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en 1 492‑1 525 MHz para la Región 2.

SUP
USA/12/139

5.348A

Motivos:
Consecuencia de la supresión del servicio móvil por satélite del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en 1 492‑1 525 MHz para la Región 2.

APÉNDICE 5 (CMR-2000)

ANEXO 1
MOD
USA/12/140

CUADRO  5-2

	Banda de frecuencias
(MHz)
	Servicio terrenal que se debe proteger
	
Valores umbral de coordinación

	
	
	Estaciones espaciales OSG
	Estaciones espaciales no OSG

	
	
	Factores de cálculo
de la dfp 
(por estación espacial)
(NOTA 2)
	Factores de cálculo
de la dfp
(por estación espacial)
(NOTA 2)
	% FDP
(en 1 MHz)
(NOTA 1)

	
	
	P
	r  dB/
grados
	P
	r  dB/
grados
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	




Motivos:
Los cambios son consecuencia de la supresión del SMS de la banda 1 492‑1 525 MHz.

(MOD)
USA/12/141

NOTA 4 – En todos los casos que entrañen compartición con sistemas analógicos de telefonía en el servicio fijo, se requerirá únicamente mayor coordinación cuando los valores de la dfp sean superiores o iguales a los valores de umbral de coordinación en ambas anchuras de banda de referencia.

NOTA 5 – Los valores de la dfp especificados para la banda  2 160-2 200 MHz proporcionan plena protección a los sistemas de radioenlaces analógicos, aplicando los criterios de compartición establecidos en la Recomen​dación UIT‑R SF.357, para funcionar con un sistema del SMS no OSG que utiliza técnicas de acceso múltiple por división en el tiempo/acceso múltiple por distribución de frecuencia de banda estrecha.

NOTA 6 – Los valores de la dfp especificados para la banda  2 483,5-2 500 MHz proporcionan plena protección a los sistemas de radioenlaces analógicos, aplicando los criterios de compartición establecidos en la Recomen​dación UIT‑R SF.357, para su funcionamiento con múltiples sistemas del SMS no OSG que utilizan técnicas de acceso múltiple por división de código. Los valores de la dfp especificados no proporcionarán plena protección en todos los casos a los sistemas fijos digitales existentes. Sin embargo, se considera que estos valores proporcionan protección adecuada a los sistemas fijos digitales diseñados para funcionar en esta banda cuando se prevea que equipos industriales, científicos y médicos de elevada potencia y, posiblemente, aplicaciones de baja potencia, produzcan un entorno de interferencia relativamente elevada.

Motivos:
No se proponen modificaciones de estas Notas, el único cambio es el de la numeración debido a la supresión de la NOTA 4.

* * *

Punto 1.37 del orden del día

1.37
examinar las disposiciones reglamentarias y técnicas para las redes de satélites en órbitas muy elípticas

Antecedentes

El UIT-R ha examinado en los últimos años y en varios contextos los aspectos de compartición de los sistemas de satélites en órbitas muy elípticas (HEO, highly elliptical orbits) (a veces denominados sistemas "casi estacionarios").

Los sistemas HEO son una subcategoría de los sistemas no geoestacionarios (no OSG) y está previsto que funcionen, o ya están funcionando, en diversas bandas del servicio fijo por satélite (SFS) por encima de los 3 GHz. En ciertas configuraciones, los sistemas HEO facilitan considerablemente la introducción de muchos sistemas del SFS no OSG con compartición de frecuencias y pueden coexistir sin problemas con las redes OSG y los sistemas terrenales.

Hasta ahora, en el UIT-R se ha utilizado el término "muy elípticas" para denominar diversas categorías de órbitas. Ahora bien, las órbitas muy elípticas son órbitas no geoestacionarias y por consiguiente todos los sistemas HEO son sistemas no geoestacionarios. Los estudios recientes realizados al respecto en ciertas bandas de frecuencia entre 10 y 30 GHz han dado lugar a una serie de nuevas disposiciones en los Artículos 21 y 22 que se aprobaron en las CMR de 1997 y 2000, en particular límites de dfp aplicables a los sistemas del SFS no OSG para proteger los sistemas terrenales y los límites de dfpe aplicables a sistemas del SFS no OSG para proteger las redes del SFS OSG y las redes del servicio de radiodifusión por satélite (SRS). Los límites de la dfp y de la dfpe, y sus correspondientes disposiciones, que se impusieron a los sistemas del SFS no OSG en los segmentos aplicables de la banda 10‑30 GHz se aplican también a los sistemas del SFS no OSG en órbitas muy elípticas.

El propósito de cinco de las seis propuestas siguientes, correspondientes al punto 1.37 del orden del día, es evitar cualquier posible confusión relativa a la aplicación de las disposiciones que figuran en los Artículos 21 y 22, los cuales se aprobaron en la CMR‑2000 para todos los sistemas no OSG, incluidos los que utilizan órbitas muy elípticas, y a fin de confirmar la conclusión del UIT‑R de que no es necesario ningún cambio en los Artículos 1, 5 ó 22 para dar cabida a los sistemas no OSG que utilizan órbitas muy elípticas. La sexta propuesta relativa a los límites de la dfp en la banda 3,7‑4,2 GHz aplicables a satélites no OSG, es consecuencia de que los estudios de los valores de la dfp que protegen adecuadamente el SF en la banda 3,7‑4,2 GHz de los satélites en órbitas muy elípticas han alcanzado un grado de madurez suficiente en el UIT‑R para establecer los límites de la dfp que podrían proteger al SF de las emisiones procedentes de los satélites HEO, y de otros tipos de emisiones de satélites del SFS no OSG. No es necesario introducir más cambios a la Sección V del Artículo 21.

Propuestas


USA/12/142
Estados Unidos de América propone que no se modifique el Reglamento de Radiocomunicaciones en lo que respecta al punto 1.37 del orden del día.

Motivos:
Las redes de satélites que utilicen satélites HEO se deben seguir considerando no OSG por lo que no es necesario modificar los términos y definiciones en el Reglamento de Radiocomunicaciones para considerar el funcionamiento de redes no OSG de tipo HEO.

ARTÍCULO 21 

MOD
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CUADRO  21-4     (CMR‑03)
	Banda de frecuencias
	Servicio*
	Límite en dB(W/m2) para ángulos de
llegada  por encima del plano horizontal
	Anchura
de banda

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	de refe-rencia

	. . .
	
	
	
	
	

	3 400-4 200 MHz

4 500-4 800 MHz

5 670-5 725 MHz
(números 5.453 y 5.455)
7 250-7 850 MHz
	Fijo por satélite
(espacio-Tierra, órbita de los satélites geoestacionarios)

Meteorología por satélite (espacio-Tierra)

Móvil por satélite

Investigación espacial
	–152
	–152 + 0,5( – 5)
	–142
	4 kHz

	3 700-4 200 MHz
	Fijo por satélite (espacio‑Tierra, órbita de los satélites no geoestacionarios)
	–160
	–160 + 0,5(( –5)
	–150
	4 kHz

	. . .
	
	
	
	
	


Motivos:
El SF en la banda 3,7-4,2 GHz se podría proteger adecuadamente si se adoptaran los límites de la dfp producida por satélites no OSG en órbitas muy elípticas. Como esos niveles también serían adecuados para proteger el SF de otros tipos de satélites no OSG, se propone su aplicación a todos los tipos de satélites del SFS no OSG, y no tener así que introducir una definición de satélites HEO o tener que dividir en categorías los satélites no OSG. Los niveles para los satélites del SFS no OSG se han convertido a una anchura de banda de referencia de 4 kHz a partir de los niveles de –126/–136 dB(W/m2) en 1 MHz que figuran en el Informe de la RPC.

NOC
USA/12/144

CUADRO  21-4 (Continuación)
	Banda de frecuencias
	Servicio*
	Límite en dB(W/m2) para ángulos de
llegada  por encima del plano horizontal
	Anchura
de banda

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	de refe​rencia

	. . .
	
	
	
	
	

	10,7-11,7 GHz
	Fijo por satélite
(espacio-Tierra)
(órbita de los satélites no geoestacionarios)
	–126
	–126 + 0,5( – 5)
	–116
	1 MHz

	11,7‑12,5 GHz
(Región 1)

12,5-12,75 GHz
(países de la Región 1 
que figuran en los 
números 5.494
y 5.496)

11,7-12,7 GHz
(Región 2)

11,7‑12,75 GHz
(Región 3)
	Fijo por satélite
(espacio-Tierra)
(órbita de los satélites no geoestacionarios)
	–124
	–124 + 0,5( – 5)
	–114
	1 MHz

	. . .
	
	
	
	
	

	17,7-19,3 GHz7, 8
	Fijo por satélite
(espacio-Tierra)

Meteorología por satélite (espacio‑Tierra)
	–115  13
o

–115 – X 12
	–115 + 0,5( – 5)  13

o

–115 – X + ((10 + X)/ 20)( – 5)  12
	–105  13

o

–105  12
	1 MHz

	. . .
	
	
	
	
	


Motivos:
Los límites y las correspondientes disposiciones vigentes en la Sección V del Artículo 21, que se aprobaron en la CMR‑2000 para todos los sistemas del SFS no OSG en ciertas bandas entre 10 y 30 GHz, se aplican completamente a los sistemas del SFS no OSG en órbitas muy elípticas. No son necesarias más disposiciones aplicables a los sistemas HEO en estas bandas.

ARTÍCULO  22
Servicios espaciales1
NOC
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Sección II  –  Medidas contra las interferencias causadas a los sistemas
de satélites geoestacionarios

Motivos:
Los límites vigentes y sus correspondientes disposiciones de la Sección II del Artículo 22, que fueron aprobadas en la CMR-2000 para todos los sistemas del SFS no OSG en ciertas bandas entre 10 y 30 GHz, se aplican completamente a los sistemas del SFS no OSG situados en órbitas muy elípticas, y son necesarios para proteger los sistemas del SFS y del SRS OSG que funcionan en la misma frecuencia. No son necesarias otras disposiciones reglamentarias para los sistemas HEO en estas bandas, y en la CMR-03 no se debería considerar ninguna reducción de la protección necesaria de los sistemas OSG en las mismas bandas.

NOC
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RESOLUCIÓN  76  (CMR-2000)

Protección de las redes del servicio fijo por satélite geoestacionario
y del servicio de radiodifusión por satélite geoestacionario con relación a
la máxima densidad de flujo de potencia equivalente combinada
producida por múltiples sistemas del servicio fijo por satélite 
no geoestacionario en las bandas de frecuencias donde han sido 
adoptados límites de densidad de flujo de potencia equivalente

Motivos:
Las actuales disposiciones de la Resolución 76 (CMR-2000) para proteger las redes del SFS y del SRS OSG con relación a la densidad de flujo de potencia máxima equivalente combinada producida por múltiples sistemas del SFS no OSG en ciertas bandas entre 10 y 30 GHz se aplican completamente a los sistemas del SFS no OSG situados en órbitas muy elípticas, y son necesarias para proteger los sistemas del SFS OSG y del SRS OSG que comparten frecuencias. No son necesarias otras disposiciones reglamentarias para los sistemas HEO en estas bandas, y en la CMR‑03 no se debería considerar ninguna reducción de la protección necesaria de los sistemas OSG en las mismas bandas.

* * *

Punto 1.38 del orden del día

1.38
examinar la provisión de espectro de hasta 6 MHz al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) en la banda 420-470 MHz, de acuerdo con la Resolución 727 (Rev.CMR-2000)
Antecedentes
En la CMR-97 se debatió un punto del orden del día similar y se decidió no aprobar las atribuciones propuestas para el SETS (activo) en la banda 420-470 MHz. La necesidad de la supervisión de las zonas forestales se expresó firmemente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo económico (CNUDE) (Buenos Aires, 1992). Desde esa Conferencia, la Recomendación UIT-R SA.577 establece los requisitos para el funcionamiento de los radares aerotransportados de apertura sintética (SAR) a una frecuencia próxima a 400 MHz para medir la humedad del suelo, la biomasa tropical, el espesor de la capa de hielo del Antártico y para documentación de la historia geológica y de los cambios de clima. Los estudios realizados por la Comunidad del SETS han demostrado que se necesita un ancho de banda mínimo de 6 MHz para alcanzar los objetivos de la misión.

A consecuencia de los estudios anteriores a la CMR-97, la evaluación del posible uso de la banda 410‑470 MHz por los sensores activos a bordo de vehículos espaciales se limitó a 430-440 MHz, debido a consideraciones sobre compartición con los demás servicios. En los estudios posteriores a la CMR‑97 se examinó la gama 420-470 MHz, y los resultados relativos a la compartición con los otros servicios se actualizaron en consecuencia. Diversas administraciones realizaron una serie de estudios que dieron lugar a una revisión del proyecto de revisión de la Recomendación UIT‑R SA.1260, criterios de compartición entre los sensores activos a bordo de aeronaves y los demás servicios en la gama 420-470 MHz.

Compartición con los servicios de aficionados y de aficionados por satélite

En la banda 430‑440 MHz, los servicios de aficionados tienen atribuciones a título coprimario en la Región 1 y a título secundario en las Regiones 2 y 3 (salvo en los países indicados en el número 5.278 para los cuales la atribución es a título primario). Además, de conformidad con el número 5.282, el servicio de aficionados puede funcionar en parte de esta banda (435‑438 MHz), a condición de no causar interferencia perjudicial a otros servicios que funcionan con arreglo al Reglamento de Radiocomunicaciones.

Los estudios que dieron lugar al proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R SA.1260 determinaron que habría probablemente periodos en los que las transmisiones de los SAR tendrían alguna repercusión en la recepción por los servicios de aficionados. Un estudio indica que los satélites SAR de gran potencia podrían causar interferencia importante durante los periodos de visibilidad a los servicios de aficionados y de aficionados por satélite. Otro estudio sobre los SAR de potencia reducida y lóbulo lateral pequeño indican que en un modo de poca sensibilidad y pequeña resolución, la dfp media podría ser inferior a los niveles de la dfp aceptables en los servicios de aficionados.

Parece ser que los SAR y los servicios de aficionados pueden coexistir en la medida en que el SETS (activo) cumpla las limitaciones técnicas y de funcionamiento que figuran en el proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R SA.1260. Hasta que no se definan más claramente las características de los SAR del SETS la comunidad de aficionados seguirá preocupada por la posible interferencia que se pueda causar al funcionamiento del servicio de aficionados en la banda 430-440 MHz y especialmente en la parte de la banda 435-438 MHz.

Compartición con el servicio de radiolocalización

Los radares de aeronave, de barco y de tierra funcionan en la banda de frecuencias 420-450 MHz. Los estudios anteriores a la CMR‑97 se centraban en los sistemas de radar de apertura muy grande utilizados para el seguimiento de objetos espaciales en la banda 420‑450 MHz. Los estudios realizados desde la CMR‑97 han incluido la consideración de la compatibilidad de los SAR a bordo de vehículos espaciales con los otros tipos de radares que funcionan en la banda 420‑450 MHz.

El UIT-R ha determinado que existe un potencial de interferencia inaceptable de los SAR a bordo de vehículos espaciales a un número limitado (unos diez en el mundo entero) de radares de tierra de seguimiento de objetos espaciales que funcionan en la banda 420‑450 MHz si un SAR se halla en la línea de visibilidad directa de los radares de tierra. Se ha determinado que el grado de compatibilidad depende en gran medida de las características (y de la misión asociada) de los SAR 

a bordo de vehículos espaciales, y que puede diseñarse uno de estos SAR para ciertas misiones de manera que la situación de compatibilidad mejore considerablemente. Pueden requerirse pruebas en explotación real caso por caso para confirmar la compatibilidad con sistemas concretos.

El UIT-R ha concluido que, teniendo en cuenta la gama de procesamiento de los SAR, la interferencia causada a los SAR por los radares terrenales es aceptable. 

Se ha estudiado el funcionamiento por separación geográfica (es decir, el funcionamiento de los SAR a bordo de vehículos espaciales más allá de la línea de visibilidad directa con los radares de tierra). La observación de partes considerables de la masa terrestre en el hemisferio septentrional no será posible con los sensores a bordo de vehículos espaciales en virtud de dicha restricción. Sin embargo, parece que si los SAR se limitan a operaciones más allá de la línea de visibilidad directa de los radares de tierra, puede todavía observarse una parte apreciable de las selvas tropicales o de las capas de hielo del Antártico, que son misiones primordiales para los sensores activos a estas frecuencias.

Los estudios de la compatibilidad de los SAR a bordo de vehículos espaciales con los radares de aeronave y de barco han producido resultados que son bastante similares a los de los radares de tierra: existe un potencial de interferencia considerable (es decir, con relación a la probabilidad y la duración de los eventos de interferencia) para algunos de los SAR estudiados, pero ese potencial es muy dependiente de las características de los SAR (órbitas, potencia del transmisor,  característica de lóbulos laterales de la antena). El diseño y la explotación de los SAR con arreglo a la Recomendación UIT‑R SA.1260 mejoraría mucho la compatibilidad.

Además de los radares que funcionan en la banda 420-450 MHz, que se trata en los párrafos precedentes, existe un radar situado en Arecibo, Puerto Rico (Estados Unidos) que se utiliza para importantes programas de investigación atmosférica. Se trata de un radar de exploración vertical y hay posibilidad de que se produzca interferencia, recibida de un SAR de vehículo espacial o causada a éste. Los radares de perfil del viento funcionan en el servicio de radiolocalización en la gama 440‑450 MHz a menos que no pueda obtenerse la compatibilidad con los servicios existentes, en cuyo caso podrían considerarse las bandas 420‑435 MHz y 438‑440 MHz para su utilización por los radares de perfil del viento de acuerdo con la Resolución 217 (CMR‑97). El funcionamiento en bandas de frecuencias separadas puede ser necesario para los SAR a bordo de vehículos espaciales y los radares de perfil del viento a fin de impedir la interferencia a los SAR.

Compartición con los servicios fijo y móvil
Las bandas de frecuencias 410-430 MHz y 440-470 MHz están atribuidas a los servicios fijo y móvil a título primario en las tres Regiones. La gama de frecuencias 430-440 MHz está atribuida al servicio fijo en más de 40 países a título primario, mediante notas al Reglamento de Radiocomunicaciones.
El proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[Doc. 9/47] presenta las disposiciones de canales de los sistemas radioeléctricos digitales que funcionan en la gama de frecuencias 406,1‑450 MHz. En la Recomendación UIT-R [F.758 (9/131)] se incluye orientación general sobre las características de calidad de funcionamiento de los sistemas del SF en la banda 420-470 MHz.
Los criterios de protección del SF que han de aplicarse son una degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento (FDP, fractional degradation of performance) del 10% (equivalente a una I/N = (10 dB en caso de interferencia permanente) causada por un servicio primario, y una FDP del 1% (equivalente a una I/N = (20 dB en caso de interferencia permanente) causada por un servicio secundario. No debe rebasarse la dfp derivada de este criterio. La Recomendación UIT‑R F.758 da un valor del ruido térmico de (143 dBW en una anchura de banda de FI de 3,5 MHz.
Se ha considerado un diseño de algunos SAR a bordo de vehículos espaciales de poca potencia y de bajo nivel de lóbulos laterales, que pueden producir densidades de flujo de potencia en la superficie de la Tierra menores que los niveles impuestos en las bandas de frecuencias próximas a 400 MHz atribuidas a los servicios fijo y móvil a fin de proteger las operaciones fijas y móviles.
En la gama 450-470 MHz, la interferencia causada a los receptores móviles terrestres utilizados para aplicaciones cruciales es inaceptable si se produce cualquier interrupción, incluso durante un breve periodo de tiempo, ya que la interferencia podría repercutir en la seguridad de la vida humana y los bienes. Es esencial que la dfp de cualquier interferencia causada al servicio móvil terrestre por el SETS sea menor que el nivel especificado en el Cuadro 1 del Anexo al proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R SA.1260.

El servicio móvil marítimo puede utilizar algunas frecuencias de la banda 457-467 MHz para las estaciones de comunicaciones a bordo (número 5.287). Las características del receptor son similares a las del equipo móvil terrestre indicadas en la Recomendación UIT-R M.1174-1.

Compartición con el servicio de operaciones espaciales (receptores de instrucciones de seguridad de los campos de lanzamiento)

Los receptores de instrucciones de seguridad de los campos de lanzamiento se utilizan para enviar instrucciones de armado, destrucción y seguridad a un misil aerotransportado o a un avión teledirigido, así como a los vehículos de lanzamiento. Las operaciones con misiles terrenales y aviones teledirigidos se realizan a todas las altitudes de vuelo (desde un nivel próximo al suelo hasta las máximas altitudes de vuelo). Las instrucciones a vehículos de lanzamiento espacial pueden necesitar ser enviadas desde un nivel próximo al suelo (inmediatamente después del despegue) hasta o cerca de las primeras altitudes de estacionamiento en órbita de unos 100 km (por ejemplo, para enviar una instrucción "segura" final).

Los estudios realizados en el UIT-R han demostrado la posibilidad de interferencia causada por los SAR a bordo de vehículos espaciales que funcionan en el SETS a los receptores de instrucciones de seguridad de los campos de lanzamiento. Considerando las repercusiones en la seguridad de la interferencia causada a estos receptores por los SAR que funcionan en el SETS, la compartición de la misma frecuencia no es viable durante una ventana de lanzamiento. Los receptores de instrucciones de destrucción de seguridad de los vehículos de lanzamiento funcionan en la banda 449,75‑450,25 MHz (número 5.286), así como en frecuencias de las gamas 420‑430 MHz y 440‑445 MHz con una anchura de banda de 600 kHz en Estados Unidos, y, en la banda 433,75‑434,25 MHz en la India a título primario y en ciertos países de la Región 2 a título secundario (número 5.281).
Propuesta
ARTÍCULO  5
NOC
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410-470 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	420-430

FIJO





MÓVIL salvo móvil aeronáutico





Radiolocalización





5.269  5.270  5.271

	430-440

AFICIONADOS

RADIOLOCALIZACIÓN
	430-440



RADIOLOCALIZACIÓN



Aficionados

	5.138  5.271  5.272  5.273  
5.274  5.275  5.276  5.277  
5.280  5.281  5.282  5.283
	



5.271  5.276  5.277  5.278  5.279  5.281  5.282

	440-450

FIJO





MÓVIL salvo móvil aeronáutico





Radiolocalización





5.269  5.270  5.271  5.284  5.285  5.286

	450-455

FIJO





MÓVIL





5.209  5.271  5.286  5.286A  5.286B  5.286C  5.286D  5.286E


	455-456

FIJO

MÓVIL
	455-456

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.286A  5.286B  5.286C
	455-456

FIJO

MÓVIL

	5.209  5.271  5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E
	
5.209
	5.209  5.271  5.286A  5.286B  5.286C  5.286E


	456-459

FIJO





MÓVIL





5.271  5.287  5.288


	459-460

FIJO

MÓVIL
	459-460

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.286A  5.286B  5.286C
	459-460

FIJO

MÓVIL

	5.209  5.271  5.286A  5.286B  5.286C  5.286E
	
5.209
	5.209  5.271  5.286A  5.286B  5.286C  5.286E

	460-470

FIJO





MÓVIL





Meteorología por satélite (espacio-Tierra)





5.287  5.288  5.289  5.290


Motivos:
Los estudios del UIT-R no han demostrado la compatibilidad en estas bandas entre el SETS y el servicio de radiolocalización, y entre el SETS ni el servicio de aficionados.

SUP
USA/12/148
RESOLUCIÓN  727  (Rev.CMR-2000)

Utilización de la banda de frecuencias 420-470 MHz por el servicio 
de exploración de la Tierra por satélite (activo)

Motivos:
La Resolución 727 ya no es necesaria.
* * *

Punto 1.39 del orden del día

1.39
examinar los requisitos de espectro en las bandas del SFS por debajo de 17 GHz para la telemedida, seguimiento y telemando de las redes SFS que funcionan con enlaces de servicio por encima de 17 GHz 

Antecedentes

El punto 1.39 del orden del día identifica la necesidad de examinar los requisitos de espectro en las bandas del servicio fijo por satélite (SFS) por debajo de 17 GHz para la telemedida, seguimiento y telemando (Telemetry, Tracking and Command - TTC) de las redes SFS que funcionan en las bandas de frecuencias por encima de 17 GHz. 

Algunos sistemas del SFS utilizan las atribuciones existentes del servicio de operaciones espaciales (todas ellas por debajo de 3 GHz) para funciones TTC mientras que otras utilizan una parte de las atribuciones de la banda del SFS para realizar dicha función (SFS (espacio‑Tierra) para portadoras de telemedida espacial y seguimiento, SFS (espacio‑Tierra) para telemando). Las consideraciones más importantes cuando se implementan subsistemas TTC se refieren a las condiciones de propagación y a la disponibilidad de espectro, que deben cumplir criterios de fiabilidad muy estrictos. Las transmisiones por encima de 17 GHz experimentan más atenuación en el espacio libre y debida a la lluvia que por debajo de 17 GHz. De acuerdo con la estructura reglamentaria de la UIT, los sistemas del SFS pueden utilizar cualquier atribución del SFS para realizar las funciones TTC.

Los Grupos de Trabajo 4A y 4B han realizado diversos estudios para atender al punto 1.39 del orden del día. El GT 4B está investigando los requisitos de fiabilidad y disponibilidad de los sistemas TTC que funcionan con enlaces de servicio en las bandas de frecuencia por encima de 17 GHz. El GT 4A ha recopilado las características técnicas y de funcionamiento de los subsistemas TTC, ha examinado los requisitos de espectro para TTC de los sistemas que funcionan por encima de 17 GHz y ha evaluado las repercusiones de una posible coordinación.

Los resultados de los estudios del GT 4A muestran que pueden aparecer dificultades al implementar el sistema TTC en la banda, con los enlaces del servicio por encima de 17 GHz, puesto que estas operaciones deben ser fiables y la calidad de funcionamiento de los enlaces TTC por encima de 17 GHz se ve limitada por una serie de factores. En relación con las posibles restricciones aplicables a las bandas por debajo de 17 GHz, los siguientes factores facilitan la coordinación de portadoras TTC y minimizan las restricciones: las portadoras TTC ocupan una pequeña parte del ancho de banda del satélite y normalmente se les puede atribuir esa parte mediante la planificación de frecuencias adecuada; y normalmente las estaciones terrenas de TTC utilizan antenas de gran tamaño que reducen los requisitos en cuanto a susceptibilidad a la interferencia y de potencia de entrada. El GT 4A determinó que las bandas por debajo de 17 GHz parecen ser las que actualmente ofrecen la flexibilidad necesaria para los requisitos de espectro de los sistemas TTC.

Teniendo en cuenta lo anterior, hasta la fecha no ha habido ningún estudio que haya indicado la necesidad de nuevas disposiciones o procedimientos reglamentarios para cumplir los requisitos de espectro que impone el funcionamiento de los sistemas TTC por debajo de 17 GHz en los sistemas del SFS con enlaces de servicio por encima de 17 GHz.

Propuesta


USA/12/149

Estados Unidos de América propone que no se modifique el Reglamento de Radiocomunicaciones en lo que respecta al punto 1.39 del orden del día.

Motivos:
La reglamentación vigente proporciona la flexibilidad suficiente y adecuada con la que dar cabida a las necesidades de espectro para TTC de los sistemas del SFS con enlaces de servicio que funcionan por encima de 17 GHz. Por consiguiente, no es necesario adoptar ninguna medida reglamentaria o de procedimiento en relación con este punto del orden del día. Esta propuesta no impide que se modifique el Artículo 5 para atender a otros puntos del orden del día distintos del 1.39.

* * *

Punto 4 del orden del día

4
de conformidad con la Resolución 95 (Rev.CMR-2000), examinar las Resoluciones y Recomendaciones de conferencias anteriores con miras a su posible revisión, sustitución o supresión

Propuesta de Resolución 63

Antecedentes

Propuesta para suprimir la Resolución 63; esta Resolución se suprime porque ya ha concluido la labor del GT 1/2 relacionada con esta Resolución.

SUP
USA/12/150

RESOLUCIÓN  63
Relativa a la protección de los servicios de radiocomunicación contra la interferencia causada por radiaciones de los equipos industriales,
científicos y médicos (ICM)1
Motivos:
El GT 1/2 ha concluido su labor relativa a la Resolución 63.

* * *

Propuesta de Recomendación 719

Antecedentes: La Recomendación 719 se aprobó en la CAMR‑92. Trata sobre las redes de satélites multiservicios que utilizan órbitas de los satélites geoestacionarios y reconoce que, en ese momento, algunas administraciones han expresado su interés en desarrollar redes de satélites multiservicios en ciertas partes de la banda Ka. En 1994, el GT‑4A realizó estudios sobre las características técnicas y los criterios de compartición necesarios para el funcionamiento simultáneo de redes de satélites multiservicios y el servicio fijo por satélite, y los resultados de estos estudios indicaron la dificultad de la compartición entre los servicios múltiples del SFS y el SMS en la misma atribución de frecuencias, por ejemplo, en 19,7‑20,2 GHz/29,5‑30,0 GHz.

Desde esa fecha, en el UIT‑R no se ha trabajado mucho sobre este asunto. Según los primeros estudios del UIT‑R, parece que no se ha mantenido el interés por parte de las administraciones en continuar ofreciendo redes de satélites multiservicio. Teniendo en cuenta todo lo anterior procede suprimir la Recomendación 719.

SUP
USA/12/151

RECOMENDACIÓN  719  (CAMR-92)

Redes de satélite multiservicio que utilizan la órbita
de los satélites geoestacionarios1
Motivos:
Ya no es necesaria.

* * *

Punto 7.2 del orden del día 

7.2
recomendar al Consejo los puntos que han de incluirse en el orden del día de la próxima conferencia mundial de radiocomunicaciones y formular opiniones sobre el orden del día preliminar de la conferencia subsiguiente y sobre los posibles órdenes del día de las conferencias futuras, teniendo en cuenta la Resolución 801 (CMR‑2000) 

Antecedentes

El punto 2.15 del resuelve expresar la siguiente opinión de la Resolución 801 dice "examinar, con miras a identificar el espectro necesario para la armonización mundial, las frecuencias y los asuntos reglamentarios relativos a las aplicaciones terrenales inalámbricas multimedios interactivas de conformidad con la Resolución 737 (CMR‑2000)". 

Debería suprimirse el punto 2.15 del resuelve expresar la siguiente opinión. Entre la CMR‑2000 y la CMR‑03 el Grupo Mixto de Tareas Especiales 1‑6‑8‑9 realizó un minucioso examen de los asuntos relacionados con las aplicaciones terrenales inalámbricas multimedio interactivas, y no consideró necesario identificar el espectro para su armonización a nivel mundial. No es necesario ni adecuado adoptar ninguna medida adicional.

El punto 3.1 del resuelve expresar la siguiente opinión reza así: "examinar los resultados de los estudios del UIT-R sobre la viabilidad de la compartición en la banda 2 700-2 900 MHz entre el servicio de radionavegación aeronáutica, los radares meteorológicos y el servicio móvil, y adoptar las medidas apropiadas al respecto". Debería suprimirse este punto del orden del día. Los estudios realizados de conformidad con el punto 3.1 del orden del día indican que no es posible la compartición y por consiguiente no es necesario ni adecuado adoptar ninguna otra medida.

Propuesta

MOD
USA/12/152

RESOLUCIÓN  801  (Rev.CMR-03) 

Orden del día de la Conferencia Mundial 
de Radiocomunicaciones de 2007
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),
Motivos:
Actualización de la Resolución

resuelve expresar la siguiente opinión
SUP
USA/12/153

2.15


Motivos:
Se ha terminado el examen de los asuntos relacionados con las aplicaciones terrenales inalámbricas multimedio interactivas. El resultado del examen indica que no existe ningún impedimento reglamentario para las aplicaciones terrenales inalámbricas multimedio interactivas, y no es necesario identificar espectro en este sentido.

SUP
USA/12/154
3.1


Motivos:
El Grupo de Trabajo 8B del UIT‑R ha examinado diversos estudios sobre la viabilidad de la compartición entre los sistemas IMT‑2000 y los sistemas de radar que funcionan en la banda 2 700‑2 900 MHz. Esos estudios indican que no es factible la compartición de la banda 2 700‑2 900 MHz entre el servicio móvil (IMT‑2000) y el servicio de radionavegación aeronáutico y los radares meteorológicos.

______________










• Por razones de economía, el presente documento se publica en CD-ROM. Por  tanto, se ruega a los participantes que lleven •
consigo sus propios ejemplares impresos a la reunión, ya que no podrán disponer de otros adicionales.
Al llegar se les entregará un CD-ROM con todos los documentos preparatorios.
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