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C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite 
ou d'une antenne de station terrienne (fin)     (CMR‑2000)
	Points de l'Appendice 
	Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire
	Publication 
anticipée d'un 
réseau à satellite 
non géostationnaire soumis à coordination prévue à la Section II de l'Article 9
	Publication 
anticipée d'un 
réseau à satellite non géostationnaire non soumis à 
coordination prévue à la Section II de  
l'Article 9
	Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire 
(y compris la notification conformément à l'Appendice 30B)
	Notification ou coordination 
d'un réseau à satellite non géostationnaire
	Notification 
ou coordination d'une station terrienne
	Fiche de notification soumise pour les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30

	Fiche de notification soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'Appendice 30A
	Fiche de  
notification 
soumise pour les stations des 
services fixes 
par satellite 
au titre de l'Appendice 30B
	Points de l'Appendice
	Radio-
astronomie
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X
Renseignement obligatoire
O  Renseignement facultatif
C  Ce renseignement ne doit être fourni que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

1
Seule la valeur de la densité maximale de puissance est obligatoire.

2
Pour les transmissions à partir de la station spatiale seulement.

3
Pour les liaisons espace-espace seulement.

4
Pour les transmissions à partir de la station terrienne seulement.

5
Ne doit être fourni que pour la coordination au titre du numéro 9.15, 9.17 ou 9.17A.
6
A fournir, s'il y a lieu, pour le type de transmission. Dans le cas contraire, en expliquer les raisons.
7
L'un ou l'autre de C.8.a ou C.8.b est obligatoire, mais pas les deux.
8
Seule la valeur de la puissance en crête totale est requise pour la coordination au titre du numéro 9.15, 9.17 ou 9.17A.

10
Ne fournir que des indicateurs de pays ou géographiques ou une description de la zone de service

11
N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A ou 9.7B.
Motifs:
Découle de ce qui précède.
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