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C  –  Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia para un haz de antena de satélite
o una antena de estación terrena (Fin)     (CMR‑2000)
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X
Información obligatoria
O  Información optativa
C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

1
Sólo es obligatorio el valor de la densidad de potencia máxima.

2
Sólo para la transmisión desde la estación espacial.

3
Sólo para la retransmisión espacio-espacio.

4
Sólo para la transmisión desde la estación terrena.

5
No se requiere para la coordinación según los números 9.15, 9.17 ó 9.17A.

6
Se requiere si es aplicable para el tipo de transmisión. Si no es aplicable, se requiere el motivo por el cual no es aplicable.

7
Es obligatorio C.8.a o C.8.b, pero no ambos.

8
Sólo se requiere el valor de la potencia total en la cresta de la envolvente para la coordinación según los números 9.15, 9.17 ó 9.17A.

10
Sólo se proporcionará la lista de designadores geográficos o de país o un texto descriptivo de la zona de servicio.

11
No requeridas para la coordinación conforme con los números 9.7A ó 9.7B.
Motivos:
Consecuencia de lo expuesto.
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