MOD
USA/12/250

TABLEAU  21-4 (fin)
	Bande de fréquences
	Service*
	Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence  au-dessus du plan horizontal
	Largeur
de bande
de réfé​rence

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	42-42,5 GHz
	Fixe par satellite
(orbite des satellites non géostationnaires)

Radiodiffusion par satellite
(orbite des satellites non géostationnaires)
	–120  10
	–120 + 0,75(( – 5)  10
	–105  10
	1 MHz

	42-42,5 GHz
	Fixe par satellite
(orbite des satellites géostationnaires)

Radiodiffusion par satellite
(orbite des satellites géostationnaires)
	–127
	5°-20°
	20°-25°
	–105
	1 MHz

	
	
	
	–127 + (4/3)
(( – 5)
	–107 + 0,4
(( – 20)
	
	


Motifs:
Compte tenu des études qu'il a effectuées au titre de la Résolution 84 (CMR-2000), l'UIT-R a confirmé les valeurs de puissance surfacique applicables aux systèmes à satellites du SFS, du SMS et du SRS dans la bande de fréquences 37,5-42,5 GHz. En conséquence, il convient de supprimer le caractère provisoire que la CMR-2000 avait conféré à ces limites.
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