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5.[HD FSS]
Se identifican las bandas del servicio fijo por satélite espacio-Tierra 18,58‑18,8 GHz, 18,8-19,3 GHz, 19,7‑20,2 GHz y 40,0-42,0 GHz, y las bandas del servicio fijo por satélite Tierra-espacio 28,35‑28,6 GHz, 28,6-29,1 GHz, 29,25‑29,5 GHz, 29,5-30,0 GHz y 48,2‑50,2 GHz para las aplicaciones de gran densidad del servicio fijo por satélite (SFS‑AD), conforme a la Resolución [HD FSS] (CMR‑03). Esta identificación no impide la autorización de estas bandas por otras aplicaciones del servicio fijo por satélite o por otros servicios que tengan atribuidas estas bandas y no establece prioridad entre usuarios de las bandas en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Las administraciones deben de tener esto en cuenta al examinar las disposiciones reglamentarias en relación con estas bandas.
Motivos:
La identificación de las bandas de frecuencias adecuadas para las aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite puede ayudar a las administraciones y a los operadores de sistemas de satélite del SFS‑AD en el despliegue de este tipo de estaciones terrenas. Esta nota informará también a las administraciones de las bandas específicas previstas para el despliegue de sistemas del SFS‑AD en todas las regiones del mundo, al tiempo que especifica que la utilización de estas bandas por las aplicaciones del SFS‑AD no impide su utilización por otros servicios coprimarios o por otras aplicaciones del SFS.
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