MOD
USA/12/21

RESOLUCIÓN 114 (Rev.CMR-03)

Utilización de la banda 5 091-5 150 MHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra‑espacio) (limitada a enlaces de conexión para el servicio
móvil por satélite no geoestacionario)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
la atribución actual de la banda de frecuencias 5 000-5 250 MHz al servicio de radionavegación aeronáutica;

b)
las necesidades tanto del servicio de radionavegación aeronáutica como del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) (limitado a enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no geoestacionario (no OSG)) en la mencionada banda,

reconociendo

a)
que deberá darse prioridad al sistema de aterrizaje por microondas (MLS) de acuerdo con el número 5.444 y a otros sistemas internacionales normalizados del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda de frecuencias 5 000-5 150 MHz;

b)
que, de conformidad con el Anexo 10 del Convenio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el sistema de aterrizaje por micro​ondas (MLS) puede requerir el uso de la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz si sus necesidades no pueden satisfacerse en la banda de frecuencias 5 030-5 091 MHz;

c)
que el servicio fijo por satélite que proporciona enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite no OSG necesita acceder a la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz a corto plazo, debido a necesidades ya identificadas,

observando

a)
la evolución necesaria de los planes de implantación de los MLS y otros sistemas internacionales normalizados actuales del servicio de radionavegación aeronáutica;

b)
el pequeño número de estaciones del SFS que ha de considerarse;
c)
el desarrollo de nuevos sistemas que aportarán información suplementaria de navegación propia del servicio de radionavegación aeronáutica lo cual reducirá las incursiones en la pista de aterrizaje, aumentará la seguridad de los aeropuertos y facilitará una panorámica completa muy fiable sobre el entorno de la superficie del aeropuerto,
Motivos:
Se añade para reflejar los requisitos de los nuevos sistemas de navegación aeronáutica.
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