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	Designación del servicio
de radiocomunicación
espacial receptor
	.
.
.
	Investigación espacial
(4)
	Investigación espacial
(5)
	.
.
.

	
	
	
	
	

	Bandas de frecuencias (GHz)
	
	25,5-27,0
	25,5-27,0
	

	Designación del servicio terrenal transmisor
	
	Fijo, móvil
	Fijo, móvil
	

	Método que se ha de utilizar
	
	§ 2.2
	§ 2.1
	

	Modulación en la estación terrena  1
	
	N
	N
	

	Parámetros y criterios de interferen-cia de estación terrena 
	p0 (%)
	
	
	0,1
	0,1
	

	
	n
	
	
	2
	2
	

	
	p (%)
	
	
	0,05
	0,05
	

	
	NL (dB)
	
	
	0
	0
	

	
	Ms (dB)
	
	
	6
	6
	

	
	W (dB)
	
	
	0
	0
	

	Parámetros de estación terrenal
	E (dBW)
en B  2
	A
	
	–
	–
	

	
	
	N
	
	42
	42
	

	
	Pt (dBW) en B
	A
	
	–
	–
	

	
	
	N
	
	–3
	–3
	

	
	Gx (dBi)
	
	
	45
	45
	

	Anchura de banda de referencia  6
	B (Hz)
	
	
	106
	106
	

	Potencia de interferen-cia admi-sible
	Pr( p) (dBW)
en B
	
	–150
	–150
	


Motivos:
Da las características del Cuadro 8d del Apéndice 7 para las estaciones terrenas receptoras del servicio de investigación espacial que se utilizan en la determinación del contorno de coordinación respecto a las estaciones transmisoras de los servicios fijo y móvil.
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