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	PARTIE 12


Point 1.12 de l'ordre du jour – Attributions aux services spatiaux scientifiques

Partie 12A – Résolution 723, décide 2

Propositions

ARTICLE  5
MOD
EUR/13A12/1

5 830-7 550 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	7 075-7 145
FIXE





MOBILE





5.458  5.459


MOD
EUR/13A12/2

	7 145-7 235
FIXE





MOBILE




RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)  MOD 5.460




5.458  5.459


MOD
EUR/13A12/3

	7 235-7 250
FIXE





MOBILE





5.458  5.459


MOD
EUR/13A12/4

5.460
L'utilisation de la bande 7 145-7 190 MHz par le service de recherche spatiale (Terre vers espace) est limitée à l'espace lointain; aucune émission vers l'espace lointain ne doit être effectuée dans la bande 7 190-7 235 MHz.

Motifs:
Le numéro 5.460 attribue la bande 7 145‑7 235 MHz au service de recherche spatiale (Terre vers espace) à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. C'est la bande duale de l'attribution primaire faite au service de recherche spatiale dans la bande 8 400‑8 500 MHz, qui est coordonnée au titre du numéro 9.17. Ceci entraîne une double et lourde procédure de coordination pour les stations terrestres associées aux satellites des missions utilisant ces bandes. La demande initiale de coordination au titre du numéro 9.21 était due au manque de paramètres de coordination dans l'Appendice 7. La CMR-2000 a mis à jour l'Appendice 7 pour y inclure les paramètres des stations de recherche spatiale et les méthodologies de coordination à utiliser dans la bande 7 145‑7 235 MHz de sorte qu'il n'y a plus de raison d'imposer une contrainte administrative supplémentaire induite par le recours au numéro 9.21. Il n'existe aucun satellite géostationnaire opérant dans la bande 7 145-7 190 MHz, limitée aux missions en espace lointain, et, potentiellement, très peu dans la bande 7 190-7 235 MHz, limitée aux missions à proximité de la Terre. Des systèmes ENG/OB sont exploités par quelques administrations et ne peuvent accepter aucune contrainte sur leur déploiement ou leur mobilité. Cependant, le très faible nombre de stations terriennes et leur déploiement dans des endroits isolés et bien protégés n'entraînera dans la pratique aucune contrainte sur l'exploitation des ENG/OB. La coordination au titre du numéro 9.17, exigée pour le service de recherche spatiale, fournira par ailleurs aux administrations soucieuses de la protection des systèmes existants un moyen de protection supplémentaire.

ARTICLE  21

MOD
EUR/13A12/5

TABLEAU  21‑2     (CMR‑03)
	
Bande de fréquences
	
Service
	Limites spécifiées
aux numéros

	........
	
	

	7 145-7 235 MHz
	Recherche spatiale
	21.3 et 21.5

	........
	
	


Motifs:
Conséquence de la proposition EUR/13A12/2.

Sous-Partie 12B – Résolution 723, décide 3 

Propositions

ARTICLE  5

MOD
EUR/13A12/6

29,9-34,2 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	32-32,3

FIXE  5.547A









RADIONAVIGATION





RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre)





5.547  5.547C  5.548


Motifs:
Les études pertinentes menées par l'UIT-R et la CEPT ont identifié et confirmé l'incompatibilité entre le service de recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) et le service inter-satellites. Ces études ont conclu que le service inter-satellites pourrait causer un niveau de brouillage inacceptable au service de recherche spatiale. La bande n'est pas encore utilisée par le service inter-satellites de sorte que l'attribution à ce service pourrait être supprimée. 700 MHz de spectre sont encore disponibles pour le service inter-satellites dans la bande adjacente 32,3-33 GHz.

MOD
EUR/13A12/7

5.548
Lors de la conception de systèmes du service inter-satellites fonctionnant dans la bande 32,3-33 GHz, du service de radionavigation fonctionnant dans la bande 32-33 GHz ainsi que du service de recherche spatiale (espace lointain) dans la bande 31,8-32,3 GHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables entre ces services, en tenant compte de l'aspect sécurité du service de radionavigation (voir la Recommandation 707).

Motifs:
Conséquence de la proposition EUR/13A12/6.

ARTICLE  21

MOD
EUR/13A12/8

TABLEAU  21-4 (suite)

	Bande de fréquences
	Service*
	Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence  au-dessus du plan horizontal
	Largeur
de bande de réfé​rence

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	........
	
	
	
	
	

	32,3-33 GHz
	Inter-satellites
	–135
	–135 + ( – 5)
	–115
	1 MHz

	........
	
	
	
	
	


Motifs:
Conséquence de la proposition EUR/13A12/6.

Sous-Partie 12C – Résolution 723, décide 4 

Propositions

ARTICLE  5

NOC
EUR/13A12/9

14,25-15,63 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	14,8-15,35
FIXE





MOBILE





Recherche spatiale





5.339


Motifs:
La CEPT soutient une attribution au service de recherche spatiale dans la bande 26 GHz, qui répond aux besoins en spectre du service, et il n'y a donc pas lieu de procéder à une deuxième attribution additionnelle. Par ailleurs, les études menées par l'UIT-R ont montré qu'une augmentation du statut de l'attribution au service de recherche spatiale dans la bande 14,8‑15,35 GHz entraînerait des contraintes supplémentaires sur le service fixe dans cette bande. Aucune étude liée au niveau des émissions non désirées tombant dans la bande passive adjacente 15,35-15,4 GHz n'a été fournie ni à la CEPT ni à l'UIT.
MOD
EUR/13A12/10

24,75-29,9 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	25,5-27

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre)  MOD 5.536A  5.536B




FIXE





INTER-SATELLITES  5.536




MOBILE




RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)  MOD 5.536A




Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace)


Motifs:
Il n'existe pas de bande de fréquences disponible pour les liens de service descendant à haut débit du service de recherche spatiale au-dessous de 37-38 GHz, l'utilisation de cette dernière bande étant elle-même limitée aux missions lunaires/planétaires. Une attribution est demandée pour soutenir des missions de recherche spatiale nécessitant des débits élevés pour un certain nombre d'applications scientifiques. Ces missions seront limitées à un très faible nombre de satellites par année et exigeront un nombre très faible de stations terrestres localisées principalement dans des régions retirées. L'attribution au service inter-satellites espace vers espace déjà existante serait un avantage supplémentaire dans la mesure où elle permettrait l'utilisation de la technologie existante pour assurer à la fois des transmissions de l'espace vers l'espace et des transmissions de l'espace vers la Terre.

MOD
EUR/13A12/11

5.536A
Les administrations qui installent des stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite ou du service de recherche spatiale ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis de stations des services fixe et mobile exploitées par des administrations voisines.     (CMR‑03)
Motifs:
Conséquence de la proposition EUR/13A12/9. La suppression de la dernière phrase prend acte qu'elle n'a aucune implication réglementaire.

ARTICLE  21

MOD
EUR/13A12/12

TABLEAU  21-4 (suite)
	Bande de fréquences
	Service*
	Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence  au-dessus du plan horizontal
	Largeur de bande de réfé​rence

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	........
	
	
	
	
	

	19,3-19,7 GHz

22,55-23,55 GHz

24,45-24,75 GHz

25,25-27,5 GHz
	Fixe par satellite
(espace vers Terre)

Exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre)

Inter‑satellites

Recherche spatiale
(espace vers Terre)
	–115
	–115 + 0,5( – 5)
	–105
	1 MHz


Motifs:
Conséquence de la proposition EUR/13A12/10.

Sous-Partie 12D – Résolution 730 

Propositions

ARTICLE  5

MOD
EUR/13A12/13

34,2-40 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	35,5-36

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE





EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)





RADIOLOCALISATION





RECHERCHE SPATIALE (active)





5.549    ADD 5.XXX


SUP
EUR/13A12/14

5.551A

ADD
EUR/13A12/15

5.XXX
Dans la bande 35,5-36,0 GHz, la puissance surfacique moyenne produite à la surface de la Terre par tout détecteur spatioporté du SETS (active) ou du service de recherche spatiale (active), pour tout angle de plus de 0,8º par rapport à l'axe du faisceau ne doit pas dépasser (73,3 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 2 GHz.

Motifs:
Les études menées par l'UIT-R ont montré que le partage entre les services d'exploration de la Terre (active), de recherche spatiale (active) et le service de radiolocalisation était possible à condition que le niveau de puissance surfacique généré par les lobes secondaires du capteur spatioporté soit limité, et que le partage avec le service fixe dans la bande 35,5-36 GHz était faisable sans ajout de contrainte aux services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active).

Sous-Partie 12E – Bande 36-37 GHz 

Propositions

ARTICLE  5

NOC
EUR/13A12/16

34,2-40 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	36-37


EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)





FIXE





MOBILE





RECHERCHE SPATIALE (passive)





5.149


Motifs:
Les études UIT-R ne sont pas encore terminées, et les critères de partage restent à définir.
ADD
EUR/13A12/17

PROJET DE Résolution [EUR/13A12-1][XXX] (CMR-03) 

Utilisation de la bande de fréquences 36-37 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003), 

considérant

a)
que la bande de fréquences 36-37 GHz est attribuée à titre primaire au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et au service de recherche spatiale (passive);

b)
que la bande de fréquences 36-37 GHz est attribuée à titre primaire au service fixe et au service mobile;

c)
que les critères de protection applicables au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) sont contenus dans la Recommandation UIT-R SA.1029;

d)
que la Recommandation UIT-R F.758-2 (Considérations relatives à la mise au point de critères de partage entre le service fixe de Terre et d’autres services) donne les caractéristiques des systèmes point à multipoint du service fixe fonctionnant dans la bande 36-37 GHz, mais ne précise pas les caractéristiques des systèmes point à point du service fixe fonctionnant dans cette bande;

e)
que la bande 36-37 GHz n'est pas disponible pour les applications haute densité du service fixe (voir le numéro 5.547);

f)
que le SETS (passive) fonctionnant dans la bande 36-37 GHz peut être brouillé par les émissions des systèmes des services actifs,

reconnaissant

a)
que les systèmes du SETS (passive) pourraient subir des brouillages préjudiciables si un grand nombre de stations du service fixe sont exploitées dans la bande 36‑37 GHz; 

b)
que des critères de partage entre le SETS (passive) et les systèmes du service fixe doivent être définis pour la bande 36‑37 GHz,

décide

1
d'inviter l'UIT‑R à effectuer des études de partage entre les services passifs et les services fixe et mobile dans la bande 36-37 GHz afin de définir des critères de partage appropriés;

2
de recommander à la CMR-07 d'examiner les résultats des études et d'envisager l'inclusion des critères de partage dans le Règlement des radiocommunications,

prie instamment les administrations

1
de fournir les caractéristiques des systèmes actifs des services fixe et mobile fonctionnant dans la bande 36‑37 GHz;

2
d'éviter de mettre en place une haute densité de stations des services fixe et mobile dans la bande 36-37 GHz. 

Motifs:
Les études de l'UIT-R n'ont pu être achevées du fait du manque de données relatives aux systèmes des services fixe ou mobile dans cette bande. Cette résolution demande donc aux administrations de fournir de telles caractéristiques et, dans l'intervalle, d'éviter tout déploiement de systèmes des services fixe ou mobile haute densité dans la bande 36-37 GHz dans le but de limiter tout brouillage aux capteurs passifs du SETS dans cette bande.
Sous-Partie 12F – Bande 37-38 GHz 

Propositions

ARTICLE  5

NOC
EUR/13A12/18

34,2-40 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	37,5-38

FIXE





FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)  5.551AA




MOBILE





RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)





Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 





5.547


Motifs:
Les études menées par l'UIT-R ne sont pas encore terminées, et il n'y a besoin d'imposer aucune contrainte au service fixe par satellite vis-à-vis du service de recherche spatiale pour le moment.

______________
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