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PARTIE 19

Point 1.19 de l'ordre du jour - Application incorrecte des limites
de l'Article 22 pour une seule source de brouillage
applicables aux systèmes non OSG du SFS
Introduction

La CMR-2000 a inclus dans l'Article 22, des limites d'epfd pour une seule source de brouillage, pour les systèmes non OSG du SFS dans certaines bandes de fréquences, et a identifié par la Résolution 135 (CMR-2000), la possibilité de développer des solutions réglementaires pour éviter l'application incorrecte de ces limites par le biais d'une division du système non OSG en plusieurs systèmes non OSG plus petits qui satisferaient indépendamment ces limites.

On notera que toute station de radiocommunication assujettie à une limite dure de puissance du Règlement des radiocommunications peut faire l'objet de plusieurs notifications au BR, chacune avec des assignations de puissance inférieure, satisfaisant indépendamment cette limite. De plus, depuis la CMR-95, certaines liaisons de connexion du SMS non OSG sont soumises à des limites de puissance surfacique cumulative sur la liaison montante, qui pourraient mener au même type d'application incorrecte que celui mentionné dans la Résolution 135 (CMR-2000). Jusqu'à présent, aucune de ces situations ne semble avoir soulevé de difficulté particulière. Au cas où une telle difficulté surviendrait, elle pourrait être résolue par l'application de la Section V de l'Article 15 (rapports sur les infractions).

Le problème soulevé par la Résolution 135 (CMR-2000) n'est donc pas nouveau, ni spécifique à certains systèmes non OSG du SFS. Aucune difficulté n'a été identifiée jusqu'à présent quant à l'application incorrecte de limites similaires.

L'Europe soutient les limites pour une seule source de brouillage incluses dans les Tableaux 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, 22-2 et 22-3 de l'Article 22 et considère qu'aucune nouvelle étude ou action réglementaire ne sont nécessaires sur cette question.

Cette position est conforme aux conclusions de l'UIT-R qui sont relatées dans le § 3.1 du Rapport de la RPC.

Propositions

ARTICLE 22
Services spatiaux1
Section II  –  Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires

NOC
EUR/13A19/1

TABLEAU  22-1A     (CMR‑2000)
Limites de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe
par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 4, 5, 6
NOC
EUR/13A19/2
TABLEAU  22-1B     (CMR‑2000)
Limites de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service 
fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 6, 8
NOC
EUR/13A19/3

TABLEAU  22-1C     (CMR‑2000)
Limites de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service 
fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 6, 8
NOC
EUR/13A19/4

TABLEAU  22-1D     (CMR‑2000)
Limites de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service 
fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences vers les antennes du service 
de radiodiffusion par satellite de 30 cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm, 
120 cm, 180 cm, 240 cm et 300 cm6, 9, 10, 11
NOC
EUR/13A19/5

TABLEAU  22-2     (CMR‑2000)
Limites de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences14
NOC
EUR/13A19/6

TABLEAU  22-3     (CMR‑2000)
Limites de epfdis rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences18
Motifs:
Les études menées par l'UIT-R en réponse à la Résolution 135 (CMR-2000) ont conclu qu'il n'y a aucun besoin de changer les limites d'epfd pour une seule source de brouillage incluses dans les Tableaux 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, 22-2 et 22-3 de l'Article 22.

SUP
EUR/13A19/7

RÉSOLUTION  135  (CMR-2000)

Critères et procédures à suivre pour résoudre les cas éventuels d'application
inappropriée des limites de l'Article 22 imposées au service fixe par satellite
non géostationnaire pour une seule source de brouillage

Motifs:
Compte tenu des propositions indiquées ci-dessus, la Résolution 135 (WRC-2000) n'est plus nécessaire et devrait être supprimée.
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• Pour des raisons d'économie, ce document est communiqué sur CD-Rom. Les participants sont donc invités à venir à la réunion avec leur •
exemplaire personnel, étant donné qu'aucun autre exemplaire ne pourra être distribué. 
Un CD-Rom contenant les documents préparatoires sera remis à chaque participant à son arrivée.
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