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	parte 29

	Punto 1.29 del orden del día – Compartición entre sistemas OSG y no OSG


Introducción

La Resolución 136 invita al UIT-R «a que con carácter urgente, emprenda los estudios técnicos, operacionales y reglamentarios adecuados sobre las disposiciones de compartición con las que se logre un equilibrio adecuado entre las redes del SFS OSG y los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5-50,2 GHz» y «a que informe de los resultados de dichos estudios a la CMR‑03». Europa procurará conseguir este equilibrio mientras mantiene el acceso a largo plazo a los recursos del OSG.

Es prematuro para Europa, adoptar medidas de procedimiento o reglamentarias, hasta que se hayan realizado estudios basados en parámetros más realistas. Es preciso revisar la Resolución 136 para solicitar que se realicen estudios adicionales para que se completen a tiempo para su consideración por una futura conferencia competente y que sirvan de guía en el marco de dichos estudios.

La Resolución 78 invita al UIT-R a que efectúe con carácter urgente y complete a tiempo para su consideración por la CMR‑03 los estudios reglamentarios adecuados a fin de elaborar procedimientos para aplicarlos en los casos en que en una estación terrena operacional se rebasan los límites de potencia operacionales y operacionales adicionales del Artículo 22. En este sentido, Europa considera apropiados los procedimientos descritos en las Secciones V y VI del Artículo 15, y que pueden ser asociados a una Recomendación UIT-R con un Anexo indicando una serie de procedimientos que se podrían utilizar en el caso de rebasar los límites de dfpe operacionales u operacionales adicionales (Método A1 del Informe de la RPC a la CMR-03). Dicha Recomendación de UIT-R debería mencionar las Recomendaciones UIT-R existentes que contengan metodologías y procedimientos para identificar y calcular el nivel de interferencia producida por un sistema no OSG, al superar los límites operacionales indicados en el Artículo 22, o cuando los cálculos indican que se superan los límites operacionales adicionales indicados en el Artículo 22. No es necesario incluir por referencia en el Reglamento de Radiocomunicaciones ninguna de estas Recomendaciones.

Propuestas

Subparte 29A – RESOLUcIóN 136 (Cmr-2000)

MOD
EUR/13A29/1

RESOLUCIÓN  136  (Rev.CMR-03)

Compartición de frecuencias en la gama 37,5‑50,2 GHz entre
redes del servicio fijo por satélite geoestacionario y sistemas 
del servicio fijo por satélite no geoestacionario

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que la CMR-2000 ha establecido disposiciones para el funcionamiento de redes del servicio fijo por satélite (SFS) geoestacionario (OSG) y sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 10‑30 GHz;

b)
que hay un interés creciente en el funcionamiento de redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5‑50,2 GHz;

c)
que es necesario prever el desarrollo paulatino y la implementación de nuevas tecnologías de satélite en la gama de frecuencias de 37,5‑50,2 GHz;

d)
que los sistemas basados en la utilización de nuevas tecnologías asociadas con redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG son capaces de proporcionar a las regiones más aisladas del mundo medios de comunicación de alta capacidad a bajo costo;

e)
que debe haber un acceso equitativo al espectro de las frecuencias radioeléctricas y a los recursos orbitales de manera mutuamente aceptable y que tenga en cuenta a los nuevos operadores;

f)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones debería ser lo suficientemente flexible para que puedan introducirse e implementarse tecnologías innovadoras a medida que evolucionan;

g)
que en las bandas 37,5‑50,2 GHz en las que los sistemas de satélite han tenido escaso desarrollo o ninguno hasta la fecha, cabe esperar que los operadores de sistemas del SFS OSG y del SFS no OSG muestren mayor flexibilidad en el logro de un equilibrio apropiado al entorno de compartición;

h)
que esta Conferencia, tras analizar los resultados de los estudios realizados por el UIT-R sobre este tema, decidió que se necesitan estudios adicionales antes de poder determinar las condiciones para que los sistemas no OSG del SFS compartan estas bandas con los sistemas OSG del SFS,
resuelve instar a las administraciones

que se procure emplear disposiciones de compartición entre redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG en el margen de frecuencias 37,5‑50,2 GHz con las que se logre un equilibrio adecuado al aplicar el Artículo 22, hasta que en el marco de una futura conferencia, se revisen los resultados de los estudios indicados en esta Resolución,

invita al UIT‑R

1
a que con carácter urgente, emprenda los estudios técnicos, operacionales y reglamentarios sobre las disposiciones de compartición con las que se logre un equilibrio adecuado entre las redes del SFS OSG y los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5-50,2 GHz. Estos estudios deberán cubrir al menos los siguientes puntos:
a)
Técnicas que, individualmente o combinadas, eviten o de algún modo mitiguen las interferencias originadas por acoplamientos en ambas direcciones entre los haces principales de sistemas del SFS no OSG y los del SFS OSG, en aquellos momentos que estén «en línea». Los estudios han de basarse en los parámetros clave de los sistemas debidamente proyectados para funcionar en las bandas en cuestión, y alcance suficiente para establecer criterios adecuados sobre las interferencias a corto y largo plazo, además de calcular la estadística del tiempo de interferencia producida por sistemas no OSG en redes OSG, y por redes OSG en sistemas no OSG, a fin de averiguar si se van a cumplir dichos criterios. Los cálculos y comparaciones han de realizarse, en primer lugar, sin mitigación y posteriormente, aplicando cada una de las distintas técnicas o combinaciones de técnicas previstas para mitigar los efectos. Las técnicas de mitigación así investigada, deberían incluir:

–
diversidad de satélites o evitar arco

–
aislamiento geográfico entre las estaciones terrenales

–
diversidad de emplazamientos

–
codificación adaptativa

–
enlaces equilibrados

–
polarizaciones opuestas en sistemas OSG y no OSG

–
otras técnicas apropiadas, si existen;
b)
El desarrollo de guías técnicas, operacionales y reglamentarias, para someterlas a una futura conferencia para decidir si se incluyen, o no, en el Reglamento de Radiocomunicaciones, los límites de dfpe que los sistemas del SFS no OSG FSS han de cumplir, para proteger a las redes del SFS OSG y los límites de la densidad p.i.r.e., fuera de eje que las estaciones terrenales de las redes de SFS OSG han de cumplir para proteger a los sistemas del SFS no OSG en el margen de frecuencias 37,5-50,2 GHz. Dichas guías deben incluir valores idóneos de límites de dfpe(, dfpe( y densidad de p.i.r.e. fuera del eje;
2
a que informe de los resultados de dichos estudios a una futura conferencia.

Motivos:
Dado que los parámetros operacionales de los sistemas OSG como no OSG, proyectados para funcionar en el margen de 37,5-50,2 GHz no están claros, no se han realizado estudios operacionales. Sin embargo, sería prematuro que la CMR-03 incluyera cualquier disposición en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR). Antes de fijar definitivamente las condiciones que han de cumplir los sistemas del SFS no OSG para compartir estas bandas con los sistemas del SFS OSG, es preciso realizar estudios adicionales. Actualmente no se dispone de experiencia operacional de los sistemas comerciales por satélite, en el margen de 50/40 GHz. Al menos, los resultados obtenidos por los satélites experimentales estarán disponibles antes que los estudios se puedan ajustar a la operación actual de los sistemas de satélite. Parte del texto de la RPC incluye las modificaciones anteriores a la Resolución 136 (CMR-2000).

Subparte 29B – Resolución 78 (CMR-2000)

NOC
EUR/13A29/2

ARTíCuLo  15
Interferencias

NOC
EUR/13A29/3

ARTíCuLo  22
Servicios espaciales1
SUP
EUR/13A29/4

RESOLUCIÓN  78  (CMR-2000)

Elaboración de procedimientos que deben emplearse en caso de que se rebasen los límites operacionales u operacionales adicionales del Artículo 22

Motivos:
La utilización de los procedimientos actuales, descritos en las Secciones V y VI del Artículo 15, son apropiados, junto con una Recomendación de UIT-R conteniendo en sus Anexos, un conjunto de procedimientos, que podrían utilizarse, si se llegan a superar los límites de dfpe operacionales u operacionales adicionales. Dicha Recomendación cita las Recomendaciones UIT-R existentes, que contienen metodologías y procedimientos para identificar y cuantificar el nivel de interferencia producida por un sistema no OSG al superar los límites operacionales citados en el Artículo 22, o calculados para exceder los límites operacionales adicionales del Artículo 22. No es necesario incluir estas Recomendaciones por referencia, en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

________________










• Por razones de economía, el presente documento se publica en CD-ROM. Por  tanto, se ruega a los participantes que lleven •
consigo sus propios ejemplares impresos a la reunión, ya que no podrán disponer de otros adicionales.
Al llegar se les entregará un CD-ROM con todos los documentos preparatorios.
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