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Punto 1.4 del Orden del día - Utilización por el SFS
de la banda 5 091-5 150 MHz

ARTÍCULO  5
MOD
EUR/13A4/1

5.444
La banda 5 030-5 150 MHz se utilizará en el sistema internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda. Para el uso de esta banda, se aplica el número 5.444A.     (CMR‑03)
MOD
EUR/13A4/2

5.444A
Atribución adicional:  la banda 5 091-5 150 MHz está también atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. La atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionarios y está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A.



En la banda 5 091-5 150 MHz, se aplican también las siguientes condiciones:




–
antes del 1 de enero de 2012, las necesidades de los sistemas internacionales normalizados para el servicio de radionavegación aeronáutica existentes y proyectados, que no puedan acomodarse en la banda 5 000-5 091 MHz, tendrán prioridad sobre otros usos de esta banda;



–
después del 1 de enero de 2008 no se efectuarán nuevas asignaciones a estaciones que provean enlaces de conexión para sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionarios;



–
después del 1 de enero del 2018 el servicio fijo por satélite pasará a tener categoría secundaria con respecto al servicio de radionavegación aeronáutica.

SUP
EUR/13A4/3
RESOLUCIÓN  114  (CMR-95)

Utilización de la banda 5 091-5 150 MHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) (limitada a enlaces de conexión para el servicio
móvil por satélite no geoestacionario)

Motivos:
Aunque la capacidad del servicio de radionavegación por satélite para suministrar o no, en el futuro un sistema de aterrizaje con poca visibilidad, suscita dudas, el desarrollo que el MLS ha alcanzado, no ha variado según parece, desde 1995, fecha de la Resolución 114, y la OACI no ha confirmado ningún desarrollo adicional del MLS. El texto de la RPC afirma que "el mecanismo actual de reglamentación de las radiocomunicaciones, que prorroga la fecha desde 2010 a 2018, permite atender las necesidades actuales de la aviación". Un sistema del servicio móvil por satélite no geoestacionario cuando menos, dispone de enlaces de conexión que funcionan en la banda de 5 091-5 250 MHz, acogidos a la atribución de frecuencias del SFS, y dicho sistema continuará vigente en un futuro previsible con la implementación inicialmente propuesta de hardware/software.

_______________










• Por razones de economía, el presente documento se publica en CD-ROM. Por  tanto, se ruega a los participantes que lleven •
consigo sus propios ejemplares impresos a la reunión, ya que no podrán disponer de otros adicionales.
Al llegar se les entregará un CD-ROM con todos los documentos preparatorios.
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