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CUADRO  5-1 (Continuación)
	Referencia del 
Artículo 9
	Caso
	Bandas de frecuencias 
(y Región) del servicio 
para el que se solicita coordinación
	Umbral/condición
	Método de cálculo
	Observaciones

	...
	
	
	
	
	

	Número 9.14
No OSG/ terrenal, OSG/ terrenal
	Estación espacial de una red de satélites en las bandas de fre​cuencias cuyas notas remiten al número 9.11A, con respecto a estaciones de servicios terrenales que exceden el(los) umbral(es)
	1)
Bandas de frecuencias para las que una nota remite al número 9.11A; o
2)
11,7-12,2 GHz (SFS OSG en la Región 2)
	1)
Véase el § 1 del Anexo 1 de este Apéndice; o
2)
En la banda de frecuencias 11,7-12,2 GHz (SFS OSG en la Región 2)
–124 dB(W/(m2 · MHz)) para 0° ( ( 5(
–124  0,5 (– 5) dB(W/(m2 · MHz)) para 5° <  ( 25
–114 dB(W/(m2 · MHz)) para  >25
siendo  el ángulo de llegada de la onda incidente sobre el plano horizontal (grados)
	Véase el § 1 del Anexo 1 de este Apéndice
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