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Punto 1.5 del Orden del día - Atribuciones en el rango de
frecuencias 5 150-5 725 MHz

Introducción

El punto 1.5 del orden del día para la CMR-03 invita a "tener en cuenta, según la Resolución 736 (CMR-2000), las disposiciones reglamentarias y atribuciones nuevas y adicionales del espectro a los servicios móviles, fijos, exploración de la Tierra por satélite e investigación espacial, además de revisar la situación de los servicios de radiolocalización, dentro de la banda de frecuencias 5 150 5 725 MHz, a fin de mejorarlos, en vista de los resultados obtenidos por los estudios del UIT‑R". Según la evaluación solicitada por la Resolución 736 de la CMR-2000, Europa propone:

1
La atribución en primario a escala mundial de las bandas de 5 150-5 350 MHz y 5 470‑5 725 MHz al servicio móvil, para implantar sistemas de acceso inalámbricos (WAS), que abarcan las RLAN, y asegurar que no se produzcan interferencias con otros servicios, mediante las notas 5.XXX y 5.YYY, que especifican las Recomendaciones UIT-R pertinentes así como las restricciones operativas adecuadas y límites de p.i.r.e. (potencia isotrópica radiada equivalente).

2
La atribución al servicio fijo, en la Región 3 de la banda de 5 250-5 350 MHz, para implantar sistemas de acceso inalámbrico fijo (FWA), garantiza la protección de los servicios de investigación espacial y exploración de la Tierra por satélite (activo) dentro de esta banda. Sin embargo, la atribución al servicio fijo en la Región 3 no debe impedir la atribución primaria a escala mundial al servicio móvil, según propone el punto 1.

3
La atribución primaria adicional al servicio de exploración de la Tierra por satélite (EESS) (activo), dentro de la banda de frecuencias 5 460-5 570 MHz, estará exento de limitaciones adicionales para su atribución primaria a escala mundial al servicio móvil, según propone el punto 1.

4
Es preciso perfeccionar el servicio de radiolocalización, dentro de la banda de frecuencias 5 350-5 650 MHz. En la banda de 5 470-5 650 MHz, esta mejora se considera, también, consecuencia de la atribución primaria a escala mundial al servicio móvil, según propone el punto 1.

Propuestas

ARTÍCULO 5
MOD
EUR/13A5/1

4 800-5 830 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	5 150-5 250
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.447A





MÓVIL ADD 5.XXX   ADD 5.YYY




5.446 5.447B 5.447C


MOD
EUR/13A5/2

	5 250-5 255
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo)





RADIOLOCALIZACIÓN





INVESTIGACIÓN ESPACIAL 5.447D





MÓVIL ADD 5.XXX   ADD 5.YYY




5.448 5.448A

	5 255- 5 350
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo)





RADIOLOCALIZACIÓN





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo)





MÓVIL ADD 5.XXX   ADD 5.YYY




5.448 5.448A


MOD
EUR/13A5/3

	5 350-5 460
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MOD 5.448B




RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.449




RADIOLOCALIZACIÓN


MOD
EUR/13A5/4

	5 460-5 470
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MOD 5.448B




RADIONAVEGACIÓN 5.449




RADIOLOCALIZACIÓN







MOD
EUR/13A5/5

	5 470-5 570
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MOD 5.448B




RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA





MÓVIL ADD 5.XXX   ADD 5.YYY




RADIOLOCALIZACIÓN




5.450 5.451


MOD
EUR/13A5/6
	5 570-5 650
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA





MÓVIL ADD 5.XXX   ADD 5.YYY




RADIOLOCALIZACIÓN




5.450 5.451 5.452


MOD
EUR/13A5/7

	5 650-5 725
MÓVIL ADD 5.XXX   ADD 5.YYY




RADIOLOCALIZACIÓN





Aficionados





Investigación espacial (espacio lejano)





5.282 5.451 5.453 5.454 5.455


Motivos:
•
Dado el crecimiento mundial de las aplicaciones móviles de Internet y Multimedia, el empleo de los sistemas de acceso inalámbricos, que abarcan RLAN (WAS/RLAN), ofrece enormes posibilidades a escala mundial, y necesitan un espectro adicional armonizado.

•
Los cambios propuestos en la tabla de atribuciones se hallan relacionados entre sí.

•
La atribución con carácter primario a escala mundial de las bandas de 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz al SM, para implantar sistemas de acceso inalámbrico que abarcan RLAN (WAS/RLAN), proporcionará una situación reglamentaria adecuada para su explotación y desarrollo.

•
Las WAS/RLAN ofrecerán muchas ventajas, operativas o económicas, tanto a quienes las utilizan en sus actividades de ocio, educativas y comerciales, como a los países que han iniciado el desarrollo de infraestructuras de comunicaciones.

•
La atribución del margen completo de frecuencias de 5 250 MHz-5 570 MHz al servicio EESS (activo) permitirá utilizar los sensores de banda ancha que proporcionan mayor resolución.

•
La elevación a primario del servicio de radiolocalización en la banda 5 350‑5 650 MHz proporcionará a dicho servicio la misma protección reglamentaria dentro del margen completo de frecuencias. La actualización del servicio de radiolocalización en la banda 5 470-5 650 MHz, es también, consecuencia de la propuesta EUR/13A5/9. Dentro del margen de frecuencias de 5 460-5 570 MHz, se considera que la actualización del servicio de radiolocalización es consecuencia de la atribución propuesta a escala mundial al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo).

SUP
EUR/13A5/8
5.447

Motivos:
La supresión del número 5.447 constituye una condición indispensable para la atribución primaria de la banda de 5 150-5 250 MHz al servicio móvil, según propone EUR/13A5/1.

ADD
EUR/13A5/9
5.XXX
El uso de las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz por el servicio móvil se destina a los sistemas de acceso inalámbrico, RLAN incluidas. Las estaciones del servicio móvil funcionarán conforme a las condiciones siguientes:

–
En la banda de 5 150-5 350 MHz, las estaciones se utilizarán sólo en locales interiores y valor medio máximo de p.i.r.e. de 200 mW (promediado sobre una ráfaga de transmisión ajustada a la máxima potencia), y una densidad espectral de p.i.r.e. media que no supere 0,04 mW/4 kHz en cualquier ancho de banda de 4 kHz.

–
En la banda de 5 470-5 725 MHz, el empleo de las estaciones se limitará a un valor de p.i.r.e. medio máximo de 1 W (promediado sobre una ráfaga de transmisión ajustada a la máxima potencia), y una densidad espectral de p.i.r.e. media que no supere 50 mW/1 MHz en cualquier ancho de banda de 1 MHz.

(
Los equipos que funcionan en las bandas de 5 250-5 350 MHz y/o 5 470-5 725 MHz, han de utilizar el control de potencia del transmisor para conseguir un factor de reducción de interferencia o atenuación igual, por lo menos, a 3 dB con la potencia máxima media de salida. Si no se utiliza el control de potencia del transmisor, hay que reducir en 3 dB el valor de p.i.r.e. medio máximo.

–
El equipo que funciona en las bandas de 5 250-5 350 y/o 5 470-5 725 MHz ha de utilizar la selección dinámica de frecuencias, según indica la Resolución [EUR/13A5‑5 GHz] (CMR-03), para proteger los servicios terrestres de carácter primario compartido. Las estaciones se proyectarán además para conseguir que se distribuya de modo uniforme la carga de las estaciones en todo el espectro disponible para mejorar la forma de compartirlo con los servicios por satélite.

Motivos:
•
Se necesitan las condiciones y técnicas de reducción de interferencia descritas en la nota 5.XXX, para proteger los enlaces de conexión MSS en la banda 5 150-5 250 MHz atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), y al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo), en la banda de 5 250-5 350 MHz, y al servicio de radiolocalización, en las bandas de 5 250-5 350 MHz/5 470-5 725 MHz, a la vez que permite el funcionamiento de las WAS/RLAN.

•
El procedimiento para compartir frecuencias, basado en evitar activamente el funcionamiento en canal compartido con los sistemas existentes (mediante el DFS) exige una cantidad adecuada de espectro para las WAS/RLAN.

•
El contenido de la nota 5.XXX propuesta, concuerda con el contenido de la nota 5.XX, que se propone en relación con el punto 1.6 del orden del día para la CMR-03 (véase EUR/13A6/2).

ADD
EUR/13A5/10

5.YYY
Las estaciones del servicio móvil en la banda de 5 150-5 250 MHz no exigirán protección contra interferencias producidas por las estaciones terrestres del servicio fijo por satélite. Las estaciones del servicio móvil, en las bandas de 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz no exigirán protección contra las interferencias originadas por el servicio de radiodeterminación. Las disposiciones del número 5.43A no son de aplicación a las atribuciones al servicio móvil en las bandas 5 150-5 350 y 5 470-5 725 MHz.
MOD
EUR/13A5/11

5.448B
El servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) que funciona en la banda de frecuencias 5 350-5 570 MHz no ocasionará interferencia perjudicial alos servicios de radionavegación aeronáutica en la banda 5 350-5 460 MHz, de radionavegación en la banda 5 460‑5 470 MHz, y de radionavegación marítima en la banda 5 470-5 570 MHz, ni obstaculizará su utilización y desarrollo. (CMR-03)
Motivos:
Esta nota será de aplicación, también, a la banda de 5 460-5 570 MHz, debido a la atribución propuesta al servicio EESS (activo) y la actualización propuesta del servicio de Radiolocalización.

ADD
EUR/13A5/12

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR/13A5-5 GHz] (CMR-03)

Características de la selección dinámica de frecuencias que utilizarán las estaciones del servicio móvil, al funcionar en las bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz, para proteger al servicio de radiodeterminación

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que esta Conferencia atribuyó a título primario las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470‑5 725 MHz, al servicio móvil para implantar los sistemas de acceso inalámbricos (WAS), que incluyen las redes de área local por ondas de radio (RLAN);

b)
la necesidad de proteger los sistemas de radiodeterminación existentes y proyectados que funcionan en las bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz;

c)
que según han demostrado los estudios realizados, estos servicios se pueden compartir solamente si se aplican las técnicas reductoras de interferencia como, por ejemplo, la selección dinámica de frecuencias (DFS),

resuelve

que, para garantizar la protección adecuada que necesitan los sistemas de radiodeterminación, las estaciones del servicio móvil, que funcionan en las bandas de 5 250-5 350 MHz y 5 470‑5 725 MHz, han de implantar las medidas reductoras de interferencia incluidas en el Anexo 1 de la Recomendación UIT-R M.[8/152+Corr.1],

invita al UIT-R

a que realice con urgencia y teniendo en cuenta la experiencia práctica, estudios adicionales sobre la idoneidad de las características DFS, según indica el resuelve.

_______________













• Por razones de economía, el presente documento se publica en CD-ROM. Por tanto, se ruega a los participantes que lleven •
consigo sus propios ejemplares impresos a la reunión, ya que no podrán disponer de otros adicionales.
Al llegar se les entregará un CD-ROM con todos los documentos preparatorios.
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