MOD
ASP/25/125

TABLEAU  21-4 (suite)
	Bande de fréquences
	Service*
	Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence  au-dessus du plan horizontal
	Largeur de bande de réfé​rence

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	...
	
	
	
	
	

	25,5-27 GHz
	Recherche spatiale
(espace vers Terre)
	–115
	–115 + ( – 5)/2
	–105
	1 MHz

	...
	
	
	
	
	


Motifs:
Ajouter des limites de puissance surfacique applicables à la nouvelle attribution à titre primaire au service de recherche spatiale. 

* * *

Introduction – Partie B

Bande 35,5-36 GHz, Résolution 730

Les études de l'UIT-R relatives à la bande de fréquences 35,5‑36,0 GHz, demandées par la CMR‑2000, montrent que la restriction imposée par le numéro 5.551A n'est pas nécessaire, compte tenu de la compatibilité technique entre les radars spatioportés de mesure des précipitations fonctionnant dans le cadre du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et d'autres services exploités dans la bande 35,5‑36 GHz. L'APT propose donc de supprimer le numéro 5.551A comme indiqué dans la Méthode C du Rapport de la RPC.
Afin de protéger les systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et les systèmes du service de recherche spatiale (passive), l'APT considère que l'UIT-R devrait effectuer des analyses de partage entre les services passifs et les services fixe et mobile dans la bande 36‑37 GHz afin de définir des critères de partage. A cet égard, l'APT propose l'élaboration d'une Résolution XXX (CMR-03) «Utilisation de la bande de fréquences 36-37 GHz», qui pourrait permettre aux administrations de saisir l'importance des études de partage effectuées au sein de l'UIT‑R.
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