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La Télécommunauté Asie-Pacifique propose les mises à jour suivantes des références aux Recommandations UIT-R dans la version 2001 du Règlement des radiocommunications. Les Recommandations concernées ont été révisées depuis la CMR-2000.

	Action
	Disposition N°
	Disposition
	Motif

	(MOD)
	5.288
	Dans les eaux territoriales des Etats-Unis et des Philippines, les fréquences à utiliser de préférence par les stations de communications de bord sont 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz et 457,600 MHz. Ces fréquences sont appariées respectivement avec les fréquences 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz et 467,825 MHz. Les caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux spécifications de la Recommandation UIT-R M.1174-1 (Genève, 1998).
	La formulation est déjà clairement obligatoire et l'action MOD ne fait qu'aligner le texte avec la Recommandation telle qu'elle figure dans la liste du Volume 4 du Règlement des radiocommunications.

	(MOD)
	TABLEAU  22-1A     (CMR‑2000)

Colonne antenne de référence
	Limites de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 4, 5, 6
Recommandation UIT-R S.1428-1 (Genève, 2001).
	L'action MOD vise à indiquer la dernière révision de la recommandation. Remplacer la référence dans le Volume 4 du Règlement des radiocommunications par la dernière révision.

	(MOD)
	TABLEAU  22-1B     (CMR‑2000) 

Colonne antenne de référence
	Limites de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 6, 8
Recommandation UIT-R S.1428-1 (Genève, 2001).
	L'action MOD vise à indiquer la dernière révision de la recommandation. Remplacer la référence dans le Volume 4 du Règlement des radiocommunications par la dernière révision.

	(MOD)
	TABLEAU  22-1C      (CMR‑2000) 

Colonne antenne de référence
	Limites de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 6, 8
Recommandation UIT-R S.1428-1 (Genève, 2001).
	L'action MOD vise à indiquer la dernière révision de la recommandation. Remplacer la référence dans le Volume 4 du Règlement des radiocommunications par la dernière révision.

	(MOD)
	7 22.5C.6
	Dans ce Tableau, les diagrammes de rayonnement de référence figurant dans la Recommandation UIT‑R S.1428-1 (Genève, 2001) ne doivent être utilisés que pour calculer le brouillage causé par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite à des systèmes à satellites géostationnaires du service fixe par satellite.     (CMR‑2000)
	L'action MOD est consécutive aux modifications apportées aux Tableaux 22-1A, 22-1B et 22-1C ci-dessus pour ajouter le numéro de révision à la recommandation.


	(MOD)
	TABLEAU  22-1D      (CMR-2000) 

Colonne antenne de référence
	Limites de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite
dans certaines bandes de fréquences vers les antennes du service de radiodiffusion par satellite de 30 cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm, 240 cm et 300 cm6, 9, 10, 11
Recommandation UIT‑BO.1443-1 (Genève, 2002) Annexe 1
	L'action MOD vise à indiquer la dernière révision de la recommandation. Remplacer la référence dans le Volume 4 du Règlement des radiocommunications par la dernière révision.

	SUP
	Recommandation UIT-R S.1428 incorporée
	
	L'action SUP est motivée par le fait que la recommandation a été rendue caduque par une version ultérieure.

	ADD
	Recommandation UIT-R S.1428-1
incorporée
	[Ajouter le texte de la Recommandation au Volume 4]
	L'action ADD est destinée à ajouter la dernière version de la recommandation, consécutivement à la modification des Tableaux 22-1A, 22-1B et 22-1C.

	SUP
	Recommandation UIT-R BO.1443
incorporée
	
	L'action SUP est motivée par le fait que la recommandation a été rendue caduque par une version ultérieure.

	ADD
	Recommandation UIT-R BO.1443-1
incorporée
	[Ajouter le texte de la Recommandation au Volume 4]
	L'action ADD est destinée à ajouter la dernière version de la recommandation consécutivement à la modification du Tableau 22-1D.


Modification des références figurant dans le Volume 1 du RR 
aux Recommandations UIT-R liées à des points spécifiques
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