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La Telecomunidad Asia-Pacífico propone las siguientes actualizaciones a las referencias a las Recomendaciones del UIT-R en la versión 2001 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Éstas se relacionan con las Recomendaciones que han sido revisadas desde la CMR-2000.

	Acción
	Disposición No.
	Disposición
	Motivo

	(MOD)
	5.288
	En las aguas territoriales de Estados Unidos y Filipinas, las estaciones de comunicaciones a bordo utilizarán de preferencia las frecuencias de 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz y 457,600 MHz. Estas frecuencias están asociadas por pares respectivamente con las frecuencias de 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz y 467,825 MHz. Las características de los equipos utilizados deberán satisfacer lo dispuesto en la Recomendación UIT‑R M.1174-1 (Ginebra, 1998).
	El texto es ya claramente obligatorio y la MOD sólo alinea el texto con la Recomendación indicada en el Volumen 4 del RR.

	(MOD)
	CUADRO  22-1A     (CMR-2000)

Columna de antena de referencia
	Límites de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias 3, 4, 5, 6
Recomendación UIT-R S.1428-1 (Ginebra, 2001).
	MOD para indicar la última revisión de la Recomendación. Sustituir la referencia en el Volumen 4 del RR con la revisión más reciente.

	(MOD)
	CUADRO  22-1B     (CMR-2000) 

Columna de antena de referencia
	Límites de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias3,6,8 

Recomendación UIT-R S.1428-1 (Ginebra, 2001)
	MOD para indicar la última revisión de la Recomendación. Sustituir la referencia en el Volumen 4 del RR con la revisión más reciente.

	(MOD)
	CUADRO  22-1C      (CMR-2000) 

Columna de antena de referencia
	Límites de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias3,6,8 

Recomendación UIT-R S.1428-1 (Ginebra, 2001).
	MOD para indicar la última revisión de la Recomendación. Sustituir la referencia en el Volumen 4 del RR con la revisión más reciente.

	(MOD)
	7 22.5C.6
	En este Cuadro, los diagramas de referencia incluidos en la Recomendación UIT-R S.1428-1 (Ginebra, 2001). se utilizan únicamente para el cálculo de la interferencia causada por a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite a los sistemas de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite.     (CMR‑2000)
	MOD consecuente con los cambios de los Cuadros 22-1A, 22-1B y 22-1C anteriores para añadir el número de revisión a la Recomendación.


	Acción
	Disposición No.
	Disposición
	Motivo

	(MOD)
	CUADRO  22-1D      (CMR-2000) 

Columna de antena de referencia
	Límites de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias en antenas del servicio de radiodifusión por satélite de 30 cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm, 240 cm y 300 cm6,9,10,11
Recomendación UIT‑BO.1443-1 (Ginebra, 2002) Anexo 1
	MOD para indicar la última revisión de la Recomendación. Sustituir la referencia en el Volumen 4 del RR con la revisión más reciente.

	SUP
	Recomendación UIT-R S.1428 incorporada
	
	SUP porque la Recomendación ha sido abrogada por una versión ulterior.

	ADD
	Recomendación UIT-R S.1428-1 incorporada
	[Añadir el texto de la Recomendación al Volumen 4]
	ADD la versión más reciente de la Recomendación como consecuencia de los cambios de los Cuadros 22-1A, 22-1B y 22-1C.

	SUP
	Recomendación UIT-BO.1443 incorporada
	
	SUP porque la Recomendación ha sido abrogada por una versión ulterior.

	ADD
	Recomendación UIT-BO.1443-1 incorporada
	[Añadir el texto de la Recomendación al Volumen 4]
	ADD la versión más reciente de la Recomendación como consecuencia del cambio del Cuadro 22-1D.


Enmienda a las referencias del Volumen 1 del RR a las Recomendaciones 
del UIT‑R relacionadas con puntos específicos
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