
ASP/25/269

La Télécommunauté Asie‑Pacifique propose les mesures suivantes à l'issue d'un examen général des Résolutions et Recommandations des conférences précédentes.

Résolutions

	Rés. N°
	Sujet
	Remarques
	Mesure proposée

	27
	Incorporation par référence/principes
	Soumise à la CMR-03 (point 2 de l'ordre du jour). MOD est proposé (voir ASP/25/263).
	MOD

	33
	Procédure pour le SRS avant l'entrée en vigueur des accords et plans concernant ce service
	MOD est proposé au titre du point 7.1 de l'ordre du jour de la CMR-03 (voir ASP/25/283).
	MOD

	34
	SRS dans la bande 12,5‑12,75 GHz dans la Région 3
	MOD est proposé au titre des points 1.30 et 7.1 de l'ordre du jour de la CMR-03 (voir ASP/25/206 et ASP/25/274).
	MOD

	42
	Systèmes intérimaires dans la Région 2 (SRS et SFS) dans les bandes couvertes par les appendices 30 et 30A
	MOD, proposé dans le Rapport de la RPC, est appuyé (voir ASP/25/275) au titre du point 7.1 de l'ordre du jour de la CMR-03.
	MOD

	44
	Compatibilité des équipements du SMS
	SUP, proposé dans le Rapport de la RPC, est appuyé.
	SUP


	Rés. N°
	Sujet
	Remarques
	Mesure proposée

	46
	Procédures de coordination/notification dans les bandes non OSG
	NOC/SUP proposé dans le Rapport de la RPC. La Commission spéciale chargée d'examiner les questions règlementaires et de procédure a conclu qu'il serait prématuré de supprimer la Résolution 46. Pour traiter cette question, il est proposé de conserver la Résolution 46 mais d'adopter une nouvelle Résolution séparée (voir ASP/25/272). 
	NOC

	49
	Diligence due
	Soumise à la CMR-03 (point 1.30 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/212). MOD est proposé.
	MOD

	56
	Application anticipée du numéro 9.2, révisé par la CMR-2000
	A examiner au titre du point 1.30 de l'ordre du jour à la CMR-03 (voir ASP/25/200). MOD est proposé.
	MOD

	58
	Mesures transitoires pour la coordination dans les bandes de fréquences 10,7-12,75 GHz, 17,8‑18,6 GHz et 19,7‑20,2 GHz
	MOD/SUP proposé dans le Rapport de la RPC. Si le rapport soumis par le BR à la CMR-03 confirme que les mesures demandées dans cette Résolution ont été menées à bien, SUP est appuyé.
	SUP

(or NOC)

	59
	Application anticipée de certaines dispositions revues par la CMR‑2000
	MOD/SUP proposé dans le Rapport de la RPC. Si le rapport soumis par le BR à la CMR-03 confirme que les mesures demandées dans cette Résolution ont été menées à bien, SUP est appuyé.
	SUP

(ou NOC)

	63
	Protection contre les appareils ISM
	MOD/SUP proposé dans le Rapport de la RPC. SUP est appuyé car, bien que certaines études ne soient pas achevées et que des études supplémentaires soient nécessaires sur des types de brouillages similaires produits par des sources autres que des appareils ISM conventionnels, ces études devraient être menées en marge de la Résolution 63, qui est une très vieille Résolution adoptée en 1979.
	SUP

	76
	Méthodes de calcul de la puissance surfacique équivalente cumulative maximale produite par plusieurs systèmes à satellites non géostationnaires dans les bandes 10,7‑30 GHz
	Soumise à la CMR-03 (point 1.37 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/297). MOD est proposé.
	MOD

	82
	Exploitation de stations terriennes de navire dans certaines attributions du SFS
	Soumise à la CMR-03 (point 1.26 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/180). SUP est proposé.
	SUP

	84
	Limites de puissance surfacique dans les bandes 37,5‑42,5 GHz pour le SFS, le SRS et le SMS
	Soumise à la CMR-03 (point 1.32 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/249). SUP est proposé.
	SUP

	95
	Examen général des Résolutions/Recommandations
	La RPC propose dans son Rapport MOD/NOC et présente un exemple de texte de révision. MOD est appuyé. Un élément supplémentaire devrait être inclus dans cette révision (voir ASP/25/270).
	MOD

	111
	Planification du SFS dans les bandes 18/20/30 GHz
	SUP/MOD/NOC proposé dans le Rapport de la RPC. Aucune contribution aux études de l'UIT‑R au cours des 15 dernières années. SUP est appuyé.
	SUP

	114
	SFS (liaisons de connexion pour le SMS) dans la bande 5 GHz
	Soumise à la CMR-03 (point 1.4 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/33). MOD est proposé.
	MOD

	122
	Plates-formes à haute altitude dans les bandes 47/48 GHz
	Soumise à la CMR-03 (point 1.13 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/131). MOD est proposé.
	MOD


	Rés. N°
	Sujet
	Remarques
	Mesure proposée

	127
	Nouvelles attributions aux liaisons de connexion du SMS non OSG dans la bande 1,4 GHz
	Soumise à la CMR-03 (point 1.16 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/148). SUP est proposé.
	SUP

	128
	Protection du service de radioastronomie dans la bande 42 GHz
	Soumise à la CMR-03 (point 1.32 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/246). SUP est proposé.
	SUP

	135
	Critères concernant l'application des limites imposées par l'article 22 au service fixe par satellite non géostationnaire pour une seule source de brouillage
	Soumise à la CMR-03 (point 1.19 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/152). SUP est proposé.
	SUP

	136
	Critères de partage des fréquences dans la gamme 37,5‑50,2 GHz entre des réseaux géostationnaires du service fixe par satellite et des systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite
	Soumise à la CMR-03 (point 1.29 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/198). MOD est proposé.
	MOD

	138
	Bandes de fréquences additionnelles pour des applications du service fixe par satellite non géostationnaire 
(Terre-espace)
	SUP/NOC proposé dans le Rapport de la RPC. Aucune contribution aux études de l'UIT‑R depuis 2000. SUP est appuyé.
	SUP

	207
	Surveiller le SMS et le SMA(R)
	Soumise à la CMR-03 (point 1.14 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/133). MOD est proposé.
	MOD

	209
	Elargissement de la portée du SMDSM
	SUP, proposé dans le Rapport de la RPC, est appuyé.
	SUP

	214
	Utilisation des bandes situées au‑dessous de 1 GHz par le SMS
	Soumise à la CMR-03 (point 1.20 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/154). SUP est proposé.
	SUP

	216
	Extension de l'attribution au SMS dans la bande 14‑14,5 GHz
	Soumise à la CMR-03 (point 1.11 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/117). SUP est proposé.
	SUP

	221
	Stations placées sur plate-forme à haute altitude assurant des services IMT-2000 dans les bandes au voisinage de 2 GHz
	Soumise à la CMR-03 (point 1.33 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/250). MOD est proposé.
	MOD

	226
	Etudes de partage et attributions additionnelles possibles au SMS (espace vers Terre) dans la gamme 1‑3 GHz, y compris la prise en considération de la bande 1 518‑1 525 MHz
	Soumise à la CMR-03 (point 1.31 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/226). SUP est proposé.
	SUP

	227
	Etudes de partage et attributions additionnelles possibles au SMS
 (Terre vers espace) dans la gamme
1‑3 GHz, y compris la prise en considération de la bande 
1 683‑1 690 MHz
	Soumise à la CMR-03 (point 1.31 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/238). SUP est proposé.
	SUP

	228
	Développement futur des IMT‑2000 
et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000
	Soumise à la CMR-03 (point 1.22 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/157). MOD est proposé.
	MOD


	Rés. N°
	Sujet
	Remarques
	Mesure proposée

	300
	Fréquences appariées réservées aux systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite dans les 
bandes d'ondes décamétriques
	SUP, proposé dans le Rapport de la RPC, est appuyé.
	SUP

	310
	Systèmes de télémesure pour les mouvements des navires
	SUP/NOC proposé dans le Rapport de la RPC. L'AR‑2000 a supprimé la Question UIT‑R 55/8 à laquelle il est fait référence au point a) du notant. SUP est appuyé.
	SUP

	312
	Procédure d'appel en télégraphie
Morse
	SUP, proposé dans le Rapport de la RPC, est appuyé.
	SUP

	331
	Dispositions de transition pour le passage au SMDSM
	Soumise à la CMR‑03 (point 1.9 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/101). MOD est proposé.
	MOD

	340
	Renseignements additionnels pour la recherche et le sauvetage
	SUP/MOD proposé dans le Rapport de la RPC. SUP est appuyé puisque cette Résolution a largement été mise en oeuvre par l'UIT.
	SUP

	341
	Communications de bord en ondes décimétriques
	SUP, proposé dans le Rapport de la RPC, est appuyé.
	SUP

	344
	Epuisement des ressources de numérotage dans le service mobile maritime
	Soumise à la CMR-03 (point 1.10.1 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/113). MOD est proposé.
	MOD

	507
	Accords/Plans pour le SRS
	MOD est proposé au titre du point 7.1 de l'ordre du jour de la CMR‑03 (voir ASP/25/276). 
	MOD

	517
	Passage des émissions DBL aux émissions BLU dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion
	Soumise à la CMR‑03 (point 1.2 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/11). MOD est proposé. 
	MOD

	525
	Introduction des systèmes de TVHD dans la bande 22 GHz
	MOD est proposé au titre du point 7.1 de l'ordre du jour de la CMR‑03 (voir ASP/25/277, ASP/25/278 et ASP/25/279). 
	MOD

	527
	Radiodiffusion audionumérique de Terre en ondes métriques
	SUP, proposé dans le Rapport de la RPC, est appuyé. 
	SUP

	528
	SRS (sonore) dans la bande 1,5 GHz
	MOD/NOC proposé dans le Rapport de la RPC. MOD est appuyé (voir ASP/25/280) au titre du point 7.1 de l'ordre du jour de la CMR‑03.
	MOD

	532
	Examen des appendices 30/30A
	SUP/NOC proposé dans le Rapport de la RPC. Pourrait ne plus être nécessaire, selon les décisions qui seront prises par la CMR‑03 au titre du point 1.35 de l'ordre du jour.
	SUP 
(ou NOC)

	535
	Application de l'Article 12
	Soumise à la CMR‑03 (point 1.2 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/24). MOD est proposé. 
	MOD

	537
	Statistiques sur les équipements du service de radiodiffusion en ondes décamétriques
	Soumise à la CMR‑03 (point 1.2 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/20). SUP est proposé. 
	SUP

	540
	Application et étude des procédures réglementaires et des critères de partage associés figurant dans les Appendices 30 et 30A et dans les dispositions connexes des Articles 9 et 11
	Soumise à la CMR-03 (point 1.27 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/193). SUP est proposé.
	SUP


	Rés. N°
	Sujet
	Remarques
	Mesure proposée

	541
	Mise en oeuvre de certaines dispositions des appendices 30 et 30A
	SUP, proposé dans le Rapport de la RPC, est appuyé.
	SUP

	542
	Incorporation des plans CMR‑2000 pour la Région 1 et la Région 3 dans les appendices 30 et 30A, et Listes associées des utilisations additionnelles
	SUP, proposé dans le Rapport de la RPC, est appuyé.
	SUP

	602
	Transmission de données par des radiophares maritimes dans le cas des systèmes de radionavigation en mode différentiel
	SUP, proposé dans le Rapport de la RPC, est appuyé.
	SUP

	605
	Utilisation de la bande de fréquences 1 164‑1 215 MHz par les systèmes du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre)
	Soumise à la CMR-03 (point 1.15 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/143). SUP est proposé.
	SUP

	606
	Utilisation de la bande de fréquences 1 215‑1 300 MHz par les systèmes du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre)
	Soumise à la CMR-03 (point 1.15 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/149). SUP est proposé.
	SUP

	703
	Critères de brouillage en ce qui concerne le partage des bandes
	Dans son Rapport, la RPC propose MOD et présente un exemple de texte de révision, qui est appuyé (voir ASP/25/271).
	MOD

	705
	Protection des services dans la bande 70‑130 kHz
	NOC/MOD proposé dans le Rapport de la RPC. Pourtant, un examen approfondi montre qu'aucun progrès n'a été réalisé au cours des 16 dernières années. SUP est proposé.
	SUP

	706
	Exploitation du service fixe dans la bande 90‑110 kHz
	NOC/MOD proposé dans le Rapport de la RPC. Toutefois, un examen approfondi montre qu'aucun progrès n'a été réalisé au cours des 16 dernières années. SUP est proposé.
	SUP

	715
	Partage entre le service de radionavigation par satellite et le service mobile par satellite dans les bandes 149,9-150,5 MHz et 399,9‑400,5 MHz
	SUP, proposé dans le Rapport de la RPC, est appuyé.
	SUP

	724
	Utilisation de la bande 5 250‑5 350 MHz par les détecteurs actifs spatioportés
	SUP/NOC proposé dans le Rapport de la RPC. SUP est appuyé car la Recommandation UIT-R SA.1280 mentionnée dans cette Résolution est restée inchangée depuis 1997.
	SUP

	725
	Utilisation de la bande 5 350‑5 460 MHz par les détecteurs actifs spatioportés
	SUP/NOC proposé dans le Rapport de la RPC. SUP est appuyé car la Recommandation UIT-R SA.1280 mentionnée dans cette Résolution est restée inchangée depuis 1997.
	SUP

	730
	Utilisation de la bande de fréquences 35,5‑35,6 GHz par les radars spatioportés de mesure des précipitations
	Soumise à la CMR‑03 (point 1.12 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/128). SUP est proposé.
	SUP


	Rés. N°
	Sujet
	Remarques
	Mesure proposée

	734
	Possibilité d'utiliser des stations des services fixe et mobile placées sur des plates‑formes à haute altitude dans les bandes de fréquences au‑dessus de 3 GHz attribuées en exclusivité aux radiocommunications de Terre
	Soumise à la CMR‑03 (point 1.13 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/132). MOD est proposé.
	MOD

	736
	Attribution aux services mobile, fixe, de radiolocalisation, d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) dans la gamme de fréquences 5 150‑5 725 MHz
	Soumise à la CMR-03 (point 1.5 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/43). SUP est proposé.
	SUP

	737
	Besoins de spectre et prescriptions réglementaires propres à faciliter l'harmonisation des nouvelles applications multimédias interactives hertziennes de Terre
	Soumise à la CMR-03 (point 1.21 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/156). MOD est proposé.
	MOD

	800
	Ordre du jour de la CMR‑03
	SUP, proposé dans le Rapport de la RPC, est appuyé.
	SUP

	801
	Ordre du jour préliminaire de la CMR‑05/06
	Soumise à la CMR-03 (point 7.2 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/285). SUP est proposé.
	SUP


Recommandations

	Rec. N°
	Sujet
	Remarque
	Mesure proposée

	35
	Procédures de modification d'un plan
	SUP, proposé dans le Rapport de la RPC, est appuyé.
	SUP

	64
	Rapports de protection et champs minimaux nécessaires
	SUP/NOC proposé dans le Rapport de la RPC. SUP est appuyé car cette Recommandation n'est plus nécessaire et trop générale (inadaptée).
	SUP

	66
	Niveaux maximaux tolérés des rayonnements non désirés
	Soumise à la CMR-03 (point 1.8.2 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/92). SUP est proposé.
	SUP

	100
	Bandes préférentielles pour les systèmes de propagation troposphérique
	SUP/MOD proposé dans le Rapport de la RPC. SUP est appuyé car ce texte a atteint ses objectifs. S'il est maintenu, on pourrait au moins supprimer les parties charge et invite. 
	SUP

	319
	Risques de brouillages préjudiciables causés par les voies adjacentes entre les assignations utilisées pour les systèmes du SMM
	SUP, proposé dans le Rapport de la RPC, est appuyé.
	SUP

	515
	Autres techniques de modulation en radiodiffusion en ondes décamétriques
	Soumise à la CMR-03 (point 1.2 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/21). SUP est proposé.
	SUP

	517
	Rapports de protection relatifs en radiofréquences applicables aux émissions BLU dans les bandes SRS
	Soumise à la CMR-03 (point 1.2 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/18). MOD est proposé.
	MOD

	519
	Introduction d'émissions en BLU, et arrêt des émissions en DBL
	Soumise à la CMR-03 (point 1.2 de l'ordre du jour) (voir ASP/25/22). SUP est proposé.
	SUP


	Rec. N°
	Sujet
	Remarque
	Mesure proposée

	521
	Paramètres techniques pour la révision des appendices 30/30A
	SUP, proposé dans le Rapport de la RPC, est appuyé.
	SUP

	604
	Radiobalises de localisation des sinistres
	MOD/SUP proposé dans le Rapport de la RPC. SUP est appuyé.
	SUP

	606
	Utilisation de la bande 4 200‑4 400 MHz par le service de radionavigation aéronautique
	SUP/NOC proposé dans le Rapport de la RPC. SUP est appuyé car la Recommandation 606 (Mob-87) visait à mettre des bandes additionnelles à la disposition des services mobiles, mais le point 2.7 de l'ordre du jour préliminaire de la Résolution 801 est différent. Aucun progrès sur cette question n'a été réalisé au cours des 16  dernières années.
	SUP

	701
	Utilisation de la bande 1,3 GHz par la radioastronomie
	SUP/MOD proposé dans le Rapport de la RPC. SUP est appuyé car aucun progrès n'a été réalisé sur cette question au cours des 24 dernières années. Après un examen approfondi, une révision sera peut-être nécessaire. 
	SUP

(ou MOD)

	702
	Recherche d'émissions intentionnelles d'origine extraterrestre
	MOD/SUP proposé dans le Rapport de la RPC. SUP est appuyé car aucun progrès n'a été réalisé sur cette question au cours des 24 dernières années.
	SUP

	709
	Partage entre le service mobile aéronautique et le service inter‑satellites au-dessus de 54 GHz
	SUP/MOD proposé dans le Rapport de la RPC. SUP est appuyé car le texte est obsolète et aucun progrès n'a été réalisé au cours des 24 dernières années.
	SUP

	710
	Utilisation de radiodétecteurs aéroportés dans des bandes utilisées en partage
	SUP/MOD proposé dans le Rapport de la RPC. SUP est appuyé car le texte est obsolète et aucun progrès n'a été réalisé au cours des 24 dernières années.
	SUP

	715
	Réseaux à satellite multiservices utilisant l'OSG
	SUP/MOD proposé dans le Rapport de la RPC. SUP est appuyé car de nombreux éléments ainsi que la partie charge sont obsolètes.
	SUP
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