ADD
ASP/25/290 

projet de résolution [ASP/7.2/ZZZ] (CMR-03)

Utilisation des bandes de fréquences 1 215-1 260 MHz et 1 260-1 300 MHz 
par les détecteurs actifs spatioportés

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)
que les bandes 1 215-1 260 MHz et 1 260-1 300 MHz sont attribuées à titre primaire au service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (active) avec les contraintes indiquées aux numéros 5.332 et 5.335A;

b)
que les bandes de fréquences 1 215-1 260 MHz et 1 260-1 300 MHz sont, de plus, attribuées à titre primaire aux services de radiolocalisation et de radionavigation par satellite (espace vers Terre) (espace vers espace);

c)
que les bandes de fréquences 1 215-1 260 MHz et 1 260-1 300 MHz sont utilisées par les détecteurs actifs spatioportés pour l'observation de la Terre;

d)
que les détecteurs actifs spatioportés sont importants pour l'observation de la Terre de jour et de nuit et par un ciel clair et sont utilisés pour la cartographie, la surveillance de l'environnement et des catastrophes, et le recensement des ressources;

e)
que les numéros 5.332 et 5.335A disposent que les détecteurs actifs spatioportés utilisés pour l'observation de la Terre ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire, ni demander à être protégés vis‑à‑vis de ces services;

f)
que du fait de cette restriction le SETS bénéficie pour ainsi dire dans la pratique d'une attribution à titre secondaire;

g)
que des études ont démontré que le partage était possible entre les détecteurs actifs spatioportés et les systèmes de radiolocalisation dans les bandes 1 215-1 260 MHz et 1 260‑1 300 MHz;

h)
qu'il est possible d'améliorer la compatibilité entre les détecteurs actifs spatioportés et les systèmes de radiolocalisation en appliquant les techniques de réduction des brouillages indiquées dans l'avant-projet de nouvelle Recommandation figurant dans le Rapport du Président du Groupe de travail 7C;

i)
que la Recommandation UIT-R SA.1347 indique que le partage est possible entre les systèmes de radionavigation par satellite et les radars spatioportés à ouverture synthétique dans la bande de fréquences 1 215-1 260 MHz, 

décide

1
d'inviter l'UIT-R à poursuivre l'étude du partage entre les détecteurs actifs spatioportés destinés à l'observation de la Terre et d'autres services dans les bandes 1 215-1 260 MHz et 1 260‑1 300 MHz;

2
de recommander à la CMR-07 d'examiner les résultats des études menées par l'UIT‑R, afin d'étudier la nécessité des restrictions actuellement imposées aux numéros 5.332 et 5.335A aux détecteurs actifs spatioportés du SETS fonctionnant dans les bandes 1 215-1 260 MHz et 1 260‑1 300 MHz, sans que cela ait un effet rétroactif sur les notifications reçues par le Bureau des radiocommunications avant [la fin de la CMR-03]. 
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