MOD
ASP/25/84

1 610-1 660 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	1 613,8-1 626,5

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.351A
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

Mobile par satellite
(espace vers Terre)
ADD 5.CCC
	1 613,8-1 626,5

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.351A
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

RADIOREPÉRAGE PAR SATELLITE  (Terre vers espace)

Mobile par satellite
(espace vers Terre)
ADD 5.CCC
	1 613,8-1 626,5

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.351A
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

Mobile par satellite
(espace vers Terre)
ADD 5.CCC
Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)

	5.341  5.355  5.359  5.363  5.364  5.365  5.366  5.367  5.368  5.369  5.371  5.372
	
5.341  5.364  5.365  5.366  5.367  5.368  5.370  5.372
	
5.341  5.355  5.359  5.364  5.365  5.366  5.367  5.368  5.369  5.372


Motifs:
Des études menées par l'UIT-R ont montré que, dans la bande 1 610,6-1 613,8 MHz attribuée au service de radioastronomie (RAS) à titre primaire, les rayonnements non désirés produits par des stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 525‑1 559 MHz, du service de radionavigation aéronautique par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 559-1 610 MHz ou du service mobile par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 613,8‑1 626,5 MHz peuvent satisfaire aux critères de protection pour les observations de radioastronomie du continuum, d'interférométrie à très grande base et des raies spectrales effectuées dans la bande 1 610,6‑1 613,8 MHz.
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