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	SESIÓN PLENARIA

	Propuestas comunes de los Países Árabes

	PROPUESTAS para los trabajos de la conferencia

	punto 1.19 del orden del día


1.19
considerar disposiciones reglamentarias para evitar la inobservancia de los límites de interferencia de una sola fuente del SFS no OSG establecidos en el artículo 22 sobre la base de los resultados de los estudios del UIT‑R realizados de conformidad con la Resolución 135 (CMR‑2000)
1
Introducción

La CMR‑2000 estableció en el Artículo 22 los límites de dfpe procedente de una sola fuente impuestos a los sistemas del SFS no OSG en algunas bandas de frecuencias, y determinó en la Resolución 135 (CMR‑2000) que convenía elaborar los procedimientos reglamentarios necesarios para impedir una aplicación incorrecta de los límites de interferencia procedente de una sola fuente mediante la división de un sistema no OSG en varios sistemas no OSG más reducidos que respeten los límites.

La verificación de la conformidad con los límites de dfpe procedentes de una sola fuente, consignados en los Cuadros 22‑1 a 22-3 (inclusive) del Artículo 22, constituye una parte importante del examen reglamentario de cualquier notificación relacionada con un sistema del SFS no OSG, realizado por la Oficina de Radiocomunicaciones conforme a la disposición número 11.31, como se menciona en los apartados 2.6 a 2.6.6 de las Reglas de Procedimiento.

Por tanto, el único motivo para la aplicación incorrecta de estos límites de dfpe procedente de una sola fuente de interferencia, ya sea por división artificial o por combinación de sistemas del SFS no OSG, será la disminución de los niveles de dfpe a fin de obtener una conclusión favorable en el examen reglamentario. El problema planteado en la Resolución 135 (CMR‑2000) no es nuevo ni se limita a determinados sistemas del SFS no OSG. Hasta la fecha, no ha habido dificultades con límites similares que pudieran haberse aplicado incorrectamente.

2
Propuestas

Las Administraciones Árabes apoyan los límites para una sola fuente de interferencia estipulados en los Cuadros 22‑1A, 22‑1B, 22‑1C, 22‑1D, 22‑2 y 22‑3 del Artículo 22, y consideran que no es necesario un examen o disposición reglamentaria ulterior al respecto y, por consiguiente, la propuesta quedaría así:

artículo 22

Servicios espaciales1
Sección II  –  Medidas contra las interferencias causadas
a los sistemas de satélites geoestacionarios

NOC
ARB/27A17/1

CUADRO  22-1A     (CMR‑2000)
Límites de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias3, 4, 5, 6
NOC
ARB/27A17/2

CUADRO  22-1B     (CMR‑2000)
Límites de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias3, 6, 8
NOC
ARB/27A17/3

CUADRO  22-1C     (CMR‑2000)
Límites de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias3, 6, 8
NOC
ARB/27A17/4

CUADRO  22-1D     (CMR‑2000)
Límites de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite
en algunas bandas de frecuencias en antenas del servicio de radiodifusión por satélite de
30 cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm, 240 cm y 300 cm6, 9, 10, 11
NOC
ARB/27A17/5

CUADRO  22-2     (CMR‑2000)
Límites de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias14
NOC
ARB/27A17/6

CUADRO  22-3     (CMR‑2000)
Límites de la dfpeis radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencia18
Motivos:
En los estudios realizados por la UIT-R en respuesta a la Resolución 135 (CMR‑2000) se llegó a la conclusión de que no es necesario modificar los límites de dfpe procedente de una sola fuente de interferencia que figuran en los Cuadros 22‑1A, 22‑1B, 22‑1C, 22‑1D, 22‑2 y 22‑3 del Artículo 22.

SUP
ARB/27A17/7

RESOLUCIÓN  135  (CMR-2000)

Criterios y proceso para resolver la posible aplicación incorrecta de los límites del Artículo 22 impuestos al servicio fijo por satélite no geoestacionario 
para una sola fuente de interferencia

Motivos:
A raíz de la propuesta antes mencionada, la Resolución 135 (CMR‑2000) ya no tiene razón de ser y debe suprimirse.

_____________










• Por razones de economía, el presente documento se publica en CD-ROM. Por  tanto, se ruega a los participantes que lleven •
consigo sus propios ejemplares impresos a la reunión, ya que no podrán disponer de otros adicionales.
Al llegar se les entregará un CD-ROM con todos los documentos preparatorios.
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