MOD
ARB/27A31/2

470-890 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	470-790

RADIODIFFUSION


5.149  5.291A  5.294  5.296 
5.300  5.302  5.304  5.306  
5.311  ADD 5.311bis  5.312
790-862

FIXE

RADIODIFFUSION

5.312  5.314  5.315  5.316  5.319  5.321
	470-512

RADIODIFFUSION

Fixe

Mobile

5.292  5.293
512-608

RADIODIFFUSION

5.297
608-614

RADIOASTRONOMIE

Mobile par satellite sauf mobile aéronautique par satellite
(Terre vers espace)

614-806

RADIODIFFUSION

Fixe

Mobile


5.293  5.309  5.311
806-890

FIXE

MOBILE  5.317A

RADIODIFFUSION
	470-585

FIXE

MOBILE

RADIODIFFUSION

5.291  5.298
585-610

FIXE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION

5.149  5.305  5.306  5.307
610-890

FIXE

MOBILE  5.317A

RADIODIFFUSION

	862-890

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique  5.317A

RADIODIFFUSION  5.322
	
	

	
5.319  5.323
	
5.317  5.318
	5.149  5.305  5.306  5.307  
5.311  ADD 5.311bis  5.320


2.2
Option 2

Si la CMR-03 autorise l'utilisation des systèmes HEO du SRS conformément au renvoi 5.311, contrairement à l'avis des Administrations des Etats arabes, celles-ci proposent que la CMR-03, lorsqu'elle fournira les directives demandées par le BR quant à la manière de traiter les fiches de notification de systèmes HEO dans la bande 620-790 MHz, adopte une définition claire des systèmes HEO, adopte la Résolution [UHF‑TV] et modifie le numéro 5.311 du Règlement des radiocommunications (édition de 2001), compte tenu des considérations suivantes:

•
protéger les notifications existantes sur la base de limites provisoires, sous réserve que le Bureau des radiocommunications examine les conclusions sur la base des résultats des études de partage futures;

•
traiter séparément les systèmes OSG, non OSG et HEO, étant donné que l'incidence des systèmes non OSG et des systèmes HEO sur le service de Terre est très différente de celle des systèmes OSG;

•
suspendre l'examen des nouvelles fiches de notification (soumises après la CMR-03), en attendant que les études de partage préconisées permettent d'obtenir des critères de partage plus précis, y compris des limites de puissance surfacique appropriées, qui devraient être examinées par la CMR-07;

•
intégrer un gabarit provisoire de puissance surfacique normalisé (dans une largeur de bande de 1 MHz), conformément à la Résolution [UHF-TV], afin de lever l'ambiguïté liée à la limite de puissance surfacique actuelle du numéro 5.311 et de modifier le gabarit actuel de la Recommandation 705 qui est ambigu et incomplet;

•
modifier le numéro 5.311 (édition de 2001 du RR), afin de permettre la mise en oeuvre de la nouvelle Résolution [UHF-TV] et de supprimer la limite de puissance surfacique prescrite dans la version actuelle de ce numéro, cette limite étant désormais intégrée dans le gabarit de puissance surfacique de la nouvelle Résolution [UHF-TV].

Compte tenu de ce qui précède, les Administrations des Etats arabes ont proposé, au titre du point 7.2 de l'ordre du jour, que la CMR-07 examine les études de l'UIT-R demandées dans la nouvelle Résolution [UHF-TV], pour suite à donner. Une fois ces études achevées, la Recommandation 705 pourrait être supprimée.

Il convient de noter que le gabarit considéré est inspiré du gabarit de la Recommandation 705 (point 1 du recommande) normalisé par une largeur de bande de référence de 24 MHz, choisie sur la base des fiches de notification de systèmes de télévision à modulation de fréquence existants dans la bande 620-790 MHz.
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