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Esta contribución presenta las propuestas que la República Islámica del Irán somete a la consideración de la CMR-03, y se prevé presentar propuestas adicionales en una fecha ulterior. La República Islámica del Irán apoya muchas de las propuestas comunes de la Telecomunidad 
Asia‑Pacífico.

Punto 1.1 del orden del día

1.1
propuestas de las administraciones encaminadas a suprimir notas referentes a su propio país o el nombre de su país en ciertas notas, si ya no son necesarios, con arreglo a la Resolución 26 (Rev.CMR‑97)

La República Islámica del Irán apoya el concepto expuesto en la Resolución 26 (Rev.CMR-97) de revisar y suprimir las notas referentes a los países, cuando ya no sean necesarias. Sin embargo, si como resultado de las decisiones de la Conferencia se modificase el actual Cuadro de atribuciones de bandas de frecuencias o sus notas o se añadiesen nuevas notas, esta Administración puede añadir nuevas notas o modificar las actuales para satisfacer sus necesidades específicas cuando no puedan ser satisfechas de otro modo dentro del Cuadro de atribuciones de bandas de frecuencias modificado o nuevo o sus notas nuevas o modificadas. Está acción es conforme al resuelve 3d) de la Resolución 26 (Rev.CMR‑97). En la preparación de la CMR-03, esta Administración no ha encontrado aún ninguna nota en la que se pueda suprimir el nombre de la República Islámica del Irán.

Punto 1.2 del orden del día

1.2
examinar y tomar medidas, según el caso, con respecto al número 5.134 y los textos conexos de las Resoluciones 517 (Rev.CMR‑97) y 537 (CMR‑97), y las Recomendaciones 515 (Rev.CMR‑97), 517 (HFBC‑87) y 519 (CAMR‑92) y el Apéndice 11, teniendo en cuenta los estudios y actuaciones en ellas indicadas, con particular atención al desarrollo de nuevas técnicas de modulación, incluidas las técnicas digitales, capaces de suministrar un equilibrio óptimo entre la calidad de sonido, la anchura de banda y la fiabilidad de los circuitos en la utilización de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión

Introducción

Este punto del orden del día está orientado a la introducción de técnicas de modulación digital para la radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas. Las técnicas de modulación que han de ser consideradas en este punto del orden del día pueden estar limitadas solamente a las técnicas de modulación digital indicadas en la Recomendación UIT-R BS.1514. La finalidad del número 5.134, según se propone sea modificado, que es poner a disposición las bandas pertinentes para el servicio de radiodifusión en abril de 2007 a la vez que se fomenta el uso de la modulación digital en estas bandas, no excluye el uso de este espectro por los servicios de doble banda lateral (DBL).

Propuesta


IRN/32/1

Las propuestas de esta Administración para el punto 1.2 del orden del día concuerdan con las propuestas comunes de la APT para este mismo punto, que no se reproducen aquí por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

Punto 1.3 del orden del día

1.3
examinar en la medida de lo posible la identificación de bandas armonizadas en el plano mundial/regional para aplicar futuras soluciones avanzadas que permitan satisfacer las necesidades de organismos públicos de protección, como los que se encargan de situaciones de emergencia y operaciones de socorro, y elaborar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias, teniendo en cuenta la Resolución 645 (CMR‑2000)
Introducción

La Resolución 645 confirma el reconocimiento por la UIT de los cometidos conexos de las comunicaciones de protección pública y operaciones de socorro (PPDR), y la conveniencia de armonización. El punto del orden del día trata específicamente de la identificación de bandas de frecuencias armonizadas.

Considerando la terminología para la aplicación PP (protección pública) y DR (operaciones de socorro) en el Informe de la RPC, cabe considerar que la protección pública y las operaciones de socorro son dos asuntos distintos, debido a que algunos aspectos de las actividades de operaciones de socorro, por su naturaleza, tienen diferentes requisitos en relación con la disponibilidad de espectro para las actividades de protección pública.

No obstante, la Conferencia podría considerar primero la decisión sobre las bandas de frecuencias armonizadas en el plano mundial/regional para las aplicaciones DR y/o PPDR.

Propuesta


IRN/32/2

Debido a que no se han estudiado suficientemente los asuntos relativos a PPDR, esta Conferencia no debería decidir la identificación de bandas de frecuencias armonizadas mundial/regionalmente para aplicaciones DR, PP y/o PPDR. Sin embargo, se podría adoptar una nueva Resolución para invitar al UIT-R a que continúe los estudios destinados a identificar las bandas de frecuencias apropiadas que podrían ser utilizadas mundial y regionalmente para este fin. Esta Resolución tiene que abarcar todas las bandas de frecuencias, incluidas sus correspondientes subbandas acordadas por distintas administraciones.

Merece mencionar que cualquier conferencia que decida sobre la selección de bandas de frecuencias apropiadas para aplicaciones DR, PP y/o PPDR, con independencia de la posición de las bandas, dicha conferencia tiene que establecer cuidadosamente un periodo de transición paulatino para cambiar los sistemas que funcionan actualmente en las bandas seleccionadas a otras bandas de frecuencias.

Este periodo de transición largo y paulatino es muy importante para muchos países, en particular para aquellos en desarrollo.

Punto 1.4 del orden del día

1.4
examinar los resultados de los estudios referentes a la Resolución 114 (CMR-95), que trata de la utilización de la banda 5 091-5 150 MHz por el servicio fijo por satélite (Tierra‑espacio) (limitada a los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no OSG), y revisar las atribuciones al servicio de radionavegación aeronáutica y al servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz

Introducción

Debido a la incertidumbre de la introducción del futuro sistema de aterrizaje por microondas (MLS), el desarrollo de los nuevos servicios de radionavegación aeronáutica, la necesidad constante de enlaces de conexión del SFS para el futuro SMS no OSG, y los resultados de los estudios de compartición entre estos servicios en el UIT-R; las atribuciones a título coprimario en la banda 5 091‑5 150 MHz para cada servicio deben continuar hasta 2018.

Propuesta


IRN/32/3

Esta Administración apoya en general el Método D contenido en la Sección 1.1.3.4 del Informe de la RPC junto con el correspondiente proyecto de Resolución 114 (Rev.CMR-03).

Los detalles de nuestra propuesta para este punto del orden del día concuerdan con los contenidos en las propuestas comunes de la APT para dicho punto. Esta propuesta no se reproduce por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

Punto 1.5 del orden del día

1.5
examinar, con arreglo a la Resolución 736 (CMR‑2000), las disposiciones reglamentarias y requisitos de espectro para atribuciones nuevas y adicionales a los servicios móvil, fijo, de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial, así como el paso a la categoría superior del servicio de radiolocalización en la gama de frecuencias 5 150-5 725 MHz, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT‑R

Introducción

Muchos de los aspectos tratados en este punto del orden del día están interrelacionados. Por tanto, es importante considerar las atribuciones solicitadas en la banda 5 150‑5 725 MHz juntas, equilibrando las necesidades de todos los servicios examinados.

Propuestas

1)
Resolución 736 (CMR‑2000), resuelve 1


IRN/32/4

Esta Administración apoya en general el Método B del texto de la RPC, es decir, atribución secundaria al SM (para WAS incluidas las RLAN) en las bandas 5 150‑5 350 MHz y 5 470‑5 725 MHz.


IRN/32/5

Como otra posibilidad, si hubiese consenso en la CMR‑03 sobre la atribución primaria a las RLAN, esta Administración apoya el Método A del Informe de la RPC. La atribución primaria a las RLAN en ambas bandas de frecuencias 5 150‑5 350 MHz y 5 470‑5 725 MHz reduciría la interferencia entre las RLAN y otros servicios a los cuales las bandas de frecuencias están ya atribuidas debido a que la ocupación de las RLAN se distribuiría en todas las bandas de frecuencias mencionadas anteriormente.

Con el fin de proteger otros servicios (junto con las aplicaciones asociadas), las RLAN deberían funcionar con una p.i.r.e. máxima de 200 mW con TPC (100 mW sin TPC), su uso debería estar limitado a aplicaciones dentro de los edificios y deberían tener que utilizar técnicas de mitigación, tales como DFS. Estas condiciones serán incluidas en la nota apropiada que autoriza el uso de las RLAN en estas bandas de frecuencias.

2)
Resolución 736 (CMR-2000), resuelve 2


IRN/32/6

La República Islámica del Irán apoya en general la atribución al SF (incluido el FWA) en la banda 5 250‑5 350 MHz en la Región 3, a condición de que esta nueva atribución no restrinja ni imponga constricciones al funcionamiento y ulterior desarrollo de los servicios existentes que tienen atribuciones actualmente en esta banda.

Esta propuesta concuerda casi totalmente con las propuestas comunes de la APT en relación con este resuelve, con las siguientes modificaciones a la nota ADD 5.FWA1:

ADD
IRN/32/6bis

5.FWA1
La utilización de la banda de frecuencias 5 250‑5 350 MHz por el servicio fijo está permitida en la Región 3 para los sistemas de acceso inalámbrico fijos a reserva de que cumplan la Recomendación UIT‑R F.[Doc.9/BL/46, FWA5GHz-EESS]. Además, los sistemas FWA no reclamarán protección con respecto a los servicios de radiodeterminación, exploración de la Tierra por satélite (activo) e investigación espacial (activo), aunque los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) e investigación espacial (activo) no están sujetos al número 5.43A.
3)
Resolución 736 (CMR-2000), resuelve 3


IRN/32/7

Esta Administración no apoya ninguna atribución al SETS/SIE en la banda 5 460‑5 570 MHz (Método B del Informe de la RPC) hasta que se hayan completado los estudios del UIT‑R sobre las restricciones técnicas, operativas y reglamentarias impuestas a otros servicios a los cuales la banda de frecuencias está atribuida actualmente.

4)
Resolución 736 (CMR‑2000), resuelve 4


IRN/32/8

Esta Administración apoya la mejora de la atribución al servicio de radiolocalización a título primario en la banda 5 350‑5 650 MHz. Sin embargo, para proteger al servicio de radionavegación en esta banda contra la posible interferencia perjudicial del servicio de radiolocalización, esta Administración propone que se añada la siguiente nota:

ADD
IRN/32/9

5.XXX
El servicio de radiolocalización que funciona en la banda de frecuencias 5 350‑5 650 MHz no causará interferencia perjudicial a los servicios de radionavegación ni reclamará protección con respecto a éstos.

Punto 1.6 del orden del día

1.6
examinar las medidas reglamentarias necesarias para proteger contra el servicio móvil por satélite a los enlaces de conexión (Tierra-espacio) que funcionan en la banda 5 150‑5 250 MHz, teniendo en cuenta las Recomendaciones UIT-R más recientes (por ejemplo, las Recomendaciones UIT‑R S.1426, UIT-R S.1427 y UIT-R M.1454)

Introducción

Este punto del orden del día trata de la provisión de medidas reglamentarias para proteger los enlaces de conexión del SMS que funcionan en la banda 5 150‑5 250 MHz, en vista del uso de esta banda por WAS, incluidas las aplicaciones RLAN. Se ha de señalar que una posible nueva atribución al servicio móvil en esta banda para WAS incluidas las aplicaciones RLAN se trata en el punto 1.5 del orden del día de la CMR‑03.

Propuesta


IRN/32/10

Para proteger los enlaces de conexión que funcionan en la banda 5 150‑5 250 MHz para el SMS no OSG, esta Administración apoya la inclusión en el RR de las restricciones para los sistemas de acceso inalámbrico que incluyen las operaciones de las RLAN indicadas en los recomienda 1 y 2 de la Recomendación UIT‑R M.1554, es decir, límite de la densidad de la p.i.r.e. y restricción al funcionamiento dentro de edificios.

Los detalles de nuestra propuesta para este orden del día concuerdan con los contenidos en las propuestas comunes de la APT para el mismo punto. Esta propuesta no se reproduce por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

Punto 1.7 del orden del día

1.7
examinar las cuestiones relacionadas con los servicios de aficionados y aficionados por satélite:

1.7.1
la posible revisión del Artículo 25;

1.7.2
las disposiciones del Artículo 19 relativas a la formación de distintivos de llamada en el servicio de aficionados con el fin de dar flexibilidad a las administraciones;

1.7.3
los términos y las definiciones del Artículo 1 en la medida que lo exijan los cambios introducidos en el Artículo 25

IRN/32/11

Los detalles de nuestra propuesta para este orden del día concuerdan con los contenidos en las propuestas comunes de la APT para el mismo punto. Esta propuesta no se reproduce por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

Punto 1.8 del orden del día

1.8
examinar los asuntos relativos a las emisiones no deseadas:

Punto 1.8.1 del orden del día

1.8.1
los resultados de los estudios sobre la frontera entre emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda con el fin de incluirla en el Apéndice 3

IRN/32/12

Esta Administración apoya en general el Método A del Informe de la RPC. Sin embargo, hay que adoptar algunas medidas apropiadas para algunos sistemas en los cuales no se debe aplicar la frontera propuesta en la Recomendación UIT-R pertinente.

Punto 1.8.2 del orden del día

1.8.2
los resultados de los estudios y proponer disposiciones reglamentarias para la protección de los servicios pasivos contra emisiones no deseadas, en particular contra las transmisiones de los servicios espaciales, en respuesta a los recomienda 5 y 6 de la Recomendación 66 (Rev.CMR‑2000)

IRN/32/13

Esta Administración propone que se establezcan los criterios de protección, cuando se hayan concertado acuerdos mutuos, tales como los límites obligatorios de dfp en el RR.

Para otros pares de bandas entre servicios espaciales (espacio-Tierra) y el servicio de radioastronomía y para todos los pares de bandas entre servicios activos y el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), el UIT-R no ha llegado aún a la conclusión de que las emisiones no deseadas producidas por los servicios espaciales pueden satisfacer los criterios de protección contenidos en las Recomendaciones UIT-R SA.1028, SA.1029 y RA.769. Además, es necesario realizar estos estudios para proteger a los servicios pasivos, tales como el servicio de radioastronomía y el SETS (pasivo).

Los detalles de las propuestas de esta Administración para los puntos 1.8.1 y 1.8.2 del orden del día concuerdan con los contenidos de las propuestas comunes de la APT para los mismos puntos. Estas propuestas no se reproducen aquí por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

Punto 1.9 del orden del día

1.9
examinar el Apéndice 13 y la Resolución 331 (Rev.CMR-97) con objeto de suprimirlos y, en su caso, considerar los cambios consiguientes al Capítulo SVII y a otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, teniendo en cuenta la transición hacia el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) y su introducción continuas

Introducción

Esta Administración observa que el código Morse, la presencia de un operador de radiocomunicaciones y la escucha SAR en 500 kHz ya no son un requisito obligatorio en el plano internacional. Sin embargo, algunos Miembros tienen que continuar apoyando a un gran número de barcos que no podrán pasar al SMSSM hasta el año 2009.

Propuesta


IRN/32/14

Por tanto, esta Administración propone:

–
que se modifique el Capítulo IX para suprimir el requisito de radiotelegrafía del certificado de los operadores de radiocomunicaciones;

–
que se modifique la Resolución 331 (Rev.CMR-97);

–
que no se modifique el Apéndice 13.

Los detalles de la propuesta de esta Administración para el punto 1.9 del orden del día concuerdan con los contenidos en las propuestas comunes de la APT para el mismo punto. Estas propuestas no se reproducen aquí por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

Punto 1.11 del orden del día

1.11
examinar la posible ampliación de la atribución secundaria al servicio móvil por satélite (Tierra‑espacio) en la banda 14‑14,5 GHz para permitir el funcionamiento del servicio móvil aeronáutico por satélite, como se estipula en la Resolución 216 (Rev.CMR‑2000)
Introducción

Esta Administración considera que según el Método A, la protección de los servicios terrenales primarios y de los sistemas preexistentes de los servicios secundarios no está asegurada puesto que puede ser difícil detectar y localizar la fuente de interferencia, y esto puede impedir que las administraciones intervengan para hacer que las fuentes interferentes cesen sus transmisiones. La República Islámica del Irán considera también que incluso si se determinase la fuente de interferencia, sería muy difícil justificar y negociar el nivel de interferencia perjudicial.

Se ha de señalar que no es suficiente para el SMAS simplemente declarar que observará las condiciones prescritas en los números 5.29 a 5.31 del RR, es decir, indicando que no causará interferencia perjudicial ni reclamará protección con respecto a los servicios primarios. Estas declaraciones tienen que estar acompañadas por una demostración real de que estas condiciones serán observadas plenamente. Esta demostración sólo es posible en el marco del Método B (Sección 2.4.3.2 del Informe de la RPC).

Con el fin de efectuar la atribución para incluir al servicio móvil aeronáutico por satélite en la banda 14‑14,5 GHz, hay que enmendar el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Artículo 5 del RR suprimiendo las palabras (salvo móvil aeronáutico por satélite) y añadiendo una nota 5.AMSS que incluya los límites de dfp requeridos para proteger a otros servicios a los cuales está atribuida esta banda de frecuencias.

Como el UIT-R ha completado sus estudios con respecto a la Resolución 216 (Rev.CMR‑2000), se puede suprimir dicha Resolución.

Para que el SMAS utilice la banda de frecuencias 14‑14,5 GHz a título secundario, hay que presentar una petición de coordinación de la red del SMAS a la BR. Según el Artículo 9, esto origina la publicación de una Sección Especial de la IFIC de la BR. Esta publicación inicia el procedimiento de coordinación para la red del SMAS cuando la clase de estación concuerda para la estación espacial y la estación terrena, y la estación espacial y la estación terrena tienen la misma categoría de atribución. Esta publicación podría adoptar la forma de una nueva red del SMAS o la modificación de una red existente para incluir las operaciones del SMAS. Todas las estaciones terrenas que no sean las publicadas en la nueva Sección Especial mencionada (servicio móvil aeronáutico por satélite con atribución secundaria) deben tener las características dentro de los límites de las publicadas por la Oficina o deben tener que efectuar el procedimiento de coordinación del Artículo 9. Se proponen procedimientos para que las estaciones terrenas aeronáuticas del SMAS que funcionan en transpondedores del servicio fijo por satélite y la adición de una nueva nota 5.YYY al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias requiere una Resolución [AMSS] (CMR‑03) que establezca estos procedimientos.

Propuestas

ARTÍCULO  5
MOD
IRN/32/15

11,7-14,25 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	14-14,25

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.506




RADIONAVEGACIÓN  5.504




Móvil por satélite (Tierra-espacio)  ADD 5.AMSS  ADD 5.YYY




Investigación espacial





5.505


MOD
IRN/32/15bis

14,25-15,63 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	14,25-14,3
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.506




RADIONAVEGACIÓN  5.504




Móvil por satélite (Tierra-espacio)  ADD 5.AMSS  ADD 5.YYY




Investigación espacial





5.505  5.508  5.509

	14,3-14,4

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.484A  5.506
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Móvil por satélite (Tierra-espacio)   ADD 5.AMSS  ADD 5.YYY
Radionavegación por satélite
	14,3-14,4

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.484A  5.506
Móvil por satélite (Tierra-espacio)  ADD 5.AMSS  ADD 5.YYY
Radionavegación por satélite
	14,3-14,4

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.484A  5.506
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Móvil por satélite (Tierra-espacio)  ADD 5.AMSS  ADD 5.YYY
Radionavegación por satélite

	14,4-14,47
FIJO





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.506




MÓVIL salvo móvil aeronáutico





Móvil por satélite (Tierra-espacio)  ADD 5.AMSS  ADD 5.YYY




Investigación espacial (espacio-Tierra)

	14,47-14,5
FIJO





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.506




MÓVIL salvo móvil aeronáutico





Móvil por satélite (Tierra-espacio)  ADD 5.AMSS  ADD 5.YYY




Radioastronomía





5.149


Motivos:
Los estudios realizados por el UIT-R en cumplimiento de la Resolución 216 (Rev.CMR‑2000) han demostrado que los sistemas del SMAS que están diseñados y explotados apropiadamente pueden funcionar a título secundario en la banda 14‑14,5 GHz sin causar interferencia perjudicial a los servicios primarios que funcionan en la banda. Estos estudios han mostrado también la viabilidad de compartición de los sistemas del SMAS con sistemas que utilizan atribuciones a título secundario en la banda. Los límites de dfp tomados del proyecto de nueva Recomendación UIT‑R M.[AMSS] se han incluido en una nueva nota 5.AMSS y se enmienda el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Artículo 5 para hacer referencia a una nueva nota 5.YYY que requiere la Resolución [AMSS] (CMR‑03).

ADD
IRN/32/16

5.AMSS
En la banda 14-14,5 GHz, la densidad de flujo de potencia máxima producida en la superficie de la Tierra y las emisiones procedentes de una sola estación de terrena de aeronave de un SMAS no excederán de:


(132 + 0,5*
dB(W/m2) en 1 MHz
para

     
40

(112
dB(W/m2) en 1 MHz
para
40º
   
90

donde  es el ángulo de llegada de la onda de radiofrecuencia (grados por encima del horizonte).

Los límites de dfp pueden ser rebasados en el territorio de cualquier país del cual se haya obtenido acuerdo específico.

Motivos:
Esto aseguraría la protección apropiada del servicio fijo reforzando las limitaciones necesarias en el RR.

ADD
IRN/32/17

5.YYY
Para que el servicio móvil aeronáutico por satélite utilice transpondedores del servicio fijo por satélite en la banda 14‑14,5 GHz, se aplicará la Resolución [AMSS] (CMR-03).

Motivos:
La nueva nota 5.YYY requiere la Resolución [AMSS] (CMR-03).

ADD
IRN/32/18

pROYECTO DE Resolución [AMSS] (CMR-03)

Utilización del servicio móvil aeronáutico por satélite (Tierra-espacio) 
en la banda 14-14,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que la banda 14-14,5 GHz fue atribuida al servicio móvil terrestre por satélite (espacio‑Tierra) a título secundario antes de la CMR-97;

b)
que los servicios que también tienen atribuciones en la banda 14-14,5 GHz, fijo por satélite (Tierra-espacio), radionavegación, fijo y móvil, tienen que ser protegidos de acuerdo con la categoría de su atribución;

c)
que hay una demanda de utilización a bordo de las aeronaves de las capacidades del servicio móvil aeronáutico por satélite para proporcionar funciones de comunicación bidireccional y de transmisión de datos;

d)
que los estudios realizados por el UIT-R contenidos en la Recomendación UIT‑R M.[AMSS] indican que es factible el uso de la banda por el SMAS;

e)
que esta Conferencia ha ampliado la atribución en la banda 14-14,5 GHz para incluir los servicios móviles aeronáuticos por satélite,

reconociendo

que de acuerdo con los procedimientos vigentes para la notificación, la clase de estación y la categoría de la atribución de la estación terrena de aeronave (AES) del SMAS tiene que concordar con las de la asignación al SFS en el cual funciona o se proyecta que funcionará la estación terrena de aeronave,

resuelve

1
que para utilizar un transpondedor del servicio fijo por satélite con atribución a título primario como un transpondedor del SMAS a título secundario junto con una estación terrena de aeronave a bordo de una aeronave a título secundario en la banda de frecuencias 14-14,5 GHz:

1.1
la clase de estación y la categoría de atribución de esa asignación del SFS sean modificadas del SFS al SMAS y de primaria a secundaria, respectivamente, en relación con su utilización por el SMAS para concordar la clase de estación y la categoría de atribución del transpondedor del SFS y de la estación terrena de aeronave;

1.2
al recibir la primera notificación de una administración responsable de un sistema del SMAS, las características de la asignación al SFS mencionadas en el resuelve 1.1 anterior se publiquen en la IFIC de la BR, junto con las características de la estación terrena de aeronave mencionada en el mismo resuelve;

2
que las características de cualquier estación terrena del SMAS publicadas de acuerdo con el resuelve 1.2 anterior permanezcan dentro de la cubierta de características de las estaciones terrenas publicadas por la BR en la Sección Especial pertenecientes al sistema de red específico o típico del SFS;

3
que cuando no se cumplan las condiciones prescritas en el resuelve 2, se apliquen los procedimientos pertinentes de los Artículos 9 y 11 del RR junto con sus Reglas de Procedimiento apropiadas,

resuelve además

que la acción mencionada en los resuelves 1, 1.1, 1.2 y 2 anteriores preserve la categoría y los derechos previamente atribuidos a la asignación del SFS (con respecto a su categoría de atribución, clase de estación y acuerdo de coordinación obtenido según las disposiciones aplicables del RR), mientras se respeten plenamente los acuerdos de coordinación junto con los términos y condiciones asociados.

Motivos:
Esto permitirá concordar la clase de estación y categoría de servicio con las de la estación espacial del SFS y facilitará así la notificación y procesamiento de la estación terrena aeronáutica en la UIT.

SUP
IRN/32/19

RESOLUCIÓN  216  (Rev.CMR-2000)

Posible ampliación de la atribución secundaria al servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio) en la banda 14-14,5 GHz para
cubrir las aplicaciones aeronáuticas

Motivos:
La Resolución 216 (CMR‑2000) puede ser suprimida porque los estudios solicitados en la misma han sido completados.

Punto 1.12 del orden del día

1.12
examinar las atribuciones a los servicios de investigación espacial y las cuestiones conexas de conformidad con la Resolución 723 (Rev.CMR-2000) y examinar todas las atribuciones al servicio de exploración de la Tierra por satélite y al servicio de investigación espacial entre 35 GHz y 38 GHz, teniendo en cuenta la Resolución 730 (CMR‑2000)
1)
resuelve 1 de la Resolución 723 (Rev.CMR‑2000)


IRN/32/20

Los estudios del UIT-R indicaron que si se proporcionan hasta 3 MHz de atribución en determinados países para los enlaces de telemando, podría producirse interferencia ocasional a los sistemas que funcionan de acuerdo con el RR. En consecuencia, no se apoya la atribución adicional a los servicios de investigación espacial y de operaciones espaciales (Método A del Informe de la RPC, sección 2.5.1.3.1).

2)
resuelve 2 de la Resolución 723 (Rev.CMR‑2000)


IRN/32/21

Esta Administración propone la incorporación en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias de la atribución a título primario existente (según el número 5.460) al servicio de investigación espacial en la banda 7 145‑7 235 MHz, como se describe en el único método del Informe de la RPC (Sección 2.5.2.3).

3)
resuelve 3 de la Resolución 723 (Rev.CMR‑2000)


IRN/32/22

Esta Administración propone la supresión de la atribución primaria al servicio entre satélites en la banda 32‑32,3 GHz como se preconiza en el Método del Informe de la RPC (sección 2.5.3.3).

4)
resuelve 4 de la Resolución 723 (Rev.CMR‑2000)


IRN/32/23

Esta Administración propone la adición de una atribución a título primario al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) en la banda 25,5-27 GHz, como se propone en la sección 2.5.4.3.2 del Informe de la RPC.

5)
Resolución 730


IRN/32/24

Los estudios del UIT-R solicitados por la CMR‑2000 con respecto a la banda de frecuencias 35,5‑36,0 GHz indican que la restricción impuesta por el número 5.551A no es necesaria, debido a la compatibilidad técnica entre los radares de precipitación a bordo de vehículos espaciales que funcionan en el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y otros servicios en la banda 35,5‑36 GHz. Esta Administración propone por tanto que se suprima el número 5.551A como lo preconiza el Método C del Informe de la RPC.

Para proteger el funcionamiento de los sistemas del SETS (pasivo) y del servicio de investigación espacial (pasivo), esta Administración considera que la CMR-03 debería adoptar una nueva Resolución invitando al UIT-R a que realice análisis de compartición entre los servicios pasivos y los servicios fijo y móvil en la banda 36-37 GHz para definir los criterios de compartición (Método B del Informe de la RPC).

Los detalles de nuestras propuestas para el punto 1.12 del orden del día concuerdan con los contenidos en las propuestas comunes de la APT para el mismo punto. Estas propuestas no se reproducen aquí por motivos de economía y a para facilitar las tareas de la UIT.

Punto 1.13 del orden del día

1.13
examinar las disposiciones reglamentarias y la identificación de posibles atribuciones de frecuencias existentes para los servicios, frecuencias que podrían utilizarse en las estaciones en plataformas de gran altitud, teniendo en cuenta el número 5.543A y los resultados de los estudios del UIT‑R realizados con arreglo a las Resoluciones 122 (Rev.CMR‑2000) y 734 (CMR‑2000)

IRN/32/25

Esta Administración propone que se modifique el número 5.543A y las Resoluciones 122 (Rev.CMR‑2000) y 734 (CMR‑2000) para facilitar ulteriores estudios.

Los detalles de nuestras propuestas para este punto del orden del día concuerdan con los contenidos en las propuestas comunes de la APT para el mismo punto. Estas propuestas no se reproducen aquí por motivos de economía y a para facilitar las tareas de la UIT.

Punto 1.14 del orden del día

1.14
considerar medidas para contrarrestar la interferencia perjudicial en las bandas atribuidas a los servicios móvil marítimo y móvil aeronáutico (R), teniendo en cuenta las Resoluciones 207 (Rev.CMR‑2000) y 350 (CMR‑2000), y revisar las disposiciones de frecuencias y de canales para los servicios marítimos en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas en relación con el empleo de nuevas tecnologías digitales y teniendo en cuenta también la Resolución 347 (CMR‑97)
Asunto A – Medidas para hacer frente a la utilización no autorizada de frecuencias en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo y al servicio móvil aeronáutico (R) y a las interferencias causadas a las mismas (Resolución 207 (Rev.CMR‑2000))


IRN/32/26

Esta Administración apoya el Método A y que las administraciones adopten las seis técnicas no obligatorias del Informe de la RPC, y reconoce también la necesidad de modificar la Resolución 207 (Rev.CMR‑2000) para incorporar medidas destinadas a contrarrestar la interferencia perjudicial.

Asunto B – Estudio de la interferencia causada a las frecuencias de socorro y seguridad 12 290 kHz y 16 420 kHz por llamadas de rutina (Resolución 350 (CMR‑2000)).


IRN/32/27

Esta Administración apoya el Método A del Informe de la RPC‑02.

Asunto C – Utilización por el servicio móvil marítimo de las tecnologías digitales de comunicaciones en las bandas en ondas hectométricas y decamétricas (Resolución 347 (CMR‑97)).


IRN/32/28

Esta Administración apoya los Métodos A y B del Informe de la RPC‑02 a condición de que toda nueva tecnología introducida se base en no causar interferencia al espectro atribuido a servicios de seguridad, y que las nuevas tecnologías se introduzcan considerando el periodo de transición apropiado.

Los detalles de nuestra propuesta para el punto 1.14 del orden del día concuerdan con los contenidos en las propuestas comunes de la APT para el mismo punto. Estas propuestas no se reproducen aquí por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

Punto 1.15 del orden del día

1.15
examinar los resultados de los estudios relativos al SRNS de conformidad con las Resoluciones 604 (CMR‑2000), 605 (CMR‑2000) y 606 (CMR‑2000)
1)
Resolución 604


IRN/32/29

Esta Administración apoya la necesidad de un límite de dfp para el servicio de radionavegación por satélite que funciona en la banda de frecuencias 5 010‑5 030 MHz como una protección necesaria para el servicio de radioastronomía por debajo de 5 000 MHz. La modificación del número 5.443B para tener en cuenta los resultados de los estudios realizados por el UIT-R en respuesta a la Resolución 604 y expuestos en el Método del Informe de la RPC. La adición de [RNSS-1.2.3‑1] (CMR‑03) aclara la aplicación de los límites de dfp/dfpe.

2)
Resolución 605


IRN/32/30

La banda 1 164-1 215 MHz es utilizada por sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica, tales como transpondedores TACAN/DME. Esta Administración apoya los resultados de los estudios de compartición en la banda 1 164-1 215 MHz entre los sistemas existentes del SRNA y los sistemas proyectados del SRNS, como se detalla en el Método identificado en el Informe de la RPC para la Resolución 605. Esta Administración apoya la necesidad de los criterios de protección identificados para proteger al SRNA contra la combinación de emisiones de sistemas del SRNS y la aplicación de este requisito mediante acuerdo entre las administraciones que explotan o proyectan explotar sistemas del SRNS. Es necesario un mecanismo de consulta flexible entre estas administraciones para asegurar el desarrollo del SRNS y no imponer cargas reglamentarias adicionales a la BR.

Los detalles de las propuestas mencionadas figuran en las propuestas comunes de la APT para el mismo punto. Estas propuestas no se reproducen aquí por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

3)
Resolución 606


IRN/32/31

3.1)
Esta Administración prefiere el Método B del Informe de la RPC basado en los resultados de los estudios del UIT-R para la Resolución 606.

3.2)
No obstante, si no se lograse un consenso en la Conferencia para establecer un límite apropiado de dfp, esta Administración apoyaría el Método A2 del Informe de la RPC junto con las correspondientes consideraciones reglamentarias y de procedimiento de las Secciones 1.2.2.3.2 y 1.2.2.4 del Informe de la RPC. Esto supondría modificaciones del número 5.329 y la Resolución RNSS 1.2.2-1 asociada para tratar la necesidad de proteger al servicio de radionavegación autorizado según el número 5.331 y al servicio de radionavegación aeronáutica autorizado según el número 5.334, así como al servicio de radiolocalización con respecto a las operaciones del SRNS en la banda 1 215-1 300 MHz.

Los detalles de la última propuesta indicada en 3.2 figuran en las propuestas comunes de la APT para el mismo punto del orden del día. Estas propuestas no se reproducen aquí por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

Punto 1.16 del orden del día

1.16
considerar atribuciones a nivel mundial en bandas en torno a 1,4 GHz a los enlaces de conexión del SMS no OSG con enlaces de servicio que funcionan por debajo de 1 GHz, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT‑R realizados en respuesta a la Resolución 127 (Rev.CMR‑2000), siempre que se reconozca debidamente los servicios pasivos, teniendo en cuenta el número 5.340
Introducción

La Resolución 127 (Rev.CMR-2000) se centra en las bandas 1 390-1 393 MHz (Tierra-espacio) y 1 429‑1 432 MHz (espacio-Tierra) con el fin de proporcionar atribuciones para los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite con enlaces de servicio que funcionan por debajo de 1 GHz, y pide también que se realicen estudios para proteger los servicios pasivos que funcionan en la banda 1 400-1 427 MHz contra las emisiones no deseadas de los enlaces de conexión que funcionan que las bandas alrededor de 1,4 GHz.

Los enlaces de conexión de los sistemas del SMS con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz funcionan actualmente en las mismas bandas de frecuencias que sus enlaces de servicio. En la preparación de la CMR-97 y de la CMR‑2000, se expuso que una solución para aliviar la congestión del espectro en los enlaces de servicio sería utilizar algunas otras bandas de frecuencias para los enlaces de conexión.

Esta Administración opina en general que la atribución a título mundial para los enlaces de conexión en las bandas alrededor de 1,4 GHz al SMS no OSG con enlaces de servicio que funcionan por debajo de 1 GHz no podrá ser apoyada en esta etapa, habida cuenta de los resultados de los estudios de la UIT y de la nota 5.340. Por consiguiente, esta Administración propone la adopción de los Métodos A2 y B2 de las secciones 2.6.3.2 y 2.6.3.4 del Informe de la RPC‑02 y la supresión de la Resolución 125 (Rev.CMR‑2000).

Propuestas


IRN/32/32

Esta Administración apoya NOC del Artículo 5 del RR para las atribuciones de frecuencia 1 350‑1 525 MHz.

Motivos:
Los estudios del UIT-R han mostrado que la introducción de enlaces de conexión alrededor de 1,4 GHz causarán grandes dificultades para la protección de los servicios activos y pasivos que tienen atribuciones en las bandas de frecuencias entre 1 350 MHz y 1 452 MHz.

SUP
IRN/32/33

RESOLUCIÓN  127  (Rev.CMR-2000)

Estudios relacionados con la consideración de atribuciones en bandas
próximas a 1,4 GHz a enlaces de conexión de sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite
con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz

Motivos:
Consecuencia de la propuesta anterior. Este asunto ha sido considerado desde 1997 y los estudios del UIT-R han sido completados.

Estas propuestas concuerdan con las propuestas comunes de la APT para este punto del orden del día.

Punto 1.17 del orden del día

1.17
considerar el paso a la categoría primaria de la atribución al servicio de radiolocalización en la gama de frecuencias 2 900‑3 100 MHz

Introducción

Con respecto a este punto del orden del día, nuestra Administración prefiere el Método A contenido en la sección 1.3.3.1 del Informe de la RPC (Mejora del RLS a una atribución primaria en la banda 2 900‑3 100 MHz con una nota al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que indique que el RLS no causará interferencia perjudicial al SRN ni reclamará protección contra éste).

Propuestas

Artículo  5

MOD
IRN/32/34

2 700-4 800 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	2 900-3 100
RADIONAVEGACIÓN  5.426




RADIOLOCALIZACIÓN  ADD 5.AAA




5.425  5.427


Motivos:
Proporciona una atribución a título primario mundial con respecto a futuros participantes.

ADD
IRN/32/35

5.AAA
En la banda 2 900‑3 100 MHz, las estaciones que funcionan en el servicio de radiolocalización no causarán interferencia perjudicial al servicio de radionavegación ni reclamarán protección contra las estaciones que funcionan en dicho servicio.

Motivos:
El servicio de radionavegación continuará siendo protegido.

Esta propuesta concuerda con las propuestas comunes de APT para este punto del orden del día.

Punto 1.18 del orden del día

1.18
considerar una atribución a título primario al servicio fijo en la banda 17,3‑17,7 GHz para la Región 1, teniendo en cuenta las atribuciones a título primario a diferentes servicios en las tres Regiones


IRN/32/36

Esta Administración apoya el Método contenido en la sección 4.2.3 del Informe de la RPC. Reconociendo los resultados de los estudios realizados por el UIT-R, no se debe hacer ninguna nueva atribución al SF en la Región 1 en la banda 17,3‑17,7 GHz. Además, la revisión del uso real por el SF y los planes futuros hacen que actualmente el uso y el interés del SF en la Región 1 en la banda 17,3‑17,7 GHz sea limitado. Por consiguiente, no se requiere una atribución a título primario al SF.

Punto 1.19 del orden del día

1.19
considerar disposiciones reglamentarias para evitar la inobservancia de los límites de interferencia de una sola fuente del SFS no OSG establecidos en el Artículo 22 sobre la base de los resultados de los estudios del UIT‑R realizados de conformidad con la Resolución 135 (CMR‑2000)

IRN/32/37

Esta Administración opina que se requiere NOC al RR vigente, salvo la supresión de la Resolución 135, que ya no es necesaria.

Punto 1.20 del orden del día

1.20
considerar atribuciones adicionales a nivel mundial al SMS no OSG con enlaces de servicio que funcionan por debajo de 1 GHz, de conformidad con la Resolución 214 (Rev.CMR‑2000)
Introducción

La Resolución 214 (Rev.CMR‑2000), elaborada en la CMR-97 pide que se considere la posibilidad de atribución adicional al servicio móvil por satélite por debajo de 1 GHz.

Durante la preparación de la CMR-03, no se han dado pruebas en el UIT-R de la congestión de espectro de los enlaces del servicio del SMS por debajo de 1 GHz. Además, la experiencia del SMS por debajo de 1 GHz ha demostrado que el aumento del tráfico podrá ser acomodado en las bandas de frecuencias existentes sin necesidad de una atribución adicional.

Las bandas por debajo de 1 GHz son utilizadas intensamente por los actuales servicios terrenales y espaciales y por el servicio de radioastronomía. Los estudios han demostrado que no es factible la compartición entre enlaces ascendentes de banda estrecha FDMA del SMS no OSG y los servicios terrenales existentes. Como resultado del estudio del UIT-R, la RPC‑02 llegó a la conclusión de que «ninguna atribución adicional para acomodar al SMS por debajo de 1 GHz» es el único método para satisfacer el punto del orden del día

Propuestas


IRN/32/38

Por consiguiente, esta Administración propone NOC para las bandas de frecuencias por debajo de 1 GHz en relación con los enlaces de servicio del SMS.

Motivos:
Los estudios han demostrado que no es factible la compartición entre enlaces ascendentes de banda estrecha FDMA del SMS no OSG y los servicios terrenales. Asimismo, los estudios del UIT-R no han demostrado congestión de espectro en los enlaces de servicio del SMS por debajo de 1 GHz y se considera que las bandas de frecuencias existentes son suficientes para acomodar las necesidades del SMS por debajo de 1 GHz.

SUP
IRN/32/39

RESOLUCIÓN  214  (Rev.CMR‑2000)

Estudios de compartición relativos a la consideración de
la atribución de bandas por debajo de 1 GHz al servicio móvil
por satélite no geoestacionario

Motivos:
Este asunto ha sido considerado desde 1997 y se han completado los estudios del UIT‑R.

Estas propuestas concuerdan con las propuestas comunes de APT para este punto del orden del día.

Punto 1.21 del orden del día

1.21
examinar los adelantos de los estudios del UIT‑R sobre los requisitos técnicos y reglamentarios de las aplicaciones terrenales inalámbricas multimedios interactivas, de conformidad con la Resolución 737 (CMR‑2000) con objeto de facilitar la armonización mundial

Introducción

Los estudios del UIT-R han demostrado que en estos momentos no hay impedimentos reglamentarios para el desarrollo de aplicaciones multimedios interactivas inalámbricas terrenales  (TWIM). Sin embargo, debido a la falta de definición de las aplicaciones TWIM, hay que continuar los estudios sobre el desarrollo y las ventajas e inconvenientes de la armonización del espectro de las aplicaciones TWIM en el UIT-R. Los resultados de estos estudios se informarán a la(s) próxima(s) CMR competente(s).

Con respecto a este punto del orden del día, la Administración apoya el Método B de la sección 7.1.3 del Informe de la RPC y que la CMR-03 debería concluir este punto del orden del día sobre la base de que no se ha identificado ningún impedimento reglamentario y por tanto se debería suprimir la Resolución 737 (CMR‑2000). Las Comisiones de Estudio del UIT-R pueden preparar las Cuestiones pertinentes y continuar su trabajo en el marco de las actividades normales para examinar cualesquiera asuntos relacionados con el desarrollo de las aplicaciones TWIM. Cuando se completen estos estudios y el asunto haya madurado, futuras CMR competentes podrán tratar las necesidades de espectro de las aplicaciones TWIM.

Propuesta

SUP
IRN/32/40

RESOLUCIÓN  737  (CMR-2000)
Revisión de las necesidades de espectro y los requisitos reglamentarios 
para facilitar la armonización mundial de las nuevas aplicaciones 
terrenales inalámbricas multimedios interactivas

Motivos:
Como los estudios del UIT-R no han mostrado impedimentos reglamentarios para las aplicaciones TWIM, la Resolución 737 puede ser suprimida y al mismo tiempo las Comisiones de Estudio del UIT-R pueden continuar examinando este asunto.

Punto 1.22 del orden del día

1.22
examinar el progreso de los estudios del UIT‑R relativos al desarrollo futuro de las IMT‑2000 y los sistemas posteriores a las IMT‑2000 con arreglo a la Resolución 228 (CMR‑2000)
Propuesta


IRN/32/41

Se ha reconocido que la CMR debería decidir incluir en el orden del día de la CMR‑07 un punto apropiado para permitir la identificación del espectro por futuras CMR competentes para los sistemas posteriores a las IMT‑2000 si se justifican estas necesidades de espectro adicional, teniendo en cuenta la Resolución 228. Se han de considerar también las necesidades particulares de los países en desarrollo para las IMT‑2000 y los sistemas posteriores a las IMT‑2000. Por consiguiente, la Resolución 228 debe ser revisada para considerar las necesidades detalladas, y facultar cualquier medida necesaria que deba ser adoptada por la CMR-07.

Esta Administración apoya las propuestas comunes de APT para este punto del orden del día, que no se reproducen aquí por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

Punto 1.23 del orden del día

1.23
examinar la reorganización de las atribuciones a los servicios de aficionados, de aficionados por satélite y de radiodifusión en torno a 7 MHz a escala mundial, teniendo en cuenta la Recomendación 718 (CAMR‑92)
Introducción

Esta Administración opina que cualquier cambio del Artículo 5 del RR, que requiera la reacomodación de la atribución de frecuencias del servicio de radiodifusión en la banda de 7 MHz, requeriría grandes cambios de los transmisores y posibles modificaciones de las instalaciones aéreas. Además, cualquier cambio de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas puede provocar que las frecuencias de radiodifusión estén fuera de la gama de sintonización de una gran parte de la población mundial actual de receptores de onda corta.

En vista de lo anterior, no se apoya ninguna de las opciones (Métodos A, B, C, D y E de la sección 5.6.3 del Informe de la RPC). Como esta Administración no está convencida de que se necesita espectro adicional para los servicios de aficionados alrededor de la banda de 7 MHz, se apoya en consecuencia el Método F de la sección 5.6.3.6.

Los estudios realizados por las Uniones de Radiodifusión han indicado ya estas dificultades. Además, los organismos de radiodifusión pueden tener que afrontar gastos considerables para aplicar los cambios propuestos y sus clientes pueden afrontar también gastos importantes para que sus receptores de onda corta sean compatibles con el funcionamiento en las nuevas atribuciones.

Propuesta

NOC
IRN/32/42

Esta Administración apoya NOC del Artículo 5 del RR para las gamas de frecuencias examinadas en este punto del orden del día.

Motivos:
Los estudios del UIT-R muestran que toda solución que requiera la compartición de espectro entre el servicio de aficionados y el servicio de radiodifusión no es conveniente, pues de acuerdo con la experiencia esto es inaceptable a largo plazo. Asimismo, en la Región 2 se requiere toda la gama de 300 kHz para el servicio de aficionados.

Punto 1.24 del orden del día

1.24
examinar la utilización de la banda 13,75‑14 GHz, de conformidad con la Resolución 733 (CMR‑2000), con el fin de abordar las condiciones de compartición

Introducción

En respuesta a la Resolución 733 (CMR‑2000), esta Administración invita a la CMR‑03 a que, de acuerdo con el punto 1.24 del orden del día, adopte las siguientes modificaciones del RR, cuyas características principales son las siguientes:

–
Tamaño de antena mínimo del SFS 1,2 m.

–
Ninguna modificación de la nota 5.502 para las antenas del SFS ( 4,5 m.

–
Límites de densidad de p.i.r.e. fuera del eje para gestionar la interferencia a los radares aeroportados, basados en una reducción de 4 dB de la Recomendación UIT‑R S.728‑1, y especificados en el RR como obligatorios. Las estaciones terrenas que emplean control de potencia de enlace ascendente pueden rebasar estos límites durante la lluvia hasta el nivel del correspondiente desvanecimiento debido a la lluvia.

–
Un límite de dfp proveniente de una sola entrada para antenas de < 4,5 m (especificado en el RR como obligatorio pero no sujeto a verificación de cumplimiento por la BR):

–
para radar marítimo –105,2 dB(W/(m2 ( 10 MHz)) que no debe ser rebasado durante más del 1,0% del tiempo, producida en 36 m por encima del nivel del mar en la [marca de bajamar normal/marca estatal definida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, o en un punto especificado por el Estado Costero].

–
Relajación de 6 dB del límite en el nivel de p.i.r.e. promediado durante un segundo en la emisión de radiolocalización en ángulos de elevación por debajo de 2°.

–
Aplicación de las disposiciones reglamentarias vigentes, es decir, los números 9.17 y 9.18 para la protección del radar móvil terrestre con respecto a los servicios terrenales y viceversa, según proceda.

–
Mantenimiento de una protección especificada del servicio de investigación espacial con respecto a las estaciones terrenas del SFS y extensión de su anchura de banda protegida a 10 MHz.

Este método ofrecería las siguientes ventajas:

–
El desarrollo del SFS no estaría ya restringido a utilizar sólo antenas de estaciones terrenas mayores que 4,5 m. Esto relajaría el límite actual a 1,2 m con la adición de límites apropiados para asegurar la protección de la radiolocalización, logrando así una mayor flexibilidad.

–
Al permitir un funcionamiento más flexible de las estaciones terrenas del SFS en la banda, se mejora el desajuste entre la capacidad de los enlaces ascendente y descendente para el SFS en la banda Ku.

–
Se ofrece una protección cuantificada de cada estación terrena del SFS en la nueva gama de diámetro con respecto a los sistemas de radiolocalización.

–
Relajación de las restricciones en las emisiones de radiolocalización.

–
Una mayor anchura de banda protegida para el servicio de investigación espacial.

Propuestas

ARTÍCULO  5

Atribuciones de frecuencia
MOD
IRN/32/43

11,7-14,25 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	13,75-14

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A




RADIOLOCALIZACIÓN





Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio)





Investigación espacial





Exploración de la Tierra por satélite




5.499  5.500  5.501  5.502  5.503


Motivos:
Como la mayor parte de las disposiciones del número 5.503A han expirado, es posible reflejar las disposiciones restantes introduciendo en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias una atribución secundaria al SETS y suprimiendo en consecuencia el número 5.503A.

MOD
IRN/32/44

5.502
En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena de una red geoestacionaria del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 1,2 m y una estación terrena de un sistema no geoestacionario del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW por encima de elevaciones de 2º y de 65 dBW por debajo. Una administración que proyecta utilizar estaciones terrenas del SFS con un diámetro de antena inferior a 4,5 m en una red geoestacionaria en esta banda asegurará que la densidad de flujo de potencia de una sola fuente producida por cualquier estación terrena que funcione dentro de su territorio no excederá de: 
–
–105,2 dB(W/m2   10 MHz) que no ha de ser rebasada durante más del 1,0% del tiempo, producida en 36 m por encima del nivel del mar en la (marca de bajamar normal/marca estatal definida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, o en un punto especificado por el Estado Costero(.     (CMR‑03)

Motivos:

•
La relajación a 1,2 m de la limitación actual del diámetro de antena mínimo para las estaciones terrenas del SFS facilitará la utilización eficaz de esta banda por el SFS y aliviará el desajuste entre la capacidad de enlaces ascendentes y descendentes para el SFS en la banda Ku.

•
Con la adición de límites de dfp apropiados para asegurar la protección de los sistemas marítimos de radiolocalización, éstos obtienen una protección cuantificada con respecto a estos nuevos terminales.

•
La relajación de las restricciones a las emisiones de radiolocalización facilitará un funcionamiento más eficaz del servicio de radiolocalización y hará los terminales más resistentes a la interferencia procedente de otros terminales del SFS.

•
La supresión de las dos últimas frases de la actual nota 5.502 tiene en cuenta el hecho de que el límite de 59/65 dBW en la p.i.r.e. media de radiolocalización está destinada a proteger las estaciones espaciales del SFS. Por tanto no pueden hacerse quejas de interferencia perjudicial mientras estos límites sean cumplidos por las estaciones de radiolocalización.

•
La supresión de la disposición relativa a los niveles de p.i.r.e. de estación terrena del SFS de 85 y 68 dBW resulta del hecho que esta disposición no tiene repercusión reglamentaria. Estos niveles está reflejados en la Recomendación S.1068.

•
La protección de los sistemas de radiolocalización móviles terrestres estará asegurada mediante el actual procedimiento de coordinación establecido en el RR, es decir, números 9.17 y 9.18, según proceda.

MOD
IRN/32/45

5.503
En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la Oficina ha recibido la información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992, funcionarán en igualdad de condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las nuevas estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial funcionarán con categoría secundaria. Hasta el momento en que las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial sobre las que la Oficina ha recibido información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992 cesen su funcionamiento en esta banda:

–
la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial geoestacionaria no deberá ser superior a 4,7D + 28 dB(W/40 kHz) donde D es el diámetro de la antena de estación terrena del servicio fijo por satélite (m) entre 13,770 y 13,780 GHz para diámetros de estación terrena iguales o mayores que 1,2 m y menores de 4,5 m; 
–
49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz) donde D es el diámetro de la antena de estación terrena del servicio fijo por satélite (m) entre 13,770 y 13,780 GHz para diámetros de estación terrena iguales o mayores que 4,5 m y menores que 31,9 m;

–
66,2(W/40 kHz) para cualquier emisión de estación terrena del servicio fijo por satélite (m) en la banda 13,770 y 13,780 GHz para diámetros de antena (m) iguales o mayores que 31,9 m;
–
para cualquier para cualquier diámetro (m) de antena de estación terrena del servicio fijo por satélite, una densidad espectral de p.i.r.e. máxima de 56,2 dB(W/4 kHz) para emisiones de estación terrena del servicio fijo por satélite de banda estrecha (menos de 40 kHz de anchura de banda necesaria) en la banda 13,770-13,780 GHz; 
–
la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial no geoestacionaria no deberá ser superior a 51 dBW en una banda de 6 MHz entre 13,772 y 13,778 GHz. 



Puede utilizarse control automático de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. en estas gamas de frecuencias a fin de compensar la atenuación debida a la lluvia, siempre que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del servicio fijo por satélite no rebase el valor resultante de la utilización por una estación terrena de una p.i.r.e. que cumpla los límites anteriores, en condiciones de cielo despejado.     (CMR‑03)
Motivos:
Mantener la actual protección de las operaciones del servicio de investigación espacial y ampliar la anchura de banda protegida a 10 MHz.

SUP
IRN/32/46

5.503A


Motivos:
Como la mayoría de las disposiciones del número 5.503A han expirado, es posible reflejar las disposiciones restantes introduciendo en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias una atribución a título secundario al SETS y suprimiendo en consecuencia el número 5.503A.

ARTÍCULO  21
Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

Sección III  –  Límites de potencia para las estaciones terrenas

ADD
IRN/32/47

21.13bis
En la banda 13,75-14 GHz, el nivel de p.i.r.e. emitido por una estación terrena de una red del SFS OSG no excederá de los siguientes valores5bis:

	Ángulo fuera del eje
	p.i.r.e. máxima en cualquier 
banda de 1 MHz

	   2
    7
   7
    9,2
9,2
    48

  
	43 – 25 log  dBW

22 dBW

46 – 25 log  dBW

4 dBW


Estos límites no se aplican a las estaciones del SFS puestas en servicio antes de la CMR‑03.

_______________

5bis
21.13.1
Las estaciones terrenas que emplean control de potencia de enlace ascendente pueden rebasar estos límites durante la lluvia hasta el nivel del correspondiente desvanecimiento debido a la lluvia. Véase también la nota 5.502.

Motivos:


•
La relajación a 1,2 m de la limitación actual del diámetro de antena mínimo para las estaciones terrenas del SFS facilitará la utilización eficaz de esta banda por el SFS y aliviará el desajuste entre la capacidad de enlaces ascendentes y descendentes para el SFS en la banda Ku.

•
Con la adición de límites de dfp apropiados fuera del eje para asegurar la protección de los sistemas de radiolocalización móvil aeronáutica, éstos obtienen una protección cuantificada con respecto a estos nuevos terminales.

Punto 1.25 del orden del día

1.25
considerar las disposiciones reglamentarias y la posible identificación de espectro para los sistemas de alta densidad del servicio fijo (HDFS) por encima de 17,3 GHz, centrándose especialmente en bandas de frecuencias por encima de 19,7 GHz, con el objetivo de garantizar, en la mayor medida posible, la armonización a nivel mundial y poniendo cuidado en no limitar el desarrollo de otros servicios, más particularmente del servicio fijo y el servicio de radiodifusión por satélite

Introducción

Con el fin de identificar el espectro para sistemas de alta densidad en el servicio fijo por satélite, se deben considerar los siguientes aspectos:

1)
El desarrollo de un gran número de estaciones ubicuas en el SFS obstruiría la compartición en la misma frecuencia entre estaciones terrenas del SFS-AD y otros servicios en la misma zona geográfica.

2)
En la banda que no está atribuida actualmente al SFS, la identificación de espectro para el SFS-AD se debe basar en el resultado de un estudio técnico suficiente relativo a la compartición de frecuencias con otros servicios.

3)
Todas las modificaciones reglamentarias y de procedimiento destinadas a identificar espectro para el SFS-AD tendrán en cuenta las condiciones para la compartición en la misma frecuencia entre el SFS-AD y otros servicios (terrenales, de radiodifusión por satélite, sistemas del SFS que tienen características diferentes del SFS-AD, etc.).

Propuesta


IRN/32/48

Sobre esta base, la propuesta de esta Administración para el punto 1.25 concuerda con las propuestas comunes de APT, que no se reproducen aquí por motivos de economía y para facilitar la tarea de la UIT.


IRN/32/49

Esta Administración considera también que las bandas 47,5‑47,9 GHz, 48,2‑48,54 GHz y 49,44‑50,2 GHz podrían ser candidatas adecuadas para una atribución al SFS (espacio‑Tierra) y la identificación «SFS-AD» a nivel mundial. Esta atribución no debe restringir indebidamente el funcionamiento de los servicios de radioastronomía y de exploración de la Tierra por satélite. En consecuencia, se requiere un equilibrio justo entre diversos servicios con miras a compartir la banda de una manera óptima y eficaz.

Punto 1.26 del orden del día

1.26
examinar las disposiciones con arreglo a las cuales las estaciones terrenas a bordo de barcos podrían funcionar en redes del servicio fijo por satélite, teniendo en cuenta los estudios del UIT‑R realizados en respuesta a la Resolución 82 (CMR‑2000)
Introducción

Esta Administración apoya el Método B de la sección 4.4.3.2 del Informe de la RPC y el Anexo 4.4.3, ejemplo de Resolución [ESV 4.4-2] con las siguientes condiciones:

–
Que se asegure plenamente la protección de todos los otros servicios a los cuales está atribuida la banda de frecuencias, en particular, los servicios terrenales en las bandas de 6 y 14 GHz, antes de cualquier uso de estas bandas por las ESV.

–
Las distancias mínimas indicadas en las Resoluciones [ESV 4.4‑1] y [ESV 4.4‑2] más allá de las cuales una ESV no tendrá el potencial para causar interferencia inadmisible a otros servicios suponen ciertas características técnicas de las ESV contenidas en el Anexo 2 al proyecto de Resolución [ESV 4.4-2]. Estas distancias serán afectadas si se modifican las hipótesis utilizadas.

–
Ninguna modificación de los parámetros del Anexo al proyecto de Resolución [ESV 4.4-2] contenidos en el Anexo 4.4‑3 al Informe de la RPC.

–
El diámetro de la antena indicado en el proyecto de Resolución [ESV 4.4-1] (Anexo 4.4-2 al Informe de la RPC) será de 2,4 m para la banda de 6 GHz y de 1,2 m para la banda de 14 GHz. Esto se debe a que las distancias mínimas determinadas se basan en los diámetros de estas antenas.

–
Se debe incluir también la precisión del seguimiento en la lista de parámetros, con independencia del diámetro de la antena.

–
Es necesario definir/caracterizar la estación terrena a bordo de un barco (ESV) y su relación con la correspondiente estación espacial (en particular con respecto a la clase de estación y la categoría de servicios) y aclarar los servicios en los cuales podrá funcionar la ESV (SMMS o SFS).


La descripción de la ESV puede ser un concepto útil y podrá facilitar la solución del asunto.

–
Dependiendo de la clase de estación y de la categoría de servicio en el que funcionará la ESV, se deben especificar los procedimientos reglamentarios pertinentes que incluyen la coordinación y la notificación correspondientes que se han de aplicar.


Para utilizar una ESV a título secundario, se ha de presentar una solicitud de coordinación de la red ESV a la BR, lo que origina la publicación de una Sección Especial de la IFIC de la BR. Esta publicación inicia el procedimiento de coordinación para la red ESV en el que se concuerda la clase de estación para la estación espacial y se determina si la estación terrena, y la estación espacial y la estación terrena tienen la misma categoría de atribución. Se proponen los procedimientos para que las estaciones terrenas del SMSS con atribuciones a título secundario que funcionan en los transpondedores del servicio fijo por satélite y la adición de una nueva nota 5.YYY en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que corresponde con la Resolución [ESV] (CMR‑03) que establece estos procedimientos.

–
En la sección 4.4.4 del Informe de la RPC se indica que las distancias propuestas de 300 km en 6 GHz y 125 km en 14 GHz no son adecuadas para algunas administraciones debido a la composición de su zona geográfica, esta opinión es apoyada por esta Administración. Por consiguiente, es necesario incluir una nota en el Artículo 5 del RR que requeriría el cese del funcionamiento de las ESV en determinadas zonas geográficas.

Propuestas

Artículo  5

MOD
IRN/32/50

5 830-7 550 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	5 925-6 425
FIJO





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)





MÓVIL





Móvil marítimo por satélite




5.149  5.440  5.458  ADD 5.ESV  ADD 5.YYY


MOD
IRN/32/50bis

	6 425-6 700
FIJO





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  ADD 5.ESV




MÓVIL





5.149  5.440  5.458


Motivos:
Para explotar las ESV con una atribución al SMMS a título secundario, se añade una nueva atribución en esta banda. 

Se añade la nota 5.ESV para orientar a las administraciones que desean permitir el uso de las ESV en las bandas 5 925‑6 425 MHz y 14‑14,5 GHz a la vez que se protegen los servicios existentes en las bandas.

MOD
IRN/32/51

11,7-14,25 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	14-14,25

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.506




RADIONAVEGACIÓN  5.504




Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite





Investigación espacial





5.505  ADD 5.ESV  ADD 5.YYY


MOD
IRN/32/51bis

14,25-15,63 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	14,25-14,3
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.506




RADIONAVEGACIÓN  5.504




Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite





Investigación espacial





5.505  5.508  5.509  ADD 5.ESV  ADD 5.YYY

	14,3-14,4

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.484A  5.506
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico
por satélite

Radionavegación por satélite
ADD 5.ESV  ADD 5.YYY
	14,3-14,4

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.484A  5.506
Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico
por satélite

Radionavegación por satélite

ADD 5.ESV  ADD 5.YYY
	14,3-14,4

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.484A  5.506
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico
por satélite

Radionavegación por satélite
ADD 5.ESV  ADD 5.YYY

	14,4-14,47
FIJO





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.506




MÓVIL salvo móvil aeronáutico





Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo  móvil aeronáutico por satélite





Investigación espacial (espacio-Tierra)





ADD 5.ESV  ADD 5.YYY

	14,47-14,5
FIJO





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.506




MÓVIL salvo móvil aeronáutico





Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite





Radioastronomía





5.149





ADD 5.ESV  ADD 5.YYY


Motivos:
Para explotar las ESV con una atribución al SMMS a título secundario, se añade una nueva atribución en esta banda. Se añade la nota 5.ESV para orientar a las administraciones que desean permitir el uso de las ESV en las bandas 5 925‑6 425 MHz y 14‑14,5 GHz a la vez que se protegen los servicios existentes en las bandas.

ADD
IRN/32/52

5.ESV
El funcionamiento de las estaciones terrenas a bordo de barcos en el servicio móvil marítimo por satélite en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz está sujeto a las disposiciones de la Resolución [ESV 4.4-2] (CMR-03).

Motivos:
Orientar a las administraciones que desean permitir el uso de las ESV en las bandas 5 925‑6 425 MHz y 14‑14,5 GHz y proteger a los actuales usuarios de las bandas.

ADD
IRN/32/53

5.YYY
Para la utilización por el servicio móvil marítimo por satélite de los transpondedores del servicio fijo por satélite en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz, se aplicará la Resolución [ESV] (WRC-2003).

Motivos:
La nueva nota 5.YYY corresponde con la Resolución [ESV] (CMR-2003). 

ADD
IRN/32/54

Proyecto de Resolución [ESV 4.4-2] (CMR-03)

Disposiciones que permiten que las estaciones terrenas a bordo de barcos funcionen con redes del servicio fijo por satélite en 
las bandas 5 925-6 425 MHz y 14,0‑14,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que existe una demanda de servicios mundiales de comunicaciones suministrados en banda ancha por satélite a bordo de barcos;

b)
que las ESV funcionan actualmente a través de redes del servicio fijo por satélite en las bandas 3 700-4 200 MHz, 5 925-6 425 MHz, 10,7-12,75 GHz y 14,0-14,5 GHz del número 4.4 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

c)
que las ESV pueden ocasionar interferencia inaceptable a otros servicios en las bandas 5 925‑6 425 MHz y 14,0‑14,5 GHz (Tierra-espacio); 

d)
que las ESV que funcionan en tales bandas requieren una anchura de banda considerablemente inferior a la que tiene asignada el SFS, y sólo una porción del arco geoestacionario visible;

e)
que el número de barcos equipados con ESV podría ser tal que originase una elevada carga de coordinación a algunas administraciones, especialmente a las de los países en desarrollo;

f)
que para garantizar la protección y el futuro crecimiento de otros servicios, las ESV deberían funcionar con arreglo a ciertas limitaciones técnicas y de funcionamiento necesarias;

g)
que se ha identificado una distancia mínima más allá de la cual las ESV no tendrán la posibilidad de ocasionar interferencia inaceptable a otros servicios de las bandas 5 925‑6 425 MHz y 14,0‑14,5 GHz,

observando

a)
que pueden asignarse frecuencias a las ESV para que éstas funcionen en las redes del SFS en las bandas 3 700‑4 200 MHz, 5 925‑6 425 MHz, 10,7-12,75 GHz y 14,0‑14,5 GHz de conformidad con el número 4.4 del Reglamento de Radiocomunicaciones y no reclamarán protección de otros servicios con respecto a atribuciones en estas bandas ni causarán interferencia a dichos servicios;

b)
que en los procedimientos reglamentarios vigentes se contempla el hecho de que las estaciones del ESV sean explotadas en puntos fijos especificados,

resuelve

1
que todas las transmisiones efectuadas desde las ESV, salvo las que funcionan con arreglo al número 4.4 del Reglamento de Radiocomunicaciones, dentro de las distancias identificadas en el resuelve 2 de esta Resolución, se basen en el acuerdo previo de las administraciones concernidas;

2
que las distancias mínimas (de 300 km asociada con un diámetro de antena de 2,4 m y de 125 km asociada con un diámetro de antena de 1,2 m) con respecto al punto de referencia1, más allá de las cuales se supone que estas estaciones no tienen la posibilidad de ocasionar interferencia inaceptable a estaciones de otros servicios de cualquier administración, y más allá de las cuales no es necesario concertar ningún acuerdo, sean de 300 km para un diámetro de antena de 2,4 m para la banda 5 925-6 425 MHz y de 125 km para un diámetro de antena de 1,2 m para la banda 14‑14,5 GHz;

3
que el funcionamiento de las ESV se ajuste a los procedimientos del Anexo 1 y a las limitaciones técnicas del Anexo 2,

alienta a las administraciones concernidas

a que cooperen con las administraciones que conceden licencias para las ESV en el proceso de concertación del acuerdo mencionado en las disposiciones del Anexo 1,

insta a las administraciones que conceden licencias para las ESV

a que inscriban sus asignaciones de frecuencias para las ESV en el Registro Internacional de Frecuencias a efectos de información de las otras administraciones, según proceda,

encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención del Secretario General de la Organización Marítima Internacional. 

ANEXO 1 al PROYECTO de Resolución [ESV 4.4-2] (CMR-03)

Procedimientos operacionales para la utilización de las ESV

A
Iniciación del contacto

Cuando los barcos equipados con ESV deseen operar en la banda 5 925-6 425 MHz dentro de una distancia de 300 km, y en la banda 14,0‑14,5 GHz de 125 km, con respecto al punto de referencia de otras administraciones que tengan estaciones terrenales que funcionan en la misma banda que las ESV, la administración concesionaria de las licencias de ESV deberá entrar en contacto, antes de iniciar el funcionamiento de las ESV dentro de estas distancias, con la administración concernida para concertar acuerdos que establezcan las bases técnicas destinadas a evitar que se produzca interferencia inaceptable a las instalaciones terrenales de la administración o administraciones concernidas.

B
Actuaciones recomendadas de las administraciones concesionarias de las licencias, los operadores de las ESV y las administraciones concernidas

Toda administración que tenga estaciones terrenales en estas bandas debe disponer de un punto de contacto a disposición de la administración que otorga las licencias de ESV o del operador de ESV para poder iniciar conversaciones.

La administración concesionaria de las licencias o el operador de ESV debería proporcionar la siguiente información:

–
los parámetros técnicos y operacionales, incluida la gama de su explotación de frecuencias;

–
las fechas propuestas, los puertos que habrán de visitarse y las rutas que deberá o deberán recorrer el barco o los barcos equipados con ESV para llegar a los puertos mencionados dentro de la distancia mínima contada a partir del punto de referencia de la administración concernida.

Las administraciones concernidas que tengan estaciones terrenales que puedan verse afectadas por operaciones de ESV, deben proceder a las siguientes actuaciones cuando se ponga en contacto con ellas la administración concesionaria de licencias ESV o el operador ESV a bordo del barco en cuestión.

–
determinar, cuando sea posible, si tienen estaciones terrenales en la misma banda de frecuencias que la estación ESV;

–
identificar, cuando sea factible, las frecuencias de utilización de las ESV que permitirían soslayar el potencial de interferencia.

C
Acuerdos de funcionamiento de las ESV

Se insta a una administración concernida a que concierte un acuerdo con la administración concesionaria de licencias de ESV que describa las condiciones de funcionamiento de la ESV cuando está cerca de la costa o en puertos de la administración concernida. Estos acuerdos deben ultimarse antes de que las estaciones ESV funcionen cerca de la costa o en los puertos de la administración concernida. El acuerdo debe contemplar la utilización de la banda de 5 925‑6 425 MHz fuera de determinados límites y la no utilización de esta banda dentro de determinados límites, en países que tienen estaciones del servicio fijo en la misma banda, y debe incluir la posibilidad de conmutación a la banda 14,0‑4,5 GHz, siempre que no existan servicios terrenales en dicha banda. El acuerdo de funcionamiento puede revisarse en cualquier momento a discreción de la administración concernida, en particular siempre que se autoricen nuevas instalaciones terrenales que puedan potencialmente ocasionar interferencia inaceptable en los receptores.

D
Acuerdos de utilización de frecuencias 

Se pueden aplicar las prácticas nacionales y las Recomendaciones y directrices del UIT-R (como UIT-R SF.[ESV-A] (Doc. 4/85-9/108), [ESV-FREQ] (Doc. 4/91-9/150), [ESV-C] (Doc. 4/92‑9/151) y UIT-R S.1587), para concertar acuerdos bilaterales o multilaterales de utilización de frecuencias. En el Anexo 2 se recogen las características típicas de las operaciones de las ESV.

E
Protección contra la interferencia producida por transmisiones de otros servicios

Las ESV no están protegidas con respecto a las transmisiones de otros servicios que funcionan en las bandas de 4 GHz y 11/12 GHz.

F
Punto de contacto de las ESV

Todo operador de ESV debe habilitar un punto de contacto con la administración con la que se haya concertado acuerdos, al objeto de informar sobre la aparición de interferencia inaceptable ocasionada por la ESV. 

G
Evitación de la interferencia inaceptable

La administración concesionaria de licencias ESV deberá garantizar que tales estaciones no causen interferencia inaceptable a los servicios de otras administraciones concernidas. En el caso de que se produzca interferencia inaceptable, el operador de la ESV debe eliminar en su estación la fuente de cualquier interferencia inmediatamente después de recibir el aviso de dicha interferencia. Además, el operador de la ESV debe dar por terminadas inmediatamente las transmisiones a petición de la administración concernida o de la administración concesionaria de licencias ESV, si una u otra de estas administraciones determina que la ESV está ocasionando interferencia inaceptable o no está funcionando de conformidad con el acuerdo de funcionamiento.

Además, las estaciones ESV deben disponer de las siguientes capacidades operativas:

–
El sistema ESV debe incluir un medio de identificación y localización, así como mecanismos automáticos que permitan finalizar las transmisiones siempre que la estación funcione fuera de sus límites geográficos (véase el resuelve 2) y operacionales autorizados.

–
El sistema ESV debe estar equipado de manera que permita a la administración concesionaria de licencias ESV según las disposiciones del Artículo 18, verificar el comportamiento de la estación terrena y poner fin a las transmisiones ESV inmediatamente después de recibirse una petición de la administración concernida cuyos servicios puedan verse afectados.

ANEXO 2 al PROYECTO de Resolución [ESV 4.4-2] (CMR‑03)

Este anexo contiene las características típicas de las operaciones de las estaciones terrenas a bordo de barcos en las bandas 5 925‑6 425 MHz y 14,0‑14,5 GHz.

	
	5 925-6 425 MHz
	14‑14,5 GHz

	Diámetro mínimo de la antena de ESV:
	2,4 m
	1,2 m

	Anchura de banda ocupada máxima por barco:
	2,4 MHz
	2,4 MHz

	Precisión de seguimiento de la antena de ESV
	( 0,2( máxima
	( 0,2( máxima

	Máxima densidad espectral de p.i.r.e. del transmisor de la ESV hacia el horizonte
	17 dB(W/MHz)
	12,5 dB(W/MHz)

	Máxima densidad de p.i.r.e. fuera del eje
	Según la
Rec. UIT-R S.524-7
	Según la 
Rec. UIT-R S.728


ADD
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PROYECTO de RESOLUCIÓN [ESV] (CMR-03)

Funcionamiento de las estaciones terrenas a bordo de barco con atribución a título secundario del SMMS en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que existe una demanda de servicios mundiales de comunicaciones suministrados en banda ancha por satélite a bordo de barcos;

b)
que las ESV pueden ocasionar interferencia inaceptable a otros servicios en las bandas 5 925‑6 425 MHz y 14,0‑14,5 GHz;

c)
que hay que proteger a los servicios que tienen también atribuciones en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz de acuerdo con la categoría de su atribución;

d)
que existe una tecnología que permite que las estaciones terrenas a bordo de barcos (ESV) utilicen las redes del servicio fijo por satélite (SFS) que funcionan en las bandas de enlace ascendente 5 925‑6 425 MHz y 14‑14,5 GHz;

e)
que esta Conferencia ha atribuido la banda 5 925‑6 425 MHz  al SMMS a título secundario y que ha condicionado el funcionamiento de las ESV en las bandas 5 925‑6 425 MHz y 14‑14,5 GHz a las disposiciones de la Resolución [ESV 4.4-2] (CMR-03),

reconociendo

que de conformidad con los procedimientos de notificación vigentes, la clase de estación y la categoría de atribución de la estación terrena del SMM (ESV) tienen que concordar con las de la asignación al SFS en la cual funciona o se proyecta que funcione dicha ESV,

resuelve

1
que para utilizar un transpondedor del servicio fijo por satélite con categoría primaria como un transpondedor del SMMS con categoría secundaria junto con una estación terrena a bordo de barco con categoría secundaria en las bandas de frecuencias 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz:

1.1
la clase de estación y la categoría de la atribución de esa asignación del SFS sean modificadas del SFS al SMMS y de primaria a secundaria respectivamente, en relación con su utilización para el SMMS con el fin de ajustar la clase de estación y la categoría de atribución del transpondedor del SFS y de la ESV;

1.2
al recibir la primera notificación de una administración responsable de un sistema del SMMS, las características de la asignación del SFS mencionadas en el resuelve 1.1 anterior sean publicadas en la IFIC de la BR junto con las características de la ESV indicadas en el mismo resuelve;

2
que las características de cualquier estación terrena (ESV) del SMMS publicadas de acuerdo con el resuelve 1.2 anterior permanezcan dentro de las características de las estaciones terrenas publicadas por la BR en la Sección Especial perteneciente al sistema de red específico o típico del SFS;

3
que cuando no se cumplan las condiciones prescritas en el resuelve 2 anterior, se apliquen los procedimientos pertinentes de los Artículos 9 y 11 del RR junto con su Regla de Procedimiento asociada,

resuelve además

que el procedimiento indicado en los resuelve 1, 1.1, 1.2 y 2 anteriores, preserve la categoría y los derechos previamente atribuidos a la asignación del SFS (con respecto a su categoría de atribución, clase de estación y acuerdo de coordinación obtenido de conformidad con las disposiciones aplicables del RR) siempre que se respeten plenamente los acuerdos de coordinación junto con los términos y condiciones asociados.

Motivos:
Esto permitirá a las ESV utilizar los transpondedores del SFS de servicio primario como atribución secundaria y ajustar la clase de estación y la categoría de servicio de la SV con las de la estación espacial del SFS, facilitando así la notificación y procesamiento de la ESV en la UIT.

Punto 1.27 del orden del día

1.27
examinar de conformidad con las Resoluciones 540 (CMR‑2000) y 735  (CMR-2000), los estudios del UIT‑R solicitados en las mismas y modificar, según proceda, los procedimientos reglamentarios y los criterios de compartición asociados contenidos en los Apéndices 30 y 30A, así como en las disposiciones asociadas correspondientes

1
Introducción

Por la Resolución 540 de la CMR‑2000 se invita al UIT-R a que realice estudios sobre los criterios de compartición en los Apéndices 30 y 30A así como estudios adicionales sobre las repercusiones de los procedimientos reglamentarios introducidos por la CMR‑2000, en particular las disposiciones reglamentarias 4.1.18 a 4.1.20 de las asignaciones del Plan.

El Plan del SRS se concibió para proporcionar un acceso equitativo al recurso orbital junto con el espectro asociado a todas las Administraciones Miembros de la UIT. Las asignaciones del Plan del SRS representan el único medio para la mayoría de los países en desarrollo de acceder a la capacidad de satélite y utilizarla para la prestación de servicios de radiodifusión en el plano 

nacional. El Plan del SRS para las Regiones 1 y 3 se elaboró para proporcionar flexibilidad y tener en cuenta las necesidades a largo plazo de las administraciones miembros en conjunto y evitar el monopolio por un solo país o por un grupo de países.

Sin embargo, al finalizar el Plan de SRS para las Regiones 1 y 3 durante la CMR‑2000, las asignaciones de frecuencia a las Administraciones Miembros estuvieron sujetas a determinadas restricciones, impuestas principalmente por la introducción de las disposiciones reglamentarias 4.1.18 a 4.1.20 de los Apéndices 30 y 30A.

Además de lo anterior, la aplicación de ciertos procedimientos, incluido el concepto de agrupación, ha impuesto también restricciones adicionales al Plan. El concepto de agrupación conlleva la presentación de necesidades de varias redes en una sola posición orbital por una administración a la Oficina y pedir después a la Oficina que las agrupe juntas en la misma posición orbital. La aplicación de este concepto proporciona flexibilidad a la administración que presenta estas redes, aunque esta flexibilidad impone más constricciones a las redes de otras administraciones.

2
Propuestas

2.1
Examen del número 4.1.10 de los Apéndices 30 y 30A

MOD
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4.1.10
Una administración con la cual se desea la coordinación, al recibir la petición de coordinación publicada en la BR IFIC a que se hace referencia en el § 4.1.5 notificará dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la BR IFIC a la Oficina o a la administración que busca la coordinación su acuerdo o su desacuerdo con los motivos de éste y hará las sugerencias necesarias para la resolución de la dificultad. Este plazo podrá ampliarse:

–
tres meses más en el caso de una administración que haya solicitado información adicional en virtud del § 4.1.8; o
–
tres meses más en el caso de una administración que haya solicitado la asistencia de la Oficina en virtud del § 4.1.21, a partir de la fecha en la que la Oficina haya comunicado el resultado de sus acciones.

Motivos:
La experiencia ha mostrado que en la mayoría de los casos las administraciones identificadas como probablemente afectadas, en particular las de los países en desarrollo, no responden dentro del periodo reglamentario de cuatro meses. En consecuencia, según el procedimiento actual el hecho de no responder se considera como un acuerdo tácito, lo que conduce a la aceptación de la interferencia y a la degradación de su situación de referencia. En casos subsiguientes ya no pueden ser identificadas como afectadas debido al el margen de protección equivalente (EPM) muy bajo resultante de la aceptación de varias interferencias debido a que no ha habido respuesta, con la consecuencia que su asignación se mantendría en los Apéndices simplemente sin protección.

Los recientes debates relativos al punto 1.34 del orden del día han puesto de manifiesto que muchas administraciones no están de acuerdo con la noción de acuerdo tácito (cuando la falta de respuesta constituye un acuerdo). Estos debates han culminado en el acuerdo explícito para salvaguardar los derechos de las administraciones, identificadas como afectadas. Un argumento similar es válido en los casos de los Apéndices 30 y 30A.

2.2
Examen de las disposiciones 4.1.18 a 4.1.20 de los Apéndices 30 y 30A

Las Administraciones árabes solicitan que se supriman las disposiciones reglamentarias 4.1.18 a 4.1.20 y a esta respecto estas Administraciones apoyan las conclusiones de la Opción 1 del Informe de la RPC (3.2.3.1.1). Las Administraciones árabes consideran que la aplicación de las disposiciones 4.1.18 a 4.1.20 a las asignaciones del Plan en los Apéndices 30 y 30A tiene el efecto de reducir o degradar el EPM de las asignaciones del Plan, puesto que será imposible determinar las asignaciones interferentes.

APÉNDICE  30*  (CMR‑2000)

Disposiciones aplicables a todos los servicios y Planes y Lista asociados
para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7‑12,2 GHz (en la Región 3), 11,7‑12,5 GHz
                       (en la Región 1) y 12,2‑12,7 GHz (en la Región 2)     (CMR‑2000)
(Véase el Artículo 9)

               ARTÍCULO  4     (CMR‑2000)
Procedimientos para las modificaciones del Plan de la Región 2
o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 32
SUP
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4.1.18


SUP
IRN/32/58

4.1.18bis


SUP
IRN/32/59

4.1.19


SUP
IRN/32/60

4.1.20


APÉNDICE  30A  (CMR‑2000)

Disposiciones y Planes asociados y Listas1 para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (11,7‑12,5 GHz en la Región 1,
12,2‑12,7 GHz en la Región 2 y 11,7‑12,2 GHz en la Región 3) en
las bandas de frecuencias 14,5-14,8 GHz2 y 17,3‑18,1 GHz en las
              Regiones 1 y 3, y 17,3‑17,8 GHz en la Región 2     (CMR‑2000)
ARTÍCULO  4     (CMR‑2000)
Procedimientos para las modificaciones del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 3

SUP
IRN/32/61

4.1.18


SUP
IRN/32/62

4.1.18bis


SUP
IRN/32/63

4.1.19


SUP
IRN/32/64

4.1.20


Motivos:
La manera en que está funcionando el análisis de interferencia en estos Apéndices se basa en los efectos acumulados de la interferencia en las asignaciones existentes, que consisten en las ya calculadas más el efecto de una asignación entrante. En otras palabras, ya no existe la correspondencia de uno a uno entre la asignación interferida existente y la asignación interferente entrante. Esto se debe a que el margen de protección equivalente (EPM) se basa en los efectos acumulados de la suma de todas las interferencias en una asignación existente. Por otra parte, si se redujese el valor de EPM más allá de un determinado nivel, como resultado de varias señales/asignaciones interferentes, la asignación o asignaciones interferidas cuyo EPM se degrada más allá de un determinado nivel, no sería identificada como afectada por la(s) asignación(es) entrante(s) subsiguiente(s).

Además, el concepto de interferencia perjudicial mencionado en los servicios no planificados difiere del concepto de no causar interferencia por encima de un determinado nivel, debido a que la interferencia perjudicial es un asunto subjetivo mientras que la interferencia permitida o aceptable es un asunto objetivo, de modo que lo que se utiliza en el caso de los servicios no planificados no puede ser aplicado para los casos de los Apéndices 30/30A.

Para más información, véase el Adjunto a este documento.


IRN/32/65

2.3
Aplicación del concepto de agrupación para una posición orbital en los Apéndices 30 y 30A con respecto a las Regiones 1 y 3

Esta Administración apoya la opción A de la sección 3.2.3.2 del Informe de la RPC, es decir, suprimir las Reglas de Procedimiento relativas al uso del concepto de agrupación para varias redes en una posición orbital en los Apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3. El uso de este concepto plantea el aspecto de monopolio que contraviene al espíritu de la Constitución y del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

Motivos:
La supresión de las disposiciones reglamentarias 4.1.18 a 4.1.20 así como de las Reglas de Procedimiento que permiten el concepto de agrupación proporcionará a los países en desarrollo que tienen necesidades nacionales especiales, un acceso equitativo al recurso órbita/espectro, de acuerdo con el Artículo 44 de la Constitución de la UIT.

2.4
Criterios de compartición interregional
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Esta Administración apoya el diámetro de antena mínimo de 60 cm que se ha de utilizar en la máscara de dfp que trata la compartición SRS/SRS y SFS/SRS sin modificación.

Motivos:

–
El Plan del SRS de la CMR‑2000 se estableció en base a este tamaño de antena.

–
La CMR‑2000 utilizó este tamaño de antena de 60 cm para no bloquear el uso de la posición orbital adyacente.

2.5
Criterios de compartición del Apéndice 30 para proteger a las estaciones terrenas del SRS con respecto a las estaciones terrenales o estaciones terrenas del SFS que funcionan en el sentido de transmisión opuesto (Resolución 735)
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Esta Administración propone que se mantenga el Anexo 3 al Apéndice 30 actualizando el modelo de propagación según está contenido en el Informe de la RPC (Opción 1/Anexo 3, Revisión 2).

Motivos:
Esta opción es simple y fácil de utilizar, y bien conocida de los organismos de radiodifusión. Por otra parte, los parámetros de AP7 son específicos del SFS y no son conocidos ni utilizados por los organismos de radiodifusión en el proceso de coordinación.

Además, la sustitución del Anexo 3 al AP30 por AP7 entrañaría una dispersión de los criterios de compartición entre AP30 y AP7, y plantearía dificultades complicando su uso.

2.6
Uso de las asignaciones de enlace de conexión del SRS para el SFS OSG (Tierra‑Espacio) en las bandas 14,5-14,8 GHz y 17,3-18,1 GHz
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Esta Administración no propone modificaciones ni adiciones a las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones en relación con estas bandas.

Punto 1.28 del orden del día

1.28
permitir la utilización de la banda 108-117,975 MHz para la transmisión de señales de corrección diferencial de los sistemas de radionavegación por satélite a los sistemas normalizados basados en tierra de la OACI
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Esta Administración apoya la finalidad de este punto de promover los requisitos de la OACI. A este efecto, se propone una nueva disposición en el Artículo 5 del RR con una nueva Resolución de la CMR‑03, que condicionarían el uso inmediato y futuro de la banda.

Los detalles de las propuestas de esta Administración para este punto del orden del día concuerdan con los contenidos en las propuestas comunes de la APT para el mismo punto. Estas propuestas no se reproducen aquí por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

Punto 1.29 del orden del día

1.29
examinar los resultados de los estudios indicados en las Resoluciones 136 (CMR‑2000) y 78 (CMR‑2000) a propósito de la compartición entre sistemas no OSG y sistemas OSG

Resolución 136: Emprender, con carácter urgente, los estudios técnicos, operacionales y reglamentarios adecuados sobre las disposiciones de compartición con las que se logre un equilibrio adecuado entre las redes del SFS OSG y los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5-50,2 GHz;
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Es prematuro adoptar medidas reglamentarias o de procedimiento hasta que se realicen estudios más detallados basados en parámetros más realistas. No se prevé adoptar ninguna decisión en la CMR‑03, salvo la revisión de la Recomendación 136 para pedir que se efectúen estudios adicionales para una futura Conferencia competente y dar orientaciones sobre el alcance de estos estudios.

Esta opinión concuerda con el Método 2 contenido en la sección 3.1.3 junto con las consideraciones asociadas de la sección 3.3.1.4 del Informe de la RPC.

Los detalles de las propuestas de esta Administración para este punto del orden del día concuerdan con los contenidos en las propuestas comunes de la APT para el mismo punto. Estas propuestas no se reproducen aquí por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

Resolución 78: Elaboración de procedimientos que deben emplearse en caso de que rebasen los límites operacionales u operacionales adicionales del Artículo 22.
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Las disposiciones vigentes del RR son adecuadas a este respecto. Sin embargo, se necesitaría una Recomendación específica del UIT-R con un conjunto de procedimientos que se aplicasen cuando se rebasen los límites operacionales u operacionales adicionales del Artículo 22.

A este respecto, los procedimientos existentes en las Secciones V y VI del Artículo 15 junto con una Recomendación del UIT-R, que contenga metodologías y procedimientos para identificar y cuantificar el nivel de interferencia producido por un sistema no OSG por encima de los límites operacionales contenidos en el Artículo 22 podrían ser una solución apropiada.

Punto 1.30 del orden del día

1.30
examinar las posibles modificaciones a los procedimientos de publicación anticipada, de coordinación y de notificación de redes de satélites, en cumplimiento de la Resolución 86 (Minneápolis, 1998)
Parte A – Modificación de la posición orbital en la etapa de coordinación

Introducción

La CMR‑2000 limitó la modificación de la posición orbital de las redes/sistemas de satélite del SFS OSG en la etapa de coordinación a (12º con respecto a la posición orbital publicada en la API correspondiente.

La petición de coordinación no es admisible por lo menos hasta seis meses después de la presentación de la API. Al mismo tiempo, la fecha de recepción de la petición de coordinación determina la prioridad de una red de satélite con respecto a otras redes de satélite.

Una administración con una API dentro de (12º de una nueva API de otra administración puede por tanto, en el periodo de seis meses antes de que la petición de la segunda administración sea admisible, presentar una petición de coordinación en esta posición orbital, recibir una prioridad más alta y bloquear así la red de esta administración. Esto es así a pesar del hecho de que la administración presentó su API para una posición orbital diferente.

Para evitar esta situación, se propone que la CMR-03 limite la posición orbital admisible de la petición de coordinación en el número 9.2 a (3º con respecto a la de la API correspondiente.

Propuestas

ARTÍCULO  9
Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener
el acuerdo de otras administraciones1, 2, 3, 4, 5, 6
Sección I  –  Publicación anticipada de la información relativa a las redes
o sistemas de satélites

Generalidades

MOD
IRN/32/72

9.2

Deberán enviarse a la Oficina, tan pronto como se disponga de ellas, las modificaciones a la información enviada de conformidad con el número 9.1. La utilización de una banda de frecuencias adicional o la modificación de una posición orbital en más de  3º para una estación espacial que utilice la órbita de satélites geoestacionarios requerirá la aplicación del procedimiento de publicación anticipada para esta banda o posición orbital, según proceda.     (CMR‑03)

Motivos:
Evitar que las administraciones puedan obstruir indebidamente a otras administraciones el acceso a los recursos.

MOD
IRN/32/73

RESOLUCIÓN  56  (Rev.CMR‑03)

Modificación de los procedimientos y requisitos 
de publicación anticipada

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
la Resolución 86 (Marrakech, 2002) de la Conferencia de Plenipotenciarios;

b)
que preocupa a varias administraciones que algunos de los procedimientos y requisitos actuales de publicación anticipada podrían producir desigualdades en el proceso de notificación y coordinación de satélites,

resuelve
1
que a partir del (fin de la CMR-03(, la Oficina de Radiocomunicaciones y las administraciones apliquen lo dispuesto en el número 9.2 con las modificaciones introducidas por la presente Conferencia;

2
que toda solicitud de coordinación o modificación a una publicación anticipada presentada anteriormente que reciba la Oficina después del (fin de la CMR-03(, se examine de conformidad con lo dispuesto en el número 9.2 modificado por la presente Conferencia.

Motivos:
Especificar la introducción y aplicación del número 9.2 revisado.

Parte B – Regla de Procedimiento sobre el número 9.35 adoptada con carácter provisional para reducir el atraso de la tramitación de las notificaciones de satélite según el Artículo 9 del RR

Introducción

En su 25ª reunión (3‑7 de diciembre de 2001), la Junta adoptó una Regla de Procedimiento sobre el número 9.35 en respuesta a la Resolución 1182 del Consejo de 2001, que pedía a la Junta que elaborase con carácter urgente un conjunto de Reglas de Procedimiento compatibles con el RR destinadas a eliminar el atraso en el tratamiento de las notificaciones de redes de satélite.

Esta Regla de Procedimiento encarga a la Oficina que suspenda, en los exámenes derivados del número 9.35, los exámenes que no tengan que ver con la conformidad con respecto al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. Se emite una conclusión «favorable cualificada», como se describe en la Carta Circular CR/180, que deberá ser confirmada en la etapa de notificación. La Junta indicó que estas medidas se utilizarían con carácter provisional hasta que la CMR-03 tomase las medidas pertinentes. La Regla se ha aplicado a aquellas redes para las cuales la Oficina ha recibido información de coordinación completa a partir del 1 de junio de 1999.

Análisis

La Regla de Procedimiento sobre el número 9.35 fue examinada y debatida detalladamente en la Comisión Especial (julio de 2002), en la RPC (noviembre de 2002) y en la SAT-BAG (enero de 2003). En el Informe de la RPC se incluyeron dos métodos en el § 3.4.7 del punto 1.30 del orden del día.

Se considera que la Regla de Procedimiento relativa a la aplicación del número 9.35 altera totalmente los principios mismos del RR. El concepto de conclusión «favorable cualificada» plantea la cuestión de cómo el caso de una notificación que no cumple los límites obligatorios debe ser considerada por las otras administraciones cuando aplican las disposiciones relativas a la coordinación. Esta Regla traslada también parte del trabajo normalmente efectuado por la Oficina, así como sus responsabilidades, a las administraciones, lo cual es particularmente gravoso para los países en desarrollo. Asimismo, se considera que su efecto remedial es muy pequeño en relación con el atraso en la etapa de coordinación y que, además, puede desplazar el atraso de la etapa de coordinación a la etapa de notificación, lo cual no es conveniente.

Por consiguiente, la Administración de la República Islámica del Irán opina que se debe apoyar el Método A del Informe de la RPC («La CMR-03 no apoya la Regla de Procedimiento provisional sobre el número 9.35»), y que se deben examinar las conclusiones emitidas por la Oficina con respecto a las notificaciones consideradas de conformidad con esta Regla y, si procede, revisarlas.

Propuestas

ARTÍCULO  9
Sección II  –  Procedimiento para efectuar la coordinación10, 11
Subsección IIA  –  Necesidad y solicitud de coordinación

NOC
IRN/32/74

9.35
a)
examinar la información con respecto a su conformidad con el número 11.3116;     (CMR‑2000)
_______________

16
9.35.1
La Oficina incluirá los resultados detallados de su examen, con arreglo al número 11.31, del cumplimiento de los límites estipulados en los Cuadros 22-1 a 22-3 del Artículo 22 en la publicación con arreglo al número 9.38.     (CMR‑2000)
ADD
IRN/32/75

Proyecto de Resolución [IRN/1.30-XZ] (CMR-03)

Reglas de Procedimiento relativas a la aplicación del número 9.35

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que las tareas de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones están contenidas en el Artículo 14 de la Constitución;

b)
que una de estas tareas es la aprobación de Reglas de Procedimiento de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones y con cualquier decisión que pueda ser adoptada por las conferencias de radiocomunicaciones competentes;

c)
que la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones adoptó en su 25ª reunión (3‑7 de diciembre de 2001) Reglas de Procedimiento provisionales relativas a la aplicación del número 9.35 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

d)
que estas Reglas de Procedimiento fueron adoptadas en respuesta a la Resolución 1182 (Consejo de 2001) en el contexto del atraso en la tramitación de notificaciones de redes de satélite;

e)
que las Reglas de Procedimiento se adoptaron con carácter provisional;

f)
que estas Reglas de Procedimiento comenzaron a aplicarse a las notificaciones recibidas el 1 de junio de 1999 y después de esa fecha;

g)
que estas Reglas de Procedimiento serán utilizadas por el Director y la Oficina en aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones para registrar las asignaciones presentadas por los Estados Miembros (CS95);

h)
que la Junta aprobará un conjunto de Reglas de Procedimiento para regir sus propias actividades y las de la Oficina en aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones, asegurar la tramitación imparcial, precisa y coherente de las notificaciones de asignaciones de frecuencias y asistir en la aplicación de estas reglamentaciones (número 13.12),

habiendo sido informada

que algunas administraciones han objetado las Reglas de Procedimiento relativas a la aplicación del número 9.35 del Reglamento de Radiocomunicaciones mencionadas en el considerando c) anterior sobre la base de que no se conforman plenamente con el Reglamento de Radiocomunicaciones,

observando

que en el caso de que las Reglas de Procedimiento aprobadas no estén plenamente en conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, las conclusiones adoptadas sobre esta base afectarían a los intereses de las administraciones,

resuelve encargar a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

que suprima las Reglas de Procedimiento mencionadas en el considerando c) anterior,

resuelve encargar a la Oficina de Radiocomunicaciones

que examine las notificaciones a las cuales se aplicaron las Reglas de Procedimiento mencionadas en el considerando c) anterior (véase el considerando f)) y revise, si es necesario, las conclusiones emitidas al aplicar dichas Reglas de Procedimiento.

Motivos:

–
Se considera que la Regla de Procedimiento no es conforme al RR.

–
El concepto de conclusión «favorable cualificada» plantea inquietudes con respecto al caso de si una notificación que no cumpla los límites obligatorios debe considerada por las otras administraciones cuando aplican los procedimientos relativos a la coordinación. Las notificaciones que recibieron una conclusión «favorable cualificada» tienen que ser reexaminadas para restablecer una situación reglamentaria clara.

–
La Regla de Procedimiento traslada una parte del trabajo de la Oficina a las administraciones, lo cual es particularmente gravoso para los países en desarrollo. El examen técnico, en vez de ser efectuado una vez por la Oficina, es efectuado por muchas administraciones y también por la Oficina dentro del ámbito de la asistencia a las administraciones.

–
Se considera que la Regla de Procedimiento sólo tiene un efecto remedial muy pequeño en el atraso en la etapa de coordinación, y que puede tener además consecuencias indeseables en el atraso en la etapa de notificación.

Parte D – Disposiciones de la Resolución 34

Introducción

La Resolución 24 contiene disposiciones reglamentarias aplicables al uso del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 3 en la banda 12,5-12,75 GHz, con respecto a los servicios espaciales y terrenales en todas las Regiones. En el Informe de la RPC figura un análisis completo de las disposiciones de la Resolución 34, junto con las posibles interpretaciones de las discrepancias que contienen.

Aparte de una pequeña discrepancia en el resuelve 3, la Resolución proporciona una orientación útil a las administraciones para el uso de la banda de frecuencias y a la Oficina para procesar las notificaciones recibidas.

La supresión de la Resolución 34 junto con una modificación del Cuadro 21-4 del Artículo 21 según se menciona en el Informe de la RPC, es prematura e inapropiada.

Propuesta


IRN/32/76

Por estos motivos, no se apoya la supresión de la Resolución 34 contenida en la sección 3.4.6.3 del Informe de la RPC. Sin embargo, como hay una referencia impropia evidente en el resuelve 3.1, como máximo, se puede requerir una ligera modificación de ese párrafo, a saber, la supresión de la referencia a la protección del servicio de radiodifusión.

Esta propuesta concuerda con las propuestas comunes de la APT y no se reproduce aquí por motivos de economía y para facilitar la tarea de la UIT.

Parte E – Aplicación de las disposiciones del número 9.21 del RR

Introducción

Las disposiciones del número 9.21 difieren de su aplicación actual a través de las Reglas de Procedimiento asociadas. A saber, la Regla de Procedimiento sobre el número 11.31.1 permite registrar una asignación sujeta al número 9.21 con una conclusión favorable según el número 11.31 incluso cuando todos los acuerdos no han sido obtenidos, salvo con respecto a las administraciones que objetan aún la petición de acuerdo.

Propuesta


IRN/32/77

Para incluir el concepto de las Reglas de Procedimiento relativas al número 11.31.1 del RR en el texto del Reglamento de Radiocomunicaciones, hay que modificar el número 11.31.1. Esta propuesta concuerda con las propuestas comunes de la APT que no se reproducen aquí por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

Parte F – Alcance y criterios relativos a la aplicación de la Resolución 86 (PP-02, Marrakech)

Introducción

La Resolución 86, modificada por la PP-02 en el resuelve pedir a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2003 pide a la CMR-03 «que determine el alcance y los criterios que se han de utilizar para la aplicación de esta Resolución».

Propuesta


IRN/32/78

Para responder a la citada Resolución de la PP-02, se requiere una nueva Resolución para establecer el alcance y los criterios relativos a la aplicación de la Resolución 86 (PP-02, Marrakech). Esta nueva Resolución figura en las propuestas comunes de la APT y no se reproduce aquí por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

Parte G – Reglas de Procedimiento

Introducción

La Resolución 119 (Marrakech, 2002) invita a la CMR que considere el establecimiento de los principios que han de ser aplicados por la RRB en la preparación de las Reglas de Procedimiento.

Propuesta


IRN/32/79

Para responder a la mencionada Resolución PP-02, se propone que la CMR-03 considere los pasos adicionales y/o mejorados que han de ser aplicados por la RRB, la Oficina y las administraciones en la preparación de las Reglas de Procedimiento y que estos pasos se incluyan en el Artículo 13 del RR. Estos pasos están contenidos en las propuestas comunes de la APT que no se reproducen aquí por motivos de economía y para facilitar la tarea de la UIT.

Punto 1.31 del orden del día

1.31
examinar las atribuciones adicionales al SMS en la banda 1‑3 GHz, de conformidad con las Resoluciones 226 (CMR‑2000) y 227 (CMR‑2000)
Propuestas

Esta Administración propone:


IRN/32/80

1)
Hacer atribuciones mundiales al SMS (espacio-Tierra) en la banda 1 520‑1 525 MHz asociadas con el establecimiento de umbrales apropiados para activar la coordinación con los otros servicios que tienen atribuciones. Las propuestas concuerdan con el Método D de la RPC en relación con la Resolución 226 (§ 2.8.1.3.4).

2)
Hacer una atribución mundial al SMS (Tierra-espacio) en la banda 1 670-1 675 MHz asociada con las medidas reglamentarias para garantizar una compartición apropiada entre el SMS y los servicios que ya tienen atribuciones. Las propuestas concuerdan con el Método A del Informe de la RPC relativo a la Resolución 227 (§ 2.8.2.3.1).

3)
Como consecuencia de las nuevas atribuciones al SMS, suprimir las atribuciones existentes al SMS en la Región 2 en las bandas 1 492‑1 520 MHz y 1 675‑1 710 MHz.

Estas propuestas contribuyen a aliviar la escasez de espectro para el SMS y también a armonizar las atribuciones entre las Regiones de la UIT.

Los detalles de nuestras propuestas para este punto del orden del día concuerdan en general con las propuestas comunes de la APT para el mismo punto. Estas propuestas no se reproducen aquí por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

Punto 1.32 del orden del día

1.32
considerar las disposiciones técnicas y reglamentarias relativas a la banda 37,5‑43,5 GHz de conformidad con las Resoluciones 128 (Rev.CMR-2000) y 84 (CMR‑2000)
Resolución 128: Protección del servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz.


IRN/32/81

Se apoya el Método C contenido en la sección 4.5.1.3.3, es decir, se suprimiría la Resolución 128 y se modificaría el número 5.551G para aplicarlo al servicio no OSG en la banda 42,0-42,5 GHz (así como al servicio OSG, como se hace actualmente). Los niveles derivados de los criterios de protección de la Recomendación UIT-R RA.769 se aplicarían en los radiotelescopios notificados antes de la presentación de la API por la red o sistema de satélite en cuestión.

Resolución 84: Límites de densidad de flujo de potencia en la banda 37,5‑42,5 GHz para el servicio fijo por satélite, el servicio de radiodifusión por satélite y el servicio móvil por satélite.

IRN/32/82

Se apoya el método contenido en la sección 4.5.2.3 del Informe de la RPC, es decir, ninguna modificación de los actuales límites de dfp de Artículo 21, supresión de la Resolución 84 (CMR‑2000) y elaboración de una nueva Resolución basada en el invita 6 de la Resolución 84 (CMR‑2000).

Punto 1.33 del orden del día

1.33
examinar y revisar las disposiciones técnicas, operacionales y reglamentarias, incluidos los límites provisionales en relación con el funcionamiento de las HAPS en el marco de las IMT‑2000 en las bandas mencionadas en el número 5.388A, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 221 (CMR‑2000)
Introducción

La transmisión de las estaciones HAPS se debe limitar a las bandas 2 110‑2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 ó 2 110‑2 160 MHz en la Región 2, para evitar la interferencia de las estaciones HAPS a las estaciones IMT‑2000.

La coordinación entre las HAPS y otros sistemas y servicios terrenales se efectúa sobre una base bilateral sin intervención de la Oficina. Se propone modificar este marco para asegurar que la administración que notifica estaciones HAPS se compromete a aplicar la Resolución y los límites asociados. Esto daría aclararía la reglamentación para todos los operadores de sistemas IMT‑2000.

Se propone hacer explícita la obligación para las HAPS de la coordinación y notificación de conformidad con los Artículos 9 y 11 del RR, con el fin de asegurar la efectividad de la coordinación bilateral.

Propuesta


IRN/32/83

Esta Administración apoya en general las propuestas comunes de APT sobre este punto del orden del día, que no se reproducen aquí por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

Punto 1.34 del orden del día

1.34
examinar los resultados de los estudios dimanantes de la Resolución 539 (CMR‑2000) sobre los valores de umbral para el SRS (sonora) no OSG en la banda 2 630‑2 655 MHz y tomar las medidas necesarias

Introducción

Para satisfacer adecuadamente este punto del orden del día, se requiere un procedimiento reglamentario flexible que satisfaga el doble objetivo de proporcionar protección adecuada a largo plazo a los servicios terrenales existentes y proyectados sin imponer restricciones indebidas al desarrollo y realización del SRS (sonora) no OSG.

A este efecto se presentan las siguientes propuestas:

Propuestas


IRN/32/84

La CMR-03 debería centrarse en los asuntos de compartición y reglamentación entre el SRS (sonora) no OSG y otros servicios en estricto acuerdo con el punto 1.34 del orden del día y no debería debatir el asunto de sistemas del SRS OSG porque estos últimos sistemas no son mencionados por este punto del orden del día.


IRN/32/85

El principio del Método 4 expuesto en la sección 3.5.3 del Informe de la RPC junto con la aplicación reglamentaria apropiada.


IRN/32/86

La máscara de dfp [no acordada aún entre las administraciones interesadas*] que ha de utilizar la Oficina para determinar la administración afectada.

Las propuestas mencionadas requieren modificación de la Resolución 539 (CMR‑2000).

Punto 1.35 del orden del día

1.35
examinar el Informe del Director de la BR sobre los resultados del análisis de conformidad con la Resolución 53 (Rev.CMR‑2000) y tomar las medidas apropiadas


IRN/32/87

1
Examen de la conformidad para el SFS con respecto al número 11.31 del RR

En aplicación de la Resolución 53 (Rev.CMR‑2000), las obligaciones de las asignaciones del SRS en relación con las asignaciones del SFS recibidas por la Oficina entre el 1 de junio de 1999 y el 31 de julio de 2000, cuando las últimas son identificadas por la Oficina como probablemente afectadas o que afecten, de acuerdo con el caso, están limitadas a las asignaciones del SFS conformes con los resultados de los cálculos de dfp. Este hecho se debería reflejar en la columna de Observaciones de las asignaciones del Plan resultantes de la decisión de la CMR-03.


IRN/32/88

2
Examen periódico y actualización de la columna de Observaciones de AP30/30A, Resolución 53

Si se cancelasen las redes del SFS que están afectando a las asignaciones del Plan del SRS, o que son afectadas por éste en aplicación de la Resolución 53 (Rev.CMR‑2000), al aplicar las disposiciones pertinentes del RR, en particular, las disposiciones números 11.44, 11.48, y la Resolución 49 (Rev.CMR‑2000), se terminaría/cumpliría la obligación de las administraciones del SRS.

A estos efectos, la Oficina tiene que recibir instrucciones de la CMR, de manera apropiada, para examinar periódicamente esta lista y actualizarla a la luz de la propuesta mencionada anteriormente (supresión de las redes fijas por satélite sujetas a esta coordinación de la lista/columna correspondientes).

Punto 1.36 del orden del día

1.36
examinar la idoneidad de las atribuciones de frecuencias para la radiodifusión en ondas decamétricas entre 4 MHz y 10 MHz aproximadamente, teniendo en cuenta los procedimientos de planificación estacional adoptados por la CMR-97

Introducción

Este punto del orden del día pide a la CMR‑03 que evalúe si las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de radiodifusión en ondas decamétricas entre 4-10 MHz son adecuadas.

Propuesta


IRN/32/89

Esta Administración propone que la CMR‑03 adopte una nueva Resolución en la que se invite al UIT-R a que realice estudios sobre este asunto, teniendo en cuenta los factores técnicos, operacionales, económicos y de otro tipo pertinentes, incluida cómo la introducción de emisiones digitales afectará a las necesidades de radiodifusión en ondas decamétricas y cómo cualquier reatribución afectará a los usuarios existentes.

El detalle de esta propuesta figura en las propuestas comunes de APT para este punto del orden del día, que no se reproduce aquí por motivos de economía y para facilitar las tareas de la UIT.

Punto 1.37 del orden del día

1.37
examinar las disposiciones reglamentarias y técnicas para las redes de satélites en órbitas muy elípticas

Introducción

Este punto trata de las disposiciones técnicas y reglamentarias relacionadas con los sistemas de satélite en órbita muy elíptica (HEO) que fueron incluidas después de la CMR‑2000 por el Consejo de la UIT en su Reunión de 2001 en la inteligencia de que este asunto, junto con otros tres puntos del orden del día enumerados en la Resolución 800 de la CMR‑2000 (resuelve 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 ahora puntos 1.36, 1.37, 1.38 y 1.39 del orden del día) no absorbería una gran cantidad de recursos del UIT-R. Sin embargo, el trabajo que ha sido efectuado en las Comisiones de Estudio y Grupos de Trabajo del UIT-R sobre este punto del orden del día durante el actual periodo de estudios abarcó estudios de compartición muy detallados con diferentes servicios en diferentes bandas. Sin embargo, el UIT-R participó en actividades que rebasaron los objetivos inicialmente previstos por la CMR‑2000 expuestos en el punto 1.37 del orden del día.

Banda 620-790 MHz

El UIT-R está estudiando actualmente la posible compartición entre sistemas HEO y terrenales por debajo de 1 GHz en la hipótesis de que la nota 5.311 permita este uso contrario a la realidad en base a hechos históricos. En particular, los estudios del UIT-R han indicado que la banda 620‑790 MHz es utilizada actualmente por servicio de televisión analógica y digital en zonas urbanas y regionales. El UIT-R ha observado también que los sistemas digitales están en diferentes etapas de introducción en diferentes países y el periodo de multidistribución difiere ampliamente. Además, es probable que la protección de los servicios analógicos sea más difícil que la de los servicios digitales.

Esta Administración utiliza un valor de intensidad de campo mínima para proporcionar cobertura de radiodifusión terrenal de televisión a zonas rurales logrando la calidad de servicio requerida, que es mucho menor que los valores contenidos en las Recomendaciones de UIT‑R.

Muchas administraciones, incluida la nuestra, tienen grandes infraestructuras para transmisión y recepción de servicios de televisión analógica en las bandas 620-790 MHz, y algunos servicios tienen una p.i.r.e. de hasta 2 MW. Estos servicios requieren valores de protección más altos.

El UIT-R ha observado también que las p.i.r.e. pueden ser de hasta 5 MW dentro de los territorios de algunas administraciones.

La protección de algunos receptores del SRS se considera ya difícil y podría complicarse aún más por el desarrollo de los planes de televisión terrenal digital.

Esta Administración apoyaría ulteriores estudios para la protección de los servicios terrenales, en particular la de los sistemas de radiodifusión de televisión terrenal en la banda 620‑790 MHz.

Esta Administración está convencida de que, si bien el número 5.311 del RR prevé el funcionamiento de sistemas del SRS, debería estar limitado a la OSG en la banda 620-790 MHz por los siguientes motivos:

–
la Recomendación 705 se elaboró para tratar un número limitado de sistemas del SRS OSG;

–
el límite de dfp de una sola entrada definido en la misma se basó en estudios efectuados hace mucho tiempo como un valor provisional, sujeto al resultado de otros estudios urgentes mencionados en el recomienda 4 de la Recomendación 705 y señalados en el antiguo Informe 631 del CCIR;

–
estos estudios urgentes nunca se han terminado y el límite actual de (129 dB(W/m2) para ángulos de llegada por debajo de 20º del número 5.311 se elaboró para la interferencia de los sistemas del SRS OSG con modulación de frecuencia analógicos (vídeo MF) a los sistemas de televisión terrenal analógica (PAL/NTSC/SECAM);

–
los estudios realizados de acuerdo con el número 5.311 y la Recomendación 705 no han tenido en cuenta los modernos sistemas de televisión del SRS con modulación digital (OSG, no OSG y HEO) y los requisitos de protección de la televisión terrenal analógica y digital;

–
la anchura de banda de referencia no está definida y la Recomendación 705 no proporciona ninguna orientación, añadiendo mayor ambigüedad a la aplicación del número 5.311, y

–
es evidente que se requiere una anchura de banda normalizada para considerar inequívocamente la dfp de una señal de multiportadora digital (OFDM);

–
el mencionado valor de dfp fue aceptado provisionalmente sujeto a ulteriores estudios del UIT-R mencionados en los recomienda 4 y 5 de la Recomendación 705.

En ausencia de un valor definido explícitamente para la anchura de banda en la Recomendación 705 y en el número 5.311 de la edición de 2001 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la anchura de banda de referencia por defecto de la emisión interferente, en este caso, es la de una señal analógica del SRS (TV) modulada en frecuencia.

Sobre la base de los sistemas de TV MF analógicos notificados que funcionan en la banda 620‑790 MHz, una anchura de banda de 24 MHz, normalizada a 1 MHz puede ser apropiada para rectificar esta ambigüedad y, mientras tanto, proporcionar límites provisionales que la BR pueda utilizar para examinar las notificaciones recibidas actualmente, aunque se requerirá la confirmación de estos límites provisionales por otros estudios del UIT-R para los numerosos diferentes casos de técnicas de modulación que es probable empleen los servicios interferentes e interferidos.

Propuestas

En vista de lo anterior, esta Administración propone que se modifique el número 5.311 como sigue:

MOD
IRN/32/90

5.311
En la banda de frecuencias 620-790 MHz pueden asignarse frecuencias a las estaciones de televisión con modulación de frecuencia del servicio de radiodifusión por satélite limitadas a sistemas de satélites geoestacionarios, previo acuerdo específico que se ha de obtener de las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados o que serán explotados de conformidad con el presente Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, puedan resultar afectados (véanse las Resoluciones 33 (Rev.CMR-97) y 507). Estas estaciones no podrán producir una densidad de flujo de potencia superior a –129 dB(W/m2) para ángulos de llegada inferiores a 20° (véase la Recomendación 705) en el territorio de otros países sin el consen​timiento de las administraciones de estos países.

ADD
IRN/32/91

5.311bis
El uso de la banda 620-790 MHz por los sistemas de satélites geoestacionarios para estaciones de televisión que utilizan modulación de frecuencia y para los cuales las correspondientes asignaciones fueron notificadas y puestas en servicio, de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones, después del 4 de julio de 2003 funcionarán con la condición de que no causen interferencia perjudicial a los sistemas de radiodifusión de televisión terrenal que funcionan en la Región 1 ni reclamen protección contra éstos, así como los de los países vecinos de la Región 3, de acuerdo con el correspondiente Plan regional y sus revisiones.

Motivos:
Limitar el uso de esta banda a los sistemas de satélite del SRS OSG para proteger los Planes ST 61 y GE 89 revisados en 2005 y los de los países vecinos.

APÉNDICE  5  (CMR-2000)

MOD
IRN/32/92

CUADRO  5-1 (Continuación)

	Referencia del 
Artículo 9
	Caso
	Bandas de frecuencias 
(y Región) del servicio 
para el que se solicita coordinación
	Umbral/condición
	Método de cálculo
	Observaciones

	Número 9.11
OSG, no OSG/
terrenal
	Una estación espacial del servi​cio de radiodifusión por satélite (SRS) en cualquier banda compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terre​nales, cuando el SRS no esté sujeto a un Plan, con respecto a los servicios terrenales
	620-790 MHz*
1 452-1 492 MHz
2 310-2 360 MHz 
2 520-2 655 MHz
2 655-2 670 MHz
12,5-12,75 GHz (Región 3) 
17,3-17,8 GHz (Región 2) 
21,4-22 GHz (Regiones 1 y 3)
74-76 GHz
	Superposición de las anchuras de banda; Resolu​ción 539 (CMR‑2000)
	Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda
	

	…
	
	
	
	
	


*
El uso de esta banda está limitado a los sistemas OSG.
Motivos:
Véase la modificación del número 5.311.


IRN/32/93

Se debe continuar aplicando el número 22.2 a los sistemas no OSG/HEO en sus relaciones con los sistemas OSG y no será sustituido por el numero 9.11A con respecto a estos sistemas no OSG/HEO.

Punto 1.38 del orden del día

1.38
examinar la provisión de espectro de hasta 6 MHz al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) en la banda 420-470 MHz, de acuerdo con la Resolución 727 (Rev.CMR‑2000)
Introducción

De acuerdo con la Resolución 727 (Rev.CMR‑2000), el UIT-R ha realizado los estudios necesarios sobre el sistema de exploración de la Tierra por satélite (activo) en la banda de frecuencias 420‑470 MHz y ha llegado a la conclusión de que la compartición no es posible con los servicios existentes en esta banda. Por consiguiente, esta Administración propone que no se hagan atribuciones al SETS (activo) en la banda 420‑470 MHz debido a su potencial de interferencia a los servicios terrenales existentes que son ampliamente utilizados por esta Administración.

Propuestas

NOC
IRN/32/94

410-470 MHz

SUP
IRN/32/95

RESOLUCIÓN  727  (Rev.CMR-2000)

Utilización de la banda de frecuencias 420-470 MHz por el servicio 
de exploración de la Tierra por satélite (activo)

Motivos:
Los estudios muestran que la compartición del SETS con otros servicios no será factible, por lo que no es necesario continuar dichos estudios.

Punto 1.39 del orden del día

1.39
examinar los requisitos de espectro en las bandas del SFS por debajo de 17 GHz para telemedida, seguimiento y telemando en las redes SFS que funcionan con enlaces de servicio por encima de 17 GHz

Introducción

De acuerdo con el número 1.23 del Reglamento de Radiocomunicaciones y sus Reglas de Procedimiento asociadas, las operaciones de telemedida, seguimiento y telemando (TTC) se efectúan normalmente dentro del servicio de operaciones espaciales o dentro del servicio en el cual está funcionando la estación espacial. 

No hay reglamentación para satisfacer este punto del orden del día. Además, los estudios del UIT‑R han demostrado que la actual flexibilidad para acomodar las necesidades de espectro para las portadoras TTC de sistemas del SFS que funcionan por encima de 17 GHz deben satisfacer las necesidades de estos sistemas en el futuro previsible.

Propuesta


IRN/32/96

La Administración de la República Islámica del Irán no apoya que se hagan atribuciones adicionales para TTC ni ninguna otra acción reglamentaria o de procedimiento.

Motivos:
La actual flexibilidad para acomodar las necesidades de espectro para las portadoras TTC indica que no se requieren atribuciones adicionales; la Regla de Procedimiento del UIT‑R sobre el número 1.23 muestra que no se necesita ninguna acción reglamentaria o de procedimiento.

Punto 7.1 del orden del día - Apéndice 30B

La sección 3.5.3 del Informe del Director de la Oficina a la CMR-03 trata de varios asuntos relacionados con la aplicación de algunas disposiciones del Apéndice 30B. En particular, este Informe señala a la atención de la CMR-03 los dos asuntos indicados a continuación.

1
Plazo para comentarios después de la publicación de los resultados de cálculos efectuados por la BR (§ 6.34 y 6.50)

Antecedentes – Análisis

Debido al gran número de sistemas subregionales propuestos para ser procesados en virtud de la Sección II del Artículo 6 del Apéndice 30B, la reducción del periodo de recepción de comentarios mencionado en el § 6.50 del Artículo 6 de 60 días a 30 días aceleraría considerablemente el tratamiento de todas las redes presentadas con arreglo a los Artículos 6 y 7 del Apéndice 30B. La misma reducción podría aplicarse al periodo de recepción de comentarios en el § 6.34 de la Sección IB del Artículo 6.

En la Carta Circular CR/181 del 16 de julio de 2002 se publicaron dos nuevas Reglas de Procedimiento, que reducen de 60 a 30 días los periodos mencionados en los § 6.34 y 6.50, adoptados en respuesta a la Resolución 1182 del Consejo de manera provisional hasta ulterior decisión por la CMR-03. Se propone incorporar la esencia de estas Reglas en el texto del Apéndice 30B, reduciendo el plazo para comentarios a 45 días.

2
Plazo reglamentario para poner en servicio una asignación y consecuencias reglamentarias de no notificar una asignación que ha aplicado satisfactoriamente las disposiciones del Artículo 6

Antecedentes – Análisis

–
Tres disposiciones del Artículo 6 del Apéndice 30B (§ 6.1 de la Sección I (incluidas las Secciones IA y IB), § 6.38 de la Sección II y § 6.57 de la Sección III) especifican que la fecha proyectada de puesta en uso de la asignación no será posterior a cinco años después de la fecha de recepción por la Oficina de la información pertinente especificada en el Anexo 2/Apéndice 4. Sin embargo, ningún texto del Artículo 6 especifica las consecuencias reglamentarias o cualquier acción específica relacionada con una asignación que no es puesta en uso en la fecha notificada. Solamente la Sección IB (Sistemas existentes), que proviene del antiguo Artículo 11 y el actual Artículo 9 del RR, contiene una disposición específica (§ 6.29) y pide la aplicación de los números 11.44 a 11.48 que probablemente nunca han sido aplicados por la Oficina por razones desconocidas.

–
Varias disposiciones del Artículo 6 terminan con la frase «La administración notificará entonces la asignación con arreglo al Artículo 8», indicando que las disposiciones del Artículo 6 han sido aplicadas satisfactoriamente. Sin embargo, ninguna disposición del Artículo 6 especifica un plazo para notificar una asignación ni las consecuencias reglamentarias de no notificar una asignación que ha aplicado satisfactoriamente las disposiciones 1A, IA, II o III del Artículo 6. Sólo la Sección IB (Sistemas existentes), que proviene del antiguo Artículo 11 y del actual Artículo 9 del RR, contiene una disposición específica (§ 6.29) y requiere la aplicación de los números 11.44 a 11.48. Probablemente esto nunca ha sido aplicado por la Oficina por determinadas razones desconocidas.

El Artículo 8 del Apéndice 30B (notificación de asignaciones) pide la aplicación del Artículo 11. Por consiguiente, queda entendido que las disposiciones del Artículo 11 relativas al plazo de puesta en servicio de una asignación y las consecuencias de la no notificación de una asignación dentro de un periodo dado, a saber, los números 11.44 a 11.48, se aplican después. Sin embargo, hay una incoherencia en cuanto a que algunas disposiciones del Artículo 11 no han sido redactadas para tener en cuenta su aplicación por asignaciones sujetas al Apéndice 30B. En particular, algunas disposiciones del Artículo 11 hacen referencia a disposiciones del Artículo 9 que no son aplicables a asignaciones en las bandas planificadas del SFS, o hacen referencia a la Resolución 49 (Rev.CMR‑2000) que no se aplica a redes sujetas a las Secciones I y II del Apéndice 30B.

Los proyectos de nuevas Reglas de Procedimiento sobre los § 6.1, 6.29, 6.38 y 6.57 del Artículo 6 y § 8.1 del Artículo 8 del Apéndice 30B tratan de estas incoherencias que han sido publicadas en la Carta Circular CCRR/19 de 8 de julio de 2002, pero la RRB aprobó solamente la Regla relativa al § 6.57 del Artículo 6 del Apéndice 30B y decidió señalar el asunto restante a la atención de la CMR‑03.

Por consiguiente, se propone enmendar algunas disposiciones del Artículo 11 para hacerlas aplicables por asignaciones sujetas al Apéndice 30B, cuando alcanzan la etapa de notificación, según lo requerido por el Artículo 8 del Apéndice 30B.

Propuestas

Plazo para los comentarios después de la publicación de los resultados de los cálculos efectuados por la BR (§ 6.34 y 6.50).

APÉNDICE  30B  (CMR-2000)

Disposiciones y Plan asociado para el servicio fijo por satélite en
las bandas de frecuencias 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz,
10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz y 12,75-13,25 GHz

ARTÍCULO  6

Procedimientos para la aplicación del Plan y la reglamentación 
del servicio fijo por satélite en las bandas planificadas1     (CMR‑2000)
Sección IB  –  Procedimiento para la inscripción en la Lista de los sistemas existentes 
que figuran en la Parte B del Plan

MOD
IRN/32/97

6.34
Si en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la BR IFIC mencionada en el § 6.33 la Oficina no recibe comentarios, se considerará que no hay objeciones a las reubicaciones propuestas y la Oficina inscribirá la asignación en la Lista. La administración notificará entonces la asignación con arreglo al Artículo 8.

MOD
IRN/32/98

6.50
Si, dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha de la BR IFIC mencionada en el § 6.49, la Oficina no recibe comentarios, se considerará que no hay objeciones a la solución propuesta, y se inscribirá la asignación propuesta en la Lista. La administración notificará entonces la asignación con arreglo al Artículo 8. Si hubiera comentarios, se limitarán al caso de una administración que estime que no se han cumplido los criterios de protección acordados. En caso de recibir esos comentarios, la Oficina iniciará el procedimiento apropiado para resolver el asunto.

Motivos:
Acelerar el procesamiento de todas las redes presentadas con arreglo a las Secciones IB (Sistemas existentes) y II (Sistemas subregionales).

El plazo reglamentario de puesta en servicio de una asignación y las consecuencias reglamentarias de la no notificación de una asignación para la cual se han aplicado satisfactoriamente las disposiciones del Artículo 6.

ARTÍCULO  11
Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia1, 2, 3, 4
Sección II  –  Examen de las notificaciones e inscripción de las asignaciones
de frecuencia en el Registro

MOD
IRN/32/99

11.44

Entre la fecha de recepción por la Oficina de la información pertinente conforme al número 9.1 o al § 6.1 (incluidas las Secciones IA y IB) o a los § 6.38 ó 6.57 del Apéndice 30B, según proceda) y la fecha notificadaMOD 17 de puesta en servicio de cualquier asignación a una estación espacial de una red de satélite no deberán transcurrir más de cinco años. La fecha notificada de puesta en servicio sólo podrá prorrogarse a solicitud de la administración notificante por un periodo no superior a dos años, si se cumplen las condiciones estipuladas en los números 11.44B a 11.44I. Toda asignación de frecuencia que no haya sido puesta en servicio en el plazo estipulado será suprimidaADD 18 por la Oficina después de haber informado de ello a la administración por lo menos tres meses antes de la expiración del plazo en cuestión.     (CMR‑03)
MOD
IRN/32/100

_______________

17
11.44.1
En el caso de las asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales que se pongan en servicio sin que haya sido recibida por la Oficina la primera notificación para la inscripción de acuerdo con el número 11.15 y para las cuales los datos de la Resolución 49 (Rev.CMR-2000), cuando proceda, han sido presentados a la Oficina, la asignación seguirá teniéndose en cuenta durante un periodo máximo de siete años a partir de la fecha de recepción de la información prevista en el número 9.1, o en el § 6.1 (incluidas las Secciones IA y IB) o en los § 6.38 ó 6.57 del Apéndice 30B, según proceda). Si la Oficina no ha recibido la primera notificación para la inscripción de las asignaciones correspondientes en virtud del número 11.15 al final de dicho periodo de siete años, estas asignaciones dejarán de ser tenidas en cuenta tanto por la OficinaADD 18 como por las administraciones. La Oficina informará a las administraciones notificantes las medidas que prevé adoptar, con tres meses de antelación.

En el caso de las redes de satélite para las cuales se haya recibido la información para publicación anticipada antes del 22 de noviembre de 1997, el periodo será de nueve años a partir de la fecha de publicación de dicha infor​mación. En el caso de redes de satélite para las cuales la información prevista en el § 6.1 (incluidas las Secciones IA y IB) o en los § 6.38 ó 6.57 del Apéndice 30B, haya sido recibida antes del 22 de noviembre de 1997, el correspondiente periodo será de ocho años a partir de la fecha de recepción de esta información.     (CMR‑03)

Motivos:

–
La Resolución 49 (Rev.CMR‑2000) no es aplicable a redes sujetas a las Secciones I y II del Artículo 6 del Apéndice 30B.

–
En relación con las asignaciones sujetas al Artículo 6 del Apéndice 30B, con la excepción de los sistemas existentes sujetos a la Sección IB del Artículo 6, la antigua versión del RR especificaba un plazo de cinco años para aplicar las disposiciones del Artículo 6 del Apéndice 30B y el antiguo Artículo 13 (que trata de las notificaciones) especificaba un plazo de tres años.

–
El número 11.44.1 trata de las consecuencias de no notificar una asignación. El texto «antes de que finalice el proceso de coordinación» se refiere realmente a las asignaciones para las cuales la BR no haya recibido ninguna notificación con arreglo al número 11.15 y tengan que ser modificadas en consecuencia.

ADD
IRN/32/101

_______________

18
11.44.2
En el caso de una asignación sujeta a las Secciones I o IA del Artículo 6 del Apéndice 30B que se origina de una adjudicación de la Parte A, la asignación será transferida por la Oficina de la Lista a la Parte A del Plan con el arco predeterminado definido para un sistema en la etapa de prediseño (véase el § 5.3 del Artículo 5 del Apéndice 30B) sin ningún cambio de otros parámetros técnicos. En el caso de una asignación sujeta a la sección IB del Artículo 6 de Apéndice 30B, la asignación será suprimida de la lista del Apéndice 30B o de los sistemas existentes en la Parte B del Plan del Apéndice 30B, según proceda. En el caso de una asignación sujeta a la Sección II o III del Artículo 6 del Apéndice 30B, la asignación será suprimida de la Lista del Apéndice 30B. En el caso de la Sección II del Artículo 6, las adjudicaciones suspendidas serán reactivadas. Además, en el caso de una asignación sujeta a las Secciones IB, II o III del Artículo 6 del Apéndice 30B, la Oficina actualizará la situación de referencia de todas las adjudicaciones, sistemas y asignaciones existentes, según proceda sin examinar los correspondientes parámetros técnicos.

MOD
IRN/32/102

11.44B

La Oficina prorrogará la fecha notificada de entrada en servicio de conformidad con el número 11.44 si se ha proporcionado sobre la red de satélite la información de debida diligencia, cuando lo requiera la Resolución 49 (CMR-97)*, si el procedimiento para efectuar la coordinación de conformidad con la Sección II del Artículo 9, en su caso, ha comenzado y si la administración notificante certifica que la razón de la prórroga es una o más de las siguientes circunstancias precisas:

Motivos:
La Resolución 49 (Rev.CMR‑2000) no es aplicable a las redes sujetas a las Secciones I y II del Artículo 6 del Apéndice 30B.

MOD
IRN/32/103

11.48

Cuando, al expirar el periodo de cinco años, más la prórroga estipulada en el número 11.44, si procede, la administración responsable de la red de satélites no haya puesto en servicio las asignaciones de frecuencia a estaciones de la red, se anulará la información correspondiente publicada en virtud del número 9.2B y del número 9.38 o de las disposiciones pertinentes del Artículo 6 del Apéndice 30B, según proceda, pero solamente después de informar a la administración interesada al menos tres meses antes de la fecha de expiración mencionada en el número 11.44.

Motivos:
El número 11.44 especifica ya que el periodo de cinco años comienza a partir de la fecha de recepción de la información pertinente indicada en el número 9.1. El Artículo 9 no se aplica a asignaciones sujetas al Artículo 6 del Apéndice 30B.

NOTA ( Se debe señalar que la adopción de las propuestas anteriores requiere las modificaciones necesarias de las correspondientes partes del Cuadro 1 del Artículo 5 del Apéndice 30B.

Punto 7.1 del orden del día ( Resolución 77 (CMR‑2000)

1
Introducción 

La Sección 6.4 del proyecto de Informe de la RPC trata del punto 7.1 del orden de día, «examinar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la CMR-2000 y sobre las diferencias o incoherencias observadas en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones y las medidas tomadas en respuesta a la Resolución 80 (Rev.CMR‑2000)».
La aplicación del número 5.488 en relación con la Resolución 77 (CMR-2000) se trata en la sección 3.1.2 del Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en el que se indica: «Es posible que la Conferencia desee considerar el texto de la Resolución 77 e introducir aclaraciones apropiadas para indicar el mecanismo de coordinación que se ha de aplicar de manera inequívoca»; sin embargo, actualmente no hay un texto correspondiente en el proyecto de Informe de la RPC. Esta contribución propone el proyecto de texto de la RPC indicado en el Anexo 1.

2
Análisis

El número 5.488 hace referencia a la Resolución 77, en la que se indican los niveles de umbral de dfp para proteger a los servicios terrenales de todas las Regiones con respecto a las redes OSG del SFS en la Región 2 en la banda 11,7‑12,2 GHz. Sin embargo, hay una contradicción fundamental en el resuelve de la Resolución 77 en relación con el proceso reglamentario que se ha de seguir para aplicar el mecanismo de coordinación indicado en la misma.

La Resolución 77, tal como está redactada actualmente, indica que la administración notificante «deberá recabar el acuerdo» de cualquier administración de las Regiones 1, 2 y 3 que tenga una atribución a título primario a los servicios terrenales en la misma banda de frecuencias si la densidad de flujo de potencia (dfp) producida en su territorio sobrepasa los «umbrales» siguientes. Evidentemente, el uso de dos instrucciones de procedimiento en la misma declaración es una contradicción que hay que tratar.

La instrucción «deberá recabar el acuerdo» identifica claramente la aplicación del número 9.21. En estas condiciones, no es posible que la administración notificante efectúe la coordinación, que se realiza solamente en relación con los valores umbral. Si la finalidad de la Resolución 77 era indicar que las aplicaciones del SFS, en la banda considerada, están sujetas a la aplicación del número 9.21, los valores de dfp indicados en la misma como umbrales no pueden tratados como tales porque a todos los efectos prácticos el número 9.21 excluye, para la administración notificante, la capacidad de efectuar la coordinación. Sin embargo, la Resolución 77 proporciona umbrales de dfp a los efectos de identificar las administraciones con las cuales se debe efectuar la coordinación.

Estos umbrales fueron determinados para asegurar que la administración notificante tendrá la flexibilidad necesaria para efectuar la coordinación con las administraciones afectadas. Por tanto, es necesario aclarar el resuelve de la Resolución 77 y al mismo tiempo, mantener intacta la capacidad de efectuar la coordinación inicialmente prevista por la Resolución mediante el uso de los umbrales de dfp elaborados por el UIT-R.

3
Propuesta

Para tratar los problemas de la BR en cuanto a la aplicación del número 5.488 en relación con la Resolución 77 (CMR‑2000), es decir, «introducir la aclaración apropiada para indicar el mecanismo de coordinación que se ha de aplicar de una manera inequívoca», esta contribución propone que se aplique el proceso de coordinación prescrito en virtud del número 9.14. Se acompaña el texto propuesto para su inserción en el Informe de la RPC en la sección 6.4, incluidas las modificaciones propuestas de la Resolución 77 y los cambios consiguientes del Cuadro 5‑1 del Apéndice 5, que se han de anexar al Informe como ejemplos de texto reglamentario sobre la aplicación de esta propuesta.

MOD
IRN/32/104

RESOLUCIÓN  77  (Rev.CMR‑03)

Protección de los servicios terrenales en todas las Regiones contra las redes del servicio fijo por satélite geoestacionario de la Región 2 
que utilizan la banda de frecuencias 11,7-12,2 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que, en las Regiones 1 y 3, la banda 11,7-12,2 GHz está atribuida a título primario con igualdad de derechos a los servicios terrenales y al servicio de radiodifusión por satélite (SRS);

b)
que, en la Región 2, la banda 11,7-12,1 GHz está atribuida a título primario con igualdad de derechos a los servicios terrenales (salvo en los países indicados en el número 5.486) y al servicio fijo por satélite (SFS);

c)
que, en la Región 2, la banda 12,1-12,2 GHz está atribuida a título primario con igualdad de derechos a los servicios terrenales en el Perú (véase el número 5.489) y al SFS;

d)
que la protección del SRS en las Regiones 1 y 3 con respecto al SFS en la Región 2 está garantizada por el Artículo 7 y el Anexo 4 al Apéndice 30;

e)
que la protección del SFS en la Región 2 con respecto al SFS en dicha Región está garantizada por el Artículo 9 (números 9.7 ó 9.12) o el Artículo 22;

f)
que la protección de los servicios terrenales en las Regiones 1, 2 y 3 con respecto a los sistemas de satélites no geoestacionarios (no OSG) del SFS en la Región 2 está garantizada por el Artículo 21;

g)
que existe necesidad de proteger los servicios terrenales de las Regiones 1, 2 y 3 con respecto a las redes OSG del SFS en la Región 2;

h)
que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2000 (CMR-2000) ha modificado el número 5.488 revisando los límites reglamentarios relativos a la explotación de redes OSG del SFS en la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz,

reconociendo

que el UIT-R elaboró la Recomendación UIT-R SF.674-1, que trata de la compartición en la Región 2 entre el SFS y el servicio fijo en la banda 11,7‑12,2 GHz en la Región 2,

resuelve

1
que antes de que una administración notifique a la Oficina de Radiocomunicaciones o ponga en funcionamiento en la Región 2 una asignación de frecuencia para una red OSG del SFS en la banda 11,7-12,2 GHz, deberá efectuar la coordinación de acuerdo con el número 9.14 del Reglamento de Radiocomunicaciones con cualquier administración de las Regiones 1, 2 y 3 que tenga una atribución a título primario a los servicios terrenales en la misma banda de frecuencias si la densidad de flujo de potencia (dfp) producida en su territorio sobrepasa los umbrales siguientes:
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siendo  el ángulo de llegada de la onda incidente sobre el plano horizontal (grados);1
2
que el procedimiento indicado anteriormente sea aplicado por la Oficina para todas las notificaciones recibidas entre el 1 de enero de 1999 y el 3 de junio de 2000,
encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

1
que, en su examen de las solicitudes de coordinación de cualquier estación espacial geoestacionaria del SFS que funcione en la banda 11,7-12,2 GHz en la Región 2, determine si se sobrepasan los umbrales de dfp del resuelve en el territorio de cualquier otra administración, distinta de la administración notificante, que tenga una atribución a título primario a servicios terrenales y, si así fuera, lo notifique a la administración notificante y a las administraciones afectadas;
2
que aplique el resuelve 2 a las asignaciones de frecuencias recibidas entre el 1 de enero de 1999 y el 3 de junio de 2000 con respecto a las redes/sistemas OSG del SFS mencionadas en el resuelve 1 anterior.
APÉNDICE  5  (CMR-2000)

MOD
IRN/32/105

CUADRO  5-1 (Continuación)

	Referencia del 
Artículo 9
	Caso
	Bandas de frecuencias 
(y Región) del servicio 
para el que se solicita coordinación
	Umbral/condición
	Método de cálculo
	Observaciones

	…
	
	
	
	
	

	Número 9.14
No OSG/ terrenal, OSG/ terrenal
	Estación espacial de una red de satélites en las bandas de fre​cuencias cuyas notas remiten al número 9.11A o número 9.14, con respecto a estaciones de servicios terrenales que exceden el(los) umbral(es)
	1)
Bandas de frecuencias para las que una nota remite al número 9.11A

2)
11,7-12,2 GHz (Región 2)
	Véase el § 1 del Anexo 1 a este Apéndice




Véase la Resolución 77 (Rev.CMR-03)
	Véase el § 1 del Anexo 1 a este Apéndice

Véase la Resolución 77 (Rev.CMR-03)
	

	…
	
	
	
	
	


Punto 4 del orden del día ( Resolución 2 (CAMR-79)

Esta Administración considera firmemente que es necesario actualizar la Resolución 2 puesto que fue adoptada por la CAMR-79. En la siguiente propuesta se indican las modificaciones requeridas.

MOD
IRN/32/106

RESOLUCIÓN  2  (Rev.CMR-03)
Relativa a la utilización equitativa por todos los países, con igualdad
de derechos, de la órbita de los satélites geoestacionarios, de otras órbitas 
de satélite y de las bandas de frecuencias atribuidas
a los servicios de radiocomunicación espacial1
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

que todos los países tienen el mismo derecho a utilizar las frecuencias radioeléctricas atribuidas a los distintos servicios de radiocomunicación espacial, así como a utilizar para estos servicios la órbita de los satélites geoestacionarios y otras órbitas de satélite,

teniendo en cuenta

que el espectro de frecuencias radioeléctricas y la órbita de los satélites geoestacionarios y otras órbitas de satélite son recursos naturales limitados que deben utilizarse en la forma más económica posible,

teniendo en cuenta también

que la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas y la de ubicaciones fijas en la órbita de los satélites geoestacionarios y la utilización de otras órbitas de satélite por un país o por grupos de países, puede comenzarse en distintas fechas según las necesidades de los países y a medida de que dispongan de los medios técnicos necesarios y se termina en fechas específicas dependiendo principalmente de la vida operacional del satélite,

resuelve

1
que el registro en la Oficina de Radiocomunicaciones de las asignaciones de frecuencias para los servicios de radiocomunicación espacial y su utilización no impliquen absolutamente ninguna prioridad permanente para ningún país o grupo de países, ni constituyan obstáculo alguno para el establecimiento de sistemas espaciales por otros países;

2
que, a este respecto, todo país o grupo de países a cuyo nombre figuren inscritas por la Oficina asignaciones de frecuencias para sus servicios de radiocomunicación espacial, adopte necesariamente todas las medidas factibles para facilitar la utilización de nuevos servicios espaciales por  otros países o grupos de países, en particular los países en desarrollo y de menor desarrollo que así lo desean ;

3
que las administraciones y los organismos de la Unión tengan en cuenta las disposiciones de los § 1 y 2 de la presente Resolución;
4
que se apliquen los resuelve 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Resolución 4 (Rev.CMR-03). 
Punto 4 del orden del día ( Resolución 4 (ORB-88)

Esta Administración considera firmemente que es necesario actualizar la Resolución 4 puesto que fue adoptada por la CAMR-ORB-88. En la siguiente propuesta se indican las modificaciones requeridas.

MOD
IRN/32/107

RESOLUCIÓN  4  (Rev.cmr-03)

Duración de validez de las asignaciones de frecuencia a las 
estaciones espaciales que utilizan la órbita de los satélites 
geoestacionarios y otras órbitas de satélite1
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que es necesario utilizar de forma racional y eficaz el espectro de frecuencias y la órbita de los satélites geoestacionarios y otras órbitas de satélite, y que conviene tomar en consideración las disposiciones de la Resolución 2 (Rev.CMR-03) relativa a la utilización por todos los países, con igualdad de derechos y acceso equitativo de las bandas de frecuencias atribuidas y las órbitas de satélite para los servicios de radiocomunicación espacial;

b)
que la limitación de la duración de validez de las asignaciones de frecuencia a las estaciones espaciales que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios y otras órbitas de satélite parte de un concepto que permitiría alcanzar los objetivos mencionados;

c)
que la amortización de las considerables inversiones realizadas para el desarrollo de las radiocomunicaciones espaciales constituye una carga onerosa para todas las administraciones, y que estas inversiones deben distribuirse a lo largo de un periodo determinado de antemano y realista;

d)
que debe tratarse verdaderamente de alentar a las administraciones que puedan hacerlo, a desarrollar técnicas destinadas a mejorar la utilización del espectro de frecuencias y de la órbita de los satélites geoestacionarios y otras órbitas de satélite con miras a aumentar el volumen de los medios de radiocomunicaciones puestos a disposición de la colectividad mundial;

e)
que un procedimiento experimental para adquirir experiencia en la aplicación del nuevo concepto relativo a la notificación de la duración de validez de las asignaciones en las radiocomunicaciones espaciales fue introducido por la CAMR-79 y ha sido utilizado por la Oficina y por las administraciones desde entonces; pero que no conviene imponer a las administraciones una duración fijada reglamentariamente e idéntica en todos los casos;

f)
que conviene que sean las propias administraciones las que propongan esta duración de validez en función de sus necesidades y del interés general; aunque el periodo de validez deberá ser realista y factible desde los puntos de vista técnico y operativo y tomando en consideración la vida operacional de los sistemas de satélites,

reconociendo
a)
que en el Registro Internacional de Frecuencias figuran inscritas duraciones de la vida operacional de satélites de hasta 50 años y más, lo que no es realista;

b)
que esta duración de la vida operacional de satélites no puede ser realizable dadas las tecnologías técnicas y operacionales,
reconociendo además

a)
que la inscripción de duración de redes de satélites hasta 50 años es contraria al espíritu y a la Constitución de la UIT (véase el Artículo 44);

b)
que estas condiciones perjudican los derechos mismos de cada Estado Miembro de la UIT, en particular, los de los países en desarrollo y de menor desarrollo;

c)
que estas condiciones contrarrestan los objetivos prescritos en la Resolución 2 (Rev.CMR‑03),
teniendo en cuenta

que la presente Conferencia ha revisado y modificado la Resolución 2 de la CAMR-79 para tener en cuenta las experiencia obtenida por la Oficina y las Administraciones desde la CAMR-79,
resuelve

1
que hasta la revisión de esta Resolución por una futura conferencia mundial de radio​comunicaciones competente, las asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomunicación espacial situadas en la órbita de los satélites geoestacionarios se traten como sigue:

1.1
una asignación de frecuencia a una estación espacial2 instalada a bordo de un satélite geoestacionario se considerará abandonada definitivamente una vez que haya transcurrido la duración de funcionamiento indicada en la notificación, contada a partir de la fecha de puesta en servicio de esa asignación. Esta duración queda limitada al periodo para el que se ha concebido la red de satélite y se conformará estrictamente con la duración de la vida operacional del satélite prescrita y confirmada por los correspondientes fabricantes. La Oficina de Radiocomunicaciones invitará entonces a la administración notificante a que proceda a anular dicha asignación al final de la vida operacional del satélite o satélites en cuestión. Si tres meses después de expirar esa duración de funcionamiento, la Oficina no ha recibido ninguna respuesta, inscribirá en la columna Observaciones del Registro un símbolo que indique que la asignación no está conforme con la presente Resolución y por tanto no será tenida en cuenta por la Oficina al examinar asignaciones subsiguientes;

1.2
si una administración notificante que desee prolongar la duración de funcionamiento indicada inicialmente en la notificación de una asignación de frecuencia a una estación espacial2 existente que esté en plena conformidad con la duración operacional del satélite certificada por el fabricante o fabricantes del satélite, comunica este particular a la Oficina más de tres años antes de que expire la duración en cuestión, y si todas las demás características esenciales de esta asignación permanecen invariables, la Oficina modificará de acuerdo con la petición, la duración de funcionamiento inscrita inicialmente en el Registro y publicará esta información en una Sección especial de la  BR IFIC;

1.3
si por lo menos tres años antes de que finalice la duración de funcionamiento inscrita en el Registro para una asignación de frecuencia a una estación espacial2 existente, una administración inicia el procedimiento de coordinación previsto en los procedimientos pertinentes del Artículo 9 del Reglamento de Radiocomunicaciones para la puesta en servicio de una nueva estación espacial que utilice la misma frecuencia asignada y la misma posición orbital o en la(s) misma(s) órbita(s), pero cuyas características técnicas sean diferentes, y si la Oficina determina después de la notificación que la nueva asignación se ajusta a las disposiciones del número 11.31 y que, en comparación con la asignación anterior (recibida por la Oficina antes de la fecha de extensión notificada por la administración responsable de la red de satélites en cuestión), no aumenta la probabilidad de que se cause interferencia a una asignación de frecuencia inscrita en el Registro, o en procedimiento de coordinación, la nueva asignación será objeto de una conclusión favorable y será inscrita en el Registro;

1.4
una administración notificante que desee modificar las características esenciales de la asignación de frecuencia a una estación espacial2 inscrita en el Registro, deberá, en todos los casos distintos de los previstos en los § 1.2 y 1.3, iniciar el procedimiento correspondiente a esta modificación de conformidad con las disposiciones de los números 11.43A a 11.46;

2
que para la aplicación de las disposiciones del § 1.1, se notifique la información relativa a la duración de validez de las asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales además de la indicada en el Apéndice 4 al Reglamento de Radiocomunicaciones;


3
que el periodo extendido se conformará plenamente con la duración operacional física real de la nueva estación o estaciones espaciales que sustituyan a la estación o estaciones espaciales, certificada por el fabricante del satélite;

4
que no se efectuarán extensiones que rebasen la duración operacional real de la estación o estaciones espaciales objeto de la extensión;

5
que al expirar la extensión mencionada anteriormente (fin de la vida operacional real del (los) satélite(s)), la asignación o asignaciones de frecuencias en cuestión serán suprimidas del Registro y no serán tenidas ya en cuenta por las administraciones ni  por la Oficina al efectuar sus exámenes con arreglo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;
6
que la aplicación de esta Resolución no deberá prejuzgar en modo alguno las decisiones de futuras Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones competentes,
invita a la próxima conferencia mundial de radiocomunicaciones competente

a tomar conocimiento de los resultados consecuentes a la aplicación de la presente Resolución y a tomar las medidas oportunas,

encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención del Consejo.

Adjunto

(Punto 1.27 del orden del día)

Antecedentes

La CMR‑2000, Estambul/Turquía, al examinar los enlaces descendentes y los enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 de los Apéndices 30 y 30A, introdujo e incorporó varios párrafos nuevos y modificados, incluidos los § 4.1.18 a 4.1.20, en la sección 4.1 de los Apéndices mencionados. Estos párrafos se incluyeron a petición de algunas administraciones europeas para contrabalancear, en general, la adición de cinco nuevos canales para cada administración de la Región 1 y siete nuevos canales para cada administración de la Región 3. Sin embargo, otras administraciones añadieron dos párrafos más, a saber, los § 4.1.24 y 4.1.25, por una parte para complementar los párrafos mencionados anteriormente y, por otra, para introducir, en cierta medida, el concepto de desmonopolio de la utilización del espectro en el dominio de estos Apéndices.

La incorporación de dichos párrafos se efectuó el último día, en el cual se presentaron a la Conferencia los proyectos de Planes y de Lista revisados sin dejar tiempo a la Conferencia para examinar cuidadosamente la consecuencia de la aplicación de algunos de los cuatro párrafos antes mencionados.

Las Administraciones de las Regiones 1 y 3, en particular las de los países en desarrollo de estas Regiones, que han aceptado con renuencia la inclusión de los § 4.1.18, 4.1.18bis y 4.1.20, encontraron ulteriormente considerables dificultades en el caso de la aplicación de estos párrafos. Estas dificultades se indican continuación.

Origen del número 11.41

Para comprender el asunto, pudiera ser útil analizar su evolución. El concepto del § 4.1.18 de los mencionados Apéndices se ha tomado de la disposición 11.41 del Artículo 11 de servicios no planificados. Vale la pena mencionar el origen del número 11.41 para comprender mejor la situación. En aplicación de las disposiciones pertinentes de los Artículos 9 y 11 del RR con respecto a los servicios no planificados, si la administración «B», en aplicación de los mencionados Artículos, no completa satisfactoriamente el procedimiento de coordinación requerido con respecto a la administración «A» que ha completado satisfactoriamente los procedimientos pertinentes de estos Artículos ante la administración «B» y está inscrita en el Registro con conclusiones favorables, notifica a la Oficina sus asignaciones. La Oficina, al aplicar las disposiciones pertinentes del Artículo 11, devolvería las asignaciones en cuestión a la administración «B» debido a que la coordinación no se ha completado satisfactoriamente. La administración «B» podría entonces presentar de nuevo las asignaciones pidiendo a la Oficina que las examine con arreglo al número 11.32A y/o al número 11.33, según proceda. Si los resultados del examen de la Junta fuesen desfavorables, las asignaciones serían devueltas de nuevo a la administración «B». Si la administración «B» decide presentar de nuevo las asignaciones en cuestión, tiene que aplicar el número 11.41, al insistir en su reconsideración. La Oficina inscribirá las asignaciones provisionalmente en el Registro con la indicación de las administraciones cuyas asignaciones fueron la base de la conclusión desfavorable. La inscripción será modificada de provisional a definitiva en el Registro solamente si la Oficina es informada que las nuevas asignaciones han sido puestas en uso junto con las asignaciones que fueron la base de la conclusión desfavorable, al menos durante cuatro meses sin que se haya recibido queja de interferencia perjudicial. Se ha de señalar que el método anterior parece ser lógico, puesto que impide que las asignaciones inscritas no puestas aún en servicio bloqueen la inscripción en el Registro de otras asignaciones que están siendo puestas en servicio, y siendo protegidas por asignaciones subsiguientes. La disposición anterior está acoplada con la disposición número 11.42, que estipula «Si una asignación inscrita con arreglo al número 11.41 causa interferencia perjudicial a una asignación inscrita que haya dado lugar a conclusión desfavorable, la estación que utilice la asignación de frecuencia inscrita con arreglo al número 11.41 debe eliminar de inmediato la interferencia al recibir aviso de la misma». El concepto de esta última disposición es similar al del § 4.1.20.

Situación en los Apéndices 30 y 30A

La manera en que está funcionando el análisis de interferencia en estos Apéndices se basa en los efectos acumulados de la interferencia a las asignaciones existentes, que están constituidas por las ya calculadas más el efecto de una asignación entrante. En otras palabras, no hay ya una correspondencia de uno a uno entre la asignación interferida existente y la asignación interferente entrante. Esto se debe al hecho de que el margen de protección equivalente (EPM) se basa en el efecto acumulado de la suma de todas las interferencias en una asignación existente. Por otra parte, si el valor de EPM se redujese más allá de un determinado nivel, como resultado de varias señales/asignaciones interferentes, la asignación o asignaciones interferidas cuyo EPM está degradado más allá de un determinado nivel, no se identificarían ya como afectadas por las asignaciones entrantes subsiguientes.

Además, el concepto de interferencia perjudicial mencionado en los servicios no planificados es diferentes del concepto de no causar interferencia por encima de un determinado nivel, debido a que la interferencia perjudicial es un asunto subjetivo mientras que la interferencia permitida o aceptable es un asunto objetivo, por consiguiente el concepto que es utilizado en el caso de servicios planificados no puede ser utilizado para los casos de los Apéndices 30/30A.

Análisis

Volvamos ahora al asunto de cómo se aplicarán los § 4.1.18 a 4.1.20 a las asignaciones de los Apéndices §. En primer lugar, en lo que concierne al número de casos interferentes, la situación es diferente en el caso del Plan, por una parte, y en el caso de la Lista, y otros servicios cubiertos por las bandas de frecuencias de los Apéndices 30 y 30A. En el caso del Plan, el número de casos interferentes a los que podrían aplicarse los § 4.1.18 a 4.1.20 están limitados a tres, mientras que el número de casos interferentes a los cuales se podrían aplicar estos párrafos con respecto a la Lista y a otros servicios que utilizan bandas de frecuencias de estos Apéndices es ilimitado. Éste es un asunto importante que se ha de considerar cuidadosamente. Un rápido examen de estos párrafos revela lo siguiente.

Con respecto a la aplicación del Plan, se permite un máximo de tres interferencias. En este caso, una de las interferencias o las tres, que pueden provenir de una administración, o de varias administraciones, reducirían o degradarían el EPM de las asignaciones del Plan. Esto puede degradar también la asignación que sirvió de base para los desacuerdos en la medida en que ya no sería identificada como afectada por las subsiguientes asignaciones entrantes, que pondrían la asignación que sirvió de base para los desacuerdos en una posición tal que su EPM real sería degradado más y más sin que esto sea demostrado. Por consiguiente, esto impediría que la asignación que sirvió de base para los desacuerdos haga comentarios sobre sus asignaciones afectadas. El resultado sería que las asignaciones del Plan serían mantenidas en el fichero del RR pero solamente con existencia nominal y no con un valor real.

Además, cuando se pongan en uso las asignaciones del Plan víctima, en el caso de que estas tres interferencias que fueron el origen de la degradación del EPM tengan que eliminar la interferencia según lo previsto por el § 4.1.20, la administración responsable de la asignación del Plan que sirvió de base para el desacuerdo no sabe a cuál de estas tres fuentes de interferencia debe hacer referencia esta administración, porque es afectada por el efecto acumulado de estas tres asignaciones interferentes (sus efectos acumulados) y no necesariamente por su efecto individual (efecto de una sola fuente). Esa administración no tendría ningún punto de referencia. En el caso de que su EPM fuese degradado a un nivel inferior al identificado como afectado, si estas tres fuentes de interferencia cooperan entre sí de manera colectiva y positiva y reducen las interferencias al nivel aceptable (lo cual es casi improbable), las asignaciones del Plan sufrirían aún la interferencia de las fuentes no identificadas que causaron interferencia a la asignación que fue la base del desacuerdo puesto que no fueron identificadas por la Oficina como fuentes interferentes debido a su nivel muy bajo de EPM.

Sería interesante conocer si el concepto de eliminación de interferencia ha sido utilizado o no alguna vez. En caso afirmativo, ¿cuándo, por quién, en relación con qué redes? Y si se utiliza, ¿cómo una administración podrá eliminar la interferencia sin desactivar un determinado transpondedor o efectuar modificaciones de proceso de órbita, dado que el grado de la modificación del proceso en órbita es muy limitado? Además, habría consecuencias negativas de esta modificación del proceso en órbita, desde el punto de vista de las necesidades de los clientes. Asimismo, ¿qué garantías se darán de que, en tiempo real, esta medida será adoptada por la administración notificante de las asignaciones interferentes?

En otras palabras, todos estos arreglos serían teóricos e irrealizables.

Es muy dudoso e impracticable que cualquiera de los satélites del SRS operacionales interferentes puedan reducir de repente su interferencia al Plan del SSR víctima, debido a que habría algunas restricciones y consecuencias operacionales.

En cuanto a las asignaciones en la Lista, habida cuenta de que el número de interferencias es ilimitado, la situación es peor e incluso más catastrófica que en el caso de las asignaciones del Plan, explicado anteriormente.

Se debe señalar que las administraciones que apoyan la aplicación de los § 4.1.18 a 4.1.20 saben que las consecuencias negativas de esta aplicación las afectarían también a ellas de una manera o de otra. En otras palabras, las medidas de seguridad que establecieron en relación con las asignaciones del Plan para ayudarlas, causarían ahora más daño a sus asignaciones en la Lista que los daños causados a las asignaciones de otras administraciones  en el Plan. Estas administraciones no se dieron cuenta de esto cuando apoyaron la inclusión de los § 4.1.18 a 4.1.20 en el Artículo 4 de ambos Apéndices.

Por estos motivos, algunas administraciones consideran firmemente que los § 4.1.18 a 4.1.20 del Artículo 4 deben ser suprimidos.

_______________







1	El punto de referencia puede estar basado en cualquier método de acuerdo con los artículos pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982, según lo requerido por el (los) Estado(s) costero(s).


* 	Nota de redacción – La máscara de dfp mencionada está siendo objeto de detalladas deliberaciones y negociaciones entre varios grupos regionales e interregionales.


1 	Estos valores corresponden a la dfp y a los ángulos de llegada que se obtendrían en condiciones de propagación en el espacio libre.


1	La CMR-97 introdujo enmiendas de forma a esta Resolución.


1	Esta Resolución no se aplica a las bandas de frecuencias a las que se refiere el Plan de adjudicaciones que figura en el Apéndice 30B.


2	La expresión «estación espacial» puede aplicarse a varios satélites, a condición de que sólo uno se halle en funcionamiento en un momento cualquiera, y que las estaciones instaladas a bordo de los satélites sucesivos presenten características esenciales idénticas.





• Por razones de economía, el presente documento se publica en CD-ROM. Por  tanto, se ruega a los participantes que lleven •
consigo sus propios ejemplares impresos a la reunión, ya que no podrán disponer de otros adicionales.
Al llegar se les entregará un CD-ROM con todos los documentos preparatorios.
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