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Point 1.37 de l'ordre du jour

1.37
examiner les dispositions réglementaires et techniques applicables aux réseaux à satellite utilisant des orbites fortement elliptiques

1
Introduction

L'UIT‑R a examiné ces dernières années les questions de partage liées aux systèmes à satellites utilisant des orbites fortement elliptiques (parfois appelés systèmes «quasi géostationnaires»), dans un certain nombre de contextes.

Ces systèmes HEO sont en train d'être identifiés comme sous-catégorie des systèmes non géostationnaires (non OSG); il est prévu d'exploiter certains d'entre eux dans plusieurs bandes du service fixe par satellite (SFS) au-dessus de 3 GHz et d'autres sont déjà en service dans ces bandes. 

Puisque ces systèmes HEO utilisent des orbites fortement elliptiques, ils sont principalement envisagés pour la couverture des zones géographiques de latitude élevée et donc comme complément des systèmes du service fixe par satellite, rôle généralement assuré par des systèmes géostationnaires. Dans ce cas, les systèmes géostationnaires ne sont pas particulièrement adaptés en raison de l'angle d'élévation opérationnel très faible des antennes de stations terriennes. 

Les satellites HEO étant une sous-catégorie des satellites non OSG, des discussions ont lieu actuellement au sujet de leurs limites de puissance surfacique rayonnée sur la surface de la Terre, dont le niveau devrait être le même que celui qui a été établi pour les satellites non OSG en général. Toutefois, en raison de leurs caractéristiques opérationnelles «quasi géostationnaires» et de leur orbite fortement inclinée, les satellites HEO comparés avec un système général non OSG, peuvent être vus à partir du même point sur la surface de la Terre dans une direction de l'espace presque semblable pendant une plus grande partie du temps.

Compte tenu de la grande variété et de la multiplicité des paramètres orbitaux des systèmes HEO, les opérateurs du SF appliquent généralement des techniques de réduction des brouillages contre les brouillages en provenance des satellites OSG, comme l'évitement de l'arc, mais ces techniques ne sont pas efficaces dans le cas des brouillages causés par les satellites HEO. Cela est particulièrement vrai lorsqu'une antenne du SF de Terre fonctionne sur une liaison orientée Nord‑Sud située dans la région tropicale ou sous-tropicale (qui n'est pas la zone géographique principale desservie par le système HEO), de sorte que la probabilité qu'un arc actif de satellite HEO soit intercepté par ce faisceau principal d'antenne du SF est certainement plus grande qu'avec un satellite OSG ou un satellite général non OSG. Par conséquent, les arcs actifs de satellites HEO représenteront une source potentielle de brouillage à long terme pour les antennes du SF alors que le satellite général non OSG représentera une source de brouillage à court terme.

Cette caractéristique orbitale différente pourra être confirmée dès lors qu'il sera prévu que les stations terriennes HEO du SFS utilisent aussi des antennes directives avec une forme de faisceau principal permettant un fonctionnement au niveau de l'arc actif du satellite HEO, même sans systèmes de poursuite, alors que dans le cas des systèmes non OSG, en général, les stations terriennes sont équipées d'antennes équidirectives ou d'antennes directives avec système de poursuite à débattement non limité.

En revanche, une antenne du SF de Terre fonctionnant dans une région tropicale ou sous‑tropicale sur une liaison orientée Nord-Sud devrait avoir un angle de discrimination plus élevé par rapport à un satellite OSG que par rapport à un satellite HEO, lorsque l'un et l'autre fonctionnent près de la même longitude (voir la Figure 1).

Figure 1

Discrimination angulaire des antennes du SF à faible latitude dans le sens N/S 
par rapport aux satellites HEO et OSG
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Ces vues exprimées au cours de la seconde et dernière session de la Réunion de préparation à la Conférence de l'UIT‑R (novembre 2002) ont été consignées dans le Rapport final de ladite réunion. Ce rapport comprend aussi une série de gabarits différents de puissance surfacique pour les systèmes HEO du SFS. Certains d'entre eux ont été établis à la suite d'études très récentes menées par l'UIT‑R qui ont indiqué la nécessité d'assurer une plus grande protection aux systèmes du SF, essentiellement dans les bandes des 4 et 12 GHz. 

2
Propositions

En raison des aspects techniques précités, l'Administration brésilienne est favorable à l'adoption de gabarits de puissance surfacique plus stricts pour les satellites HEO du SFS fonctionnant dans les bandes des 4 et 12 GHz, à savoir les gabarits C (pour 4 GHz) et E (pour 12 GHz), tels qu'ils sont indiqués dans le Rapport de la RPC‑02. Ces gabarits de puissance surfacique sont essentiellement plus stricts pour la gamme des très faibles angles d'arrivée au-dessus de la surface de la Terre, ce qui correspond à la situation de brouillage la plus critique causée aux récepteurs du SF situés en dehors de la zone de service du satellite HEO. 

ARTICLE  21
Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section V  –  Limites de puissance surfacique produite par les stations spatiales

MOD
B/35/15

TABLEAU  21-4     (CMR-2000)
	Bande de fréquences
	Service*
	Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence  au-dessus du plan horizontal
	Largeur
de bande de réfé​rence

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	...
	
	
	

	3 400-4 200 MHz

4 500-4 800 MHz

5 670-5 725 MHz
(numéros 5.453 et 5.455)

7 250-7 850 MHz
	Fixe par satellite
(espace vers Terre,
orbite des satellites géostationnaires)

Météorologie par satellite
(espace vers Terre)

Mobile par satellite

Recherche spatiale
	–152
	–152 + 0,5( – 5)
	–142
	4 kHz

	3 700-4 200 MHz
	Fixe par satellite
(espace vers Terre,
orbite des satellites non géostationnaires)
	–147
	–147 + 1,15( – 5)
	–124
	1 MHz

	...
	
	
	
	
	


Motifs:
En l'absence d'une définition précise des satellites HEO pour refléter leurs caractéristiques particulières, il convient d'assurer la protection du service fixe dans la bande 3,7‑4,2 GHz en adoptant des limites appropriées de la puissance surfacique produite par tous les types de satellites non OSG, y compris ceux qui se trouvent sur des orbites fortement elliptiques. Ces niveaux de puissance surfacique devraient être limités essentiellement pour les angles d'arrivée les plus faibles, afin d'éviter les situations où des orbites fortement elliptiques peuvent apparaître de façon répétée à l'intérieur des faisceaux principaux d'antennes du SF pendant une longue période de temps. Les limites proposées sont indiquées par le gabarit C dans le Rapport de la RPC‑02 de l'UIT‑R.

MOD
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TABLEAU  21-4 (suite)
	Bande de fréquences
	Service*
	Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence  au-dessus du plan horizontal
	Largeur de bande de réfé​rence

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	...
	
	
	
	
	

	10,7-12,75 GHz
	Fixe par satellite
(espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires)
	–147
	–147 + 1,75( – 5)
	–112
	1 MHz

	



	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


Motifs:
En l'absence d'une définition précise des satellites HEO pour refléter leurs caractéristiques particulières, il convient d'assurer la protection du service fixe dans la bande 10,7‑12,75 GHz en adoptant des limites appropriées de la puissance surfacique produite par tous les types de satellites non OSG, y compris ceux qui se trouvent sur des orbites fortement elliptiques. Ces niveaux de puissance surfacique devraient être limités essentiellement pour les angles d'arrivée les plus faibles, afin d'éviter les situations où des orbites fortement elliptiques peuvent apparaître de façon répétée à l'intérieur des faisceaux principaux d'antennes du SF pendant une longue période de temps. Les limites proposées sont indiquées par le gabarit E dans le Rapport de la RPC‑02 de l'UIT‑R.

1.25
examiner, en vue d'une harmonisation mondiale la plus grande possible, et compte dûment tenu de la nécessité de ne pas imposer de contraintes au développement des autres services, en particulier des services fixe et de radiodiffusion par satellite, les dispositions réglementaires et l'identification éventuelle de bandes de fréquences pour les systèmes à haute densité du service fixe par satellite au-dessus de 17,3 GHz, en s'attachant particulièrement aux bandes au-dessus de 19,7 GHz

1
Introduction 

La demande pour les services à large bande est en augmentation. La fourniture de ces services par des satellites desservant des terminaux d'utilisateur déployés partout constitue une solution de rechange intéressante et concurrentielle par rapport aux systèmes de communication de Terre. Pour de nombreux utilisateurs, les satellites seront le seul moyen d'assurer la connectivité hors bande et pour un nombre beaucoup plus grand encore, les satellites peuvent constituer une solution à la fois 

intéressante et compétitive par rapport aux systèmes de communication de Terre. Dans les communautés isolées, les satellites peuvent être le seul moyen à large bande mais les réseaux à satellite ont également besoin d'avoir accès aux zones urbaines pour assurer leur rentabilité commerciale. 

Le développement et la mise en oeuvre des systèmes à satellites exigent un délai de démarrage beaucoup plus long que pour les systèmes de Terre, de sorte qu'il est indispensable de disposer de certaines assurances, sur le plan réglementaire, quant à la viabilité commerciale du déploiement des terminaux. En désignant une bande de fréquences pour les systèmes HD-FSS, on pourra aider les administrations à planifier le déploiement de leurs stations terriennes. 

L'existence de systèmes HD-FSS signifie qu'un grand nombre de stations terriennes du SFS équipées de petites antennes peuvent être mises en place partout. La coordination site par site des stations HD-FSS avec des stations du SF est un processus relativement long. L'identification de bandes de fréquences pour les systèmes HD-FSS ne supprime pas la nécessité d'une coordination des réseaux à satellite conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications de l'UIT (ou des règlements nationaux applicables) ni n’exclut le fonctionnement de réseaux du SFS avec d'autres types de stations terriennes et de caractéristiques. L'identification de bandes du SFS ne supprime pas non plus la nécessité pour un réseau HD-FSS de se conformer aux prescriptions de l'UIT pour la coordination avec les réseaux du SF, lorsque cela est nécessaire, indépendamment des frontières nationales. 

La CMR-97 et la CMR-2000 ont identifié des bandes pour les services fixes à haute densité (bande des 31 GHz, 37,0-43,5 GHz et 55 GHz). Toutefois, aucune bande n'a été spécifiée pour les applications à haute densité du SFS. De plus, il est indiqué dans le Rapport de la RPC à la CMR‑2000 que le partage entre les services fixes à haute densité et les systèmes HD-FSS est difficile car il n'est pas possible en pratique de coordonner l'utilisation ubiquitaire des terminaux HD-FS et HD-FSS dans la même zone géographique.

L'Administration brésilienne est favorable à l'identification de bandes de fréquences pour des applications à haute densité du SFS au moyen d'un renvoi dans l'Article 5 du Règlement des radiocommunications qui fasse aussi référence à une Résolution de la CMR-03 contenant des orientations sur sa mise en oeuvre. Conformément à cette Résolution, les orientations à l'intention des administrations seraient formulées par le biais d'un texte explicatif détaillé qui ne serait ni approprié, ni même possible, sans l'adjonction d'un renvoi dans l'Article 5.

De l'avis du Brésil, il convient que le renvoi de l'Article 5 du Règlement des radiocommunications et la Résolution de la CMR-03 indiquent expressément que l'identification de bandes pour les applications à haute densité du service fixe par satellite n'exclut pas l'utilisation des bandes identifiées par d'autres applications du SFS ou par des stations d'autres services disposant d'attributions à titre primaire et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. De cette façon, les administrations disposeront de la souplesse nécessaire pour définir individuellement leurs politiques de gestion du spectre tout en sachant dans le même temps quelles bandes de fréquences sont plus appropriées pour les systèmes HD‑FSS et où il y a donc le plus de chance qu'ils y soient déployés. 

2
Propositions 

La présente proposition vise à identifier une portion de spectre supérieure à 19,7 Hz pour les systèmes à haute densité du service fixe par satellite sans limiter l'utilisation de ces bandes par d'autres applications du SFS ou d'autres services fonctionnant à titre primaire avec égalité des droits. Il ne s'agit pas de fixer une priorité entre les différentes utilisations de ces bandes. Cette proposition comprend un nouveau renvoi 5.[HD-FSS] concernant les bandes de fréquences identifiées pour les systèmes à haute densité du SFS, des modifications à apporter au numéro 5.547 existant ainsi qu'une nouvelle Résolution [HD-FSS] contenant des orientations à l'intention des administrations qui souhaitent modifier leur règlement national pour mettre en oeuvre des systèmes à haute densité dans le service fixe par satellite. 

MOD
B/35/17

18,6-22,21 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	19,7-20,1

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)  5.484A
Mobile par satellite
(espace vers Terre)
	19,7-20,1

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)  5.484A
MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
	19,7-20,1

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)  5.484A
Mobile par satellite
(espace vers Terre)

	
5.524  ADD 5.[HD-FSS]
	5.524  5.525  5.526  5.527  5.528  5.529  ADD 5.[HD-FSS]
	
5.524  ADD 5.[HD-FSS]

	20,1-20,2
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)  5.484A




MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)





5.524  5.525  5.526  5.527  5.528  ADD 5.[HD-FSS]


Motifs:
L'identification de bandes de fréquences appropriées pour les applications à haute densité du service fixe par satellite peut aider les administrations et les opérateurs de systèmes à satellites HD-FSS à déployer des stations terriennes HD-FSS. L'adjonction d'un renvoi permettra aussi d'indiquer aux administrations les bandes précises dans lesquelles il est prévu de déployer des systèmes HD-FSS dans toutes les régions du monde, tout en spécifiant que l'utilisation de ces bandes pour des applications HD-FSS n'exclut pas leur utilisation par d'autres services bénéficiant d'attributions à titre primaire avec égalité des droits ou par d'autres applications du SFS.

MOD
B/35/18

24,75-29,9 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	29,5-29,9

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.484A  5.539
Exploration de la Terre par satellite
(Terre vers espace)  5.541
Mobile par satellite
(Terre vers espace)
	29,5-29,9

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.484A  5.539
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Exploration de la Terre par satellite
(Terre vers espace)  5.541
	29,5-29,9

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.484A  5.539
Exploration de la Terre par satellite
(Terre vers espace)  5.541
Mobile par satellite
(Terre vers espace) 

	
5.540  5.542  ADD 5.[HD-FSS]
	5.525  5.526  5.527  5.529  5.540  5.542  ADD 5.[HD-FSS]
	
5.540  5.542  ADD 5.[HD-FSS]


MOD
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29,9-34,2 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	29,9-30

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.484A  5.539




MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)





Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)  5.541  5.543




5.525  5.526  5.527  5.538  5.540  5.542  ADD 5.[HD-FSS]


Motifs:
L'identification de bandes de fréquences appropriées pour les applications à haute densité du service fixe par satellite peut aider les administrations et les opérateurs de systèmes à satellites HD‑FSS à déployer des stations terriennes HD‑FSS. L'adjonction d'un renvoi permettra aussi d'indiquer aux administrations les bandes précises dans lesquelles il est prévu de déployer des systèmes HD‑FSS dans toutes les régions du monde, tout en spécifiant que l'utilisation de ces bandes pour les applications HD‑FSS n'exclut pas leur utilisation par d'autres services bénéficiant d'attributions à titre primaire avec égalité des droits ou par d'autres applications du SFS.
MOD
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40-40,5 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	40-40,5

Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)





FIXE





FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)





MOBILE





MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)





RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)





Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)





ADD 5.[HD-FSS]


MOD
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40,5-51,4 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	40,5-41

FIXE

FIXE PAR SATELLITE

(espace vers Terre)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR 
SATELLITE

Mobile

MOD 5.547  ADD 5.[HD-FSS]
	40,5-41

FIXE

FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre)  

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR 
SATELLITE

Mobile

Mobile par satellite 

(espace vers Terre)

MOD 5.547  ADD 5.[HD-FSS]
	40,5-41

FIXE

FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR 
SATELLITE

Mobile

MOD 5.547  ADD 5.[HD-FSS]

	41-42,5
FIXE

FIXE PAR SATELLITE  (espace vers Terre)  5.551AA

RADIODIFFUSION



RADIODIFFUSION PAR SATELLITE


Mobile


MOD 5.547  5.551F  5.551G  ADD 5.[HD-FSS]


Motifs:
L'identification de bandes de fréquences appropriées pour les applications à haute densité du service fixe par satellite peut aider les administrations et les opérateurs de systèmes à satellites HD‑FSS à déployer des stations terriennes HD‑FSS. L'adjonction d'un renvoi permettra aussi d'indiquer aux administrations les bandes précises dans lesquelles il est prévu de déployer des systèmes HD‑FSS dans toutes les régions du monde, tout en spécifiant que l'utilisation de ces bandes pour les applications HD‑FSS n'exclut pas leur utilisation par d'autres services bénéficiant d'attributions à titre primaire avec égalité des droits ou par d'autres applications du SFS.
MOD
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40,5-51,4 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	47,2-48,2
FIXE





FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.552




MOBILE





5.149  5.340  5.552A  5.555


MOD
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	48,2-50,2
FIXE





FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.552




MOBILE





5.149  5.340  5.552A  5.555  ADD 5.[HD-FSS]


Motifs:
Les études ont montré que les liaisons montantes et les liaisons descendantes HD‑FSS ne peuvent partager le même spectre et il est à craindre que des brouillages soient causés aux liaisons montantes de passerelle du SFS ainsi qu'aux liaisons descendantes HD‑FSS. Par conséquent, il est proposé de ne pas apporter de modifications au sens des attributions du SFS dans la bande 47,2‑50,2 GHz. L'attribution au SFS dans cette bande doit être maintenue pour l'utilisation de la liaison montante seulement.
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5.547
Les bandes 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz et 64-66 GHz sont disponibles pour les applications à haute densité  du service fixe (voir les Résolutions 75 (CMR‑2000) et 79 (CMR‑2000)). Les administrations devraient prendre en considération ce qui précède lorsqu'elles examinent les dispositions réglementaires applicables à ces bandes. Puisque la bande 40,5-42,5 GHz est identifiée 

pour une utilisation par les applications à haute densité du service fixe par satellite (voir le numéro 5.[HD-FSS] et la Résolution [HD-FSS] (CMR-03)) et qu'elle est donc disponible pour ces applications, les administrations doivent, en outre, prendre en considération les contraintes éventuelles appropriées imposées aux applications à haute densité du service fixe, lorsqu'elles examineront des dispositions réglementaires associées au dernier type d'applications dans la même bande [(voir la Résolution 84 (CMR‑2000))].     (CMR‑03)
Motifs:
Résulte de l'adjonction du numéro 5.[HD-FSS] à la bande 40,5-42,5 GHz et de la non‑identification de la bande 39,5-40 GHz pour une utilisation par des applications à haute densité du SFS. NOTE – Les crochets indiquent que la question de la Résolution 84 n'a pas été résolue de façon définitive.
ADD
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5.[HD-FSS]
Les bandes 19,7-20,2 GHz et 40,0-42,5 GHz attribuées au service fixe par satellite (espace vers Terre) et les bandes 29,5-30 GHz et 48,2-50,2 GHz attribuées au service fixe par satellite (Terre vers espace) sont identifiées pour des applications à haute densité du service fixe par satellite, qu'il convient de mettre en oeuvre conformément à la Résolution [HD-FSS] (CMR‑03). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres applications du service fixe par satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes sont attribuées à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité entre les utilisateurs de ces bandes dans le Règlement des radiocommunications. Il convient que les administrations en tiennent compte lors de l'examen de dispositions réglementaires se rapportant à ces bandes.

Motifs:
L'identification de bandes de fréquences appropriées pour les applications à haute densité du service fixe par satellite peut aider les administrations et les opérateurs de systèmes à satellites HD‑FSS à déployer des stations terriennes HD‑FSS. Ce renvoi servira aussi à indiquer aux administrations les bandes précises dans lesquelles il est prévu de déployer des systèmes HD‑FSS dans toutes les régions du monde, tout en spécifiant que l'utilisation de ces bandes pour les applications HD‑FSS n'exclut pas leur utilisation par d'autres services bénéficiant d'attributions à titre primaire avec égalité des droits ou par d'autres applications du SFS.

MOD
B/35/26

projet DE Résolution [HD-FSS] (CMR‑03)

Lignes directrices pour la mise en oeuvre d'applications à haute densité du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences identifiées 
pour les systèmes HD-FSS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)
que la demande de services de communication mondiaux large bande augmente régulièrement dans le monde entier, tels que ceux offerts par les applications à haute densité du service fixe par satellite (HD-FSS);

b)
que les systèmes HD-FSS emploient un grand nombre de stations terriennes au coût optimisé, utilisant de petites antennes et présentant des caractéristiques communes, et que ces stations peuvent être mises en place rapidement, partout et de façon souple; 

c)
que les systèmes HD-FSS sont assimilés à des applications de communications large bande évoluées, qui permettront d'accéder, grâce à des réseaux fixes de télécommunication (notamment l'Internet), à une large gamme d'applications de télécommunication large bande et que, de ce fait, ils complèteront les autres systèmes de télécommunication;

d)
que, comme d'autres systèmes du SFS, les systèmes HD-FSS offrent d'excellentes possibilités de mettre rapidement en place des infrastructures de télécommunication;

e)
que les applications HD-FSS peuvent être assurées par des satellites géostationnaires ou non géostationnaires;

f)
que l'UIT‑R a étudié et continue d'étudier des techniques de réduction des brouillages susceptibles de faciliter le partage entre stations terriennes HD-FSS et services de Terre; 

g)
que, jusqu'à présent, aucun accord n'a été trouvé sur la possibilité pratique de mettre en oeuvre ces techniques de réduction des brouillages pour des stations terriennes HD-FSS,

notant

a)
que le numéro 5.[HD-FSS] identifie des bandes pour les applications à haute densité du service fixe par satellite (HD-FSS); 

b)
que, dans certaines de ces bandes, les attributions au SFS sont à titre coprimaire avec les attributions du service fixe et du service mobile, ainsi qu'avec celles d'autres services; 

c)
que cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres services ou par d'autres applications du service fixe par satellite et n'établit pas de priorité entre les utilisateurs des bandes dans le Règlement des radiocommunications; 

d)
que, dans la bande 18,6‑18,8 GHz, le SFS bénéficie d'une attribution à titre coprimaire avec le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) sous réserve des restrictions prévues dans les numéros 5.522A et 5.522B;

e)
que les observations de radioastronomie sont effectuées dans la bande 48,94‑49,04 GHz et qu'elles doivent être protégées au niveau des stations de radioastronomie notifiées; 

f)
que le partage cofréquence entre stations terriennes émettrices HD-FSS et services de Terre est très difficile dans une même zone géographique;

g)
que, pour assurer le partage cofréquence entre stations terriennes de réception HD-FSS et stations de Terre dans une même zone géographique, il serait nécessaire de mettre en oeuvre des techniques de réduction des brouillages (voir les f) et g) du considérant);

h)
qu'un certain nombre de systèmes du SFS utilisant d'autres types de stations terriennes et présentant d'autres caractéristiques ont déjà été mis en service ou qu'il est prévu de les mettre en service, dans certaines des bandes de fréquences identifiées pour les applications HD-FSS dans le numéro 5.[HD-FSS];

i)
qu'il est prévu que les stations HD-FSS fonctionnant dans ces bandes soient déployées en grand nombre et dans de vastes zones géographiques urbaines, suburbaines ou rurales,

reconnaissant

a)
que pour les cas où des stations terriennes du SFS utilisent des bandes partagées à titre coprimaire avec les services de Terre, la version actuelle (2001) du Règlement des radiocommunications dispose que les stations terriennes du SFS doivent être individuellement notifiées au Bureau lorsque leur contour de coordination empiète sur le territoire d'une autre administration;

b)
qu'en raison de leurs caractéristiques générales, il est difficile d'assurer la coordination des stations terriennes HD-FSS et des stations du service fixe au cas par cas et site par site entre administrations, et que cette procédure peut être relativement longue; 

c)
que, pour alléger leur tâche, les administrations peuvent mettre en oeuvre des procédures et des dispositions applicables à un grand nombre de stations terriennes HD-FSS associées à un système à satellites donné;

d)
qu'il est souhaitable de définir des bandes harmonisées à l'échelle mondiale pour les systèmes HD-FSS afin de bénéficier d'un accès mondial et de tirer parti des économies d'échelle,

reconnaissant en outre

a)
que les applications HD-FSS mises en oeuvre dans des réseaux et systèmes du SFS sont soumises à toutes les dispositions du Règlement des radiocommunications applicables au service fixe par satellite, telles que celles relatives à la coordination et à la notification au titre des Articles 9 et 11, et notamment à la nécessité d'une coordination avec les services de Terre indépendamment des frontières nationales, ainsi qu'aux dispositions des Articles 21 et 22,

décide

que les administrations mettant en oeuvre des systèmes HD-FSS doivent:

1
envisager de mettre les bandes de fréquences identifiées dans le numéro 5.[HD-FSS], en totalité ou en partie à la disposition des applications HD-FSS;

2
tenir compte, lorsqu'elles mettent à disposition des bandes de fréquences au titre du décide 1:

–
de ce que la mise en oeuvre d'applications HD-FSS peut être plus facile dans les bandes qui ne sont pas partagées avec les services de Terre;

–
de l'incidence que la poursuite du déploiement de stations de Terre ou de stations terriennes HD-FSS dans les bandes partagées avec les services de Terre aurait sur le développement actuel ou futur des systèmes HD-FSS ou des services de Terre;

3
envisager de prendre en considération les caractéristiques techniques appropriées, identifiées dans les Recommandations de l'UIT‑R (par exemple, la Recommandation UIT‑R S.524‑7 ou la Recommandation UIT-R S.1594); 

4
tenir compte d'autres systèmes existants ou prévus du service fixe par satellite, présentant des caractéristiques différentes, exploités dans des bandes de fréquences où des applications HD‑FSS sont mises en oeuvre conformément au point 1 du décide et dans les conditions spécifiées dans le numéro 5.[HD-FSS], 

invite les administrations

1
à prendre dûment en considération les avantages de l'utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes HD-FSS à l'échelle mondiale, compte tenu de l'utilisation effective ou planifiée de ces bandes par tous les autres services, auxquels elles sont attribuées, ainsi que par d'autres types d'applications du SFS; 

2
à examiner les procédures de mise en oeuvre et les dispositions propres à faciliter le déploiement de systèmes HD-FSS sur leur territoire, dans tout ou partie des bandes identifiées au numéro 5.[HD-FSS].

Motifs:
De nombreuses administrations sont en train de déterminer les moyens appropriés de fournir des services HD‑FSS dans leur pays. Certaines de ces administrations en appellent à l'UIT pour qu'elle fournisse des orientations en matière de gestion du spectre concernant le SF et les systèmes HD‑FSS, orientations fournies en l'occurrence dans la présente Résolution.

__________







• Pour des raisons d'économie, ce document est communiqué sur CD-Rom. Les participants sont donc invités à venir à la réunion avec leur •
exemplaire personnel, étant donné qu'aucun autre exemplaire ne pourra être distribué. 
Un CD-Rom contenant les documents préparatoires sera remis à chaque participant à son arrivée.
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