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5.547
Las bandas 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78‑59 GHz y 64‑66 GHz están disponibles para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo (véanse las Resoluciones 75 (CMR‑2000) y 79 (CMR‑2000)). Las administraciones deben tener en cuenta esta circunstancia cuando consideren las disposiciones reglamentarias relativas a estas bandas. Como la banda 40,5-42,5 GHz se ha identificado para las aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite (véase el número 5.[HD-FSS] y la Resolución [HD-FSS] (CMR-03)) y está por tanto disponible para dichas aplicaciones, las administraciones deben tener además en cuenta las limitaciones adecuadas a las aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo, al considerar las disposiciones reglamentarias relativas a este último tipo de aplicaciones en la misma banda [(véase la Resolución 84 (CMR‑2000))].     (CMR‑03)
Motivos:
Consecuencia de la adición del número 5.[HD-FSS] para la banda 40,5-42,5 GHz y de la falta de identificación de la banda 39,5-40,0 GHz para los sistemas SFS‑AD. NOTA – Los corchetes reflejan el hecho de no haber determinado aún el destino de la Resolución 84.
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