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1.38
examiner l'attribution d'une portion de spectre pouvant atteindre 6 MHz au service d'exploration de la Terre par satellite (active) dans la bande 420-470 MHz, conformément à la Résolution 727 (Rév.CMR-2000)

Introduction

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) (Rio de Janeiro, 1992) a établi qu'il fallait, de toute urgence, assurer la surveillance des forêts. Les études de l'UIT‑R ont montré qu'il était nécessaire pour cela de disposer de 6 MHz et que la bande la mieux adaptée était la bande 420-470 MHz.
Le projet de révision de la Recommandation UIT‑R SA.1260 définit les contraintes techniques et opérationnelles imposées au SETS (active) nécessaires pour protéger les services existants.

Trois méthodes ont été présentées en réponse à ce point de l'ordre du jour, à savoir:

Méthode A1:
attribuer la bande 432-438 MHz au SETS (active) avec des contraintes fondées sur la Recommandation UIT‑R SA.1260;
Méthode A2:
attribuer 6 MHz au SETS (active) entre 420 et 470 MHz avec des contraintes fondées sur la Recommandation UIT‑R SA.1260; ou,
Méthode B:
ne pas faire d'attribution.

L'Administration de la Chine est fortement en faveur de la Méthode B pour répondre à ce point de l'ordre du jour, c'est‑à‑dire ne pas faire d'attribution dans la bande 420-470 MHz.

Propositions

ARTICLE  5
NOC
CHN/86/1
410-470 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	420-430

FIXE





MOBILE sauf mobile aéronautique





Radiolocalisation





5.269  5.270  5.271

	430-440

AMATEUR

RADIOLOCALISATION
	430-440



RADIOLOCALISATION



Amateur

	5.138  5.271  5.272  5.273  
5.274  5.275  5.276  5.277  
5.280  5.281  5.282  5.283
	



5.271  5.276  5.277  5.278  5.279  5.281  5.282

	440-450

FIXE





MOBILE sauf mobile aéronautique





Radiolocalisation





5.269  5.270  5.271  5.284  5.285  5.286

	450-455

FIXE





MOBILE





5.209  5.271  5.286  5.286A  5.286B  5.286C  5.286D  5.286E

	455-456

FIXE

MOBILE
	455-456

FIXE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.286A  5.286B  5.286C
	455-456

FIXE

MOBILE

	5.209  5.271  5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E
	
5.209
	5.209  5.271  5.286A  5.286B  5.286C  5.286E

	456-459

FIXE





MOBILE





5.271  5.287  5.288

	459-460

FIXE

MOBILE
	459-460

FIXE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.286A  5.286B  5.286C
	459-460

FIXE

MOBILE

	5.209  5.271  5.286A  5.286B  5.286C  5.286E
	
5.209
	5.209  5.271  5.286A  5.286B  5.286C  5.286E


NOC
CHN/86/2

5.271
Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Estonie, Inde, Lettonie, Lituanie, Kirghizistan et Turkménistan, la bande 420-460 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique (radioaltimètres) à titre secondaire.     (CMR‑2000)
Motifs:
En République populaire de Chine, la bande 420-460 MHz est attribuée au service de radionavigation aéronautique (radioaltimètres) comme indiqué dans le renvoi numéro 5.271. Il existe de nombreux aéronefs utilisant ce type d'altimètres. Nous craignons que des brouillages préjudiciables ne soient causés par le SETS (active) aux radioaltimètres.
L'actuel projet de Rapport de la RPC ne fait pas état de résultats des études de compatibilité entre le SETS (active) et les services de radionavigation aéronautique dans la bande 420-470 MHz.

Les premiers résultats de nos études montrent qu'une attribution de 6 MHz au SETS (active) entre 420 et 450 MHz causerait des brouillages préjudiciables au service de radionavigation, et en particulier à nos radioaltimètres.
____________
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