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5.502
Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne du service fixe par satellite doit avoir une antenne de diamètre minimum de 4,5 m et la p.i.r.e. de toute émission devrait être d'au moins 68 dBW et ne pas dépasser 85 dBW. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW. La protection des assignations aux stations spatiales de réception du service fixe par satellite fonctionnant avec des stations terriennes qui, individuellement, présentent une p.i.r.e. inférieure à 68 dBW ne doit pas imposer de contraintes sur l'exploitation des stations de radiolocalisation et de radionavigation fonctionnant conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. Voir la Résolution 733 (CMR‑2000).     (CMR‑2000)
Motifs:
Les renvois 5.502 et 5.503 ont pour seul objet de maintenir l'équilibre délicat que représente le partage entre les services de radiolocalisation, de radionavigation, de recherche spatiale et le service fixe par satellite dans la bande 12,750‑14,000 GHz. Le maintien de ces numéros, sous leur libellé actuel, offrira la garantie que tous ces services pourront continuer d'utiliser en partage cette bande d'une façon compatible.
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