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RADIOLOCALISATION  ADD 5.RAD


Motifs:
Fournir une attribution primaire à l'échelle mondiale pour les futurs systèmes.

ADD
USA/12/94

5.RAD
Dans la bande 2 900-3 100 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. 

Motifs:
Le service de radionavigation continuera d'être protégé.

* * *

Point 1.19 de l'ordre du jour

1.19
examiner des dispositions réglementaires visant à éviter toute application incorrecte des limites pour une seule source de brouillage applicables aux systèmes non OSG du SFS, telles qu'elles sont prescrites dans l'Article 22, sur la base des études faites par l'UIT‑R, conformément à la Résolution 135 (CMR‑2000)
Rappel

La CMR‑2000 a adopté dans l'Article 22 un ensemble de limites d'epfd (puissance surfacique équivalente) opérationnelles et opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage pour des antennes de 3 et 10 m de diamètre dans la bande 10,7‑12,75 GHz que doivent respecter les systèmes du service fixe par satellite non géostationnaire (non OSG) pour protéger les réseaux du SFS OSG et les réseaux du service de radiodiffusion par satellite OSG dans certaines parties des bandes de fréquences comprises entre 10,7 et 30 GHz. Une subdivision ou une combinaison artificielles du nombre de stations d'émission associées à un système du SFS non OSG pourrait conduire à une application incorrecte des limites d'epfd pour une seule source de brouillage pour les systèmes du SFS non OSG. Comme indiqué dans le Rapport de la RPC à la CMR‑2000, il a été convenu qu'une application incorrecte de ces limites remettrait en question la base du calcul de ces limites. Une application incorrecte de ces limites pourrait:

a)
causer des brouillages excessifs aux réseaux OSG;

b)
réduire le nombre de systèmes du SFS non OSG susceptibles d'être mis en oeuvre dans une bande de fréquences attribuée;

c)
avoir une incidence sur les critères réglementaires que doit respecter un système du SFS non OSG dans le processus de notification de la coordination de l'UIT; et

d)
avoir une incidence sur les systèmes du SFS non OSG qui respectent les limites pour une seule source de brouillage fixées dans l'Article 22.

La Résolution 135 (CMR‑2000) a été adoptée dans le but d'effectuer les études techniques nécessaires et d'examiner les procédures réglementaires suffisamment tôt afin d'en saisir la CMR‑03 pour éviter que les limites indiquées dans les Tableaux 22‑1 (epfd(), 22‑2 (epfd(), et 22‑3 (epfdis) de l'Article 22 soient appliquées de façon incorrecte. Par ailleurs, cette Résolution charge le Directeur du Bureau des radiocommunications de procéder, dès la fin de la CMR‑03, à un réexamen et éventuellement à une révision des conclusions éventuelles formulées précédemment en ce qui concerne le respect des limites de l'Article 22 par un système non OSG du SFS à propos duquel les renseignements pour la notification ont été reçus le 22 novembre 1997 ou après cette date. Ce réexamen et cette révision seront fondés sur le résultat des études entreprises par l'UIT‑R conformément à cette Résolution après la CMR‑2000.

Proposition

ARTICLE  22
Services spatiaux1
NOC
USA/12/95

Section II  –  Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires

Motifs:
Les dispositions actuelles du Règlement des radiocommunications sont suffisantes. Apparemment aucun cas d'application incorrecte des limites d'epfd pour une seule source de brouillage n'a été signalé et aucune étude technique n'a été faite qui pourraient motiver l'adoption de nouvelles procédures réglementaires.

* * *

Point 1.21 de l'ordre du jour

1.21
examiner l'avancement des études de l'UIT-R concernant les prescriptions techniques et réglementaires des applications multimédias interactives hertziennes de Terre, conformément à la Résolution 737 (CMR-2000) en vue de faciliter l'harmonisation à l'échelle mondiale

Rappel

A la CMR‑2000, plusieurs administrations européennes ont soumis une proposition visant à trouver des bandes de fréquences pour les applications multimédias interactives hertziennes de Terre (TWIM). Après un long débat, la Conférence a adopté la Résolution 737 qui invite l'UIT‑R, d'une part, à poursuivre ses études de façon à faciliter des attributions communes mondiales ou l'identification de portions de spectre adaptées aux nouvelles applications et techniques multimédias interactives hertziennes de Terre (TWIM) et, d'autre part, à examiner des procédures réglementaires et des moyens appropriés pour faciliter l'harmonisation mondiale du spectre pour les applications TWIM et à étudier, si nécessaire, les définitions de service à la lumière de la convergence des applications. Par ailleurs, la CMR‑2000 a adopté le point 1.21 de l'ordre du jour afin que la CMR‑03 puisse examiner l'état d'avancement de ces études et le point 2.15 de l'ordre du jour de la CMR‑05/06 pour examiner les questions de spectre et les questions réglementaires associées aux applications TWIM.

Les études sur les applications TWIM ont été gérées par le Groupe d'action mixte 1‑6‑8‑9 et réalisées dans le cadre d'un processus bien coordonné depuis la CMR‑2000, s'appuyant sur des ressources et des contributeurs divers. Les résultats de ces études font apparaître qu'il n'y a aucun obstacle réglementaire à la mise en oeuvre des applications TWIM et laissent à penser qu'aucun travail supplémentaire de l'UIT‑R n'est nécessaire sur ce concept. Cette conclusion est reflétée dans la Méthode B du § 7.1.3 (Méthodes pour traiter ce point de l'ordre du jour) du projet de Rapport de la RPC.

Proposition


USA/12/96

Les Etats‑Unis d'Amérique proposent de ne pas modifier le Règlement des radiocommunications, compte tenu du point 1.21 de l'ordre du jour.

Motifs:
Aucun obstacle d'ordre réglementaire n'a été identifié concernant les applications multimédias interactives hertziennes de Terre. Les Commissions d'études de l'UIT‑R peuvent élaborer des Questions pertinentes et poursuivre leurs travaux dans le cadre de leurs activités courantes en vue d'examiner les éventuels problèmes liés à la mise en oeuvre des applications multimédias interactives hertziennes de Terre.

SUP
USA/12/97

RÉSOLUTION  737  (CMR-2000)

Examen des besoins de spectre et des prescriptions réglementaires propres à faciliter l'harmonisation à l'échelle mondiale des nouvelles applications multimédias interactives hertziennes de Terre

Motifs:
Aucun obstacle d'ordre réglementaire n'a été identifié concernant les applications multimédias interactives hertziennes de Terre. Les Commissions d'études de l'UIT‑R peuvent élaborer des Questions pertinentes et poursuivre leurs travaux dans le cadre de leurs activités courantes en vue d'examiner les éventuels problèmes liés à la mise en oeuvre des applications multimédias interactives hertziennes de Terre.

* * *

Point 1.22 de l'ordre du jour

1.22
examiner l'état d'avancement des études de l'UIT-R relatives au développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000, conformément à la Résolution 228 (CMR‑2000)
Rappel

Après avoir examiné les questions liées aux IMT‑2000, la CMR‑2000 a identifié, dans les renvois 5.317A et 5.384A du Règlement des radiocommunications, des bandes de fréquences additionnelles pour la composante de Terre des IMT‑2000. Ces bandes viennent s'ajouter à celles que la CAMR-92 avait déjà identifiées pour les IMT‑2000 dans le cadre du renvoi 5.388. La CMR‑2000 a également indiqué que les attributions mondiales existantes faites au SMS pouvaient être utilisées par la composante satellite des IMT‑2000, conformément à la Résolution 225.
La Résolution 228 (CMR‑2000), qui se rapporte au point 1.22 de l'ordre du jour, invite l'UIT‑R à poursuivre les études des objectifs généraux, des applications et de la mise en oeuvre technique et opérationnelle nécessités par le développement futur des IMT‑2000 et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000. Le Groupe de travail 8F de l'UIT‑R a élaboré un projet de nouvelle Recommandation [DNR‑VIS] sur la vision, le cadre et les objectifs d'ensemble du développement futur des IMT‑2000 et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000, qui devrait être approuvé à la réunion de la Commission d'études 8 de l'UIT‑R en février 2003. Les études se poursuivront au sein du GT 8F et devraient être terminées avant la CMR‑07. Les résultats de ces études indiqueront les besoins qui devront être examinés par la CMR‑07.

Proposition


USA/12/98

Les Etats‑Unis d'Amérique proposent de ne pas modifier le Règlement des radiocommunications compte tenu du point 1.22 de l'ordre du jour.

Motifs:
L'UIT‑R n'a pas terminé les études sur les besoins de spectre et les éventuelles gammes de fréquences qui se prêteraient au développement futur des IMT‑2000 et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000.

MOD
USA/12/99

RÉSOLUTION  228 (Rév.CMR-03) 

Etudes à effectuer pour examiner les questions relatives aux fréquences dans le cadre du développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000 définis par l'UIT-R

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)
que l'exploitation des systèmes de Télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT‑2000) a débuté dans certains pays en 2000;


b)
que les caractéristiques techniques des IMT-2000 sont indiquées dans des Recommandations de l'UIT-R et de l'UIT-T, notamment la Recommandation UIT-R M.1457, qui contient les spécifications détaillées des interfaces radioélectriques des IMT-2000;
c) 
que la Question UIT-R 229/8 traite du développement futur des IMT‑2000 et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000;
d)
que l'UIT-R a adopté le [projet de nouvelle] Recommandation UIT‑R M.[DNR‑VIS] relatif à la vision, au cadre et aux objectifs d'ensemble du développement futur des IMT‑2000 et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000;
e)
que le [projet de nouvelle] Recommandation UIT‑R M.[DNR‑VIS] a permis d'identifier les nouveaux éléments des systèmes postérieurs aux IMT‑2000 qui seront mis au point et a indiqué que ces systèmes pourront interfonctionner étroitement avec les systèmes IMT‑2000 tels qu'ils existent actuellement et tels qu'ils seront améliorés dans l'avenir;
f)
que les caractéristiques techniques des systèmes postérieurs aux IMT‑2000 n'ont pas été définies dans une Recommandation de l'UIT‑R mais restent à l'étude à l'UIT‑R;
g)
que huit ans avant le déploiement initial des IMT-2000, la CAMR-92 avait identifié les fréquences disponibles pour les IMT-2000 dans le numéro 5.388 et dans les dispositions de la Résolution 212 (CAMR-92);
h)
que les techniques de télécommunication et de l'information évoluent rapidement;
i)
que, comme il en va avec de nombreux autres services et systèmes, la mise à disposition d'une quantité de spectre adéquate est indispensable au succès technique et économique du développement futur des IMT‑2000 et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000;

j)
que la demande de fourniture d'applications multimédias (données à haut débit, paquets IP, vidéo, etc.) par des systèmes de communication mobiles va continuer de croître;

k)
qu'il est prévu que le développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000 permette de répondre à la nécessité d'utiliser des débits binaires supérieurs à ceux actuellement mis en oeuvre pour les systèmes IMT‑2000;

l)
que, pour des raisons d'exploitation à l'échelle mondiale et d'économies d'échelle, il est souhaitable de s'entendre sur des paramètres de systèmes communs sur les plans techniques, de l'exploitation et des fréquences;

m)
qu'en conséquence, il est temps d'étudier les questions techniques, de fréquences et de réglementation liées au développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000;
n)
que la Question UIT-R 77-4/8 traite de l'adaptation des techniques de radiocommunication mobile aux besoins des pays en développement et, notamment, des meilleures dispositions et caractéristiques techniques requises pour utiliser les techniques/équipements mobiles dans les zones urbaines, rurales ou reculées;
o)
que tous les services existants dont certains par ailleurs évoluent pour qu'il soit possible d'utiliser des débits de données ou autres plus élevés dans les bandes qui leur sont attribuées afin de satisfaire les exigences croissantes des utilisateurs devraient être pris en compte dans les éventuelles études qui seront faites pour évaluer le spectre qui pourrait être mis à disposition des systèmes postérieurs aux IMT‑2000,
notant

a)
que les interfaces radioélectriques des IMT-2000 définies dans la Recommandation UIT-R M.1457 évolueront probablement dans le cadre de l'UIT-R au-delà des spécifications initiales, afin de fournir des services améliorés et d’autres services que ceux envisagés au cours de la mise en oeuvre initiale;
b)
que l'utilisation du spectre identifié pour les IMT‑2000 n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par les stations des services auxquels elles sont attribuées et n'établit aucune priorité dans le Règlement des radiocommunications,
reconnaissant

a)
qu'il faut un certain temps pour étudier les diverses questions que pose sur les plans technique, de l'exploitation, des fréquences et de la réglementation, l'amélioration continue des services mobiles et pour s'entendre sur ces questions;

b)
que les fonctionnalités des services offerts par les réseaux fixes et des réseaux mobiles convergent de plus en plus;

c)
que les futurs systèmes mobiles utiliseront des techniques à plus grande efficacité spectrale que celles utilisées par les systèmes mobiles actuels;
d)
les besoins des pays en développement en ce qui concerne la mise en oeuvre peu coûteuse de techniques de communication mobile évoluées, ainsi que les caractéristiques de propagation associées aux bandes de fréquences inférieures, qui conduisent à utiliser des cellules de taille plus grande;

e)
que l'examen des besoins de spectre des IMT‑2000 à la CMR‑2000 a porté essentiellement sur les bandes au‑dessous de 3 GHz et que l'utilisation de ces bandes reste techniquement souhaitable pour les IMT‑2000 et pour les systèmes postérieurs aux IMT‑2000;
f)
que, dans la mesure où elles ne sont pas nécessairement les mêmes, il serait préférable que les bandes de fréquences dans lesquelles seront exploités les systèmes postérieurs aux IMT‑2000 soient raisonnablement proches de celles qui ont déjà été identifiées pour les IMT‑2000 et les systèmes antérieurs aux IMT‑2000;

g)
que de nombreux pays n'ont pas encore mis à disposition le spectre déjà identifié pour les IMT‑2000 et ce pour diverses raisons, notamment le fait que ces bandes sont utilisées par des services existants;

h)
que des études peuvent montrer que l'identification de certaines bandes destinées à être utilisées par éléments futurs des IMT‑2000 et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000 risque d'être empêchée par l'utilisation de ces bandes par des services existants,
décide

1
d'inviter l'UIT‑R à poursuivre les études  et à élaborer des Recommandations sur les questions techniques et opérationnelles relatives au développement futur des IMT‑2000 et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000;

2
d'inviter l'UIT‑R à achever les études sur les besoins de fréquences et les gammes de fréquences qui pourraient convenir au développement futur des IMT‑2000 et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000 à temps pour la CMR‑[07] en tenant compte des bandes actuellement identifiées pour les IMT‑2000 ainsi que de l'évolution des systèmes IMT‑2000 et des systèmes pré-IMT‑2000 compte tenu des progrès technologiques;

3
que, compte tenu du reconnaissant ci‑dessus, les études visées aux points 1 et 2 du décide:
a)
porteront sur la compatibilité entre, d'une part, le développement futur des IMT‑2000 et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000 et, d'autre part, les services existants, ainsi que leur développement futur;
b)
indiqueront la mesure dans laquelle les services existants et leur développement futur seront affectés et comment ils pourront être protégés vis-à-vis des brouillages liés au développement futur des IMT‑2000 et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000;

4
que la CMR‑[07] examinera d'urgence les résultats des études de l'UIT‑R et reverra les caractéristiques et les questions de fréquence liées au développement futur des IMT‑2000 et des systèmes postérieurs aux IMT‑2000, conformément à la présente Résolution;
5
que les études envisagées aux points 1 à 3 du décide ci‑dessus devront tenir compte des besoins des pays en développement,
prie instamment les administrations

de participer activement aux études en soumettant des contributions à l'UIT‑R.

Motifs:
Modifier de façon appropriée la Résolution 228 (CMR‑2000) afin de prévoir de nouvelles études pour examiner les besoins détaillés, faire en sorte que les intérêts des services existants soient pris en compte et permettre à la CMR‑07 d'examiner ces besoins. Les Etats‑Unis réfléchissent toujours aux mesures qui devraient être prises en la matière compte tenu du point 7.2 de l'ordre du jour.

* * *

Point 1.24 de l'ordre du jour 

1.24
examiner l'utilisation de la bande 13,75‑14 GHz conformément à la Résolution 733 (CMR‑2000), en vue de traiter des conditions de partage

Rappel 

A la CAMR-92, les renvois 5.502 et 5.503, modifiés à la CMR-95, à la CMR-97 et à la CMR‑2000, ont été ajoutés au Tableau d'attribution des bandes de fréquences pour faciliter la compatibilité entre les applications existantes des services de radiocommunication exploités dans la bande 13,75‑14 GHz. Il a été convenu que les modifications que l'on pourrait apporter à l'un ou l'autre de ces renvois pour tenir compte des nouvelles technologies, des nouveaux besoins ou des nouvelles applications du SFS doivent prendre en considération l'environnement global de brouillage dans la bande 13,75‑14 GHz et être réalisées avec beaucoup de soin pour éviter de rompre l'équilibre délicat qui existe entre ces services. Les contraintes énoncées dans les dispositions sont basées sur l'utilisation prévue de la bande par les stations terriennes passerelles exploitées avec des satellites OSG du SFS et sont censées limiter le nombre de stations terriennes du SFS pour que le partage soit possible. Les contraintes d'exploitation actuelles qui répondent aux critères de protection applicables aux applications et aux technologies actuelles exploitées dans la bande 13,75‑14 GHz sont énoncées dans les numéros 5.502 et 5.503 (CMR-2000).

Les études qui ont abouti à l'élaboration des dispositions 5.502 et 5.503 n'ont pas tenu compte des systèmes non OSG du service fixe par satellite (SFS non OSG). Avec l'exploitation de ces systèmes dans la bande 13,75-14 GHz, la Résolution 130 (CMR-97) a été élaborée à la CMR‑97 pour, entre autres choses, attirer l'attention sur la nécessité de réexaminer si ces dispositions étaient suffisantes pour maintenir le délicat équilibre existant entre les services utilisant la bande 13,75-14 GHz en partage. La Résolution 733 (CMR‑2000) a été élaborée à la CMR-2000 pour revoir les contraintes fixées dans le numéro 5.502 concernant le diamètre minimal des antennes des stations terriennes du SFS OSG, et la p.i.r.e. pour le service de radiolocalisation et pour définir, à temps pour que la CMR‑03 les examine, des conditions de partage différentes de celles énoncées dans les renvois 5.502 et 5.503.

L'introduction des émetteurs de stations terriennes non OSG du SFS dans la bande, à la CMR‑2000, a créé un éventuel problème de partage avec le service de recherche spatiale (espace vers espace). Le renvoi 5.503 a été modifié à la CMR-2000 pour y inclure une limite de densité de p.i.r.e. applicable aux émetteurs de stations terriennes du SFS non OSG, en plus de la limite applicable aux émetteurs de stations terriennes du SFS OSG. Il était entendu que la révision de la limite du 

diamètre minimal d'antenne au numéro 5.502 demandée dans la Résolution 733 ne concernait que les stations terriennes du SFS OSG et pas les stations terriennes du SFS non OSG. Seules des modifications limitées pourraient être apportées aux numéros 5.502 et 5.503 si l'on veut continuer à maintenir le délicat équilibre de partage existant entre les services allotis. 

Les études qui ont été menées depuis la CMR-97 et la CMR-2000 ont fait ressortir plusieurs points importants: 

a)
Les services de radiolocalisation sont déjà brouillés par les stations terriennes du SFS en service même si elles ont été déployées en petit nombre.

b)
Le numéro 5.502 du RR maintient l'équilibre de partage délicat entre, d'une part, le service de radiolocalisation ou le service de radionavigation et, d'autre part, le service fixe par satellite uniquement en limitant le nombre de stations terriennes du SFS. En particulier, des études ont montré que le partage avec les systèmes de radiolocalisation est beaucoup plus difficile pour les systèmes non OSG du SFS que pour les systèmes OSG du SFS et que si les contraintes concernant le diamètre minimal des antennes des stations terriennes du SFS étaient assouplies, le déploiement d'un grand nombre de stations terriennes à faible débit de données réduirait sensiblement la qualité de fonctionnement des systèmes de radiolocalisation et de radionavigation embarqués à bord d'aéronefs ou de navires. 

c)
Les possibilités de partage entre le service de recherche spatiale et le service fixe par satellite dépendent de la limitation du nombre de stations terriennes du SFS (numéro 5.502 du RR) et de la limitation de la densité spectrale de puissance maximale de chaque station terrienne du SFS (numéro 5.503 du RR).

d)
Il n'y a pas concrètement de moyens pour protéger les systèmes aéroportés du service de radiolocalisation vis-à-vis des émissions des stations terriennes du SFS et la situation actuelle n'est tolérable que parce que le nombre de stations terriennes est limité compte tenu des restrictions imposées au diamètre des paraboles dans le numéro 5.502. 

e)
Les études qu'a effectuées l'UIT-R en vue de la CMR-03 montrent que le partage entre les systèmes de radiolocalisation et les stations terriennes du SFS ayant une antenne de moins de 4,5 m de diamètre n'est pas possible si les opérateurs de systèmes du SFS n'ont pas recours à des techniques de limitation des brouillages et que les technologies actuelles ne permettent pas aux systèmes radar de limiter les brouillages qu'ils subissent des stations terriennes du SFS. Les techniques de limitation des brouillages (distance de séparation ou pourcentage du temps) ne sont ni pratiques ni applicables et aucune proposition de partage applicable par l'UIT n'a été faite. 

f)
Les études effectuées par l'UIT à ce jour montrent qu'il faut prévoir des distances de séparation de plus de 50 km pour protéger les systèmes de radiolocalisation maritime contre les émissions des stations terriennes VSAT. Toutefois, la technique de la distance de séparation ne permet pas de protéger les radars aéroportés ou les systèmes à satellites des services scientifiques spatiaux vis-à-vis des brouillages préjudiciables causés par les stations terriennes VSAT. 

g)
Les études effectuées en vue de la CMR-03 montrent que les densités spectrales de puissance maximales admissibles pour des stations terriennes du SFS ayant des antennes de moins de 4,5 m de diamètre, nécessaires pour assurer la protection des opérations du service de recherche spatiale, ne permettront pas de mettre en oeuvre concrètement les stations VSAT du SFS. 

Le recours à une distance de séparation pour limiter les brouillages et faciliter le partage consiste, dans son application, à utiliser des réductions de p.i.r.e. pour les stations terriennes du SFS et à implanter les microstations à une distance bien précise à l'intérieur des terres par rapport à la côte. L'inverse consisterait à imposer aux radars d'être à une certaine distance en mer par rapport à la côte ou à combiner ces deux approches. Implanter les microstations à l'intérieur des terres, loin des côtes, serait la seule solution qui permettrait aux systèmes de radiolocalisation maritime de maintenir les opérations à proximité du rivage. Toutefois, les possibilités de mise en oeuvre de cette approche sont très incertaines compte tenu des besoins du marché qui impose qu'il n'y ait pas de restrictions concernant l'implantation des microstations et également du fait que de nombreuses agglomérations sont situées à proximité des côtes. Si l'on exige que les systèmes radar maritimes fonctionnent à une distance importante des côtes, il sera beaucoup plus difficile pour les structures qui les portent de se protéger pendant des opérations vitales ou des opérations de routine. Par conséquent, l'application d'une distance de séparation comme technique de limitation des brouillages afin de protéger les radars embarqués à bord de navires vis-à-vis des brouillages de stations terriennes VSAT n'est pas possible et ne peut donc pas être adoptée. Par ailleurs, une telle approche n'aurait aucune incidence sur la protection des systèmes de radiolocalisation aéroportés ou sur les plates-formes des services scientifiques spatiaux. 

Proposition

SUP
USA/12/100

RÉSOLUTION  733  (CMR-2000)

Etude des conditions de partage entre les services 
dans la bande 13,75-14 GHz

Motifs:
Les études effectuées conformément au point 1.24 de l'ordre du jour et en application de la Résolution 733 n'ont pas permis de déterminer une méthode efficace empêchant les systèmes du SFS exploités avec des stations terriennes ayant des antennes de moins de 4,5 m de diamètre de causer des brouillages préjudiciables à d'autres services exploités de la bande 13,75‑14,0 GHz. Par conséquent, la Résolution 733 (CMR-2000) ne s'applique plus au numéro 5.502 et peut donc être supprimée.

ARTICLE  5

MOD
USA/12/101

5.502
Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne du service fixe par satellite doit avoir une antenne de diamètre minimum de 4,5 m et la p.i.r.e. de toute émission devrait être d'au moins 68 dBW et ne pas dépasser 85 dBW. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW. La protection des assignations aux stations spatiales de réception du service fixe par satellite fonctionnant avec des stations terriennes qui, individuellement, présentent une p.i.r.e. inférieure à 68 dBW ne doit pas imposer de contraintes sur l'exploitation des stations de radiolocalisation et de radionavigation fonctionnant conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications. Le numéro 5.43A ne s'applique pas.     (CMR‑03).

Motifs:
Découle du fait qu'aucune modification n'est proposée concernant le texte du numéro 5.502 si ce n'est la suppression de la référence à la Résolution 733.

NOC
USA/12/102

5.503
Dans la bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale doivent fonctionner à titre secondaire. Jusqu'à ce que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992, cessent d'être exploitées dans cette bande:

–
la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire ne doit pas dépasser 71 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 13,778 GHz;
–
la densité de p.i.r.e des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale non géostationnaire ne doit pas dépasser 51 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 13,778 GHz.



On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. dans la bande de 6 MHz dans cette gamme de fréquences afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie, dans la mesure où la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation par une station terrienne d'une densité de p.i.r.e. de 71 dBW ou de 51 dBW, selon le cas, dans la bande de 6 MHz, par atmosphère claire.     (CMR‑2000)
Motifs:
Les dispositions 5.502 et 5.503, dans leur intégralité, concernent le maintien du délicat équilibre de partage qui existe entre les services de radiolocalisation, de radionavigation, de recherche spatiale et fixe par satellite dans la bande 13,75-14 GHz. Le maintien de ces dispositions sous leur forme actuelle permettra de faire en sorte que tous les services continuent d'utiliser la bande en partage de manière compatible.

* * *

Point 1.25 de l'ordre du jour

1.25
examiner, en vue d'une harmonisation mondiale la plus grande possible, et compte dûment tenu de la nécessité de ne pas imposer de contraintes au développement des autres services, en particulier des services fixe et de radiodiffusion par satellite, les dispositions réglementaires et l'identification éventuelle de bandes de fréquences pour les systèmes à haute densité du service 
fixe par satellite au-dessus de 17,3 GHz, en s'attachant particulièrement aux bandes au-dessus 
de 19,7 GHz

Rappel

La demande de services à large bande est en augmentation. Une étude du marché laisse prévoir une augmentation importante de la demande en ce qui concerne l'accès multimédia large bande pour les applications des particuliers et les applications du secteur privé. Les systèmes à satellites offrent une alternative intéressante aux systèmes de communication de Terre pour la fourniture d'un tel accès.

Les systèmes haute densité du service fixe par satellite (HDFSS) peuvent utiliser n'importe quel type d'orbite (OSG ou non OSG) conforme à l'attribution faite au SFS. Comme indiqué dans les études techniques et opérationnelles, les systèmes HDFSS comportent une multitude de petites stations terriennes peu onéreuses qui peuvent être déployées rapidement et de façon souple. Compte tenu de ces caractéristiques générales, il n'est pas possible de coordonner les stations terriennes HDFSS avec les services de Terre, station par station et site par site.

Le partage entre des stations du service fixe et des stations terriennes du SFS qui ne sont pas déployées en grand nombre peut se faire par le biais de procédures de coordination au cas par cas, éprouvées, mais pour utiliser au mieux le spectre dans un pays donné où les stations du SFS sont déployées en grand nombre, il faut implanter les systèmes du SFS et les systèmes HDFSS sur des sites différents. Les deux types de systèmes permettent ainsi d'offrir au plus grand nombre d'utilisateurs le service présentant les meilleurs paramètres en termes d'efficacité, de contraintes, de qualité et de coût.

Il est très difficile concrètement d'implanter des stations terriennes HDFSS lorsque la coordination entre les stations du SF et ces stations doit se faire site par site. Les administrations ont donc tout intérêt à autoriser le déploiement d'un grand nombre de stations terriennes HDFSS sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une coordination site par site avec chaque station terrienne. Cette autorisation ne libérerait pas pour autant un réseau HDFSS de l'obligation faite par l'UIT d'effectuer la coordination avec les réseaux du service fixe, site par site, chaque fois que cela est nécessaire, au‑delà des frontières internationales et n'exclurait pas plus la coordination de stations terriennes spécifiques à l'intérieur de stations HDFSS avec des réseaux du service fixe.

Un certain nombre de systèmes du SFS présentant d'autres caractéristiques et avec des stations terriennes de types différents de ceux utilisés par les systèmes HDFSS ont déjà été mis en service ou le seront bientôt, notamment dans la bande 17,8-21,2 GHz (espace vers Terre). En conséquence, il est très important de conserver les attributions actuelles du SFS et de faire en sorte que l'utilisation des attributions faites au SFS par des systèmes non HDFSS ne soit pas subordonnée à d'autres contraintes réglementaires dans le Règlement des radiocommunications, à la suite de l'identification de bandes pour les systèmes HDFSS. Par ailleurs, l'identification de bandes pour les systèmes HDFSS ne libère pas un réseau HDFSS de l'obligation faite par l'UIT d'effectuer la coordination avec d'autres réseaux à satellite.

Examen de bandes de fréquences envisageables pour les systèmes HDFSS

On considère qu'un certain nombre de bandes de fréquences attribuées au service fixe par satellite sont des bandes envisageables pour les systèmes HDFSS. Les bandes 29,5-30,0 GHz et 19,7‑20,2 GHz sont attribuées à l'échelle mondiale au SFS, respectivement dans le sens Terre vers espace et espace vers Terre. Etant donné qu'il n'y a pas d'attributions coprimaires au service fixe dans ces bandes, conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'UIT, ou évite un grand problème de partage.

Les bandes 28,6-29,1 GHz et 18,8-19,3 GHz sont attribuées à l'échelle mondiale au SFS, respectivement dans le sens Terre vers espace et espace vers Terre. Ce sont les seules bandes que l'on envisage pour les systèmes HDFSS dans lesquelles les systèmes non OSG du SFS ne sont pas assujettis aux dispositions du numéro 22.2 du Règlement des radiocommunications et qui représentent donc la meilleure opportunité pour un déploiement en très grand nombre de terminals d'utilisateur non OSG du SFS. Dans ces deux bandes, certaines administrations appartenant à toutes les Régions ont prévu d'exploiter des systèmes HDFSS et ont adopté des dispositions réglementaires pour les systèmes de Terre afin de faciliter l'exploitation des systèmes HDFSS. Certains systèmes HDFSS sont déjà mis en oeuvre dans ces bandes et il y a d'autres notifications pour des systèmes de type HDFSS.

De nombreuses administrations envisagent également d'utiliser la bande 18,58-18,8 GHz (espace vers terre) et les bandes 28,35-28,6 GHz et 29,25-29,5 GHz (Terre vers espace) pour les applications HDFSS. Dans la bande 18,6-18,8 GHz, l'attribution au SFS est à titre coprimaire avec le service d'exploration de la Terre par satellite (passive), avec les restrictions concernant la puissance et les types d'orbite indiquées dans les numéros 5.522A et 5.522B.

Entre 37,5 et 50,2 GHz, de nombreuses administrations ont notifié à l'UIT des systèmes du SFS dans la bande 40,0-42,0 GHz (espace vers Terre) et 48,2-50,2 GHz (Terre vers espace) et proposent d'utiliser ces bandes pour les systèmes HDFSS à l'échelle mondiale. La CMR-2000 a conseillé aux administrations qui pourraient envisager d'utiliser la bande 40,5-42 GHz pour des applications haute densité du service fixe de tenir compte des contraintes liées à ces applications en raison du déploiement éventuel d'applications haute densité du service fixe par satellite. Par ailleurs, la Résolution 84 (CMR-2000) prie instamment les administrations, lors de l'examen des dispositions réglementaires relatives à la bande 40,0-40,5 GHz, de tenir compte du fait qu'un certain nombre de propositions faites à la CMR-2000 visaient à identifier la bande 40-40,5 GHz pour les applications haute densité du SFS.

Il n'y a donc pas lieu d'ajouter ou de supprimer des attributions faites au service fixe par satellite dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, au titre du point 1.25 de l'ordre du jour de la CMR‑03. Cela concerne les nouvelles attributions faites au SFS dans des bandes dans lesquelles le service fixe par satellite bénéficie déjà d'attributions dans un autre sens de transmission. En particulier, il convient de ne pas accepter les nouvelles attributions au SFS (espace vers Terre) dans les bandes 17,3‑17,7 GHz, 21,4‑22 GHz et 47,2‑50,2 GHz qui ont été examinées lors de réunions de groupes de travail. Des études ont en effet montré que cette dernière bande ne convient pas pour les liaisons espace vers Terre en raison des risques de brouillages à la fois avec les stations passerelles du SFS et les liaisons montantes HDFSS.

Description de la proposition

La présente proposition identifie des bandes de fréquences au-dessus de 18,58 GHz pour les systèmes haute densité du service fixe par satellite sans pour autant limiter l'utilisation de ces bandes par d'autres applications du SFS ou d'autres services à titre coprimaire. Elle n'établit pas expressément de priorité entre les différentes utilisations de ces bandes. La proposition se compose d'un nouveau renvoi 5.[HDFSS] applicable aux bandes de fréquences identifiées pour les systèmes haute densité du SFS, des modifications à apporter en conséquence au renvoi 5.547 existant et d'une nouvelle Résolution [HDFSS] donnant des lignes directrices aux administrations qui souhaitent modifier les règles qu'elles ont fixées au niveau national pour mettre en oeuvre les systèmes haute densité du service fixe par satellite.

Proposition

article 5

MOD
USA/12/103

15,63-18,6 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	18,4-18,6
FIXE





FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)  5.484A




MOBILE





ADD  5.[HDFSS]


MOD
USA/12/104

18,6-22,21 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	18,6-18,8

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)  5.522B
MOBILE sauf mobile aéronautique

Recherche spatiale (passive)
	18,6-18,8

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)  5.522B
MOBILE sauf mobile aéronautique

RECHERCHE SPATIALE (passive)
	18,6-18,8

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)  5.522B
MOBILE sauf mobile aéronautique

Recherche spatiale (passive)

	5.522A  5.522C  ADD  5.[HDFSS]
	5.522A  ADD  5.[HDFSS]
	5.522A  ADD  5.[HDFSS]

	18,8-19,3
FIXE





FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)  5.523A




MOBILE





ADD  5.[HDFSS]

	...

	19,7-20,1

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)  5.484A
Mobile par satellite
(espace vers Terre)
	19,7-20,1

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)  5.484A
MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
	19,7-20,1

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)  5.484A
Mobile par satellite
(espace vers Terre)

	
5.524  ADD  5.[HDFSS]
	5.524  5.525  5.526  5.527  5.528  5.529  ADD  5.[HDFSS]
	
5.524  ADD  5.[HDFSS]

	20,1-20,2
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)  5.484A




MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)





5.524  5.525  5.526  5.527  5.528  ADD  5.[HDFSS]


MOD
USA/12/105
24,75-29,9 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	27,5-28,5
FIXE  5.537A





FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.484A  5.539




MOBILE





5.538  5.540  ADD  5.[HDFSS]

	28,5-29,1
FIXE





FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.484A  5.523A  5.539




MOBILE





Exploration de la terre par satellite (Terre vers espace)  5.541




5.540  ADD  5.[HDFSS]

	29,1-29,5
FIXE





FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.523C  5.523E  5.535A  
5.539  5.541A




MOBILE





Exploration de la terre par satellite (Terre vers espace)  5.541




5.540  ADD  5.[HDFSS]

	29,5-29,9

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.484A  5.539
Exploration de la Terre par satellite
(Terre vers espace)  5.541
Mobile par satellite
(Terre vers espace)
	29,5-29,9

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.484A  5.539
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Exploration de la Terre par satellite
(Terre vers espace)  5.541
	29,5-29,9

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.484A  5.539
Exploration de la Terre par satellite
(Terre vers espace)  5.541
Mobile par satellite
(Terre vers espace) 

	
5.540  5.542  ADD  5.[HDFSS]
	5.525  5.526  5.527  5.529  5.540  5.542  ADD  5.[HDFSS]
	
5.540  5.542  ADD  5.[HDFSS]


MOD
USA/12/106

29,9-34,2 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	29,9-30

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.484A  5.539




MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)





Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)  5.541  5.543




5.525  5.526  5.527  5.538  5.540  5.542  ADD  5.[HDFSS]


MOD
USA/12/107

40-40,5 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	40-40,5

Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)





FIXE





FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)





MOBILE





MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)





RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)





Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 





ADD  5.[HDFSS]


MOD
USA/12/108

40,5-51,4 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	40,5-41

FIXE

FIXE PAR SATELLITE

(espace vers Terre)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR 
SATELLITE

Mobile

MOD  5.547  ADD 5.[HDFSS]
	40,5-41

FIXE

FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre)  

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR 
SATELLITE

Mobile

Mobile par satellite 

(espace vers Terre)

MOD  5.547  ADD 5.[HDFSS]
	40,5-41

FIXE

FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR 
SATELLITE

Mobile

MOD  5.547  ADD 5.[HDFSS]

	41-42,5
FIXE

FIXE PAR SATELLITE  (espace vers Terre)  5.551AA

RADIODIFFUSION



RADIODIFFUSION PAR SATELLITE


Mobile

MOD  5.547  5.551F  5.551G  ADD 5.[HDFSS]


MOD
USA/12/109

40,5-51,4 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	47,2-50,2
FIXE





FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.552




MOBILE





5.149  5.340  5.552A  5.555  ADD 5.[HDFSS]


Motifs:
Voir les «Motifs» liés à la deuxième et à la troisième proposition pour ce point de l'ordre du jour.

Des études ont montré que les liaisons montantes HDFSS et les liaisons descendantes HDFSS ne peuvent partager les mêmes bandes de fréquences et qu'il y a des problèmes de brouillage pour ce qui est des liaisons montantes passerelles du SFS et des liaisons descendantes HDFSS. Par conséquent, il est proposé de n'apporter aucune modification aux sens de transmission de l'attribution faite au SFS dans la bande 47,2‑50,2 GHz. L'attribution au SFS dans cette bande doit être maintenue uniquement pour les liaisons montantes.

MOD
USA/12/110

5.547
Les bandes 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz et 64-66 GHz sont disponibles pour les applications haute densité  du service fixe (voir les Résolutions 75 (CMR‑2000) et 79 (CMR‑2000)). Les administrations devraient prendre en considération ce qui précède lorsqu'elles examinent les dispositions réglementaires applicables à ces bandes. Etant donné que la bande 40,5‑42 GHz n'est pas identifiée en vue d'une utilisation par les applications haute densité du service fixe par satellite [voir numéro 5.[HDFSS] et la Résolution [HDFSS] (CMR‑03) et qu'elle est donc disponible pour ces applications, les administrations doivent, en outre, prendre en considération les contraintes appropriées imposées aux applications à haute densité du service fixe par satellite, lors de l'examen de dispositions réglementaires se rapportant à ce dernier type d'applications dans la même bande [(voir la Résolution 84 (CMR‑2000))].     (CMR‑03)

Motifs:
Découle de l'adjonction du numéro 5.[HDFSS] à la bande 40,5‑42,0 GHz et du fait que la bande 39,5‑40,0 GHz n'a pas été identifiée en vue d'une utilisation par les systèmes HDFSS. NOTE – Les crochets reflètent le fait qu'aucune décision n'a encore été prise concernant le sort de la Résolution 84.
ADD
USA/12/111

5.[HDFSS]
Les bandes 18,58-18,8 GHz, 18,8-19,3 GHz, 19,7‑20,2 GHz et 40,0-42,0 GHz attribuées au service fixe par satellite (espace vers Terre) et les bandes 28,35‑28,6 GHz, 28,6‑29,1 GHz, 29,25-29,5 GHz, 29,5-30,0 GHz et 48,2-50,2 GHz attribuées au service fixe par satellite (Terre vers espace) sont identifiées pour des applications haute densité du service fixe par satellite (systèmes HDFSS), qu'il convient de mettre en oeuvre conformément à la Résolution [HDFSS] (CMR‑03). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres applications du service fixe par satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes sont attribuées à titre coprimaire et n'établit pas de priorité entre les utilisateurs de ces bandes dans le Règlement des radiocommunications. Il convient que les administrations en tiennent compte lors de l'examen de dispositions réglementaires se rapportant à ces bandes.

Motifs:
L'identification de bandes de fréquences appropriées pour les applications haute densité du service fixe par satellite peut aider les administrations et les opérateurs de systèmes à satellite HDFSS dans le déploiement de leurs stations terriennes HDFSS. Ce renvoi indiquera également aux administrations les bandes de fréquences particulières dans lesquelles on a l'intention de mettre en place des systèmes HDFSS dans toutes les régions du monde, tout en précisant que l'utilisation de ces bandes par ces applications n'exclut pas leur utilisation par d'autres services à titre coprimaire ou d'autres applications du SFS.
ADD
USA/12/112

Projet DE Résolution [HDFSS] (CMR‑03)

Lignes directrices pour la mise en oeuvre d'applications haute densité 
du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 
identifiées pour les systèmes HDFSS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)
que la demande de services de communication mondiaux large bande augmente régulièrement dans le monde entier;

b)
que cette demande de services de communication large bande très répandus peut être satisfaite en partie par les applications haute densité du service fixe par satellite (HDFSS);

c)
que les systèmes HDFSS sont assimilés à des applications de communication large bande qui permettent de fournir des services de télécommunication de façon souple et à grande échelle grâce à des terminaux de Terre normalisés relativement bon marché;

d)
que les systèmes HDFSS permettront aux utilisateurs d'accéder, grâce à des réseaux fixes de télécommunication (notamment d'Internet), à une large gamme d'applications large bande et que, de ce fait, ils complèteront les autres systèmes de télécommunication;

e)
que les systèmes HDFSS offrent d'excellentes possibilités de mettre rapidement en place des infrastructures de télécommunication;

f)
que les systèmes HDFSS emploient un grand nombre de stations terriennes au coût optimisé, utilisant de petites antennes et présentant des caractéristiques communes, et que ces stations peuvent être mises en place rapidement, partout et de façon souple;

g)
que les applications HDFSS peuvent être assurées par des satellites géostationnaires ou non géostationnaires;

h)
que l'UIT‑R a étudié des techniques de limitation des brouillages susceptibles de faciliter le partage entre stations terriennes HDFSS et services de Terre; 

i)
qu'en raison du grand nombre et de la nature des terminaux concernés il n'est pas possible pratiquement de mettre en oeuvre ces techniques de limitation des brouillages pour des stations terriennes HDFSS,

notant

a)
que le numéro 5.[HDFSS] identifie des bandes pour les applications haute densité du service fixe par satellite (HDFSS); 

b)
que, dans certaines de ces bandes, les attributions au SFS sont à titre coprimaire avec les attributions du service fixe et du service mobile, ainsi qu'avec celles d'autres services; 

c)
que cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres services ou par d'autres applications du service fixe par satellite et n'établit pas de priorité entre les utilisateurs des bandes dans le Règlement des radiocommunications; 

d)
que, dans la bande 18,6‑18,8 GHz, le SFS bénéficie d'une attribution à titre coprimaire avec le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) sous réserve des restrictions prévues dans les numéros 5.522A et 5.522B;

e)
que les observations de radioastronomie sont effectuées dans la bande 48,94‑49,04 GHz et qu'elles doivent être protégées au niveau des stations de radioastronomie notifiées; 

f)
qu'en général le partage cofréquence entre stations terriennes émettrices HDFSS et services de Terre est très difficile dans une même zone géographique;

g)
qu'un certain nombre de systèmes du SFS utilisant d'autres types de stations terriennes et présentant d'autres caractéristiques ont déjà été mis en service ou qu'il est prévu de les mettre en service, dans certaines des bandes de fréquences identifiées pour les applications HDFSS dans le numéro 5.[HDFSS];

h)
qu'il est prévu que les stations HDFSS fonctionnant dans ces bandes soient déployées en grand nombre et dans de vastes zones géographiques urbaines, suburbaines ou rurales;

i)
que des bandes harmonisées à l'échelle mondiale pour les systèmes HDFSS faciliteraient la mise en oeuvre de ces systèmes et élargiraient au maximum la mesure dans laquelle les utilisateurs des administrations dans le monde entier pourraient bénéficier d'un accès mondial et tirer parti des économies d'échelle,

reconnaissant

a)
qu'en raison de leurs caractéristiques générales, il est difficile d'assurer la coordination des stations terriennes HDFSS et des stations du service fixe au cas par cas et site par site entre administrations, et que cette procédure peut être relativement longue; 

b)
que, pour alléger leur tâche, les administrations peuvent mettre en oeuvre des procédures et des dispositions applicables à un grand nombre de stations terriennes HDFSS associées à un système à satellites donné,

reconnaissant en outre

c)
que les applications HDFSS mises en oeuvre dans des réseaux et systèmes du SFS sont soumises à toutes les dispositions du Règlement des radiocommunications applicables au service fixe par satellite, telles que celles relatives à la coordination et à la notification au titre des Articles 9 et 11, et notamment à la nécessité d'une coordination de l'UIT avec les services de Terre indépendamment des frontières nationales, ainsi qu'aux dispositions des Articles 21 et 22;

d)
que l'Article 21 contient les limites de puissance surfacique qui permettent de protéger les récepteurs du service fixe exploités à titre coprimaire dans les bandes identifiées au numéro 5.[HDFSS] pour les liaisons espace vers Terre du service fixe par satellite, assurant ainsi que les transmissions des satellites du service fixe par satellite ne causeront pas de brouillage inacceptable aux récepteurs du service fixe fonctionnant dans ces mêmes bandes,

décide

que les administrations mettant en oeuvre des systèmes HDFSS doivent:

1
mettre les bandes de fréquences identifiées dans le numéro 5.[HDFSS], en totalité ou en partie à la disposition des applications HDFSS;

2
tenir compte de ce que l'assignation continue de fréquences aux systèmes HDFSS ou le déploiement de stations de Terre dans des bandes identifiées pour ces systèmes dans la même zone géographique risque d'entraver la mise en place ou le développement des systèmes HDFSS ou encore de réduire ou supprimer les avantages qu'offrent de telles applications du SFS;

3
envisager de prendre en considération les caractéristiques techniques appropriées, identifiées dans les Recommandations de l'UIT‑R (par exemple, la Recommandation UIT‑R S.524‑7 ou la Recommandation [Doc. 4/70];

4
tenir compte d'autres systèmes existants ou prévus du service fixe par satellite, présentant des caractéristiques différentes, exploités dans des bandes de fréquences où des applications HDFSS sont mises en oeuvre conformément au point 1 du décide et dans les conditions spécifiées dans le numéro 5.[HDFSS],

invite les administrations

1
à prendre dûment en considération les avantages de l'utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes HDFSS à l'échelle mondiale, compte tenu de l'utilisation effective ou planifiée de ces bandes par tous les autres services, auxquelles elles sont attribuées, ainsi que par d'autres types d'applications du service fixe par satellite; 

2
à examiner les procédures de mise en oeuvre et les dispositions propres à faciliter le déploiement de systèmes HDFSS sur leur territoire, dans tout ou partie des bandes identifiées au numéro 5.[HDFSS].

Motifs:
De nombreuses administrations réfléchissent actuellement à la façon de prendre en charge les services HDFSS dans leur pays. Certaines d'entre elles se tournent vers l'UIT pour avoir des orientations concernant les problèmes de gestion du spectre pour le SF et les systèmes HDFSS et la présente Résolution donne ces orientations.

* * *

Point 1.26 de l'ordre du jour

1.26
examiner les dispositions en vertu desquelles les stations terriennes de navire pourraient être exploitées dans des réseaux du service fixe par satellite, en tenant compte des études faites par l'UIT-R, conformément à la Résolution 82 (CMR-2000)
Rappel

Le point 4 du dispositif de la Résolution 82 dispose que, en attendant que la CMR‑03 prenne une décision concernant les stations ESV, un accord devrait être conclu sur une base bilatérale ou multilatérale entre les administrations délivrant des licences pour les stations ESV et les administrations affectées conformément aux lignes directrices contenues dans les Annexes 1 et 2. Des stations ESV sont exploitées depuis plus de 10 ans conformément aux dispositions nationales (numéro 4.4 du Règlement des radiocommunications).

Les Commissions d'études de l'UIT‑R ont pris plusieurs mesures pour élaborer des Recommandations ou un texte pour la RPC se rapportant à ce point de l'ordre du jour. Il s'agit notamment de:

a)
la Recommandation du Groupe de travail 4A sur les caractéristiques des stations ESV, y compris celles devant être utilisées pour les études de partage à 6 et à 14 GHz;

b)
un projet de nouvelle Recommandation du GTM 4‑9S identifiant les bandes 5 925‑6 425 MHz et 14‑14,5 GHz comme appropriées pour les opérations des stations ESV (Terre vers espace);

c)
plusieurs projets de nouvelle Recommandation du Groupe de travail mixte 4‑9S sur les méthodes à utiliser pour conclure un accord avec les opérateurs de stations fixes lorsque les stations ESV sont en mouvement à proximité du rivage et pour déterminer une distance au‑delà de laquelle aucun accord n'est nécessaire;

d)
un texte pour le Rapport de la RPC qui comprend des exemples de renvoi au Tableau d'attribution des bandes de fréquences pour les bandes 5 925‑6 425 MHz et 14‑14,5 GHz et deux exemples de révision de la Résolution 82. Le premier exemple de renvoi rendrait obligatoire la conformité avec les dispositions de la Résolution 82 modifiée; le second exigerait que soient prises «toutes les mesures envisageables dans la pratique» pour se conformer aux dispositions de la Résolution. De même, le premier exemple de révision de la Résolution 82 rendrait obligatoires les procédures de prise de contact contrairement au second.

Etant donné que les administrations peuvent assigner des fréquences aux stations ESV en application du numéro 4.4 du Règlement des radiocommunications et que le systèmes ESV sont des systèmes mobiles, il convient d'informer les administrations exploitant des systèmes conformément au Règlement des radiocommunications de l'exploitation des stations ESV et de les autoriser à prendre des mesures pour prévenir les brouillages préjudiciables que les systèmes ESV pourraient causer à leurs systèmes.

Conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982 (UNCLOS, 1982) le point servant à mesurer les distances identifiées dans la Résolution 82 modifiée est la «laisse de basse mer» définie comme étant la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur des eaux territoriales.

Le renvoi proposé et les révisions de la Résolution 82 prévoient une notification préalable de l'exploitation des systèmes ESV. Un projet de Recommandation donne des lignes directrices sur les procédures opérationnelles à suivre avec les administrations dont les systèmes risquent d'être affectés par ces systèmes ESV. La procédure bilatérale, définie dans le projet de révision de la Résolution 82, autorisera les administrations à conclure un accord sur l'utilisation des systèmes ESV de façon à ce que d'autres systèmes fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications soient protégés. En outre, la définition proposée des stations ESV est destinée à clarifier le statut des stations ESV fonctionnant à l'intérieur de réseaux du service fixe par satellite (SFS) et un projet de nouveau renvoi est destiné à assurer la protection des satellites adjacents lorsque des stations ESV sont exploitées à l'intérieur de réseaux du SFS.

Proposition

ARTICLE  1
Termes et définitions

Section IV  –  Stations et systèmes radioélectriques

ADD
USA/12/113

1.68bis

station terrienne placée à bord d’un navire: station terrienne placée à bord d'un navire et fonctionnant dans certaines bandes du service fixe par satellite, à distinguer d'une station terrienne de navire (voir le numéro 1.78), et destinée à être utilisée quand le navire est en mouvement ou pendant des haltes en des points non spécifiés.

Motifs:
L'adjonction de cette définition garantira une bonne adéquation entre la classe de station et la catégorie d'attribution, tant pour les stations terriennes que pour les stations spatiales.

ARTICLE  5
Attribution des bandes de fréquences

MOD
USA/12/114

5 830-7 550 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	5 925-6 700
FIXE





FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)





MOBILE





5.149  5.440  5.458  ADD  5.ESV  ADD  5.ESV1


Motifs:
Les renvois 5.ESV et 5.ESV1 sont ajoutés pour donner des lignes directrices aux administrations qui souhaitent autoriser l'utilisation de stations terriennes de navire dans les bandes 5 925‑6 425 MHz tout en assurant la protection des utilisateurs existants de ces bandes et en assurant une utilisation efficace de l'orbite OSG.

MOD
USA/12/115

11,7-14,25 GHz
	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	14-14,25

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.484A  5.506




RADIONAVIGATION  5.504




Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite





Recherche spatiale





5.505  ADD  5.ESV  ADD  5.ESV2


MOD
USA/12/116

14,25-15,63 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	14,25-14,3
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.484A  5.506




RADIONAVIGATION  5.504




Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite




Recherche spatiale





5.505  5.508  5.509  ADD  5.ESV  ADD  5.ESV2

	14,3-14,4

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.484A  5.506
MOBILE sauf mobile aéronautique

Mobile par satellite
(Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite

Radionavigation par satellite
	14,3-14,4

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.484A  5.506
Mobile par satellite
(Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite

Radionavigation par satellite
	14,3-14,4

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.484A  5.506
MOBILE sauf mobile aéronautique

Mobile par satellite
(Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite

Radionavigation par satellite

	ADD  5.ESV  ADD  5.ESV2
	ADD  5.ESV  ADD  5.ESV2
	ADD  5.ESV  ADD  5.ESV2

	14,4-14,47
FIXE





FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.484A  5.506




MOBILE sauf mobile aéronautique





Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf  mobile aéronautique par satellite





Recherche spatiale (espace vers Terre)





ADD  5.ESV  ADD  5.ESV2

	14,47-14,5
FIXE





FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.484A  5.506




MOBILE sauf mobile aéronautique





Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite





Radioastronomie





5.149  ADD  5.ESV  ADD  5.ESV2


Motifs:
Les renvois 5.ESV et 5.ESV2 sont ajoutés pour donner des lignes directrices aux administrations qui souhaitent autoriser l'utilisation de stations terriennes de navire dans les bandes 5 925‑6 425 MHz et 14‑14,5 GHz tout en assurant la protection des utilisateurs existants de ces bandes et en garantissant une utilisation efficace de l'orbite OSG.

ADD
USA/12/117

5.ESV
Les administrations exploitant des stations terriennes de navire dans les bandes 5 925‑6 425 MHz et 14‑14,5 GHz doivent prendre toutes les mesures envisageables dans la pratique pour se conformer à la Résolution 82 (Rév.CMR‑03). Une telle utilisation ne doit occasionner aucun brouillage préjudiciable, donner lieu à aucune demande de protection et se traduire par aucune contrainte au niveau de l'exploitation ou du développement d'autres services de radiocommunication dans les bandes 5 925‑6 425 MHz et 14‑14,5 GHz.

Motifs:
Donner des lignes directrices aux administrations qui souhaitent autoriser l'utilisation de stations terriennes de navire dans les bandes 5 925‑6 425 MHz et 14‑14,5 GHz et assurer la protection des utilisateurs existants de ces bandes.

ADD
USA/12/118

5.ESV1
Pour les stations terriennes de navire (voir le numéro 1.68bis) exploitées dans la bande 5 925‑6 425 MHz, à tout angle ( spécifié ci‑après, en dehors de l'axe du lobe principal d'une antenne de station terrienne, la p.i.r.e. maximale dans toute direction à l'intérieur d'un arc de 3° de l'OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

5 925-6 425 MHz

Angle hors axe


p.i.r.e. maximale dans une bande quelconque de 4 kHz 

2,5º
(
( ( 7º


(32 – 25 log () dB(W/4 kHz)

7º 
<
( ( 9.2º


11 dB(W/4 kHz)

9,2º 
<
( ( 48º


(35 – 25 log () dB(W/4 kHz)

48º 
( ( 180º


–7 dB(W/4 kHz)

Les accords de coordination entre réseaux du service fixe par satellite au titre de l'Article 9 peuvent se traduire par des niveaux de p.i.r.e. hors axe plus faibles.

5.ESV2
Pour les stations de navire (voir le numéro 1.68bis) exploitées dans la bande 14‑14,5 GHz, à tout angle ( spécifié ci‑après, en dehors de l'axe du lobe principal d'une antenne de station terrienne, la p.i.r.e. maximale dans toute direction à l'intérieur d'un arc de 3° de l'OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

14,0-14,5 GHz

Angle hors axe


p.i.r.e. maximale dans une bande quelconque de 40 kHz

2º 
(
( ( 7º


33 – 25 log ( dBW

7º 
<
( ( 9,2º


12 dBW

9,2º 
<
( ( 48º


36 – 25 log ( dBW


( > 48º



–6 dBW
Les accords de coordination entre réseaux du service fixe par satellite au titre de l'Article 9 peuvent se traduire par des niveaux de p.i.r.e. hors axe plus faibles.

Motifs:
Faire en sorte que les caractéristiques de p.i.r.e. hors axe des stations ESV exploitées dans des réseaux du SFS soient conformes à celles de stations terriennes déjà exploitées dans ces réseaux, dans ces bandes et assurer une utilisation efficace de l'OSG.

MOD
USA/12/119

RÉSOLUTION  82  (rév.CMR-03)

Dispositions relatives aux stations terriennes de navire fonctionnant 
dans les réseaux du service fixe par satellite dans les 
bandes5 925‑6 425 MHz et 14‑14,5 GHz
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)
qu'il existe une demande de services mondiaux de télécommunication par satellite à large bande à bord des navires;

b)
que des stations ESV sont actuellement exploitées par l'intermédiaire de réseaux du SFS dans les bandes 3 700‑4 200 MHz, 5 925-6 425 MHz, 10,7‑12,75 GHz et 14-14,5 GHz;

c)
que les stations ESV risquent de causer des brouillages inacceptables aux autres services dans les bandes 5 925‑6 425 MHz et 14‑14,5 GHz (Terre vers espace);

d)
que les stations ESV fonctionnant dans ces bandes ont besoin d'une largeur de bande nettement inférieure à la largeur de bande totale de cette attribution au SFS et d'une partie seulement de l'arc visible de l'orbite des satellites géostationnaires;


e)
que le nombre de navires équipés de stations ESV peut être tel que les procédures à appliquer pourraient faire peser d'importantes contraintes sur certaines administrations, notamment dans les pays en développement;

f)
qu'en vue d'assurer la protection et le développement futur des autres services, les stations ESV devraient fonctionner selon certaines contraintes techniques et opérationnelles nécessaires;

g)
qu'une distance minimale a été identifiée au‑delà de laquelle une station ESV ne risquera pas de causer de brouillages inacceptables aux autres services dans les bandes 5 925‑6 425 MHz et 14‑14,5 GHz,

notant

a)
que les stations ESV peuvent bénéficier d'assignations de fréquence afin de fonctionner dans des réseaux du SFS dans les bandes 5 925‑6 425 MHz, 10,7‑12,75 GHz et 14‑14,5 GHz conformément au numéro 4.4 du Règlement des Radiocommunications et qu'elles ne doivent ni demander à bénéficier d'une protection ni causer des brouillages aux autres services ayant des attributions dans ces bandes;

b)
que des procédures réglementaires existantes se rapportent à l'exploitation des stations ESV en des points fixes spécifiés,

reconnaissant

a)
que l'UIT-R a progressé dans l'établissement des dispositions techniques et opérationnelles régissant l'exploitation des stations ESV; que les distances visées au point 2 du décide visent uniquement à faciliter les procédures destinées éviter les brouillages radioélectriques et ne confèrent aucun droit territorial aux administrations;
b)
que des études complémentaires sont nécessaires,

décide
1
que les émissions des stations ESV effectuées en deçà des distances visées au point 2 du décide de la présente Résolution se feront avec l'accord préalable des administrations concernées; 
2

d'élaborer des Recommandations sur les méthodes de coordination entre les services de Terre et les stations ESV;



3
que les distances minimales par rapport à la ligne de base («laisse de basse mer», selon la définition de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982 (UNCLOS, 1982)) au-delà desquelles les stations ESV ne risqueront pas de causer des brouillages inacceptables aux stations d'autres services d'autres administrations, et au-delà desquelles aucun accord n'est requis, sont de 300 km pour la bande 5 925‑6 425 MHz et de 125 km pour la bande 14‑14,5 GHz;
4
qu'en attendant que la CMR-03 prenne une décision concernant les stations ESV, un accord devrait être conclu sur une base bilatérale ou multilatérale entre les administrations délivrant des licences pour les stations ESV et les administrations affectées conformément aux lignes directrices contenues dans les Annexes 1 et 2;

5
qu'en attendant que la CMR-03 prenne une décision concernant les stations ESV, les administrations qui octroient des licences pour des stations ESV et qui concluent des accords bilatéraux ou multilatéraux au titre du point 4 du décide, doivent s'assurer que, dans le cadre de ce processus d'octroi de licences, les stations ESV fonctionnent conformément à ces accords, en tenant compte des intérêts des pays voisins concernés,

encourage les administrations concernées

à coopérer avec les administrations délivrant des licences pour les stations ESV et à rechercher un accord, conformément aux dispositions du projet de Recommandation [FSS/ESV] (CMR‑03),

encourage les administrations délivrant des licences pour les stations ESV

à envisager de faire inscrire les assignations de fréquence à leurs stations ESV dans le Fichier de référence international des fréquences pour information seulement,



charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.

SUP
USA/12/120
ANNEXE  1  À  LA  RÉSOLUTION  82  (CMR-2000)

Lignes directrices provisoires applicables à l'utilisation de stations ESV

SUP
USA/12/121

ANNEXE  2  À  LA  RÉSOLUTION  82  (CMR-2000)

Lignes directrices techniques provisoires applicables aux stations ESV fonctionnant dans les bandes 3 700-4 200 MHz et 5 925-6 425 MHz
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