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PARTIE 14

Point 1.14 de l'ordre du jour – Services mobile maritime et mobile 
aéronautique (R) dans les bandes d'ondes décamétriques
et hectométriques

SECTION A

Mesures pour remédier aux brouillages préjudiciables dans les bandes attribuées aux services mobile maritime et mobile aéronautique (R), 
en tenant compte de la Résolution 207 (Rév.CMR‑2000)
L'Europe serait prête à apporter son soutien à toute proposition ayant pour objectif de protéger les services mobile aéronautique (R) et mobile maritime des interférences.

* * *

SECTION B

Protection des fréquences de détresse maritimes 12 290 kHz et 16 420 kHz

Introduction

Après avoir reçu plusieurs plaintes de brouillages causés aux fréquences en ondes décamétriques réservées aux communications de détresse et de sécurité du SMDSM, en particulier les fréquences 12 290 kHz et 16 240 kHz, par les appels ordinaires, l'OMI (par le biais de lettres circulaires) et la CMR‑97 (par le biais de la Résolution 346 (CMR‑97)) ont décidé de prier instamment les administrations à déplacer, le cas échéant, les fréquences d'appel de leurs stations côtières des canaux 1221 et 1621 sur n'importe quel autre canal adéquat.

Dans ses contributions à la CMR‑2000, l'OMI a réaffirmé son opinion selon laquelle les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz ne devraient être utilisées que pour les communications de détresse et de sécurité et ne devraient être attribuées qu'à cette fin.

La CMR‑2000 a décidé que les appels ordinaires sur ces deux fréquences devraient cesser, dès que possible et au plus tard, le 31 décembre 2003. La CMR-2000 a également adopté la Résolution 350 (CMR-2000) invitant l'UIT-R et les administrations à étudier les brouillages sur les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz, causés par les appels ordinaires, et de placer la Résolution 350 (CMR‑2000) sur l'ordre du jour de la CMR-03.

L'Europe approuve les décisions prises par la CMR-2000, à savoir:

–
que l'utilisation des fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz pour les appels ordinaires devrait cesser aussitôt que possible et pas plus tard que le 31.12.2003;

–
l'attribution des fréquences alternatives 12 359 kHz et 16 537 kHz pour les appels ordinaires.

Certains centres de coordination maritime des opérations de sauvetage sont tenus de fournir des communications liées à la sécurité telles que les consultations radiomédicales et les comptes rendus de position de navire.

Il est donc proposé de maintenir les décisions prises par la CMR-2000 à cet égard, mais d'adopter une nouvelle résolution permettant à ces centres de coordination maritime des opérations de sauvetage d'utiliser les deux fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz pour les appels limités aux communications relatives à la sécurité, sous réserve de respecter des règles bien définies.

Propositions

ARTICLE  52
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

Section IV  –  Emploi des fréquences pour l'appel sélectif numérique

C2  –  Appel et accusé de réception

NOC
EUR/13A14/1

52.220A à 52.221.
MOD
EUR/13A14/2 
52.221A

2)
Les appels sur les fréquences porteuses 12 290 kHz et 16 420 kHz doivent cesser dès que possible et au plus tard le 31 décembre 2003. Cependant les appels limités aux communications relatives à la sécurité sont autorisés seulement de et vers les centres de coordination maritime des opérations de sauvetage (voir le numéro 30.6.1), sous réserve de respecter les conditions définies dans la Résolution [EUR/13A14-12/16 MHz] (CMR-03). Les fréquences porteuses de remplacement 12 359 kHz et 16 537 kHz peuvent être utilisées par des stations de navire et des stations côtières pour des appels en mode simplex, sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW.     (CMR‑03)
NOC
EUR/13A14/3

52.222 à 52.225.
APPENDICE  17  (CMR-2000)

Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes
d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime

(Voir l'Article  52)

PARTIE  B  –  Dispositions des voies

Section I  –  Radiotéléphonie

NOC
EUR/13A14/4 
1
La répartition des voies radiotéléphoniques à utiliser par les stations côtières et les stations de navire dans les bandes attribuées au service mobile maritime est indiquée dans les Sous‑sections ci-après:

Sous-section A
–
Tableau des fréquences d'émission (kHz) à bande latérale unique pour l'exploitation duplex (voies à deux fréquences); 

Sous-section B
–
Tableau des fréquences d'émission (kHz) à bande latérale unique pour l'exploitation simplex (voies à une fréquence) et pour l'exploitation à bandes croisées entre navires (deux fréquences);

Motifs:
Maintenir  les décisions prises par la CMR-2000 en regard de l'appel sur les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz, par exemple:
–
les appels ordinaires sur les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz doivent cesser aussitôt que possible et au plus tard le 31 décembre 2003; et

–
attribution des fréquences alternatives 12 359 kHz et 16 537 kHz pour les appels ordinaires.

ADD
EUR/13A14/5
PROJET  DE  RÉSOLUTION  [EUR/13A14-12/16 MHz]  (CMR-03)

Utilisation des fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz pour la détresse 
et les communications de sécurité 

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)
que les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz sont attribuées pour les communications de détresse et de sécurité en radiotéléphonie;

b)
que ces fréquences ont aussi été utilisées pour l'appel en radiotéléphonie des stations de bateau vers les stations côtières;

c)
que l'utilisation de ces fréquences pour l'appel a causé des brouillages aux communications de détresse et de sécurité;

d)
que la CMR-97 a pour cette raison adopté la Résolution 346 (CMR-97) recommandant aux administrations de déplacer, quand cela était nécessaire, les fréquences d'appel de leur stations côtières des voies 1221 et 1621 vers toute autre voie appropriée en ondes décamétriques,

reconnaissant

a)
qu'il est d'une importance essentielle pour la sauvegarde de la vie humaine en mer que les communications de détresse et de sécurité puissent être établies sans être gênées par des brouillages préjudiciables;

b)
que la CMR-2000 a par conséquent décidé que l'appel sur les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz doit cesser aussitôt que possible et au plus tard le 31 décembre 2003 et a attribué les fréquences alternatives 12 359 kHz et 16 537 kHz pour l'appel initial entre les bateaux et les stations côtières,

notant

a)
que la CMR-2000 a aussi adopté la Résolution 350 (CMR-2000) invitant l'UIT-R et les administrations à étudier les brouillages sur les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz causés par les appels de routine et a placé la Résolution 350 (CMR-2000) à l'ordre du jour de cette Conférence;

b)
que quelques administrations ont déplacé les fréquences d'appel de leurs stations côtières des deux fréquences citées ci-dessus vers les fréquences alternatives 12 359 kHz et 16 537 kHz ou vers d'autres fréquences appropriées en ondes décamétriques;

c)
que quelques centres de coordination maritime des opérations de sauvetage sont tenus de fournir des communications liées à la sécurité telles que les consultations radiomédicales et les comptes rendus de position de navire;

d)
les dispositions existantes sur les précautions à prendre par les stations avant l'appel sur ces deux fréquences, à savoir:

–
avant la transmission sur les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz une station écoutera sur la fréquence pendant une période raisonnable pour s'assurer qu'aucun trafic de détresse n'est envoyé (voir le numéro 52.224);

–
que les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz peuvent aussi être utilisées par les stations côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie en bande latérale unique pour l'appel et la réponse initiaux. L'utilisation de ces fréquences dans un but de travail n'est pas autorisé,

décide 

1
que les centres de coordination maritime des opérations de sauvetage qui sont dans l'obligation d'établir des communications limitées liées à la sécurité pour la navigation maritime internationale, comme les consultations radiomédicales et les comptes rendus de position de navire, peuvent, sous réserve de respecter les précautions indiquées dans le point d) du notant ci-dessus, utiliser les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz pour l'appel pour les communications liées à la sécurité;
2
que ces centres de coordination maritime des opérations de sauvetage limiteront leur utilisation des fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz à l'appel pour les communications liées à la sécurité entre les bateaux et les centres de coordination maritime des opérations de sauvetage au minimum absolument nécessaire afin de protéger les communications de détresse et de sécurité sur ces fréquences contre les brouillages préjudiciables,
prie instamment les administrations

1
d'encourager les stations côtières et les stations de navires sous leur juridiction à utiliser le système d'appel sélectif numérique pour l'appel et la réponse;

2
de cesser l'utilisation des fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz pour les appels qui ne sont pas liés à la sécurité, aussitôt que possible et au plus tard le 31 décembre 2003;

3
de limiter l'utilisation des fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz aux appels liés aux communications de sécurité entre les bateaux et les centres de coordination maritime des opérations de sauvetage qui sont dans l'obligation d'établir des communications limitées liées à la sécurité,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

en consultation avec les administrations, d'organiser des programmes de contrôle des émissions pour la poursuite des études sur les transmissions sur les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz, 
charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'Organisation maritime internationale.
Motifs:
Quelques centres de coordination maritime des opérations de sauvetage sont tenus de fournir des communications liées à la sécurité telles que les consultations radiomédicales et les comptes rendus de position de navire. La nouvelle Résolution proposée permet à de tels centres de coordination maritime des opérations de sauvetage d'utiliser les fréquences de détresse et de sécurité 12 290 kHz et 16 420 kHz également pour des appels limités aux communications liées à la sécurité, sous réserve de respecter des clauses de protection spécifiques.

* * * 

SECTION C

Examiner les dispositions de fréquences et de canaux dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques du service mobile maritime, en ce 
qui concerne l'utilisation de nouvelles techniques numériques
Introduction

Il y a un besoin urgent de prendre des dispositions pour l'utilisation de techniques numériques dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques planifiées. Cela permettrait aux opérateurs commerciaux existants et futurs de faire une utilisation plus efficace économiquement du spectre radioélectrique disponible et faciliterait l'utilisation de nouvelles technologies et d'équipements pouvant être introduits dans le domaine maritime.

Il est probable que certaines des sous-bandes d'ondes hectométriques et décamétriques, précédemment abondamment utilisées, ne le sont plus ou le sont de façon non significative. Par exemple, les bandes désignées pour la radiotélégraphie Morse, pourraient être rendues disponibles pour d'autres utilisations maritimes. La télégraphie à impression directe à bande étroite pourrait être un autre exemple d'utilisation de fréquence sur le déclin, bien que ce système soit toujours nécessaire comme partie intégrante du SMDSM.

Du fait de leur sous-utilisation actuelle, certaines parties des bandes d'ondes hectométriques et décamétriques pourraient être utilisées plus efficacement à l'aide des nouvelles technologies numériques qui émergent dans le marché mobile maritime, et leur utilisation devrait être considérée dans l'intérêt de ces nouveaux services.

Propositions

APPENDICE  17  (CMR-2000)
Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes
d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime

(Voir l'Article  52)

PARTIE  A  –  Tableau des bandes subdivisées

MOD
EUR/13A14/6


Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite)
	Bandes (MHz)
	4
	6
	8
	12
	16
	18/19
	22
	25/26

	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	Limites (kHz)
	4 172
	6 261
	8 340
	12 420
	16 617
	18 870
	22 240
	25 161,25

	Fréquences (appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie à impres​sion directe à bande étroite (IDBE) et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP




d) j) m) p)
	4 172,5
à
4 181,5

18 f.
0,5 kHz
	6 263
à
6 275,5

25 f.
0,5 kHz
	
	
	
	
	
	

	Limites (kHz)
	4 181,75
	6 275,75
	8 341,75
	12 421,75
	16 618,75
	18 870
	22 241,75
	25 161,25

	Fréquences d'appel à assigner aux stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B
g) p)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Limites (kHz)
	4 186,75
	6 280,75
	8 341,75
	12 421,75
	16 618,75
	18 870
	22 241,75
	25 161,25

	Fréquences (appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmis​sion ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP

d) m) p)
	
	6 281 
à
6 284,5

8 f.
0,5 kHz
	
	
	
	
	
	

	Limites (kHz)
	4 186,75
	6 284,75
	8 341,75
	12 421,75
	16 618,75
	18 870
	22 241,75
	25 161,25


Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite)
	Bandes (MHz)
	4
	6
	8
	12
	16
	18/19
	22
	25/26

	Limites (kHz)
	4 186,75
	6 284,75
	8 341,75
	12 421,75
	16 618,75
	18 870
	22 241,75
	25 161,25

	Fréquences de travail à assigner aux stations de navire, pour la télégra​phie Morse de classe A1A ou A1B


e) f) h) p)
	4 187
à
4 202

31 f.
0,5 kHz
	6 285
à
6 300

31 f.
0,5 kHz
	8 342
à
8 365,5

48 f.
0,5 kHz
	12 422
à
12 476,5

110 f.
0,5 kHz
	16 619
à
16 683

129 f.
0,5 kHz
	
	22 242
à
22 279

75 f.
0,5 kHz
	25 161,5
à
25 171

20 f.
0,5 kHz

	Limites (kHz)
	4 202,25
	6 300,25
	8 365,75
	12 476,75
	16 683,25
	18 870
	22 279,25
	25 171,25

	Fréquences d'appel à assigner aux stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B
g) p)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Limites (kHz)
	4 202,25
	6 300,25
	8 370,75
	12 476,75
	16 683,25
	18 870
	22 284,25
	25 172,75

	Fréquences de travail à assigner aux stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B
e) f) p)
	
	
	8 371
à
8 376

11 f.
0,5 kHz
	
	
	
	
	

	Limites (kHz)
	4 202,25
	6 300,25
	8 376,25
	12 476,75
	16 683,25
	18 870
	22 284,25
	25 172,75

	Fréquences (appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP

d) j) m) p)
	
	
	8 376,5
à
8 396

40 f.
0,5 kHz
	12 477
à
12 549,5

146 f.
0,5 kHz
	16 683,5
à
16 733,5

101 f.
0,5 kHz
	18 870,5
à
18 892,5

45 f.
0,5 kHz
	22 284,5
à
22 351,5

135 f.
0,5 kHz
	25 173
à
25 192,5

40 f.
0,5 kHz

	Limites (kHz)
	4 202,25
	6 300,25
	8 396,25
	12 549,75
	16 733,75
	18 892,75
	22 351,75
	25 192,75

	Fréquences d'appel à assigner aux stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B
g) p)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Limites (kHz)
	4 202,25
	6 300,25
	8 396,25
	12 554,75
	16 738,75
	18 892,75
	22 351,75
	25 192,75

	Fréquences (appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF
et 200 Bd pour la MDP

d) m) p)
	
	
	
	12 555
à
12 559,5

10 f.
0,5 kHz
	16 739
à
16 784,5

92 f.
0,5 kHz
	
	
	

	Limites (kHz)
	4 202,25
	6 300,25
	8 396,25
	12 559,75
	16 784,75
	18 892,75
	22 351,75
	25 192,75


Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite)
	Bandes (MHz)
	4
	6
	8
	12
	16
	18/19
	22
	25/26

	Limites (kHz)
	4 202,25
	6 300,25
	8 396,25
	12 559,75
	16 784,75
	18 892,75
	22 351,75
	25 192,75

	Fréquences (non appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP et pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B (travail)
b) p)
	4 202,5
à
4 207

10 f.
0,5 kHz
	6 300,5
à
6 311,5

23 f.
0,5 kHz
	8 396,5
à
8 414

36 f.
0,5 kHz
	12 560
à
12 576,5

34 f.
0,5 kHz
	16 785
à
16 804

39 f.
0,5 kHz
	18 893
à
18 898

11 f.
0,5 kHz
	22 352
à
22 374

45 f.
0,5 kHz
	25 193
à
25 208

31 f.
0,5 kHz

	Limites (kHz)
	4 207,25
	6 311,75
	8 414,25
	12 576,75
	16 804,25
	18 898,25
	22 374,25
	25 208,25

	Fréquences à assigner aux stations de navire pour l'appel sélectif numérique
k) l) p)
	4 207,5
à
4 209

4 f.
0,5 kHz
	6 312
à
6 313,5

4 f.
0,5 kHz
	8 414,5
à
8 416

4 f.
0,5 kHz
	12 577
à
12 578,5

4 f.
0,5 kHz
	16 804,5
à
16 806

4 f.
0,5 kHz
	18 898,5
à
18 899,5

3 f.
0,5 kHz
	22 374,5
à
22 375,5

3 f.
0,5 kHz
	25 208,5
à
25 209,5

3 f.
0,5 kHz

	Limites (kHz)
	4 209,25
	6 313,75
	8 416,25
	12 578,75
	16 806,25
	18 899,75
	22 375,75
	25 210

	Limites (kHz)
	4 209,25
	6 313,75
	8 416,25
	12 578,75
	16 806,25
	19 680,25
	22 375,75
	26 100,25

	Fréquences (appariées) à assigner aux stations côtières pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmis​sion ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP

d) n) o) p)
	4 209,5
à
4 219

20 f.
0,5 kHz
	6 314
à
6 330,5

34 f.
0,5 kHz
	8 416,5
à
8 436

40 f.
0,5 kHz
	12 579
à
12 656,5

156 f.
0,5 kHz
	16 806,5
à
16 902,5

193 f.
0,5 kHz
	19 680,5
à
19 703

46 f.
0,5 kHz
	22 376
à
22 443,5

136 f.
0,5 kHz
	26 100,5
à
26 120,5

41 f.
0,5 kHz

	Limites (kHz)
	4 219,25
	6 330,75
	8 436,25
	12 656,75
	16 902,75
	19 703,25
	22 443,75
	26 120,75

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	


ADD
EUR/13A14/7 

p)

Ces sous-bandes peuvent être utilisées pour l'essai initial et l'éventuelle introduction future de nouvelles technologies numériques dans le service mobile maritime. Les stations utilisant ces sous-bandes pour cet usage ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable, ni demander de protection, aux autres stations exploitées conformément à l'Article 5.

ADD
EUR/13A14/8
PROJET  DE  RÉSOLUTION  [EUR/13A14-MMM]  (CMR-03)
Examen des dispositions de fréquences et de canaux dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques attribuées au service maritime 
en vue d'améliorer l'efficacité, en envisageant l'utilisation de 
nouvelles technologies numériques par 
le service mobile maritime

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)
que l'ordre du jour de la présente Conférence prévoit l'examen de l'utilisation de nouvelles technologies numériques dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques attribuées au service mobile maritime;

b)
que l'introduction de nouvelles technologies numériques dans le service mobile maritime ne doit pas perturber les communications de détresse et de sécurité dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques, y compris les communications établies au titre de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1974), telle que modifiée;

c)
que les modifications apportées à l'Appendice 17 ne devraient pas compromettre l'utilisation future de ces fréquences, ni les possibilités des systèmes ou des nouvelles applications appelés à être utilisés par le service mobile maritime;

d)
que les demandes visant à utiliser de nouvelles technologies numériques dans le service mobile maritime augmentent rapidement;

e)
que le recours à de nouvelles technologies numériques sur les fréquences en ondes décamétriques et hectométriques réservées au service maritime permettra de mieux répondre à la demande de nouveaux services que l'on observe actuellement;

f)
que les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service maritime pour la télégraphie Morse A1A et l'impression directe à bande étroite sont largement sous-utilisées actuellement;

g)
que le Secteur des radiocommunications de l'UIT conduit actuellement des études en vue d'améliorer l'efficacité d'utilisation de ces bandes,

notant

a)
la Résolution 347 (CMR-97);

b)
que différentes technologies numériques ont déjà été conçues et qu'elles sont utilisées dans les bandes d'ondes décamétriques et hectométriques par plusieurs services de radiocommunication,

notant en outre

que la présente Conférence a modifié l'Appendice 17 pour permettre l'utilisation, sur la base du volontariat, de divers canaux ou bandes identifiés dans les bandes d'ondes décamétriques et hectométriques, pour les essais initiaux et la mise en œuvre et l'introduction future de nouvelles technologies numériques,

décide

1
que, pour assurer la pleine interopérabilité à l'échelle mondiale des équipements à bord de navires, il y a lieu de mettre en œuvre, au titre de l'Appendice 17, une ou plusieurs technologies interopérables à l'échelle mondiale;

2
que, dès que les études de l'UIT-R seront terminées, une future Conférence compétente devrait envisager d'apporter les modifications nécessaires à l'Appendice 17 pour permettre l'utilisation de nouvelles technologies par le service mobile maritime,

invite l'UIT-R

à achever les études en cours afin de:

(
recenser les besoins futurs du service mobile maritime;

(
définir les caractéristiques techniques nécessaires pour faciliter l'utilisation de systèmes numériques dans les bandes d'ondes décamétriques et hectométriques attribuées au service mobile maritime, en tenant compte de toute Recommandation pertinente de l'UIT-R;

(
recenser le ou les systèmes numériques devant être utilisés par le service maritime dans les bandes d'ondes décamétriques/hectométriques;

(
identifier les modifications à apporter au Tableau des fréquences de l'Appendice 17;

(
proposer un calendrier pour la mise en œuvre des nouvelles technologies numériques et des modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à l'Appendice 17;

(
formuler des recommandations sur les modalités de mise en œuvre des technologies numériques, tout en assurant le respect des impératifs de détresse et de sécurité,

charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'Organisation maritime internationale, de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de l'Association internationale de signalisation maritime et du Comité international radiomaritime.

__________________







• Pour des raisons d'économie, ce document est communiqué sur CD-Rom. Les participants sont donc invités à venir à la réunion avec leur •
exemplaire personnel, étant donné qu'aucun autre exemplaire ne pourra être distribué. 
Un CD-Rom contenant les documents préparatoires sera remis à chaque participant à son arrivée.
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