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Punto 1.19 del orden del día – Aplicación incorrecta de los límites 
del Artículo 22 impuestos a los sistemas no OSG del SFS para 
una sola fuente de interferencia

Introducción

La CMR-2000 ha implantado los límites de la densidad equivalente del flujo de potencia (dfpe) para una sola fuente de interferencia de los sistemas no OSG del SFS en ciertas bandas de frecuencia. La Resolución 135 (CMR-2000) indica la conveniencia de crear soluciones reglamentarias que eviten una aplicación incorrecta de los límites para una sola fuente de interferencia dividiendo el sistema no OSG en varios sistemas no OSG más pequeños que cumplan de forma independiente los límites.

Conviene señalar que cualquier estación de radiocomunicaciones sujeta a cumplir un límite duro de potencia, según el Reglamento de Radiocomunicaciones, podría presentar a la Oficina varias notificaciones que muestran potencias asignadas más bajas, y cumplen de forma independiente dicho límite. Además, a partir de la CMR-95, determinados enlaces de conexión del SMS no OSG tienen que cumplir un límite combinado de densidad del flujo de potencia (dfp), en el enlace ascendente, que podría originar aplicaciones incorrectas como las citadas anteriormente en la Resolución 135 (CMR-2000). Ninguna de las situaciones citadas, han originado dificultades hasta este momento. Si llegan a surgir, se pueden resolver según se indica mediante la Sección V del Artículo 15 (Informes de infracción).

El problema que suscita la Resolución 135 (CMR-2000) no es nuevo ni específico de ciertos sistemas no OSG del SFS. Hasta la fecha, no se han experimentado dificultades originadas por límites semejantes que se podrían aplicar, también, de manera incorrecta.

Europa respalda los límites para una sola fuente de interferencia incluidos en las Tablas 22-1A, 22‑1B, 22-1C, 22-1D, 22-2 y 22-3 del Artículo 22, y considera que no es preciso estudiar más ni adoptar medidas reglamentarias adicionales en este caso.

Esta postura coincide con las conclusiones que la UIT-R ha formulado sobre esta cuestión, expresadas en el párrafo 3.1 del Informe de la RPC.

Propuestas

ARTÍCULO  22

Servicios espaciales1
Sección II  –  Medidas contra las interferencias causadas a los sistemas
de satélites geoestacionarios

NOC
EUR/13A19/1

CUADRO  22-1A     (CMR‑2000)
Límites de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias3, 4, 5, 6
NOC
EUR/13A19/2

CUADRO  22-1B     (CMR‑2000)
Límites de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias3, 6, 8
NOC
EUR/13A19/3

CUADRO  22-1C     (CMR‑2000)
Límites de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias3, 6, 8
NOC
EUR/13A19/4

CUADRO  22-1D     (CMR‑2000)
Límites de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite
en algunas bandas de frecuencias en antenas del servicio de radiodifusion por satélite de
30 cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm, 240 cm y 300 cm6, 9, 10, 11
NOC
EUR/13A19/5

CUADRO  22-2     (CMR‑2000)
Límites de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias14
NOC
EUR/13A19/6

CUADRO  22-3     (CMR‑2000)
Límites de la dfpeis radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencia18
Motivos:
Los estudios realizados por el UIT-R, según la Resolución 135 (CMR-2000), han permitido averiguar que no es preciso modificar los límites de dfpe para una sola fuente de interferencia incluidos en los Cuadros 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, 22-2 y 22-3 del Artículo 22.

SUP
EUR/13A19/7

RESOLUCIÓN  135  (CMR-2000)

Criterios y proceso para resolver la posible aplicación incorrecta de los límites del Artículo 22 impuestos al servicio fijo por satélite no geoestacionario 
para una sola fuente de interferencia

Motivos:
Debido a la propuesta citada anteriormente, la Resolución 135 (CMR-2000) ya no es necesaria y se debe suprimir.

___________










• Por razones de economía, el presente documento se publica en CD-ROM. Por  tanto, se ruega a los participantes que lleven •
consigo sus propios ejemplares impresos a la reunión, ya que no podrán disponer de otros adicionales.
Al llegar se les entregará un CD-ROM con todos los documentos preparatorios.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR03\000\013ADD19V2S.ww9 (160027)
05.05.03
05.05.03
P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR03\000\013ADD19V2S.ww9
05.05.03
05.05.03
P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR03\000\013ADD19V2S.ww9 (160027)
05.05.03
05.05.03

