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En la banda 1 467-1 492 MHz, se seguirá aplicando el número 22.2 a las asignaciones de los sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) para las cuales se considera que la Oficina ha recibido información de notificación completa antes del 5 de julio de 2003 con respecto a las asignaciones a las redes de satélites geoestacionarias en el de radiodifusión por satélite (sonora) para las cuales se considera que la Oficina ha recibido información de coordinación completa antes del 5 de julio de 2003. En todos los restantes casos, la utilización de la banda 1 467-1 492 MHz para redes o sistemas en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) está sujeta a la aplicación de las disposiciones de los números 9.12, 9.12A y 9.13, y no se aplica el número 22.2.
Motivos:
Para que los sistemas SRS GSO y no GSO (sonora) actúen en igualdad de condiciones.

Subparte 37C - Disposiciones aplicables
a 3 400-4 200 MHz y 5 725-6 725 MHz

Introducción

En las bandas 3 400-4200 MHz y 5 725-6 725 MHz, Europa propone incluir límites de dfpe en el Artículo 22 para asegurar un ámbito de compartición adecuado entre redes de satélites geoestacionarios y sistemas de satélites no geoestacionarios.

Propuestas

artículo 5

Atribuciones de frecuencia
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