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Atribución adicional:  la banda 5 010-5 030 MHz está también atribuida al servicio de radionave​gación por satélite (espacio-Tierra) (espacio-espacio) a título primario. Para no causar interferencia al sistema de aterrizaje por microondas que funciona por encima de 5 030 MHz, la densidad de flujo de potencia equivalente producida en la superficie de la Tierra en la banda 5 030‑5 150 MHz por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la banda 5 010-5 030 MHz no debe rebasar el nivel de –124,5 dB(W/m2) en una anchura de banda de 150 kHz. Para no causar interferencia al servicio de radioastronomía en la banda 4 990-5 000 MHz, los sistemas del servicio de radionavegación por satélite que funcionan en la banda 5 010‑5 030 MHz deberán cumplir los limites definidos en la Resolución [RNSS 1.2.3-1] (CMR-03) para la banda 4 990-5 000 MHz..      (CMR‑03)
Motivos:
Proporcionar espectro radioeléctrico adicional para el SRNS (espacio‑Tierra) (espacio‑espacio) en la banda de frecuencias 5 010‑5 030 MHz sin causar interferencia al servicio de radioastronomía en la banda 4 990‑5 000 MHz.

M:\BRIAP\EDP\WEB\WRC-03\Proposals\Import\R03-WRC03-C-0025!A15N138!MSW-S.doc
06.05.03
25.04.02
M:\BRIAP\EDP\WEB\WRC-03\Proposals\Import\R03-WRC03-C-0025!A15N138!MSW-S.doc

1/1

