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	SÉANCE PLÉNIÈRE

	Propositions communes des Etats arabes

	PROPOSITIONS pour les travaux de la conférence

	Point 1.12 de l'ordre du jour


1.12
examiner les attributions et les questions réglementaires concernant les services scientifiques spatiaux, conformément à la Résolution 723 (Rév.CMR‑2000), et examiner toutes les attributions au SETS et au service de recherche spatiale entre 35 et 38 GHz, en tenant compte de la Résolution 730 (CMR‑2000)
1
Introduction

Ce point de l'ordre du jour concerne les services scientifiques spatiaux compte tenu de la Résolution 723 (Rév.CMR-2000) et de la Résolution 730 (CMR-2000)

2
Propositions

2.1
Résolution 723

2.1.1
Point 1 du décide: «mise à disposition de 3 MHz de spectre au maximum pour des liaisons de télécommande dans les services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la gamme de fréquences comprises entre 100 MHz et 1 GHz»

Les Administrations des Etats arabes estiment qu'AUCUNE nouvelle attribution ne doit être faîte dans la bande 257‑262 MHz. Toutefois, si la Conférence déc idait d'attribuer 3 MHz aux liaisons de télécommande (Terre vers espace) des services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la bande 257‑262 MHz, les Administrations des Etats arabes proposeraient un nouveau renvoi qui demanderait à ce que soient protégés les services existants dans la bande 257‑262 MHz.

Option 1

ARTICLE  5

NOC
ARB/27A12/1

220-335,4 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	235-267

FIXE





MOBILE





5.111  5.199  5.252  5.254  5.256


Option 2

Correspond au cas où la conférence déciderait d'attribuer 3 MHz de spectre aux liaisons de télécommande (Terre vers espace) pour les services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la bande 257‑262 MHz.

MOD
ARB/27A12/2

220-335,4 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	235-267

FIXE





MOBILE





5.111  5.199  5.252  5.254  5.256  ADD 5.EEE


ADD
ARB/27A12/3

5.EEE
Dans la bande 257-262 MHz, les services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux services disposant d'attributions dans cette bande ni demander à être protégés vis-à-vis de ces services et ne pas gêner le développement et l'utilisation de ces services dans cette bande. Les dispositions du numéro 5.43A s'appliquent.

2.1.2
Point 2 du décide: «envisager l'inclusion de l'attribution existante faite à titre primaire au service de recherche d'exploration spatiale dans la bande 7 145‑7 235 MHz, en application du numéro 5.460 dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences»

Les Administrations des Etats arabes souscrivent aux conclusions résultant des études de l'UIT consignées dans le Rapport de la RPC selon lesquelles il faut ajouter dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences une attribution à titre primaire aux services de recherche spatiale (espace vers Terre) dans les bandes 7 145-7 190 MHz (espace lointain) et 7 190-7-235 MHz et supprimer dans le numéro 5.460 de la référence numéro 9.21 dans la bande 7.145-7 235 MHz. Toutefois, l'interdiction de toute émission en direction de l'espace lointain dans la sous‑bande 7 190‑7 235 MHz doit être maintenue.

Les Administrations des Etats arabes proposent également une modification de l'Article 21 qui consiste à indiquer dans le Tableau 21-2 du Règlement des radiocommunications que seuls les numéros 21.3 et 21.5 s'appliquent aux services de recherche spatiale.

MOD
ARB/27A12/4

5 830-7 550 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	7 075-7 250
FIXE





MOBILE





RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)  MOD 5.460




5.458  5.459


MOD
ARB/27A12/5

5.460 
'L'utilisation de la bande 7 145‑7 190 MHz par le service de recherche spatiale (Terre vers espace) est limitée à l'espace lointain; aucune émission vers l'espace lointain ne doit être effectuée dans la bande 7 190‑7 235 MHz. Les satellites géostationnaires du service de recherche spatiale exploités dans la bande 7 190‑7 235 MHz ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des stations des services fixe et mobile ou gêner l'utilisation et la mise en œuvre de ces stations et le numéro 5.43A s'applique.
Motif:
Une nouvelle attribution sera octroyée aux applications espace lointain et espace non lointain dans le cadre du service de recherche spatiale. La disposition 9.21 n'est pas nécessaire étant donné que la coordination du service de recherche spatiale sera effectuée en application de la disposition 9.17 et que le service de recherche spatiale ne doit pas imposer de limitation aux services fixe et mobile.

ARTICLE  21
MOD
ARB/27A12/6

TABLEAU  21‑2     (CMR‑03)
	
Bande de fréquences
	
Service
	Limites spécifiées
aux numéros

	...
	
	

	7 145-7 235 MHz
	Recherche spatiale
	21.3 et 21.5

	...
	
	


Motif:
Consécutif à la proposition ci-dessus.

2.1.3
Point 3 du décide: «réexaminer les attributions faites au service de recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) et au service inter-satellites en tenant compte de la coexistence de ces deux services dans la gamme de fréquences 32‑32,3 GHz en vue de favoriser l'exploitation satisfaisante de ces services»

Etant donné que les études de l'UIT-T concluent que le partage entre le service inter‑satellites et le service de recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) dans la bande 32‑32,3 GHz n'est pas réalisable et que l'on n'a pas identifié de technique permettant de ramener les brouillages à un 

niveau acceptable, les Administrations des Etats arabes appuient la suppression du service inter‑satellites de la bande 32‑32,3 GHz du Tableau d'attribution des bandes de fréquences ainsi que la suppression des dispositions des numéros 5.548 et 5.547C.

ARTICLE  5

MOD
ARB/27A12/7

29,9-34,2 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	32-32,3

FIXE  5.547A









RADIONAVIGATION





RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre)





5.547  5.547C  5.548


Motif:
Fait suite aux études de l'UIT.

MOD
ARB/27A12/8

5.547C
Attribution de remplacement:  aux Etats-Unis, la bande 32-32,3 GHz est attribuée aux services de radionavigation et de recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) à titre primaire.   (CMR‑03)

MOD
ARB/27A12/9

5.548
Lors de la conception de systèmes du service de radionavigation fonctionnant dans la bande 32-33 GHz ainsi que du service de recherche spatiale (espace lointain) dans la bande 31,8-32,3 GHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables entre ces services, en tenant compte de l'aspect sécurité du service de radionavigation (voir la Recommandation 707).

Motif:
Fait suite aux études de l'UIT.

2.1.4
Point 4 du décide: «réexaminer les attributions existantes faites aux services scientifiques spatiaux à proximité de 15 GHz et de 26 GHz en vue de tenir compte des applications des services de recherche spatiale à large bande (espace vers Terre)»

Bande de fréquences 14,8-15,35 GHz

Les études de l'UIT ont montré que les limites de puissance surfacique pour la bande 10,7‑11,7 GHz pourraient s'appliquer à la bande 14,8-15,35 GHz car elles permettraient de protéger les services fixes vis-à-vis du service de recherche spatiale. Toutefois, des études montrent que certaines liaisons du service fixe existantes pourraient être perturbées avec un rapport I/N pouvant aller jusqu'à +16 dB si les antennes de ces stations se trouvent alignées avec certaines positions orbitales des satellites géostationnaires du service de recherche spatiale avec des émissions cocanal. De plus, la protection des stations terriennes de réception du service de recherche spatiale peut gêner le développement des services fixes.


ARB/27A12/10

Sur la base de ces remarques, les Administrations des Etats arabes sont en faveur de NE PAS apporter de modification à l'actuel Règlement des radiocommunications en ce qui concerne le service de recherche spatiale dans la bande 14,8-15,35 GHz.

Bande de fréquences 25,5-27 GHz

Les Administrations des Etats arabes souscrivent à la conclusion de l'UIT selon laquelle il faut ajouter une attribution à titre primaire pour le service de recherche spatiale (espace vers Terre) dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences dans la bande 25,5-27 GHz.

MOD
ARB/27A12/11

24,75-29,9 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	25,5-27

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre)  5.536A  5.536B




FIXE





INTER-SATELLITES  5.536




MOBILE





RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)  MOD 5.536A




Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace)


Motifs:
Fait suite aux études de l'UIT.

MOD
ARB/27A12/12

5.536A
Les administrations qui installent des stations terriennes du service d'exploration de la Terre ou du service de recherche spatiale fonctionnant dans la bande 25,5‑27 GHz par satellite ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis de stations des services fixe et mobile exploitées par des administrations voisines. En outre, les stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite devraient tenir compte de la Recommandation UIT‑R SA.1278.     (CMR‑03)

Motifs:
Protéger les services fixe et mobile dans cette bande.

MOD
ARB/27A12/13

5.536B
Dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chine, Corée (Rép. de), Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d'), Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Moldova, Norvège, Oman, Ouganda, Pakistan, Philippines, Pologne, Portugal, Syrie, Slovaquie, Rép. tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Tanzanie, Turquie, Viet Nam et Zimbabwe, les services de recherche spatiale ou les stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite fonctionnant dans la bande 25,5-27 GHz ne doivent pas prétendre à une protection vis‑à‑vis de stations des services fixe ou mobile ni limiter l'utilisation et la mise en place de ces stations.     (CMR-03)

Motifs:
Protéger les services fixe ou mobile des Administrations des Etats arabes existants ou en projet dans la bande 25,5‑27 GHz et ne pas imposer de contraintes à ces services.

ARTICLE 21

MOD
ARB/27A12/14

TABLEAU  21-4 (suite)
	Bande de fréquences
	Service*
	Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence  au-dessus du plan horizontal
	Largeur de bande de réfé​rence

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	...
	
	
	
	
	

	19,3-19,7 GHz

22,55-23,55 GHz

24,45-24,75 GHz

25,25-27,5 GHz
	Fixe par satellite
(espace vers Terre)

Exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre)

Inter‑satellites

Recherche spatiale (espace vers Terre)
	–115
	–115 + 0,5( – 5)
	–105
	1 MHz


Motifs:
Fait suite aux études de l'UIT et à la proposition des Etats arabes.
SUP
ARB/27A12/15

RÉSOLUTION 723 (Rév.CMR‑2000)

Examen par une future conférence mondiale des radiocommunications 
compétente de questions relatives aux attributions 
aux services scientifiques

Motifs:
Tous les points figurant dans le décide ont fait l'objet d'études et de conclusions.

2.2
Résolution 730

2.2.1
SETS (active) et service de recherche spatiale (active) dans la bande 35,5‑36 GHz

Les Administrations des Etats arabes souscrivent à la Méthode B figurant dans le Rapport de la RPC qui consiste à remplacer l'actuel renvoi numéro 5.551A par le nouveau renvoi ci‑dessous:

ARTICLE 5

ADD
ARB/27A12/16

5.FFF
Dans la bande 35,5‑36,0 GHz, la puissance surfacique moyenne produite par un détecteur spatioporté du service d'exploration de la Terre par satellite/du service de recherche spatiale (active) à la surface de la Terre pour tout angle supérieur à 0,8° de l'axe du faisceau ne doit pas dépasser –73,3 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 2 GHz.

SUP
ARB/27A12/17

5.551A

MOD
ARB/27A12/18

34,2-40 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	35,5-36

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE





EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)  ADD 5.FFF




RADIOLOCALISATION





RECHERCHE SPATIALE (active)  ADD 5.FFF




5.549


Motifs:
Cela permet la mise en place des systèmes du SETS (active) et du service de recherche spatiale (active) actuels et en projet sans imposer de contraintes superflues; cela permet également de protéger les services fixe et mobile dans certains pays indiqués au numéro 5.549.

2.2.2
SETS (passive) dans la bande 36‑37 GHz

NOC
ARB/27A12/19

Les études montrent que la mise en place d'un nombre limité de stations du service fixe fonctionnant à la puissance maximale spécifiée dans la Recommandation UIT‑R F.758 est susceptible de causer des brouillages inacceptables à des détecteurs passifs. Les études montrent aussi que la protection des services passifs vis‑à‑vis des services fixe et mobile peut limiter la mise en place des services fixe et mobile. Par conséquent, les Administrations proposent de n'apporter aucune modification au Règlement des radiocommunications en ce qui concerne la bande 36‑37 GHz.

2.2.3
Service de recherche spatiale (espace vers Terre) dans la bande 37‑38 GHz

NOC
ARB/27A12/20

Les Administrations des Etats arabes souscrivent aux conclusions résultant des études de l'UIT et proposent par conséquent de n 'apporter aucune modification à l'attribution au service de recherche spatiale (espace vers Terre) dans la bande 37‑38 GHz et à poursuivre les études dans le cadre des activités normales de l'UIT‑R.

SUP
ARB/27A12/21

RÉSOLUTION  730  (CMR-2000)

Utilisation de la bande de fréquences 35,5-35,6 GHz par les radars
spatioportés de mesure des précipitations

Motifs:
Tous les points du décide ont fait l'objet d'études et sont terminés.

________________






• Pour des raisons d'économie, ce document est communiqué sur CD-Rom. Les participants sont donc invités à venir à la réunion avec leur •
exemplaire personnel, étant donné qu'aucun autre exemplaire ne pourra être distribué. 
Un CD-Rom contenant les documents préparatoires sera remis à chaque participant à son arrivée.
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