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Proyecto de Resolución [servicios 
espaciales activos/SRA] (CMR-03)

Compatibilidad entre los servicios espaciales activos 
y el servicio de radioastronomía

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que se han efectuado atribuciones de servicio primario adyacentes o próximas al servicio de radioastronomía y a diversos servicios espaciales, tales como el servicio fijo por satélite, el servicio móvil por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite, en adelante denominados «servicios espaciales activos»;

b)
que en muchos casos, las frecuencias utilizadas por el servicio de radioastronomía (SRA) se eligen para estudiar fenómenos naturales que producen emisiones radioeléctricas en frecuencias determinadas por las leyes de la naturaleza, por lo que no es posible variar la frecuencia para evitar o reducir los problemas de interferencia;

c)
que la Recomendación UIT-R SM.[BbB] ofrece una metodología para la realización de estudios de compatibilidad entre pares de bandas de servicio espacial activo y servicio pasivo, y un marco para la documentación de los resultados;

d)
que la Recomendación UIT-R SM.[BbB] ofrece también los resultados de los estudios de compatibilidad entre un servicio pasivo y un servicio espacial activo en ciertas bandas adyacentes y/o próximas; y

e)
que la consulta adecuada entre administraciones puede desembocar en el desarrollo de soluciones innovadoras,

observando

a)
que no debe cargarse a la Oficina de Radiocomunicaciones (BR) con ninguna tarea adicional de realización de exámenes técnicos;

b)
que un procedimiento de consultas, tal como el que figura en esta Resolución, no recaería sobre la BR;

c)
que pueden utilizarse algunos resultados que figuran en la Recomendación UIT‑R SM.[BbB] como niveles umbral para iniciar el procedimiento de consultas;

d)
que los resultados de una consulta satisfactoria entre las administraciones afectadas asegurarían la toma en consideración de los intereses de los servicios activos y pasivos;

e)
que las medidas adoptadas por los responsables de los servicios espaciales activos para proteger las estaciones de radioastronomía contra la interferencia pueden traducirse en un aumento de los costos y/o una reducción de las capacidades de dichos servicios;

f)
que a la inversa, si no se adoptan dichas medidas se puede incurrir en costes operativos adicionales y en una reducción de la eficacia operativa para las estaciones en cuestión de radioastronomía;

g)
que la implementación de medidas adicionales de reducción de la interferencia en la estación de radioastronomía puede hacer aumentar los costos de explotación y reducir la eficacia de las observaciones;

h)
que a la inversa, si no se implementan dichas medidas, se puede imponer una carga adicional en cuanto al costo en los servicios espaciales activos y reducir la capacidad del servicio;

i)
que están aún realizándose los estudios sobre algunos de los pares de bandas enumerados en la Recomendación UIT-R SM.[BbB] y que el trabajo futuro puede indicar la necesidad de incluir nuevos pares de bandas,

reconociendo

a)
que las emisiones no deseadas producidas por las estaciones de los servicios espaciales activos pueden causar interferencia inadmisible a las estaciones del SRA;

b)
que aunque algunas emisiones no deseadas de los transmisores de las estaciones espaciales pueden controlarse mediante métodos minuciosos de diseño y procedimientos adecuados de prueba, otras emisiones no deseadas, generadas por mecanismos físicos incontrolables y/o impredecibles, pueden detectarse únicamente tras el lanzamiento del vehículo espacial;

c)
que es necesario asegurar un reparto equitativo de la carga de la obtención de la compatibilidad entre los servicios espaciales activos y el SRA,

resuelve

1
que si una administración determina durante las fases de diseño o construcción de su estación espacial, que no puede cumplir los niveles umbral de las emisiones no deseadas que figuran en el Anexo a esta Resolución en una estación de radioastronomía, tras haber considerado todas las medidas razonables, deberá consultar con la administración que explota esta estación de radioastronomía;

2
que si una administración que explota una estación espacial determina que no puede cumplir los niveles umbral de emisiones no deseadas que figuran en el Anexo a esta Resolución en una estación de radioastronomía, tras haber considerado todas las medidas razonables, la administración notificante de dicha estación espacial deberá consultar con la administración que explota la estación de radioastronomía;

3
que si una administración que explota una estación de radioastronomía determina que una estación espacial no cumple los niveles umbral de las emisiones no deseadas que figuran en el Anexo a esta Resolución en una estación de radioastronomía, deberá ponerse en contacto con la administración que explota esa estación espacial y las dos administraciones deberán iniciar un proceso de consultas;

4
que las estaciones de radioastronomía que deben tenerse en cuenta en la aplicación de los resuelve 1, 2 y 3 son las que funcionan en la banda o bandas de frecuencias identificadas en el Anexo a esta Resolución y que se hayan notificado antes de la fecha de recepción de la información de publicación anticipada de la estación espacial;

5
que las estaciones espaciales que han de considerarse en la aplicación del anterior resuelve son aquéllas sobre las que se ha recibido la información de publicación anticipada en la BR después del 4 de julio de 2003;

6
que el objetivo del proceso de consultas de los resuelve 1, 2 y 3 es llegar a una solución mutuamente aceptable, teniendo en cuenta las Recomendaciones del UIT-R que consideren pertinentes las administraciones en cuestión,

invita al UIT-R

a concluir los estudios a los que se refiere el observando i),

insta a las administraciones

1
a adoptar todas las medidas prácticas, a partir de la fase de diseño, para minimizar las emisiones no deseadas procedentes de estaciones espaciales que prevén funcionar en una o más de las atribuciones a un servicio espacial, a fin de no rebasar los niveles umbral de las emisiones no deseadas identificadas en el Anexo a esta Resolución, en ninguna estación de radioastronomía;

2
a adoptar todas las medidas prácticas, a partir de la fase de diseño, para minimizar la sensibilidad de las estaciones de radioastronomía a la interferencia y a tener en cuenta la necesidad de implementar medidas de reducción de dicha interferencia;

3
a participar activamente en los estudios a los que se refiere el observando i), con la intervención de los intereses de los servicios activo y pasivo.

ANEXO AL proyecto de resolución [SERVICIOS 
ESPACIALES ACTIVOS/SRA] (CMR-03)

Niveles umbral de la dfp para emisiones no deseadas procedentes de estaciones espaciales geoestacionarias en una estación de radioastronomía

	Banda del servicio espacial
	Banda de la radioastronomía
	Continuum de parábola única
	Rayas espectrales
de parábola única
	VLBI(1)

	
	
	dfp(2)
	Anchura de banda de referencia
	dfp(2)
	Anchura de banda de referencia
	dfp(2)
	Anchura de banda de referencia

	MHz
	MHz
	dB(W/m2)
	MHz
	dB(W/m2)
	kHz
	dB(W/m2)
	kHz

	1 452-1 492
(SRS)

1 525-1 559
(SMS)
	1 400-1 427
	–180
	27
	–196
	20
	–166
	20

	1 559-1 610
(SRNS)

1 613,8-1 626,5
(SMS)

1 525-1 559
(SMS)
	1 610,6-1 613,8
	No 
aplicable
	No 
aplicable
	–194
	20
	–166
	20

	2 655-2 670
(SRS)

2 670-2 690
(SMS, SFS)
	2 690-2 700
	–177
	10
	No 
aplicable
	No 
aplicable
	–161
	20

	GHz
	GHz
	dB(W/m2)
	MHz
	dB(W/m2)
	kHz
	dB(W/m2)
	kHz

	21,4-22,0
(SRS)
	22,21-22,5
	–146
	290
	–162
	250
	–128
	250

	(1)
En las bandas de la VLBI, en las que no se realizan observaciones de rayas espectrales, la anchura de banda de referencia para las observaciones VLBI se ha determinado utilizando la hipótesis de la Recomendación UIT‑R RA.769 para un canal de espectrómetro típico (3 km/s).

(2)
Integrada a lo largo de una anchura de banda de referencia con un tiempo de integración de 2 000 s.
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