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Action demandée: 

Il est porté à la connaissance des participants les dispositions qui peuvent être prises dans le cadre d'une législation nationale pour la gestion et surveillance des émissions radio-télévisuelles.

Résumé: 

La présente contribution donne les principes d'un système de radiovidéométrie. De cet exposé, il pourrait être tiré des lignes directrices.
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1
Introduction

Le contrôle des Télécommunications est un des rôles importants de l’Etat, celui-ci est généralement attribué à une Agence Nationale de Télécommunications (Régulateur), parfois l’Audiovisuel, de par sa spécificité, est régi, régulé par un autre organisme régulateur.

Comme organisme de contrôle des Télécommunications, il appartient au(x) Régulateur(s) de réaliser, parmi toutes les activités qui lui sont confiées par la loi, le contrôle du spectre radioélectrique sur le territoire national en ce qui concerne les aspects techniques et légaux des services de radiocommunications, y compris la radio-télédiffusion. En ce qui concerne les aspects légaux, il est clair que l’utilisation par les opérateurs des canaux de communication doit être strictement contrôlée par le(s) Régulateur(s) selon les règles fixées par la loi et strictement formalisées dans les textes des licences, des concessions.

Pour les services de radio-télédiffusion et par rapport à l’accomplissement des aspects légaux afférents à ces services, il peut être envisagé par le Régulateur National, en charge de l’Audiovisuel, de mettre en place un système de stations de radiovidéométrie (automatique ou non) permettant la réception, le codage / décodage, l’enregistrement et l’analyse de tous types de transmissions audio et vidéo sur son territoire national.

Nous allons nous intéresser dans les chapitres ci-après uniquement à la radio-télédiffusion par voie hertzienne mais les principes énoncés peuvent s’appliquer directement à la télévision par câbles, satellites et diffusion WEB. (VIDEO = TV + Audio ; RADIO = Son de radiodiffusion).

2
Organisation d'un réseau national de radiovidéométrie

2.1
Généralités

Compte tenu des principes énoncés dans le chapitre 1, la solution décrite dans le présent document est basée sur le concept de l’utilisation des plus récentes technologies de traitement du son et de l’image: 

· Codage MPEG;

· Protocole TCP/IP; 

· Technologie HTML/WEB.

Prenant en compte les progrès des plus importants de l’emploi du protocole TCP / IP dans l’implantation des réseaux modernes de télécommunications, norme adoptée pour la transmission dans la totalité des réseaux des informations (signaux), TV et radio. L’application de ce protocole permet une évolution d’un réseau de ce type face à l’émergence de nouvelles technologies sans remettre en cause l’existant.

Suivant ces critères, le système proposé possède les caractéristiques suivantes:

· Architecture distribuée client / serveur;

· Serveurs WEB (Internet et Intranet) ainsi que de transaction;

· Réseau TCP / IP, support du MULTICAST (Point-Multipoint) UNICAST (Point-Point), streaning, PUSH/PULL et COM/DCOM.

2.2
Architecture du réseau

Les informations vidéo et / ou radio collectées au moyen de Stations de Réception (S.R.) de signaux hertziens (automatiques ou non) sont transmises à un ou plusieurs Centres d’Exploitation – CE – (découpage administratif) qui peuvent être gérées par un Centre National de coordination et opérationnel (CN) pour tout le territoire. En conséquence, l’architecture du réseau de radiovidéométrie est comparable à celui d’un réseau de gestion et contrôle technique du spectre radioélectrique pour les services de radiocommunications tel que recommandé par l’UIT. Par ailleurs, on peut noter que, dans le cadre de l’existence d’un réseau de contrôle du spectre radioélectrique dans un Etat, le réseau de radiovidéométrie peut être une évolution de ce réseau et utiliser l’infrastructure existante: optimisation des coûts; interface entre les deux systèmes.

Il est donné ci-après dans la figure 1 l’architecture type d’un réseau national de radiovidéométrie utilisant un réseau national WAN (IP).
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Figure 1: Architecture Type d’un Réseau National de Radiovidéométrie

3
Description technique du réseau

Face à l’accroissement des canaux disponibles (audio et vidéo) et des données associées (Meta Data) et pour permettre la sélection en temps réel aux fins d’analyse et d’archivage, il faut une nouvelle génération d’outils aux performances étendues soit:

· la nécessité de mettre en place les moyens d’une analyse systématique pour une grande masse d’informations,

· la redistribution sur le réseau des données sélectionnées et enrichies.

Et ceci au moyen de logiciels spécialisés incluant:

· un automate de capture et d’archivage primaire avec pré-indexation et système d’authentification,

· une phase d’analyse différée permettant la constitution du fond documentaire,

· l’administration, la redistribution et la diffusion des contenus sur réseau IP.

Un tel réseau permet de:

· Numériser simultanément et en temps réel de multiples sources vidéo et audio en MPEG. 

· L’insertion automatique de meta-données permettant l’horodatage et l’authentification.

· Rendre accessibles par une même méthode les données quelque soit leur type: texte, image, son...

· Consulter et sélectionner en temps réel et en temps différé, simultanément depuis de multiples portes opérateurs locaux ou distants.

· Enrichir l’archive avec des données multimédia (notion d’annotation associées).

· Réaliser des programmes sous forme de playlist.

· Distribuer les données sur les réseaux IP ou PUSH, en PULL.

· Exporter sur différents supports: VHS, DVDROM... ou rediffuser sur IP (Push).

· Administrer les profils d’utilisateurs, administrer un ensemble des services à distance.

Le système est dans son principe à intelligence distribuée: quel que soit le site où un opérateur est positionné, il peut s’assigner des ressources (informations) partout dans le réseau au niveau des Stations de Réception (SR), Centres d’Exploitation (CE) composant le réseau national. Les niveaux d’utilisation par les opérateurs sont définis au sein du Centre National de Radiovidéométrie (CN). Chaque site se comporte comme un site WEB (WWW) et l’ensemble des sites compose un Extranet (Internet privé)

3.1
Station de Réception (SR)

Les stations de réception des signaux radio et vidéo établies sur le territoire sont modulaires et adaptatives suivant les nombres de programmes radio et vidéo à capter pour traitement. Il est donné ci-après le schéma de l’architecture d’une station de réception automatique qui est caractérisée par l’absence de postes de travail opérateur. Une telle station peut se transformer en Centre d’Exploitation (CE)(voir 3.2).
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Figure 2: Station de Réception (SR)

Les fonctions principales d’une S.R. sont:

3.1.1.
Système antennaire omnidirectionnel et multibande qui assure la:

· réception des signaux de télévision en polarisation horizontale provenant des sources VHF et UHF;

· réception des signaux de radio AM et FM en polarisation verticale ainsi que la possibilité de faire du balayage large bande entre 150 kHz et 1.5 GHz.

Il est fourni des amplificateurs et des systèmes de distribution antennaire en fonction du nombre des chaînes reçues.

3.1.2
Serveur RF qui assure la réception et le décodage des signaux issus du système antennaire

Il est composé de:

· Serveur(s) Tuner TV qui assurent l’acquisition des signaux TV, jusqu’à 8 signaux TV et la démodulation des signaux pour transmission au(x) Serveur(s) CODEC TV (Encodage) au moyen de cartes bi-tuner;

· Serveur(s) Tuner Radio. Comme pour les serveurs TV, les signaux sont adressés au(x) Serveur(s) CODEC Radio (Encodage);


Nota: les tuners TV et radio sont paramétrables.

· Serveur CODEC Vidéo (Encodage)


Ce serveur peut recevoir jusqu’à 6 cartes d’encodage MPEG-1 : CODEC TV / Audio. 


Chaque CODEC TV / Audio est capable de numériser et de compresser le signal vidéo avec son en MPEG-1 à 24 images / sec avec un débit de 1.2 Mbit / s et de transmettre en multicast ces informations vers le serveur vidéo. De plus, chaque CODEC est capable de transmettre simultanément le signal d’une façon dégradée pour surveillance locale ou à distance. 


Il est possible de paramétrer la dégradation du flux MPEG à 2, 8 et 15 images / s tout en préservant le son synchrone. 


Les codecs Audio et Vidéo incrustent dans la trame MPEG, les données d’horodatage et les marques d’authentification. 

· Serveur CODEC Radio (Encodage)


Chaque serveur CODEC peut recevoir jusqu’à 6 cartes d’encodage RADIO MPEG. Chaque carte peut encoder 2 voies stéréo ou 4 voies mono.


Les CODEC Radio numérisent le son en MPEG-1 Layer II avec un débit stéréo de 128 Kbit/sec ce qui est une qualité suffisante pour permettre des reconnaissances et servir de référence.


Les CODEC Radio incrustent dans la trame MPEG les données d’horodatage et les marques d’authentification (une par codec). Voir ci-après.

· Marquage des fichiers / authentification


Une ressource de marquage est incorporée aux serveurs codecs TV et Radio. Les données de marquage seront liées au flux enregistré. Ces informations seront donc permanentes pendant toute la chaîne de traitement : enregistrement, sélection, indexation, consultation.


Le principe d’authentification des données est basé sur la possibilité d’insérer des méta-données dans l’entête des fichiers MPEG-1. Ces méta-données contiendront l’horodatage et la localisation donnés par le système GPS ou le futur système GALLEO ainsi que l’identification du CODEC utilisé pour l’encodage. Ce principe simple d’authentification incontestable permettra de retrouver quand et où l’enregistrement a été fait mais aussi par quel CODEC.

· Serveur entrées / sorties auxiliaires (options)


Ce serveur optionnel contient:


- 4 entrées auxiliaires analogiques qui seront raccordées aux CODECs dédiés aux entrées tuner TV;


- 2 sorties analogiques avec des CODECs dédiés.


et peut prendre en compte des informations venant d’autres systèmes tels que CATV, MMDS, DVD…

3.1.3
Le serveur Vidéo (Enregistrement)

Le serveur vidéo assure le stockage et la mise à disposition des données radio et vidéo/son en provenance du Serveur RF.

L’ensemble des données "capturées" est enregistré avec une référence temporelle commune (Horodatage) sur des disques durs (organisés en RAID).

Le serveur vidéo utilise le concept d’Antémémoire à savoir:

- l’opérateur d’une SR peut consulter une source radio / vidéo en cours d’enregistrement sans perturber l’enregistrement (recherche d’une date, pause, marche avant / arrière rapide, scrub, jog);

- Plusieurs opérateurs peuvent consulter la même source au même moment;

- Sur ordre de l’administrateur de la plate-forme, l’Antémémoire peut se recycler automatiquement au bout de son autonomie: les enregistrements non exploités les plus anciens sont écrasés. Les éléments sélectionnés et exploités par l'opérateur (Marqueurs in / out) sont dans la base de données et sauvegardés sur son poste de travail, libérant de l’espace disque dans l’antémémoire.

- Les Antémémoires peuvent être fragmentées (signatures) en plusieurs unités indépendantes pour augmenter les performances du système à la fois en terme d’autonomie et de nombre de connexions simultanées (Evolutions).

Plusieurs modes d’enregistrement sont possibles: 

· Mode parallèle: Le système proposé peut assurer la capture simultanée de plusieurs stations. Le système proposé est donc équivalent à une matrice virtuelle de distribution fonctionnant sur les principes standards d’un réseau IP commuté compatible Multicast (IGMP).

· Mode série: On peut programmer, au niveau serveur RF, une séquence d’ajustement des récepteurs qui peuvent dans le temps s’accorder sur des fréquences différentes. Un même canal de traitement pourra alors d’une manière séquence traité plusieurs stations dans le temps. Le changement de fréquence générera un index dans la base de données pour faciliter les recherches des opérateurs et apparaîtra comme des marqueurs sur les Time Line.

· Mode série / parallèle: La combinaison des deux procédés décrit ci-dessus est évidente. Un séquenceur / agenda permet d’automatiser l’ensemble des procédés suivant la mission en cours de réalisation.

3.1.4
 Le serveur d’application

Le serveur d’applications permet l’acheminement des flux de données vers les C.E. et le CNR. Le transcodage n’est utilisé que dans le cas ou l’on est limité par le débit du réseau. Cette fonction de transcodage permet d’obtenir des flux et ceci en temps réel. Un opérateur distant visualisera (écoutera) les divers flux MPEG (flux direct au niveau des CODEC RADIO et VIDEO ou résultats de requêtes dans les enregistrements effectués dans le serveur vidéo) au moyen de ce transcodage en utilisant la fonctionnalité du logiciel.

3.1.5
Commutateur de réseau (Switch)

Le switch de réseau assure la gestion du réseau Ethernet commuté et les connections vers les WAN.

Ce type de commutateur est commun à toutes les stations de réception (SR) et Centres d’Exploitation (CE). Une architecture modulaire permet de les configurer avec des accès WAN. Le switch implante les fonctions de gestion des accès Ethernet commutés pour tous les équipements de la plate-forme reliés au réseau. Le switch assure le routage des paquets TCP / IP vers les adresses distantes au travers des réseaux.

Les caractéristiques techniques du commutateur peuvent être par exemple:

· Nombre d’accès Ethernet Commute à 100 Mbps: 20;

· Possibilité d’obtenir 12 accès supplémentaires pour autoriser les augmentations de capacité;

· Nombre de port d’accès ATM: 1 accès E1 / G703 disymétrique à 2 Mbps;

· Nombre de port d’accès Frame Relay: 1 accès V35 à 256 kbps.

3.1.6
Communication avec le centre d’exploitation

L’administration d’une S.R. est réalisée à partir du C.E. dont elle dépend et se fait via le réseau IP. En conséquence, au moyen de ce réseau et par l’intermédiaire des automates de capture et d’enregistrement, les informations peuvent être exploitées par l’opérateur du Centre d’exploitation en toute transparence.

NOTA: Station Transportable

Les stations transportables sont composées des matériels suivants:

· Un jeu d’antennes TV et RADIO;

· Une valise contenant un calculateur de réception TV et RADIO qui intègre une carte tuner TV et une carte tuner radio identiques à celles utilisées dans les serveurs tuner TV et tuner radio;

· Une valise qui assure la numérisation et le codage du signal analogique puis son envoi vers différents réseaux de communication;

· Une caméra pour la prise de vue associée à un microphone du réseau fixé terrestre;

· Une valise qui assure la transmission des données sur Inmarsat ou entres systèmes satellitaires.

Le diagramme suivant montre l’architecture d’une station transportable:
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3.2
Centre d’exploitation

La différence entre une Station de Réception (SR) automatique et un Centre d’Exploitation (CE) est la présence physique permanente d’opérateurs pour le traitement des informations fournies dans un CE par une ou plusieurs SR. En conséquence, la structure d’un CE est identique à une SR à laquelle sont ajoutés les éléments d’exploitation de traitement (Voir 3.1.).

Ces éléments sont les suivants:

· Le serveur d’application pour l’administration des échanges de données et la base de données audio / vidéo. Ce serveur sert de serveur vidéo pour la gestion du stockage des données en RAID;

· Les stations de travail y compris les équipements périphériques d’exploitation.
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Figure 3: Architecture typique d'un Centre d'Exploitation (CE)

Comme indiqué ci-dessus, une grande partie des fonctions du Centre d’Exploitation sont identiques à celles de la station de réception soit:

· Système Antennaire (voir 3.1.1)

· Serveur R.F. identique au point 3.1.2 avec l’adjonction des équipements périphériques magnétoscope(s), imprimante(s)

· Les Serveurs Vidéo (3.1.3) et d’application (3.1.4) sont fusionnés et intègrent une Base de Données Relationnelle.

Il donne ci-après les fonctionnalités des éléments de base non décrits au point 3.1.

3.2.1
Base de Données son / vidéo

Le serveur d’application intègre également la base de données audio / vidéo organisée autour de Microsoft SQL. En effet, les fichiers générés par les serveurs de capture des S.R. vont être archivés dans le serveur vidéo ou sur tout autre support. La base de données enregistrera un index unique par horodatage quels que soient les formats générés et usages associés. La base de données maintient la cohérence de l’ensemble: séquence audio / vidéo, média, usage.

Les IHM associés à la base de données multimédia, proposent des outils intuitifs pour réaliser des catalogues thématiques correspondant aux diverses missions décidées par le CN ou l’opérateur local. On peut par exemple, «à la volée» et en cours d’encodage, définir des points d’entrée / sortie (pré-montage CUT), tirer et scripter et indexer le tout en fonction de critères croisés comme: nom de la chaîne (fréquence), publicité, téléjournal, film sous-titré, interview etc.

On peut également enrichir la documentation en associant aux documents audio / vidéo encodés, des données de toute provenance (pages HTML, traitement de texte, scans divers, graphismes etc.).

La base de données (une par site SR et CN) sera la ressource organisée de toutes communications et requêtes entre les différents sites (et à l’intérieur des sites).

La structure de la base de données est automatiquement sauvegardée dans un lecteur DAT pilotée par le logiciel Backup Exec server NT.

3.2.2
Postes de Travail

Ces stations de travail multimédia (types PC) reçoivent l’ensemble des applications multimédia à savoir: 

· L’outil de télévision et de radio virtuelle;

· L’outil de magnétoscope et magnétophone virtuel;

· L’outil d’édition non linéaire;

· L’outil de recherche dans la base de données audio / vidéo commun à tous les autres outils;

· L’outil de conversion de format des fichiers multimédia de type Graphics File Converter (pour les fichiers vidéo) et Sound Forge (pour les fichiers audio);

· L’outil de capture d’émission TV et radio diffusées sur le Web (Webscope).

Les stations de travail recevront enfin les logiciels de communication Internet  / Intranet suivants:

· Internet Explorer pour l’accès Internet et Intranet;

· Microsoft Exchange pour l’utilisation de la messagerie et l’envoi de Fax.

Dans le but de pouvoir émettre des rapports sur les services examinés, d’émettre des rapports administratifs et de suivre les preuves d’irrégularités, chaque station de travail sera équipée d’une suite bureautique Microsoft Office.

Dans le cadre d’une harmonisation nationale au niveau Régulateur, ces postes de travail peuvent recevoir des logiciels d’interface avec le système de gestion national des fréquences: 

· Pour disposer de la possibilité de générer des missions de contrôle;

· Un outil de recherche et d’actualisation de la base de données nationale.

Exploitation

Au Centre d’Exploitation, à partir des postes de travail:

· Les consultations de la base de données du C.E. se font sur un LAN Ethernet commuté 100 Mbit/s, depuis l’ensemble des stations de travail.

· Les visualisation et audition des documents Audio / Vidéo dans le serveur vidéo du C.E.se font sur un LAN Ethernet commuté 100 Mbit/s, depuis l’ensemble des stations de travail.

Les visualisation et audition temps réel des sources en cours de capture et d’enregistrement des missions au C.E. se font sur un LAN Ethernet commuté 100 Mbit, depuis l’ensemble des stations de travail.

La consultation, à partir du C.E., des bases de données du Centre National de Radiovidéométrie se fait au moyen d’un browser HTTP et de pages HTML, fiches et story board sur réseau WAN IP. Sur le même réseau, il est réalisé en mode multicast la diffusion des imagettes MPEG.

Depuis le C.E., il est télécommandé par la (les) station(s) de réception.

La configuration à distance des automates de capture et d’enregistrement avec les paramètres du séquenceur / agenda de la mission en cours se fait via le réseau. La visualisation en temps réel des sources en cours de capture et d’enregistrement se fait sur le réseau en qualité H323 ainsi que l’administration distante des différentes ressources et le rapatriement des fichiers.

Toutes les opérations d’administration des unités d’une S.R. peuvent se faire à distance par l’intermédiaire de logiciel comme PCAnywhere ou Carbon Copy.

Le Séquenceur / Agenda de la mission en cours va initialiser les automates de capture et d’enregistrement de la S.R., il sera chargé à distance par les opérateurs du C.E.

Les opérateurs du C.E. peuvent visualiser en temps réel les flux capturés, ils peuvent également interroger l’antémémoire en cours d’enregistrement. Ils peuvent indexer les segments vidéo dans la base de données du BR avec la même ergonomie qu’en local. Toutes ces opérations se font en visualisant les informations en temps réel. Enfin les opérateurs peuvent à la fin de leur mission rapatrier les fichiers MPEG indexés (stockés localement avec une bonne qualité), dans leur base de données locales.

· De plus, un Centre d’Exploitation peut interroger un autre Centre d’Exploitation pour: 

· Les consultations des bases de données se font à l’aide d’un browser HTTP et de pages HTML;

· La visualisation en temps réel des sources de capture et d’enregistrement qui se fait sur le réseau;

· La diffusion en mode multicast des imagettes MPEG pour le système de surveillance «la Ronde»;

· Le rapatriement des fichiers.

3.3
Centre National de Radiovidéométrie (CN)

3.3.1
Architecture
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L’architecture du CNR est décrite dans la figure 4 ci-après:

Figure 4: Centre National de Radiovidéométrie – CN

3.2.2
Fonctions du CNR

Le Centre National de Radiovidéométrie assure les fonctions suivantes:

- Supervision du Réseau National de Radiovidéométrie (RNR);

- Insertion de légendes dans des vidéo-clips;

- Réception de vidéo en temps réel en provenance des plates-formes primaires ;

- Transcription;

- Utilisation de la plate-forme portable;

- Traitement des images subliminales (changement de scène);

- Autres services.

Le CN possède des stations de travail, dont une est spécialement destinée à superviser l’ensemble du système (poste d’administrateur système). A partir de ce poste, il est possible de configurer n’importe quelle station de travail d’un point de vue fonctionnel et en fonction des ressources disponibles. Dans le cas où le Régulateur souhaite ajouter des stations de travail ou des ressources (hardware) dans le futur, une simple re-configuration à partir du poste administrateur suffit.

Supervision du Système National

Le poste de supervision du CN dispose des outils suivants:

Un outil d’administration du système organisé autour:

- Du logiciel d’administration réseau HP Openview Network Node Manager;

- Des fonctions d’administration de Windows NT.

HP Openview Network Node Manager permettra la gestion du réseau TCP / IP de façon centralisée.

Concernant la supervision des différents serveurs: l’ensemble des ressources RF et serveur Vidéo fonctionnent à partir d’un service sous NT exécuté dans chacune des machines, ce service est capable d’envoyer un e-mail par la messagerie (serveur SMPT) à l’adresse d’un administrateur désigné pour indiquer une éventuelle défaillance et ceci depuis n’importe quelle plate-forme. Cette fonctionnalité simplifiera la maintenance du système (diagnostics).

Windows NT permettra de définir dix catégories d’utilisateurs conformément à l’annexe 6 de la spécification technique.

Pour chacune de ces catégories d’utilisateurs, les logiciels et fonctions du système accessibles sont définis.

L’outil permettra la définition de groupes (au sens NT du terme) correspondant à chacune des catégories d’utilisateurs définis:

· affectation des droits (lecture, écriture, exécution, suppression, permission, possession) sur les différents logiciels ou fonctions du système;

· définition d’autant d’utilisateurs (au sens NT du terme) que d’opérateurs (ou casquettes);

· affectation des utilisateurs définis dans le groupe correspondant.

Un outil de définition de mission par le CN:
Le CN sera équipé d’un module logiciel servant à préparer les missions de contrôle des émissions radio et TV de chacune des S.R. et de traiter les résultats de ces missions.

Les fonctions de définition de mission est accessible à la fois sur le poste de supervision RNR –du CN (mode de fonctionnement centralisé) et sur les stations de travail des plates-formes primaires (mode de fonctionnement décentralisé).

Dans les deux cas de figure, la programmation pourra être soit manuelle, soit automatique.

4
Exemples d’Interfaces Homme/Machine

MONITORING

Cet IHM permet de sélectionner un groupe de canaux Audio et/ou Vidéo parmi l'ensemble des canaux disponibles et de les visualiser sur une mosaïque configurable. Pour optimiser le trafic sur le réseau et les ressources de la station de travail, on pourra sélectionner des débits de 2 ou 8 images / seconde, le son restant synchrone et cohérent.

Cette fonctionnalité permet d'enregistrer un canal à 25 im/sec (dans l'antémémoire) et de la visualiser en mode Multicast à 2 im/sec par exemple, l'opérateur pourra à tout moment analyser le contenu de l'antémémoire à 25 im/sec (Unicast).

INDEXATION

A partir de la sélection d'un canal sur la mosaïque, un opérateur autorisé peut analyser le contenu de l'antémémoire associée pour en extraire des séquences qu'il va indexer dans des catalogues (critères croisés) pré établis. Les éléments sont automatiquement horodatés et l'opérateur peut éventuellement titrer, scripter et indexer chaque sélection. Ces saisies génèrent des fiches dans la base de données qui seront associées à une ou plusieurs imagettes "clé" (story board) générés automatiquement ou "à la main" par l'opérateur.

BROWSER INTRANET

C'est l'IHM symétrique du précédent, il permet à un opérateur autorisé de consulter les catalogues réalisés par les opérateurs de "Capture". Il pourra constituer des assemblages (montage CUT) qui pourront être copier sur divers supports et sous la forme d'un fichier standard (*.mpg) : CDROM, DVDRAM, ou exporter sous la forme d'une EDL traditionnelle.

BROWSER INTERNET

IHM destiné aux visiteurs d'un site WEB dont les fonctions sont identiques à celles du Browser Intranet ci dessus avec des droits restreints et une qualité Audio/Vidéo dégradée pour être compatible aux "tuyaux" INTERNET WWW (RealMedia). Les catalogues consultés sont les mêmes que ceux réalisés pour les services décrits précédemment (avec des accès administrables). Chaque séquence, pendant l'étape de Capture / Création de catalogue, a été transcodée en RealMedia , la base de données a indexée une fiche unique qui fait référence aux deux qualités : Real pour les clients Internet, et MPEG pour les clients Intranet.
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