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	Bureau des radiocommunications

(N° de Fax direct +41 22 730 57 85)


	Circulaire administrative

CA/112
	Le 24 janvier 2002


Aux administrations des Etats Membres de l'UIT et aux Membres
du Secteur des radiocommunications de l'UIT

Objet:

Demande adressée aux administrations et aux Membres du Secteur pour qu'ils fournissent des informations sur les mesures des signaux de radiodiffusion numérique

1
Introduction

La radiodiffusion vidéonumérique, audionumérique et de données numériques se développe dans le monde entier. D'où, la nécessité croissante de procéder à des mesures de nature à permettre une bonne planification des fréquences.

Dans la Question UIT‑R 214/1, Contrôle des signaux de radiodiffusion numérique, il est précisé que les administrations doivent vérifier la conformité technique des émissions aux clauses de concession applicables.

Par ailleurs, l'utilisation croissante de signaux de radiodiffusion numérique oblige à procéder à des mesures pour résoudre les problèmes de brouillages préjudiciables causés aux systèmes de radiodiffusion numérique ou par ceux-ci.

Le Groupe de travail 1C de l'UIT‑R étudie les méthodes, techniques et procédures de contrôle radioélectrique ainsi que les équipements de mesure des signaux vidéo, sonores et de données de radiodiffusion numérique. 

En l'état actuel des choses, on ne dispose pas de suffisamment d'informations pour entreprendre l'étude visée dans la Question UIT‑R 214/1 et obtenir des résultats. Les attributions des administrations en ce qui concerne les émissions varient considérablement d'une administration à une autre. C'est la raison pour laquelle des informations complémentaires sont nécessaires pour mener à bien l'étude des méthodes de mesure à mettre au point. Un premier inventaire des paramètres susceptibles d'être mesurés est présenté dans l'Annexe 1 du présent document.

2
Informations sur les mesures

Les Administrations et les Membres du Secteur sont priés de fournir des informations sur les paramètres à mesurer ainsi que sur les méthodes pouvant être utilisées à cet effet. Un projet de questionnaire est joint à cet effet dans l'Annexe 2 du présent document.

3
Présentation de contributions

Les Administrations et les Membres du Secteur sont invités à fournir les informations demandées si possible avant le 1er mai 2002. Prière d'indiquer dans toute correspondance le nom de la personne à contacter au sein de l'administration ou auprès du Membre du Secteur dont émanent ces informations.

Les contributions doivent être adressées à:

	M. Henk Stel
PO Box 65
1394 ZH Nederhorst den Berg
Pays-Bas
	Tél.:
+31 294 299 734
Fax:
+31 294 299 737
E-mail:
henk.stel@ivw.nl


et au Bureau des radiocommunications par courrier électronique à renata.zecha@itu.int.

Robert W. Jones

Directeur du Bureau des radiocommunications
Annexes: 2
Distribution:

(
Administrations des Etats Membres de l'UIT
(
Membres du Secteur des radiocommunications
(
Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications

et de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure
(
Président et Vice-Présidents du Groupe consultatif des radiocommunications 
(
Président et Vice-Présidents de la Réunion de préparation à la Conférence 
(
Membres du Comité du Règlement des radiocommunications
(
Secrétaire général de l'UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications,

Directeur du Bureau de développement des télécommunications.


annexe 1

Mise au point de méthodes de mesure des signaux de radiodiffusion numérique

Introduction

L'utilisation des systèmes de radiodiffusion numérique se développe chaque jour davantage.

C'est la raison pour laquelle le service de contrôle des émissions doit définir les modalités de contrôle des signaux de radiodiffusion numérique. Il convient donc de mettre au point des méthodes permettant d'effectuer au moins les mesures et les tâches de contrôle répertoriées ci‑après. 

Si possible, il conviendra d'utiliser à cet effet les équipements déjà en place dans les stations de contrôle ou d'adapter ces équipements.

Méthodes de masquage de l'analyseur de spectre

Objet

Détecter les violations de la largeur de bande attribuée et les brouillages dans les canaux adjacents.

Notes

Un gabarit doit être mis au point pour chaque système de radiodiffusion. Dans les applications utilisant des satellites, il convient de tenir compte des faibles rapports signal/bruit.

(Des documents tels que l'Accord de Wiesbaden de 1995, l'Accord de Chester de 1997, les Recommandations UIT-R SM.328-10 et UIT-R SM.329-8, le Document ETSI 400 381 et probablement d'autres documents, donnent des exemples de différents masques.)

Mesures de la compatibilité électromagnétique

Objet

Il faut s'attendre à ce que les systèmes de radiodiffusion numérique de Terre mis en oeuvre parallèlement aux systèmes analogiques existants occasionnent des brouillages à ces derniers.

Il convient de mettre au point des méthodes permettant de mesurer, par exemple, l'intensité des signaux et les rapports porteuse/brouillage, compte tenu de la grande largeur de bande et de l'amplitude non stationnaire du système de radiodiffusion numérique.

Extraction de l'information d'identification d'émetteur

Objet

L'identification de flux d'informations peut servir à détecter la transmission d'informations autres que de radiodiffusion dans des flux de données distincts.

Dans la plupart des pays, une licence distincte est nécessaire pour transmettre des données autres que de radiodiffusion.

Notes

La méthode n'est pas censée permettre de détecter des informations cachées dans les services de radiodiffusion vidéo et audio.

Qualité subjective du son et de l'image

Objet

En raison des mécanismes de correction d'erreurs intégrés dans les protocoles de communication numérique, la corrélation entre le taux d'erreur sur les bits (BER) et la qualité de réception de l'image et du son n'est pas toujours aussi manifeste que dans les systèmes de communication de données.

Notes

On pourrait éventuellement mettre au point une procédure de mesure automatique étalonnée d'après une série d'observations auditives et visuelles faites par des spécialistes des mesures.

Réponse impulsionnelle du canal de transmission

Objet

La mesure de la réponse impulsionnelle du canal de transmission peut être utile pour déterminer la présence éventuelle de problèmes de réception à un emplacement donné dus à un mauvais fonctionnement du récepteur ou aux effets de propagation des signaux.

Notes

Compte tenu des propriétés du signal émis et de la difficulté de mettre hors tension les émetteurs de radiodiffusion pour procéder aux mesures, il est souhaitable de mettre au point un type de mesure par corrélation.

Paramètres techniques du système

Objet

La détermination de paramètres techniques peut être particulièrement utile pour identifier des systèmes numériques inconnus.

La qualité du signal émis et le comportement d'un émetteur isolé dans un réseau synchronisé peuvent également appeler des commentaires.

Exemples

Exemples de paramètres à mesurer:

(
la rapidité de modulation des symboles des porteuses;

(
l'espacement entre porteuses;

(
le nombre de porteuses (dans le cas d'un système de multiplexage fréquentiel orthogonal codé (COFDM));

(
le temps de propagation.

Notes

Il convient de déterminer l'incidence que l'utilisation de paramètres de transmission différents des paramètres habituels peut avoir sur le démodulateur/décodeur des récepteurs, avant d'assimiler dans la pratique les valeurs mesurées pour lesdits paramètres à des valeurs mesurant la qualité.

annexe 2

Questionnaire sur les mesures des signaux de radiodiffusion numérique

L'utilisation des signaux de radiodiffusion numérique se développe dans le monde entier. Afin de faciliter le processus de gestion des fréquences et de résoudre les problèmes de brouillage, il est nécessaire de disposer de suffisamment d'informations sur les paramètres à mesurer. C'est pourquoi le Groupe de travail 1C de l'UIT-R recherche des informations à ce sujet.

Questions

1)
Quels paramètres des signaux de radiodiffusion numérique convient-il de mesurer?

2)
Quelles méthodes de mesure utilisez-vous pour mesurer les paramètres indiqués sous 1)?

3)
Quelle méthode de masquage de l'analyseur de spectre (Accord de Wiesbaden de 1995, Accord de Chester de 1997, par exemple) est applicable?

4)
L'identification de flux d'informations est-elle nécessaire pour détecter la transmission d'informations autres que de radiodiffusion?

______________
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