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致国际电联成员国主管部门和
无线电通信部门成员
事由：
2007年世界无线电通信大会（WRC-07）– 使用网络的有效做法

2007年世界无线电通信大会（WRC-07）将于2007年10月22日在日内瓦国际会议中心（CICG）召开。

为优化大会的工作环境，已完成了一项全面的研究，以便确定使用网络设施的最佳做法。为此，特提供以下信息。

WRC-07将使用以下技术提供网络接入能力：
· 有线：以太网
· 无线：IEEE 802.11a、802.11b、802.11g

如图1所示，配备802.11b/g无线网卡的代表只能享用总容量的11%。相反，配备同时支持802.11a协议的无线网卡的代表将获得总容量的35%。使用有线连接的代表则可使用总容量的54%。

为使网络资源得到最有效的利用，我们特别提出以下建议：
1. 如您的手提电脑不具备802.11a的能力，我们特别希望您能配备一个802.11a/b/g网卡，并在到会前完成配置。
2. 确保您的用户账户包含手提电脑享用的行政特权。若您需要现场帮助，国际电联服务台工作人员只有在您的手提电脑享有行政特权时才能予以帮助。
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3. 请您在开幕式入场前测试您的WLAN连接。遇有难题，请直接与大会中心1层服务台联系。
4. 如果会议厅内提供有线连接，我们大力提倡使用有线连接。请别忘记关闭您的WLAN连接。这样，可以节省容量供其他代表使用。
5. 使用大会文件CD。只用网络下载新的文件，使用压缩格式。
6. 请在进入会议厅之前下载大会文件。
7. 在默认情况下，您的手提电脑将永远保持无线连接（即使未与互联网连接）。请关闭连接以便腾出容量，同时减少对他人的干扰。
8. 避免使用对等连接。

其它须知：
9. SSID：ITUdelg
10. 请注意，SSID不得广播，因此，有必要在您的无线接入配置中予以明确定义。
11. 网络类型：接入点/基础设施
12. 加密：关闭
13. 确保您的手提电脑配备最新的防病毒和防火墙系统。 

顺致敬意！

无线电通信局主任


瓦列里·吉莫弗耶夫

分发：
–
国际电联成员国主管部门
–
无线电通信部门成员

–
无线电通信研究组和规则/程序问题特别委员会正、副主席
–
无线电通信顾问组正、副主席

–
大会筹备会议正、副主席

–
无线电规则委员会委员

–
国际电联秘书长、电信标准化局主任、电信发展局主任
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