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	Addendum 1 à la�	Circulaire administrative	29 avril 1997


	CACE/86


Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT et aux Membres du�Secteur des Radiocommunications participant aux travaux des�Commissions d’études des radiocommunications et à la Commission spéciale�chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure


�
Objet:	Réunion de la Commission d'études 7 des radiocommunications (Services scientifiques)





Veuillez ajouter, à la liste figurant à l'Annexe 2 de la Circulaire administrative CACE/86 datée du 25 février 1997, les projets de nouvelles Recommandations suivantes:








Projet de nouvelle Recommandation UIT-R [Doc. 7/98-8/47]			Doc. 7/98 - 8/47








CHOIX DES CARACTÉRISTIQUES D'ÉMISSION DES CAPTEURS ACTIFS SPATIOPORTÉS VISANT À ATTÉNUER LES RISQUES DE BROUILLAGE �CAUSÉ AUX RADARS DE TERRE FONCTIONNANT DANS LES BANDES�COMPRISES ENTRE 1 ET 10 GHz





Résumé


Cette Recommandation présente une méthode qui permet de déterminer si des signaux brouilleurs reçus par un radar terrestre et émis par un capteur actif spatioporté peuvent compromettre le bon fonctionnement du radar lorsque ce dernier est exploité dans la même bande de fréquences que le capteur. Les calculs portent essentiellement sur un certain nombre de paramètres du capteur dont les valeurs peuvent être choisies de manière à améliorer la situation de partage. Les bandes de fréquences inférieures à 10 GHz visées par la présente méthodologie sont les suivantes: �1 215 - 1 300 MHz, 3 100 - 3 300 MHz, 5 250 - 5 350 MHz, 8 550 - 8 650 MHz et 9 500 - 9 800 MHz. Il est démontré qu'il doit être possible de respecter les critères de protection pour les radars de Terre en choisissant convenablement les caractéristiques du capteur actif spatioporté. Les paramètres qui peuvent être ajustés afin d'améliorer la compatibilité sont les suivants: puissance d'émission du capteur, diagramme de gain d'antenne, largeur d'impulsion, fréquence de récurrence des impulsions et largeur de bande des impulsions MF (le cas échéant). 
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Projet de nouvelle Recommandation UIT-R [Doc. 7/116-8/93]			Doc7/ 116 - 8/93








CRITÈRES DE PROTECTION APPLICABLES AUX STATIONS DU SERVICE DE RADIOLOCALISATION VIS-À-VIS DES ÉMISSIONS DES CAPTEURS ACTIFS SPATIOPORTÉS DANS LA BANDE 13,4 - 13,75 GHz





Résumé


Cette Recommandation définit les critères de protection applicables aux stations du service de radiolocalisation vis-à-vis des émissions des capteurs actifs spatioportés dans la bande 13,4 - 13,75 GHz. La méthode décrite en Annexe 1 peut être utilisée pour déterminer si un capteur respecte les critères de protection énumérés aux points 1 et 2 du recommande et les Figures 1 à 4 peuvent être utilisées pour illustrer graphiquement les critères ainsi définis.


	Robert W. Jones


	Directeur du bureau des radiocommunications


Distribution:


-	Administrations des Etats Membres et les Membres du Secteur des radiocommunications


-	Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications et de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure


-	Président et Vice-Présidents de la Réunion préparatoire à la Conférence


-	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications


-	Secrétaire général de l'UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, Directeur du Bureau de développement des télécommunications
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