


UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS


	Bureau des radiocommunications�	(No. de Fax direct +41 22 730 57 85)�
�IMPORT R:\\APP\\WW6\\uitlogo.WMF����
�
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	CACE/102


Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT et aux Membres�du Secteur des radiocommunications participant aux travaux des Commissions d’études


des radiocommunications et à la Commission spéciale chargée d’examiner�les questions réglementaires et de procédure


�
Objet:	Approbation de 9 projets de nouvelles Recommandations et 4 projets de révision de Recommandations de l'UIT-R





Service fixe


(Commission d'études 9 des radiocommunications)





Dans la Circulaire administrative CAR/36 en date du 28 février 1997, 9 projets de nouvelles Recommandations et 4 projets de révision de Recommandations ont été présentés pour approbation, conformément à la Résolution UIT-R 1-1 (§ 10).


Les conditions régissant l'approbation de ces Recommandations ont été satisfaites le 28 mai 1997. Quinze Administrations ont répondu favorablement à l'approbation de ces Recommandations.


Les Recommandations sont donc approuvées par l'UIT. Vous trouverez dans l'Annexe 1 à la présente Circulaire les titres des Recommandations approuvées, avec les numéros qui leur sont attribués.


Concernant la Recommandation UIT-R F.1249, il est à noter qu'un groupe de correspondance, coordonné par le Japon comme indiqué dans le Corrigendum 1 au Document 9/32 (Note au Secrétariat de l'UIT-R) en date du 21 janvier 1997, a continué l'étude de l'Annexe 3 au Document 9/BL/9 après sa publication. Le groupe est parvenu au résultat final à la fin avril 1997 et a fourni les nouvelles valeurs numériques pour les équations relatives à l'affaiblissement par l'atmosphère à 27,5 GHz, selon les textes les plus récents de la Commission d'études 3 de l'UIT-R. Aussi, conformément à la Résolution UIT-R 1-1 (§ 10.6.2) qui autorise le Directeur, avec l'approbation du Président de la Commission d'études pertinente, d'apporter des modifications de forme ou de corriger des incohérences manifestes dans les textes soumis pour approbation, la version révisée de l'Annexe 3 au Document 9/BL/9 est présentée à l'Annexe 2 à la présente circulaire.


�
Les textes des Recommandations approuvées seront publiés par l'UIT.


	Robert W. Jones


	Directeur du Bureau des radiocommunications
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Distribution:


-	Administrations des Etats Membres et les Membres du Secteur des radiocommunications


-	Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications et de la Commission spéciale chargée d’examiner les questions réglementaires et de procédure


-	Président et Vice-Présidents de la Réunion préparatoire à la Conférence


-	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications


-	Secrétaire général de l'UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, Directeur du Bureau de développement des télécommunications
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ANNEXE 1


LISTE DES RECOMMANDATIONS APPROUVÉES�CONFORMÉMENT À LA RÉSOLUTION UIT-R 1











Recommandation UIT-R F.1241	Doc. 9/BL/1


dÉgradation de la qualitÉ de fonctionnement due au brouillage causÉ par d'autres services partageant les mÊmes bandes de fréquences À titre primaire AVEC LES faisceaux hertziens �numÉriques fonctionnant À UN DÉBIT ÉGAL OU supÉrieur �AU DÉBIT PRIMAIRE et pouvant faire partie de la �section internationale d'un conduit fictif �de rÉfÉrence de 27 500 km


Recommandation UIT-R F.1242	Doc. 9/BL/2


DispositionS des canaux radioÉlectriques pour les faisceaux HERTZIENS numÉriques fonctionnant dans la GAMME DE�FRÉQUENCES 1 350 - 1 530 MHz


Recommandation UIT-R F.1243	Doc. 9/BL/3


DispositionS des canaux radioÉlectriques pour les�faisceaux HERTZIENS numÉriques fonctionnant�dans la GAMME DE FRÉQUENCES 2 290 - 2 670 MHz


Recommandation UIT-R F.1244	Doc. 9/BL/4


RÉSEAUX LOCAUX HERTZIENS (RLAN)





�
Recommandation UIT-R F.1245	Doc. 9/BL/5


modÈle mathÉmatique de diagrammes moyens de rayonnement�pour antennes de faisceaux hertziens en visibilitÉ directe À utiliser dans certaines Études de COORDINATION et pour�l'ÉvaluATION du brouillage dans la gamme de�frÉquences comprise entre 1 et environ 40 ghz


Recommandation UIT-R F.1246	Doc. 9/BL/6


LARGEUR DE BANDE DE RÉFÉRENCE DES STATIONS RÉCEPTRICES DU SERVICE FIXE, À UTILISER POUR LA COORDINATION DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCES AVEC LES STATIONS SPATIALES ÉMETTRICES DU�SERVICE MOBILE PAR SATELLITE DANS LA GAMME 1 - 3 GHz


Recommandation UIT-R F.1247	Doc. 9/BL/7


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET OPÉRATIONNELLES DES SYSTÈMES DU SERVICE FIXE PROPRES A FACILITER LE PARTAGE AVEC LE SERVICE DE RECHERCHE SPATIALE, LE SERVICE D'EXPLOITATION SPATIALE ET LE SERVICE D'EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE DANS�LES BANDES 2 025  � 2 110 MHz ET 2 200 � 2 290 MHz


Recommandation UIT-R F.1248	Doc. 9/BL/8


limitation des brouillages OCCASIONNÉS aux satellites des �services scientifiques spatiaux par les émissions des�faisceaux hertziens transhorizon dans les �bandes 2 025 - 2 110 mhz et 2 200 - 2 290 mhz


Recommandation UIT-R F.1249	Doc. 9/BL/9


puissance isotrope rayonnÉe Équivalente des stations�Émettrices du service fixe exploitÉes dans la bande�DE frÉquences 25,25 - 27,5 GHz en partage avec�le service inter-satellites





�
Recommandation UIT-R F.555-1	Doc. 9/BL/10


BRUIT ADMISSIBLE SUR LE CIRCUIT FICTIF DE RÉFÉRENCE�DES FAISCEAUX HERTZIENS DE TÉLÉVISION


Recommandation UIT-R F.746-3	Doc. 9/BL/11


disposition des canaux radioÉlectriques pour les�faisceaux hertziens


Recommandation UIT-R F.302-3	Doc. 9/BL/12


limitation des brouillages dus aux �faisceaux hertziens TRANSHORIZON


Recommandation UIT-R F.699-4	Doc. 9/BL/13


DIAGRAMMES DE RAYONNEMENT DE RÉFÉRENCE POUR ANTENNES DE FAISCEAUX HERTZIENS EN VISIBILITÉ DIRECTE À UTILISER POUR LES�ÉTUDES DE COORDINATION ET L'ÉVALUATION DU BROUILLAGE DANS�LA GAMME DE FRÉQUENCES COMPRISE ENTRE 1 ET ENVIRON 40 GHz





�
ANNEXE 2


ANNEXE 3


(Recommandation UIT-R F.1249)


Affaiblissement de propagation dû aux gaz de l'atmosphère,�notamment à la vapeur d'eau, dans la bande des 26 GHz


On observe régulièrement un phénomène d'affaiblissement sur trajet oblique résultant de l'absorption dû aux gaz de l'atmosphère, notamment à la vapeur d'eau, qui se répercute sur la valeur acceptable de densité spectrale de p.i.r.e. des émissions individuelles du service fixe en direction des positions orbitales des SRD spécifiées dans la [Recomman�dation UIT�R SA.Doc.7/97]. Cet affaiblissement sur trajet oblique est fonction du lieu géographique, du mois, de la densité de surface de vapeur d'eau, de la hauteur de l'antenne d'émission par rapport au niveau de la mer et de l'angle d'élévation du trajet oblique. La procédure de calcul de cet affaiblissement sur trajet oblique est la procédure ligne par ligne exposée dans l'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R P.676.


Dans les calculs détaillés de cet affaiblissement dû à l'atmosphère, on pourra utiliser les données locales de teneur moyenne en vapeur d'eau pendant le mois le plus sec, et d'autres paramètres météorologiques, ainsi que les modèles atmosphériques de la Recommandation UIT-R P.835. Lorsque de telles informations ne sont pas disponibles, les données suivantes pourront servir, à titre préliminaire, de procédure simplifiée de détermination de l'affaiblissement dû à l'atmosphère à utiliser dans le cadre du recommande 3.3.


Aux fins de cette détermination simplifiée, on considère un émetteur du service fixe situé dans l'une des trois régions climatiques suivantes, définies par la seule latitude de la station:


–	climat de basse latitude (pas plus de 22,5° par rapport à l'équateur);


–	climat de moyenne latitude, pour des latitudes supérieures à 22,5° mais inférieures à 45° par rapport à l'équateur;


–	climat de haute latitude, pour des latitudes d'au moins 45° par rapport à l'équateur.


Le Tableau 6 indique les paramètres climatologiques correspondant à chacune de ces trois zones. Il convient de noter que la densité de vapeur d'eau au niveau de la mer pour le climat de basse latitude est inférieure à la valeur prescrite dans la Recommandation UIT-R P.835 correspondant à la saison sèche. Les valeurs d'affai�blissement déterminées pour ces climats ont été spécifiées en fonction de l'angle d'élévation du trajet de transmission effectif entre l'émetteur du service fixe et la position orbitale de la station spatiale géostationnaire (voir les Fig. 4, 5 et 6). Les formules numériques suivantes qui ont été calculées pour un affaiblissement atmosphérique à 27,5 GHz sont proches des valeurs théoriques. Les résultats sont indiqués ci-après:


	AL(h, q)	=	22,59 / [1 + 0,3011 h + 0,2560 h2�+ q (0,9085 + 0,4630 h + 0,1345 h2) + 0,04969 q2]	(12)


	AM (h, q)	=	11,92 / [1 + 0,2591 h + 0,1474 h2 + q (0,7772 + 0,4841 h) �	+ 0,04607 q2]		(13)


	AH (h, q)	=	8,77 / [1 + 0,2169 h + 0,1068 h2 + q (0,8264 + 0,3028 h) ]	(14)


�
où:


	AL (h, q), AM (h, q) et AH (h, q) :	valeurs totales de l'absorption due à l'affaiblissement 		atmosphérique (dB) pour les zones de climat de basse 		altitude, de moyenne altitude et de haute altitude, 			respectivement


	h et q :			altitude de l'antenne d'émission par rapport au niveau 		de la mer (km) et l'angle d'élévation (degrés), 			respectivement.


La méthode indiquée dans l'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R P.676 a été utilisée pour l'intégration. On a utilisé les profils de hauteur de la température, de la pression et de la densité de vapeur d'eau définis dans la Recomman�dation UIT-R P.835 pour calculer l'affaiblissement. L'approximation est faite pour 0 ( h ( 1 km et 0° ( q ( 10°.


De plus, les formules (12), (13) et (14) fournissent des approximations raisonnables pour q > 10°.


L'angle d'élévation effectif peut être déterminé à partir de l'angle d'élévation calculé pour des conditions de propagation en espace libre, à l'aide de la méthode décrite dans la [Recommandation UIT-R F.Doc.9/88]. Pour des angles d'élévation effectifs inférieurs à 0°, on utilisera la valeur d'affaiblissement correspondant à 0°.





TABLEAU 6


Paramètres exprimés par rapport au niveau de la mer�pour les trois régions climatiques





Région climatique �
Température�(K)�
Pression atmosphérique�(hPa)�
Densité de vapeur d'eau


(g/m3)�
�
Basse latitude�
300,4�
1 012,0�
10,0�
�
Moyenne latitude�
272,7�
1 018,9�
3,5�
�
Haute latitude�
257,4�
1 010,8�
1,23�
�



�
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