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Circulaire administrative


	CACE/113�
                                           23 octobre 1997�
�
Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT et aux Membres �du Secteur des radiocommunications participant aux travaux des Commissions d’études �des radiocommunications et à la Commission spéciale chargée d'examiner�les questions réglementaires et de procédure


Objet:		Approbation de sept nouvelles Questions UIT-R et quatre Questions UIT-R révisées attribuées à la Commission d’études 11 des radiocommunications


Suite à la Circulaire CAR/44 du 7 juillet 1997, j'ai l'honneur de vous informer que onze Questions UIT-R, sept nouvelles et quatre révisées, ont été approuvées par correspondance conformément à la Résolution UIT-R 1-1 (§ 3.2 et 3.3), et qu'elles constituent par conséquent des textes officiels que doivent étudier les Commissions d'études des radiocommunications. Les textes de ces Questions sont joints pour votre information et seront publiés ultérieurement comme Document 11/1 qui contient les Questions approuvées par l'Assemblée des radiocommunications de 1997 et attribuées à la Commission d'études 11 des radiocommunications.











					Robert W. Jones�					Directeur du Bureau des radiocommunications








Annexe:	Questions UIT-R 249/11 à UIT-R 255/11 et UIT-R 207-2/11, UIT-R 64-4/11, �		UIT-R 206-1/11 et UIT-R 210-2/11.
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-	Administrations des États Membres de l'UIT et Membres du Secteur des radiocommunications


-	Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications et Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure


-	Président et Vice-Présidents de la Réunion de préparation à la Conférence


-	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications


-	Secrétaire général de l'UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, Directeur du Bureau de développement des télécommunications
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question UIT-R 249/11* 


Utilisation des technologies informatiques�dans les applications de radiodiffusion�télévisuelle


(1997)


L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,


considérant


a)	que l'utilisation des technologies informatiques en radiodiffusion télévisuelle se développe rapidement;


b)	que les techniques numériques sont très utilisées et que la numérisation des signaux vidéo facilite le traitement de ces signaux par du matériel informatique polyvalent;


c)	que les ordinateurs polyvalents sont un outil peu coûteux pour le traitement des données vidéo;


d)	que différents paramètres sont utilisés dans les dispositifs d'affichage informatiques et de télévision (par exemple pixels par ligne, fréquence de trame, format, colorimétrie et suppression de trame);


e)	qu'un certain nombre de Recommandations existantes traite de la représentation numérique des signaux de TVDN et de TVHD (Recommandations UIT-R BT.601, 656, 709 et 1120, etc.);


f)	que l'UIT-R étudie l'harmonisation des normes de télévision pour les applications radiodiffusion et les applications autres que la radiodiffusion;


g)	que des études portant sur les systèmes de radiodiffusion numérique et notamment sur les applications interactives sont en cours au sein de l'UIT-R;


h)	qu'on envisage dans certains secteurs l'harmonisation, de dispositifs d'affichage de télévision et des dispositifs d'affichage informatique;


j)	que l'utilisation de dispositifs d'affichage amélioré pour la télévision est étudiée à différents niveaux dans l'industrie informatique;


k)	qu'à l'avenir, le téléviseur sera doté de capacités "intelligentes";


l)	que plusieurs organisations de normalisation étudient les terminaux à récepteur-décodeur intégré (IRD);


m)	que les systèmes informatiques pourront utiliser les nouvelles technologies de radiodiffusion pour la représentation d'images à haute résolution;


n)	qu'une grande partie du logiciel de synthèse et de traitement d'images ne prend pas en compte les contraintes du domaine analogique (par exemple, les largeurs de bande, les temps de montée);


o)	qu'il serait préférable que les technologies de radiodiffusion télévisuelle et les technologies informatiques soient compatibles,


décide de mettre à l'étude la question suivante


1	Quelle est la situation actuelle en matière d'utilisation des technologies informatiques en radiodiffusion télévisuelle?


2	Quelles sont les différences techniques entre la radiodiffusion télévisuelle et les applications informatiques (dispositifs d'affichage, vitesse de traitement, structures actuelles de fichiers d'image, format, gamma, etc.)?


3	Quelles sont les difficultés pratiques et les difficultés possibles associées à l'utilisation des technologies informatiques?


4	Quels sont les problèmes qui découlent de l'utilisation des technologies informatiques dans la production, le traitement et la radiodiffusion des images de télévision?


5	Quelles sont les conséquences de l'utilisation des réseaux de données pour acheminer à la fois des données informatiques et des signaux de télévision en temps réel et en temps différé?


6	Quels sont les besoins des utilisateurs en ce qui concerne les réseaux et les structures de fichiers génériques propres à faciliter le transfert des données d'image de télévision entre différents systèmes informatiques?


7	Quelles sont les possibilités d'harmonisation des paramètres fondamentaux des technologies informatiques et des technologies de radiodiffusion télévisuelle?


8	Quels domaines d'application des technologies informatiques, autres que celui des processus de production, appellent un complément d'étude et quel programme de travail faudrait-il définir?


9	Dans quels domaines faut-il établir des recommandations pour rendre possible l'interfonctionnement des systèmes informatiques et des systèmes de télévision?


10	Quelles liaisons sont nécessaires avec la CEI, l'ISO, l'UIT-T et l'industrie informatique pour permettre une mise en oeuvre coordonnée des nouvelles technologies développées?


décide en outre


1	que les résultats des études précitées devraient être inclus dans un Rapport;


2	que les études précitées devraient être achevées avant la fin de 1999.
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question UIT-R 250/11


codage numérique de la télévision multiprogramme


(1997)


L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,


considérant


a)	qu'en radiodiffusion numérique, il est nécessaire d'utiliser efficacement la capacité disponible des canaux ;


b)	qu'il est possible d'y parvenir en multiplexant les signaux de plusieurs programmes sur un même canal;


c)	que des méthodes spéciales sont nécessaires pour garantir une qualité d'image appropriée pour chaque programme compte tenu des contraintes de débit binaire global;


d)	que ces méthodes spéciales exigent généralement un système de contrôle permettant de gérer les fonctions de chacun des codeurs de signaux et du multiplexeur;


e)	qu'il est essentiel de spécifier les exigences des utilisateurs en matière de télévision multiprogramme, notamment celles des producteurs de programmes, des radiodiffuseurs et des opérateurs de réseau;


f)	qu'il faut que les méthodes de codage soient compatibles avec celles des systèmes de télévision numérique existants ou en projet,


décide de mettre à l'étude la Question suivante comme indiqué en détail dans le plan de travail figurant dans l'Annexe 1:


1	Quelles sont les exigences des utilisateurs en matière de systèmes de télévision multiprogramme?


2	Quelles méthodes de codage compatibles peut-on recommander?


3	Quel système de gestion associé des codeurs est nécessaire?


décide en outre


1	que les études définies au § 1.1 ci-dessus devraient déboucher sur une Recommandation d'ici à 1998;


2	que les études définies aux § 1.2 et 1.3 ci-dessus devraient déboucher sur une ou plusieurs Recommandation(s) d'ici à 1999.


�
ANNEXE 1


Plan de travail pour l'élaboration de Recommandations sur le codage �des transmissions multiprogramme


1	Introduction


En radiodiffusion numérique, il est hautement souhaitable d'utiliser la capacité disponible des canaux de manière efficace. Pour atteindre cet objectif, plusieurs programmes sont compressés et transmis sur un même canal. Normalement, la capacité de ce canal est répartie entre ces programmes d'une manière fixe; un débit binaire constant étant alloué à chaque programme. Comme le débit binaire nécessaire pour obtenir la qualité d'image souhaitée dépend du contenu de l'image, la méthode ci�dessus donne lieu à un phénomène bien connu, à savoir que la qualité subjective obtenue avec des données complexes est inférieure à celle obtenue avec des données plus simples. Par conséquent, un système de compression à débit binaire variable permet d'utiliser efficacement la capacité du canal en tenant compte de l'objectif de qualité fixé pour chaque programme ou pour la totalité des programmes émis dans un canal. Afin d'assurer la régulation du système de compression à débit binaire variable, un mécanisme dit de régulation commune du codage a été introduit. Cette technique doit être distinguée du multiplexage statistique classique. Le multiplexage statistique fondé sur "la loi des grands nombres" a été étudié principalement en vue d'être appliqué dans des réseaux ATM. Lorsque le nombre de sources est limité, la probabilité de débordement devient élevée et un dépassement du débit binaire total de la capacité du canal risque de se produire, ce qui entraîne une perte de données. Pour éviter une telle perte de données, il est nécessaire de recourir à une gestion commune du débit binaire de manière que le débit binaire total ne dépasse pas la capacité du canal.


Les codeurs MPEG-2 actuellement disponibles sur le marché disposent de sorties à débit binaire variable, par exemple compris entre 2 Mbit/s et 15 Mbit/s pour des données de télévision à définition normale (TVDN). Dans un environnement multiprogramme, les débits binaires de plusieurs programmes multiplexés peuvent être soumis à une régulation commune de telle sorte que la qualité d'image souhaitée pour chaque programme soit obtenue au moyen d'un système de codage à débit binaire variable.


2	Régulation commune du codage


Si l'on utilise pour les programmes le codage MPEG�2, les codeurs disposent déjà d'une sortie à débit binaire variable qui est lissée dans la mémoire tampon de sortie du système si l'on souhaite transmettre des programmes sur un canal à débit fixe. Au lieu de réguler le débit binaire pour chacun des programmes, un système de régulation commune du codage fournit un débit binaire variable pour chaque programme dans l'hypothèse où le débit binaire total du système est constant et égal, dans le cas optimal, à la capacité du canal. Afin de réguler le débit binaire total, la régulation commune du codage règle les paramètres de codage selon un mécanisme de régulation prédéfini fonctionnant dans le domaine temporel. Afin de procéder à l'affectation des bits entre les programmes d'une manière qui tienne compte de la complexité de ceux�ci, il faut utiliser le même ensemble de paramètres de codage pour tous les programmes. Cette méthode garantit que les programmes complexes généreront plus de données et minimaliseront la variance de la qualité d'image des programmes transmis dans le même canal.


Ce système de régulation de codage requiert une liaison bidirectionnelle entre les codeurs et le multiplexeur de canal. Un exemple d'un tel système de régulation est représenté à la Figure 1.
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Figure 1


Schéma d'un système de régulation commune du codage


La régulation du codage pourrait aussi, par exemple, être assurée par un codeur pilote supervisant les autres codeurs au même emplacement, ce qui éviterait d'avoir à établir une liaison de contrôle reliant le multiplexeur de canal aux codeurs. Il faut alors prévoir des liaisons entre les codeurs. 


3	Avantages et inconvénients d'une transmission multiprogramme


Le Groupe a examiné les avantages et les inconvénients de ce nouveau système de régulation à divers égards et a tenté de les évaluer comme indiqué ci�dessous:


Avantages:


•	Utilisation effective de la capacité disponible du canal pour un nombre donné de programmes à contenu de niveau de complexité différent.


•	Accroissement de la qualité globale d'un bouquet de programmes par rapport à un système de codage utilisant un système à débit binaire constant pour chaque programme.


Inconvénients:


•	L'amélioration de la qualité des programmes complexes peut se traduire par une réduction de la qualité des programmes plus simples.


•	Dans le premier exemple ci�dessus, une voie de retour reliant le multiplexeur de canal aux différents codeurs est nécessaire au réglage des paramètres de codage et chacun des codeurs doit envoyer des données auxiliaires au multiplexeur de canal. Dans l'autre exemple, ces informations sont échangées entre un codeur pilote et les codeurs situés au même emplacement.


Par ailleurs, il convient de répondre à un certain nombre de questions en suspens avant qu'une Recommandation puisse être spécifiée.


Questions techniques:


1)	L'attribution de données à un certain programme uniquement en fonction de la complexité de la scène paraît pour le moins irréaliste. Le système fonctionnera�t�il toujours convenablement en cas d'introduction d'une limite inférieure et/ou supérieure pour chacun des programmes?


2)	Comment le fournisseur du réseau peut�il empêcher que le débit binaire total dépasse la capacité disponible du canal?


3)	Que se passera�t�il en cas de suppression de certains programmes du bouquet de programmes ou s'il faut y en introduire de nouveaux?


Questions non techniques:


1)	Comment peut-on définir et contrôler la qualité d'un programme dans des conditions d'exploitation en temps réel afin d'obtenir des informations fiables qui permettent d'en rendre compte?


2)	Les fournisseurs de programmes sont-ils prêt à payer pour une certaine qualité de leurs programmes et pas pour un débit binaire maximal?


4	Plan de travail


En vue de l'élaboration d'une Recommandation relative à la transmission multiprogramme:


a)	il convient de spécifier les exigences des utilisateurs compte tenu des points de vue des fournisseurs de programmes, des radiodiffuseurs et des opérateurs de réseau;


b)	il convient de rédiger une Recommandation compte tenu desdites exigences des utilisateurs.
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QUESTION UIT-R 251/11


Besoins de L'UTILISATEUR DANS LE DOMAINE DES PROTOCOLES DE GESTION ET DE TRANSFERT DE FICHIERS POUR L'ENREGISTREMENT LORS DE LA �PRODUCTION DE PROGRAMMES DE TÉLÉVISION


(1997)


L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,


	considérant


a)	que le contenu de programmes peut être transféré entre différents dispositifs d'enregistrement, soit sous la forme d'un flux continu soit sous celle de fichiers discontinus;


b)	que les données peuvent être transférées au moyen de réseaux de zone locale ou de zone étendue;


c)	que tous les transferts nécessitent un certain nombre d'opérations afin d'identifier l'origine et la destination des fichiers ou du flux;


d)	qu'il est donc nécessaire d'examiner les questions de gestion de fichier, de protocoles de transfert et d'interconnexion de données;


e)	que des interfaces communes de commande de machine sont requises pour que les utilisateurs puissent passer facilement d'un dispositif d'enregistrement à un autre quel que soit son fournisseur,


	décide de mettre à l'étude la question suivante


1	Quels sont les formats de fichiers nécessaires pour obtenir une qualité de transfert garantie et délimitée (voir NOTE 1)?


2	Quelles procédures de liaison faut-il employer (protocoles pour différentes classes de service, commandes en mode de transfert, commandes de lancement de transfert, commande de phase de transfert, format des données à transférer: nombre de bits par élément, type de codage, données de synchronisation)?


3	Quelles méthodes faut-il appliquer pour activer le contrôle de flux (flux de données entre deux dispositifs, prévention d'un surdébit d'entrée dans l'enregistreur, etc.)?


4	Quel type de détection et de correction des erreurs faut-il utiliser?


5	Quelles sont les commandes intercouches nécessaires?


6	Quelles commandes de machine faut-il définir?


7	Quels sont les ensembles de commandes, indépendants des plates-formes, qui sont nécessaires?


	décide en outre


1	que les résultats des études précitées devront être inclus dans une (ou plusieurs) Recommandation(s);


2	que les études précitées devront être achevées d'ici à 1999.


NOTE 1 - Le terme "qualité délimitée" est utilisé pour qualifier une méthode de transfert conçue pour déplacer le contenu utile de la source à une (ou plusieurs) destination(s) mais sans qu'il soit absolument certain que ce contenu sera livré avec une véritable garantie. Les traditionnels signaux vidéo analogiques sont transférés actuellement en qualité délimitée selon une méthode de type "à lire tel que reçu". De même, les données utiles qui sont déplacées par l'intermédiaire de l'interface numérique série qui est spécifiée dans la Recommandation UIT-R BT.656 sont transférées en mode de qualité délimitée. Habituellement, des liaisons à qualité délimitée sont utilisées pour transporter en temps réel des flux d'information continus. Une "livraison garantie" indique que tout le contenu utile atteindra la destination sans erreur sur les bits, sauf défaillance de la liaison physique.
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QUESTION UIT-R 252/11


Mécanisme de transport en SÉRIE de paquets de DONNÉES dans un studio de production de TÉLÉVISION sur la base (compatible) �de la recommandation uit-r Bt.656


(1997)


L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,


	considérant


a)	que le contenu de programmes peut être transféré entre différents dispositifs d'enregistrement, soit sous la forme d'un flux continu soit sous celle de fichiers discontinus;


b)	que l'arrivée des nouveaux équipements de télévision de type informatique nécessite une interface qui puisse acheminer sous forme de paquets (en temps réel ou différé) des données produites ou comprimées par ordinateur ainsi que les données associées;


c)	qu'une telle interface devra tirer parti de l'infrastructure des interfaces existant actuellement en production de télévision, fondées sur la Recommandation UIT-R BT.656;


d)	qu'il faut donc examiner la façon de mettre en oeuvre un mécanisme de transport pour données empaquetées, fondé sur la Recommandation UIT-R BT.656;


e)	que ce mécanisme de transport doit fonctionner indépendamment du type de contenu utile;


f)	que ce mécanisme de transport devra être compatible avec les spécifications figurant dans la Recommandation UIT-R BT.656;


g)	qu'il faudra effectuer des études complémentaires pour établir des documents d'application spécifiant l'application du contenu utile (par exemple un flux MPEG-TS ou DV-DIF) sur le mécanisme de transport,


	décide de mettre à l'étude la Question suivante


1	Quels sont les besoins de l'utilisateur pour une interface série conforme à la Recommandation UIT-R BT.656, permettant de transporter des données empaquetées?


2	Quels autres protocoles et documents d'application faut-il définir (c'est�à�dire des spécifications pour le transfert en temps réel, en temps partagé ou en temps plus rapide que le temps réel de signaux vidéonumériques comprimés au moyen d'un tel mécanisme de transport)?


3	Si nécessaire, quelle méthode de détection et de correction des erreurs faut-il utiliser?


	décide en outre


1	que les résultats des études précitées devront être inclus dans une (ou plusieurs) Recommandation(s);


2	que les études précitées devront être achevées d'ici à 1998.
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QUESTION UIT-R 253/11


ÉVALUATION et optimisation de la qualité de reproduction TÉLÉVISUELLE des couleurs


(1997)


L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,


	considérant


a)	qu'en télévision la qualité de reproduction des couleurs est un élément important de la qualité globale des images de télévision et du service de télévision proprement dit;


b)	qu'il est probable que les radiodiffuseurs continueront à s'intéresser à l'amélioration de la qualité colorimétrique des images de télévision;


c)	que, dans le monde entier, le développement de systèmes de télévision numérique se fonde sur la transmission d'un flux de transport contenant des signaux vidéo, audio et données, dans lequel des données additionnelles contiennent des informations de service pouvant servir à l'amélioration de la transmission des signaux vidéo, audio et données dans la chaîne de télévision de bout en bout (de la source lumineuse à sa perception). Il devient possible d'optimiser la qualité de la reproduction des couleurs au moyen d'un traitement de l'image aux deux extrémités de la chaîne de télévision. On pourra tenir compte du traitement des signaux dans les éléments constituants de la chaîne TV, des caractéristiques colorimétriques des caméras et écrans TV, ainsi que des conditions d'observation aux deux extrémités (et donc de l'adaptation lumineuse et chromatique des observateurs) pour des séquences, scènes, plans quelconques;


d)	que l'utilisation de statistiques d'images en couleur, de caractéristiques de perception humaine des couleurs et d'un modèle approprié de rendu chromatique permettra d'améliorer la compression des images et donc de réduire encore le débit du flux binaire, une décision devant être prise sur la base du compromis à réaliser entre la qualité de reproduction des couleurs et le taux de réduction du débit binaire;


e)	que certains récepteurs à venir pourront contenir des fonctions intelligentes qui définiront la procédure permettant d'obtenir une reproduction exacte des couleurs au point de vue de l'observateur, qui correspondra à une qualité subjective maximale des images en couleur;


f)	que la meilleure solution pour optimiser les couleurs peut consister à utiliser un modèle approprié de rendu chromatique;


g)	que le problème de l'évaluation de la qualité globale des images inclut deux éléments importants: l'évaluation objective et l'évaluation subjective de la qualité colorimétrique des images de télévision;


h)	que la meilleure solution du problème de l'évaluation objective de la qualité colorimétrique des images de télévision dépend du choix d'un modèle approprié de rendu chromatique ainsi que de l'algorithme utilisé pour évaluer l'exactitude de reproduction des couleurs,


�		décide de mettre à l'étude la Question suivante


1	Quels algorithmes de traitement faudra-t-il utiliser pour optimiser la qualité colorimétrique des images en couleur; quelles seront leur complexité et leur applicabilité à différents types de radiodiffusion TV?


2	Quelles informations faudra-t-il transmettre dans le flux de transport binaire pour optimiser la reproduction des couleurs de bout en bout de la chaîne de télévision?


3	Quel débit de données faudra-t-il utiliser pour les données additionnelles d'optimisation de la qualité colorimétrique des images TV à l'extrémité de réception?


4	Quel espace peut-on utiliser dans le flux de programme pour ces données additionnelles?


5	Quelle sera l'influence de l'optimisation des caractéristiques colorimétriques de bout en bout de la chaîne TV sur les mécanismes de compression d'image?


6	Quelle sera l'influence de l'optimisation des caractéristiques colorimétriques de bout en bout de la chaîne TV sur le degré optimal de compression d'image?


7	Quel modèle de rendu chromatique convient-il de choisir pour usage dans les algorithmes d'évaluation et d'optimisation de la qualité des images en couleur?


8	Quels critères de qualité d'image en couleur et quelle méthode d'évaluation des statistiques colorimétriques et des caractéristiques de perception humaine des images TV en couleur convient-il de choisir?


9	Dans quelle mesure peut-on appliquer à d'autres services audiovisuels le principe d'optimisation des caractéristiques colorimétriques de bout en bout de la chaîne de télévision?


	décide en outre


1	que les résultats des études précitées devront être inclus dans une (ou plusieurs) Recommandation(s);


2	que les études précitées devront être achevées d'ici à l'an 2000.
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QUESTION UIT-R 254/11


AMÉLIORATION aUTOMATIQUe de la qualité des images dans les futurs SYSTÈMES de TÉLÉVISION


(1997)


L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,


	considérant


a)	que l'on met actuellement au point des systèmes numériques de télévision qui représentent un compromis entre la qualité et le taux de compression des images compte tenu des statistiques d'images et des caractéristiques des équipements d'émission et de réception;


b)	que l'utilisation de la représentation numérique offre la possibilité de transmettre, dans les signaux numériques de télévision, des informations additionnelles pouvant commander les caractéristiques de traitement du signal vidéo aux extrémités d'émission et de réception. L'objectif est d'obtenir une qualité subjective maximale de l'image reproduite sans tenir compte des séquences, des scènes, des plans, des méthodes et paramètres de compression d'image, des caractéristiques des dispositifs d'émission et de reproduction, des conditions d'observation des images aux deux extrémités de la chaîne de télévision de bout en bout, compte tenu des possibilités de changement de ces éléments;


c)	que les futurs récepteurs pourront contenir des éléments intelligents pouvant calculer les paramètres de traitement nécessaires pour obtenir une qualité maximale des images;


d)	que certaines suggestions de traitement de l'image aux extrémités d'émission et de réception pourront être envoyées par l'extrémité d'émission pour application automatique aux caractéristiques de l'équipement de réception,


	décide de mettre à l'étude la Question suivante


1	Quelles réponses de la chaîne de télévision de bout en bout peut-on commander automatiquement au moyen d'informations reçues de l'extrémité d'émission?


2	Quels paramètres et quelles autres informations faut-il émettre pour commander automatiquement les caractéristiques de bout en bout de la chaîne de télévision?


3	Quel doit être le débit binaire des données additionnelles utilisées pour la commande automatique?


4	Quel espace dans le flux de programme peut-on utiliser pour insérer les données additionnelles utilisées pour émettre des paramètres et des recommandations de commande automatique?


5	Quelles sont les influences de la commande automatique des caractéristiques de bout en bout de la chaîne de télévision sur les mécanismes de compression d'image?


6	Quelle sera l'influence de l'utilisation de la commande automatique des caractéristiques de bout en bout de la chaîne de télévision sur le degré optimal de compression d'image?


7	Quelles sont les possibilités de commande automatique des caractéristiques de bout en bout de la chaîne lors de services de télévision interactive?


8	Comment peut-on appliquer à d'autres services audiovisuels le principe de la commande automatique des caractéristiques de bout en bout de la chaîne de télévision?


	décide en outre


1	que les résultats des études précitées devront être inclus, selon le cas, dans un Rapport ou dans une (ou plusieurs) Recommandation(s);


2	que les études précitées devront être achevées d'ici à l'an 2000.


�



question uit-r 255/11


SIGNAUX AUXILIAIRES POUR FACILITER L'ÉDITION ET LA CONCATÉNATION DES CODECS NUMéRIQUES


(1997)


L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,


	considérant


a)	que les systèmes de compression tels que MPEG2, MP@ML, PP@ML, etc. seront couramment utilisés pour la production, la distribution et la livraison de signaux;


b)	que les systèmes de compression qui utilisent le codage interimage peuvent être difficiles à éditer en mode comprimé sans retour aux formes non comprimées;


c) 	que la concaténation de codecs interimages avec des signaux intermédiaires non comprimés peut provoquer des dégradations limitant la qualité de fonctionnement,


	décide de mettre à l'étude la Question suivante


1	Quels signaux peut-on mettre au point et normaliser pour faciliter l'édition et la concaténation de codecs pour signaux de télévision comprimés?


	décide en outre


1	que les résultats des études précitées devront être examinés dans un Rapport et traités en vue d'établir de nouvelles Recommandations;


2	que les études précitées devront être achevées d'ici à l'an 2003.


�



Question UIT-R 207-2/11* 


CODAGE GéNéRIQUE AVEC RéDUCTION DU DéBIT BINAIRE DES SIGNAUX NUMéRIQUES DE TéLéVISION (TVDC, TVHD ET TVDA) POUR LA �DISTRIBUTION PRIMAIRE ET SECONDAIRE, LA DIFFUSION �ET LES APPLICATIONS CONNEXES


(1993-1997)


L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,


considérant


a)	que les techniques de codage avec réduction du débit binaire progressent rapidement;


b)	que le codage avec réduction du débit binaire des signaux numériques de TVDC, de TVDA et de TVHD trouvera un vaste champ d'application pour la transmission par voie hertzienne de Terre et par satellite, pour la contribution primaire et secondaire par réseaux de télécommunication ou de télévision câblée;


c)	que, les méthodes de codage adoptées pour la TVDC, la TVDA et la TVHD devront présenter un maximum de caractéristiques communes afin de simplifier la conversion entre les normes et permettre également des économies d'exploitation;


d)	que, dans les canaux à bande étroite destinés à la diffusion par voie hertzienne de Terre, les systèmes de diffusion numérique offrent des avantages en termes de qualité de service et d'efficacité spectrale;


e)	que la très grande capacité requise sur un canal pour la transmission numérique et l'enregistrement des signaux de TVHD pose des problèmes qui sont à la fois d'ordre technique et économique et qu'il est souhaitable de réduire le débit binaire nécessaire pour ces signaux à un minimum compatible avec les objectifs de qualité de fonctionnement spécifiés;


f)	que, dans le futur, les programmes devront être présentés sur des récepteurs ayant des résolutions différentes et que cela nécessitera un certain degré de compatibilité entre les signaux numériquement codés de TVDC, de TVDA et de TVHD;


g)	qu'il est avantageux de disposer d'un codage générique avec réduction du débit binaire pour les diverses applications;


h)	que les signaux de télévision numérique peuvent nécessiter la présence de signaux auxiliaires d'accompagnement;


j)	que certaines Commissions d'études des radiocommunications étudient ou examinent l'utilisation des techniques de réduction du débit binaire pour certaines applications;


k)	qu'une similitude des techniques de réduction du débit binaire utilisées pour les applications de radiodiffusion, ainsi que pour les applications autres que la radiodiffusion (comme par exemple dans les équipements grand public) qui sont étudiées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI), pourrait offrir d'autres avantages,


décide de mettre à l'étude la Question suivante


1	Quelles sont les méthodes de réduction du débit binaire appropriées pour les applications de contribution, de diffusion par voie hertzienne de Terre ou par satellite, pour la distribution primaire et secondaire dans les réseaux de télécommunication et de télévision câblée, pour les supports d'enregistrement et les applications connexes?


2	Quelles sont les méthodes de protection contre les erreurs qui conviennent à chaque application?


3	Quelles méthodes de test et quelles séquences de test doivent être spécifiées pour chaque application afin de s'assurer le respect des objectifs de qualité de fonctionnement?


43	Comment peut-on rationaliser les algorithmes à l'étude au sein de l'UIT�R ou à l'extérieur pour les applications précitées ou similaires?


54	Quelles méthodes faut-il employer pour caractériser et évaluer les algorithmes de réduction du débit binaire et leur rationalisation, compte tenu de l'intérêt du public, des radiodiffuseurs, des exploitants de réseau et des fabricants de matériels et de récepteurs communs?


65	Quelles sont les spécifications des signaux auxiliaires?


décide en outre


1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);


2	que les études précitées devraient être achevées en 19972000.


�



quESTION UIT-R 64-4/11


PARAMÈTRES DE QUALITÉ OBJECTIVE DES IMAGES ET MÉTHODES DE MESURE ET DE CONTRÔLE ASSOCIÉES POUR LES �IMAGESSIGNAUX DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE


(1990-1993-1996-1997)


Q. UIT-R 64-2/11


L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,


considérant


a)	que des progrès considérables ont été accomplis dans le domaine des techniques de télévision numérique et communiqués  à la Commission d'études 11 de l'UIT-R;


b)	que le Bureau des radiocommunications est chargé de définir les caractéristiques de qualité globale des chaînes de radiodiffusion;


c)	que, pour les systèmes de télévision numérique, qui vont de la télévision à définition conventionnelle à la TVHD et qui comprennent des applications spécifiques comme la programmation multiple et le codage modulaire, il est indispensable de définir les paramètres de qualité objective des images, ainsi que les méthodes de mesure et de contrôle associées, pour les installations de studios et la radiodiffusion;


d)	qu'il serait avantageux d'avoir à cette fin des méthodes de mesure unifiées pour la TVHD et pour la TV conventionnelle;


e)	que l'on peut démontrer que les dégradations des images de télévision sont en corrélation avec des caractéristiques mesurables des signaux;


f)	que la qualité globale des images est fonction de la combinaison de toutes les dégradations;


g)	que les récents progrès en définition statistique des images de télévision et en modélisation du système visuel humain pourront conduire au remplacement de l'évaluation subjective par des mesures objectives dans certaines applications;


h)	qu'il est notamment nécessaire, dans le cas de la TV numérique, d'évaluer la qualité des méthodes de réduction du débit binaire en ce qui concerne les paramètres tant objectifs que subjectifs;


j)	que, pour évaluer la qualité, il faut du matériel d'essai normalisé et approuvé, constitué d'images en mouvement et de méthodes d'essai;


k)	que l'embrouillage qu'utilise la radiodiffusion à accès conditionnel peut rendre nécessaire la mise en oeuvre de processus spéciaux lorsque l'on a recours à la réduction du débit binaire;


décide de mettre à l'étude la Question suivante


1	Quels sont les paramètres de qualité objective pour chacune des applications définies et pour chaque norme numérique?


2	Quels sont les matériels et signaux d'essai nécessaires pour les mesures objectives de la qualité d'image de ces applications et de ces normes?


3	Quelles méthodes de mesure et de surveillance des paramètres définis aux § 1 et 2 faut-il utiliser?


4	 Quelles caractéristiques faut-il recommander pour un mesureur de qualité affichant directement la qualité des images?


5	Quelles dégradations risquent d'affecter les signaux à débit binaire réduit et quelles mesures faut-il prendre pour les éviter?


6	Lorsque l'on a recours à l'accès conditionnel, quelles mesures faut-il prendre pour coordonner l'embrouillage et la réduction du débit binaire de façon à garantir la qualité objective et subjective voulue?


décide en outre


1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);


2	que ces études devraient être achevées d'ici à 1999.


�



quESTION UIT-R 206-1/11


NORMES POUR LE CODAGE NUMÉRIQUE DES SIGNAUX�DE TÉLÉVISION EN COULEUR





(1993-1997)


Q. UIT-R 206/11


L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,


considérant


a)	que le développement des méthodes numériques de codage, de traitement, d'enregistrement et de transmission de signaux de télévision permet de bénéficier des avantages des techniques numériques en télévision;


b)	que, pour faciliter les échanges internationaux de programmes et rationaliser la construction des équipements, il y a intérêt à uniformiser dans toute la mesure possible les méthodes qui seront utilisées pour le codage numérique des signaux de télévision;


c)	que le niveau de codage numérique 4:2:2 est spécifié dans la Recommandation UIT-R BT.601;


d)	l'existence de la Recommandation UIT-R BT.709;


e)	que des facteurs techniques, économiques ou autres conduisent à l'existence de normes différentes, utilisées à des fins différentes: télévision à haute définition ou améliorée, production destinée à la télévision conventionnelle, journalisme électronique, enregistrement sur magnétoscope, diffusion de programmes de télévision, lecteurs de cassettes vidéo et lecteurs de vidéodisques:


f)	que, à condition que les signaux soient codés numériquement sous une forme qui convient, des méthodes efficaces et économiques de traitement numérique des signaux peuvent effectivement permettre la conversion d'une norme de codage à une autre;


g)	que ces conversions peuvent se faire avec le maximum d'efficacité et d'économie si les normes numériques constituent une famille dont les niveaux sont reliés entre eux par des relations simples;


h)	que la spécification des normes de codage numérique doit tenir compte de la fréquence d'échantillonnage, des structures d'échantillonnage et des caractéristiques de filtrage associées,


décide de mettre à l'étude la Question suivante


1	Quels sont la qualité de l'image et le débit binaire correspondant nécessaires pour des applications faisant usage du codage numérique des signaux de télévision dans les domaines de la production, de la postproduction, de l'enregistrement et de la radiodiffusion?


2	Quelle famille de normes compatibles de codage numérique, dont les niveaux sont reliés par des relations simples afin de faciliter les conversions entre eux, faut-il recommander?


3	Quels sont les paramètres qui doivent être communs aux différentes normes de codage, en particulier, ceux qui conduiront à des algorithmes simples pour la conversion de codes et la conversion de normes de balayage?


4	Quel degré de compatibilité faut�il maintenir avec les paramètres fondamentaux des systèmes de télévision analogique actuels?


5	Quelles fréquences et structures d'échantillonnage et quelles caractéristiques de filtrage faut�il spécifier pour les diverses normes de codage?


6	Quelles sont les méthodes de filtrage et d'interpolation à appliquer pour la conversion numérique d'un niveau à l'autre de la famille des normes compatibles de codage?


Note 1 – Il convient de tenir compte également des études effectuées au titre des Questions�UIT-T 119/9, UIT-T 120/9 et UIT-T 128/9 (qui remplacent l'ancienne Question 14/CMTT) et les de la Questions UIT-R 79/CMTT, UIT-T 128/9 et UIT�T 129/9 (qui remplacent l'ancienne Question 34/CMTT).


Note 2 – Voir les Questions UIT-R 207/11, UIT-R 209/11 et les Recommandations �UIT-R BT.601, UIT�R BT.656, UIT-R BT.709, UIT-R BT.801 et UIT-R BT.803.


décide en outre


1	que les études urgentes que nécessite cette Question devraient être entreprises par le Groupe d'action 11/1 des radiocommunications et les travaux à long terme par le Groupe de travail 11B des radiocommunications;


21	que les résultats de ces études devraient viser à:


–	mettre à jour la ou les Recommandation(s) existante(s);


–	préparer une ou plusieurs Recommandation(s);


32	que ces études devraient être achevées au cours de la période d'études 1990-1994 ou �1994-1998 au plus tard1996-2000.


�



QUESTION UIT-R 210-2/11


PARAMÈTRES DE PLANIFICATION POUR LA RADIODIFFUSION TÉLÉVISUELLE DANS LES CANAUX NUMÉRIQUES DE TERRE À BANDE ÉTROITE*


(1993-1994-1997)


L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,


considérant


a)	les progrès en cours dans les techniques de réduction du débit binaire;


b)	que l'amélioration de la qualité que l'on peut obtenir avec les systèmes d'émission numérique à bande étroite s'améliore,


décide de mettre à l'étude la Question suivante


1	Quels sont les paramètres de planification des fréquences pour ce type de service, par exemple:


–	champ minimum;


–	incidence sur la planification des méthodes de modulation et d'émission;


–	incidence sur la planification des caractéristiques de l'antenne de réception;


–	incidence sur la planification des valeurs de correction de site;


–	rapports de protection;


–	contraintes de planification;


–	réseaux monofréquence;


–	caractéristiques minimales du récepteur essentielles pour la planification des fréquences?


2	Quels sont les rapports de protection à ménager entre ce système la télévision numérique et d'autres systèmes de télévision?


43	Quelles sont les configurations de trajets multiples à prendre en compte pour planifier ces services?


34	Quels sont les critères d'évaluation du brouillage propres à assurer la compatibilité avec les systèmes services actuels de télévision de Terre?


5	Quelles sont les stratégies appropriées à la mise en oeuvre de la télévision numérique de Terre, compte tenu des services existants?


Note 1 – Voir aussi les Questions UIT-R 121/11, UIT-R 203/11, UIT-R 207/11 et UIT-R 209/11,


décide en outre


1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);


2	que les études initiales devraient être achevées en 1994;


32	que ces études devraient être achevées en 19982003.


_______________





* 	Il convient de porter la présente Question à l'attention de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), de la Commission électrotechnique internationale (CEI) et du Bureau de la normalisation des télécommunications 


*	Il convient de porter cette Question à l'intention de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI) et les Commissions d'études concernées du Bureau de la normalisation des télécommunications.


* 	Voir l'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R BT.798.





____________________
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