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	Circular Administrativa	8 de diciembre de 1999�	CACE/166


A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y los Miembros del Sector de�Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de las Comisiones de Estudio�de Radiocomunicaciones y la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios�y de Procedimiento


�
Asunto:	Aprobación de 10 nuevas Cuestiones y 6 Cuestiones revisadas UIT-R atribuidas a la �Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones


En relación con la Circular CAR/77 del 6 de agosto de 1999, deseo informarle que se han aprobado por correspondencia, de conformidad con la Resolución UIT-R 1-2 (§ 3.2 y 3.3), 10 proyectos de nuevas Cuestiones y 6 proyectos de Cuestiones revisadas UIT�R, las cuales pasan a constituir textos oficiales para su estudio por parte de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones. Como referencia, se adjuntan los textos de estas Cuestiones que serán publicadas más adelante como Addéndum 1 al Documento 4/1 que contiene las Cuestiones UIT-R aprobadas por la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1997 y asignadas a la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones.


	Robert W. Jones�	Director de la Oficina de Radiocomunicaciones


Anexos:	16


Distribución:


–	Administraciones de los Estados Miembros y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones


–	Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de procedimiento


–	Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia


–	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones


–	Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones


�
anexo 1


CUESTIÓN uit-r 254/4* **


Viabilidad de la compartición de las estaciones TERRENAS a bordo de navíos del servicio fijo por satélite con las estaciones �del servicio fijo en las bandas 3 700-4 200 MHz Y 5 925-6 425 MHz


(1999)


La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,


considerando


a)	el punto 1.8 del orden del día de la CMR-2000 (Resolución 721 de la CMR-97);


b)	que se han instalado en barcos, en plataformas petrolíferas y de extracción de gas y en otros navíos estaciones terrenas que funcionan, sobre una base experimental, con satélites geoestacionarios en las bandas 3 700�4 200 MHz y 5 925�6 425 MHz;


c)	que los satélites geoestacionarios que funcionan en el servicio fijo por satélite son adecuados para las comunicaciones de banda ancha por satélite en navíos en las bandas 3 700�4 200 MHz y 5 925�6 425 MHz;


d)	que cuando entran en un puerto y lo abandonan, las estaciones terrenas a bordo de navíos que funcionan en el servicio fijo por satélite pueden necesitar funcionar en las proximidades de los sistemas actuales o planificados del servicio fijo;


e)	que las estaciones terrenas instaladas a bordo de navíos pueden necesitar funcionar como estaciones inmóviles estacionarias en emplazamientos fijos, tales como cuando fondean en los puertos;


f)	que es necesario controlar la interferencia mutua entre estaciones terrenas a bordo de navíos y las estaciones del servicio fijo,


decide poner a estudio la siguiente Cuestión


1	¿En qué medida pueden las estaciones terrenas a bordo de navíos que dan comunicaciones de banda ancha mediante satélites geoestacionarios en el servicio fijo por satélite compartir las bandas 3 700�4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz con las estaciones del servicio fijo?


2	¿Cuáles son las condiciones, criterios y metodologías necesarios para facilitar la compartición mencionada en el decide 1?


decide además


1	que se transmitan los resultados de estos estudios a la RPC-99;


2	que los resultados de estos estudios lleven a la formulación de las Recomendaciones adecuadas en 1999.


NOTA 1 – Esta Cuestión se complementa con la Cuestión UIT-R 226/9 y está relacionada con ella.


ANEXO 2


cuestión UIT-R 255/4*


criterios de compartición aplicables a los sistemas con terminales de apertura muy pequeña (vsat) DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE utilizando la misma banda de frecuencias que los sistemas punto a multipunto utilizados para el acceso fijo inalámbrico (FWA) en el servicio fijo EN LA BANDA 3 400�3 700 mHz


(1999)


La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,


considerando


a)	que la banda de frecuencias 3 400�3 700 MHz se atribuye con carácter primario al servicio fijo y al servicio fijo por satélite, entre otros servicios;


b)	que esta banda, entre otras, se utiliza en el servicio fijo por satélite, especialmente por los sistemas con terminales de apertura muy pequeña (VSAT), en muchos países;


c)	que esta banda, entre otras, la utilizan los sistemas punto a multipunto que funcionan en el servicio fijo para el acceso fijo inalámbrico (FWA) en diversas situaciones, especialmente en el caso de los países en desarrollo, y que esta utilización aumenta rápidamente en muchos países;


d)	que se está estudiando en el marco de la Cuestión UIT�R 159/9 la compatibilidad entre los servicios fijo y de radiolocalización,


decide poner a estudio la siguiente Cuestión


1	¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos aplicables a los sistemas que utilizan terminales de apertura muy pequeña (VSAT) del servicio fijo por satélite a fin de asegurar la compatibilidad con los sistemas punto a multipunto utilizados para el acceso fijo inalámbrico (FWA) en el servicio fijo, en la gama 3 400-3 700 MHz?





NOTA 1 – Esta Cuestión se complementa con la Cuestión UIT-R 227/9 y está relacionada con ella.





�
ANEXO 3


Cuestión UIT-R 256/4* **


Criterios y mÉTODOS para la compartición entre el �servicio fijo por satélite y otros servicios con �atribuciones en la banda 40,5�42,5 GHz


(1999)


La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,


considerando


a)	que la CMR�97 añadió una atribución primaria en la banda 40,5-42,5 GHz al SFS (espacio�Tierra) en las Regiones 2 y 3 y en algunos países de la Región 1 y también incluyó una atribución primaria al SFS en las tres Regiones;


b)	que las redes del SFS (espacio�Tierra) compartirán la banda a título primario con redes del SRS, del SF y del servicio de radiodifusión terrenal;


c)	el contenido de la Resolución 129 de la CMR�97, que invita al UIT�R a que emprenda estudios sobre los criterios y métodos adecuados para la compartición de la banda entre el SFS y los demás servicios y a que informe sobre los resultados de esos estudios a la RPC�99;


d)	el contenido de la Resolución 134 de la CMR�97 que establece la fecha provisional del 1 de enero de 2001 para la aplicación de la atribución de la banda al SFS en las Regiones 1 y 3 y resuelve que la atribución y la fecha sean reconsideradas por la CMR�2000,


observando


e)	que la Resolución 128 de la CMR�97 invita al UIT�R a que estudie la posible interferencia que puedan producir las estaciones espaciales que funcionan en la banda 41,5�42,5 GHz a las estaciones del servicio de radioastronomía que funcionan en la banda 42,5�43,5 GHz y a que identifique posibles medidas para la protección contra dicha interferencia y que esos estudios sean objeto de un programa de trabajo separado del UIT�R,


decide poner a estudio la siguiente Cuestión


1	¿Cuáles son los máximos niveles admisibles de interferencia a corto plazo y largo plazo y los porcentajes de tiempo asociados para los receptores del SRS, el SF, el SR y el SFS que funcionan actualmente o cuyo funcionamiento está previsto en la banda 40,5�42,5 GHz?


2	Para poder calcular los posibles niveles y variaciones de interferencia causada a los otros tres servicios, ¿cuáles son las características de transmisión de los enlaces espacio�Tierra del SFS en las redes OSG y no OSG y las características de recepción de los otros tres servicios en funcionamiento actualmente o cuyo funcionamiento está previsto en esta banda?


�
3	Para poder calcular los posibles niveles de interferencia causada a los enlaces espacio�Tierra del SFS, ¿cuáles son las características de transmisión de los enlaces en el SRS, el SF y el SR y las características de recepción de los enlaces del SFS que funcionan actualmente o cuyo funcionamiento está previsto en esta banda?


4	Teniendo en cuenta las respuestas a los decide 1 y 2, ¿sería posible proteger adecuadamente los otros tres servicios mediante la aplicación de los límites de densidad de flujo de potencia al SFS sin restringir excesivamente la utilización de la banda por dicho servicio y, de ser así, cuál serían estos límites de dfp?


5	Teniendo en cuenta las respuestas a los decide 1 y 3, ¿sería posible proteger adecuadamente el SFS mediante la aplicación de los límites de potencia o de densidad de flujo de potencia a los otros tres servicios sin restringir demasiado su utilización de la banda y, de ser así, cuál serían estos límites?


6	¿Sería posible que los enlaces espacio�Tierra de las redes del SFS compartieran la banda con el SRS mediante coordinación y, de ser así, qué técnicas podrían utilizarse para evitar que la interferencia rebase el criterio indicado en el decide 1?


7	Como el decide 6 pero referente a la compartición de la banda del SFS con el SF;


8	Como el decide 6 pero referente a la compartición de la banda del SFS con el SR.





NOTA 1 – Deberán haberse hecho progresos suficientes en esos estudios en el año 2000 como para que haya material suficiente que pueda considerar la RPC�99 y elaborar, al menos, un anteproyecto de nueva Recomendación.





�
ANEXO 4


CUESTIÓN UIT-R 257/4*


NECESIDADES DE ESPECTRO PARA LA TELEMEDIDA, EL SEGUIMIENTO�Y EL TELEMANDO DE LAS REDES DEL sfs QUE FUNCIONAN CON ENLACES�DE SERVICIO EN LAS BANDAS DE FRECUENCIAS POR ENCIMA DE 17 GHz


(1999)


La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,


considerando


a)	que para las operaciones de telemedida, seguimiento y telemando, los sistemas del SFS pueden utilizar las bandas atribuidas al servicio de operaciones espaciales o sus bandas de servicio del SFS;


b)	que muchos sistemas del SFS utilizan dos conjuntos de frecuencias de telemedida, seguimiento y telemando; un conjunto para las operaciones de lanzamiento y puesta en órbita de transferencia y otro conjunto para las operaciones en órbita;


c)	que las actuales atribuciones al servicio de operaciones espaciales (todas las cuales se encuentran por debajo de 3 GHz) cada vez son más utilizadas por sistemas OSG y no OSG del SFS y puede que se necesite espectro adicional al respecto;


d)	que las portadoras de telemedida y telemando pueden ser especialmente susceptibles a la interferencia procedente de algunos tipos de portadora de servicio en otras redes del SFS;


e)	que, desde el punto de vista de la compartición de frecuencias, puede que convenga a las diferentes redes del SFS que utilizan una atribución determinada para el enlace ascendente del SFS emplear la misma parte de la atribución para sus portadoras de telemedida y, de forma similar, para una atribución al enlace ascendente del SFS con respecto a las portadoras de telemando;


f)	que teniendo en cuenta el gran número de aplicaciones con publicación anticipada relativas a las redes OSG y no OSG en las bandas del SFS por encima de 17 GHz, recibidas por la BR en los últimos años, es probable que la anchura de banda combinada necesaria a fin de acomodar las portadoras de telemedida, seguimiento y telemando para los satélites en servicio en estas redes tenga un valor elevado,


decide poner en estudio la siguiente Cuestión


1	¿Cuáles son las necesidades de espectro para la telemedida, el seguimiento y el telemando de los satélites del SFS, tanto geoestacionarios como no geoestacionarios, que funcionan o está previsto su funcionamiento en las bandas por encima de 17 GHz?





NOTA 1 – Los resultados de estos estudios son necesarios en el año 2000.





�
ANEXO 5


CUESTIÓN UIT-R 258/4* **


VIABILIDAD DE LA REALIZACIÓN DE ENLACES DE CONEXIÓN DESCENDENTES EN SISTEMAS DE SATÉLITEs NO GEOESTACIONARIOS DEL SMS EN LA �BANDA DE 15 GHz TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS DE �PROTECCIÓN DEL SERVICIO DE RADIOASTRONOMÍA�EN UNA BANDA CERCANA (15,35�15,4 GHz)


(1999)


La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,


considerando


a)	los considerando de la Resolución 123 de la CMR-97;


b)	que la Asamblea de Radiocomunicaciones celebrada en octubre de 1997 aprobó la Recomendación UIT-R S.1340 que incluye los límites de densidad y flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por emisiones procedentes de enlaces de conexión de un sistema espacial de satélites no geoestacionarios en la banda 15,43-15,63 GHz,


decide poner a estudio la siguiente Cuestión


1	Para la realización de enlaces de conexión descendentes en sistemas no OSG del SMS en la banda 15,43-15,63 GHz, ¿qué implicaciones tiene la aplicación en la banda 15,35�15,4 GHz de los límites de interferencia para el servicio de radioastronomía incluidos en la Recomendación UIT�R RA.769?


2	¿Cuál es la posibilidad de que los enlaces de conexión de los satélites no geoestacionarios del SMS produzcan interferencia al servicio de radioastronomía en la banda de 15 GHz?


3	¿De qué forma puede reducirse la posible interferencia fuera de banda procedente de los satélites no geoestacionarios del SMS en la banda 15,35�15,4 GHz?





NOTA 1 – Como resultado de estos estudios debe elaborarse una Recomendación en el plazo de dos años y debe haber avanzado lo suficiente en el año 2000.





�
ANEXO 6


CUESTIÓN UIT-R 259/4*


NIVELES DE DENSIDAD DE p.i.r.e. fuera del eje en la estación terrena en las bandas por encima de 14,5 GHz atribuidas al SFS


(1999)


La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,


considerando


a)	el contenido de la Resolución 130 de la CMR-97 que pide al UIT-R que emprenda la determinación de límites de potencia u otros mecanismos de compartición de frecuencias entre sistemas OSG, no OSG y terrenales en las bandas de frecuencias donde probablemente se realizarán sistemas no OSG del SFS y se utilizan o se espera que se utilicen ampliamente sistemas OSG;


b)	que está previsto que las bandas del SFS entre 14,5 y 30 GHz sean utilizadas por los sistemas OSG y no OSG del SFS a fin de ofrecer una gama de servicios, incluidos los servicios de banda ancha;


c)	que se están planificando sistemas OSG y no OSG en las bandas por encima de 30 GHz;


d)	que los límites de densidad de p.i.r.e. fuera del eje en la estación terrena facilitan la coordinación y la compartición entre las redes de satélites,


observando


que la Recomendación UIT-R S.524 proporciona niveles de densidad de la p.i.r.e. fuera del eje en estaciones terrenas para bandas de frecuencias únicamente por debajo de 14,5 GHz,


decide poner a estudio la siguiente Cuestión


1	¿Cuáles son los niveles de densidad de p.i.r.e. de fuera del eje en la estación terrena recomendados que deben aplicarse en las bandas del SFS por encima de 14,5 GHz y cuáles son las implicaciones direccionales?





NOTA 1 – Como resultado de estos estudios debe elaborarse una revisión de la Recomendación UIT� R S.524 o redactarse una nueva Recomendación y deben efectuarse los progresos suficientes en el año 2000.








�
ANEXO 7


CUESTIÓN UIT-R 260/4*


GUÍA DEL USUARIO PARA EL PERIODISMO ELECTRÓNICO POR SATÉLITE (SNG)


(1999)


La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,


considerando


a)	que se ofrecen servicios de periodismo electrónico por satélite (SNG) a través de varios satélites de comunicación;


b)	que el UIT�R ya ha adoptado Recomendaciones sobre las características técnicas y operativas del SNG y ha publicado una Guía del Usuario para el SNG;


c)	que la utilización del periodismo electrónico por satélite se está extendiendo en todo el mundo;


d)	que todas las entidades relacionadas con el SNG necesitan información básica sobre los sistemas por satélite que ofrecen SNG;


e)	que todas las entidades relacionadas con el SNG necesitan información básica y actualizada sobre la prestación de servicios de SNG en el territorio de las administraciones;


f)	que la tecnología de SNG cambia constantemente;


g)	que los puntos de contacto y las normas administrativas pueden cambiar,


decide someter a estudio la siguiente Cuestión


1	¿Qué información destinada al usuario de SNG debería incluirse en la Guía del Usuario para el SNG del UIT�R?


2	¿Cómo debería mantenerse y actualizarse esta Guía del Usuario?


decide además


1	que se encargue a uno o varios Relatores la elaboración de material para la actualización de la Guía del Usuario;


2	que la Guía del Usuario para el SNG esté actualizada para el año 2001.





�
ANEXO 8


CUESTIÓN UIT-R 261/4*


RUIDO ADMISIBLE EN LOS SISTEMAS DEL SERVICIO FIJO�POR SATÉLITE DEBIDO A LA INTERFERENCIA


(1999)


La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,


considerando


a)	que para evaluar la característica de error global y la disponibilidad de los sistemas del servicio fijo por satélite deben considerarse todas las fuentes de interferencia y de ruido;


b)	que la interferencia puede venir causada por emisiones de otros sistemas del servicio fijo por satélite y por sistemas de otros servicios de radiocomunicaciones, así como por emisiones procedentes de fuentes distintas a las de los servicios de radiocomunicaciones;


c)	que los criterios para limitar la interferencia causada por servicios que comparten frecuencias con el servicio fijo por satélite a título no primario pueden diferir de los criterios que se aplican a los servicios que comparten bandas de frecuencias a título primario;


d)	que la interferencia debida a emisiones procedentes de fuentes distintas a las de los servicios de radiocomunicaciones (por ejemplo, equipos industriales, científicos y médicos) también debe estudiarse;


e)	que en el estudio de las nuevas situaciones de interferencia deben conocerse las características técnicas de cada servicio para obtener criterios de compartición que aseguren un control adecuado de las degradaciones en la calidad de funcionamiento de los sistemas del servicio fijo por satélite,


decide poner a estudio la siguiente Cuestión


1	Teniendo en cuenta el resultado de los estudios con arreglo al decide 1 de la Cuestión UIT�R 262/4:


a)	¿Cuáles son los valores admisibles del ruido en los sistemas digitales del servicio fijo por satélite causado por la interferencia procedente de otros sistemas del servicio fijo por satélite?


b)	¿Cuáles son los valores admisibles del ruido en los sistemas del servicio fijo por satélite causado por la interferencia procedente de otros servicios de radiocomunicaciones con atribuciones en las mismas bandas de frecuencias que el SFS a título no primario?


c)	¿Cuáles son los valores admisibles del ruido en los sistemas del servicio fijo por satélite causado por las emisiones no deseadas procedentes de otros servicios de radiocomunicaciones en el entorno no compartido?


decide también


1	que los resultados de esos estudios se reflejen en la elaboración de las Recomendaciones adecuadas antes de 2001.


ANEXO 9


CUESTIÓN UIT-R 262/4*


CARACTERÍSTICA DE ERROR ADMISIBLE Y DEGRADACIONES DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE DEBIDO A EFECTOS A LARGO Y CORTO PLAZO 


(1999)


La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,


considerando


a)	que para evaluar la característica de error global y la disponibilidad de los sistemas del servicio fijo por satélite deben considerarse todas las fuentes de interferencia y de ruido;


b)	que la interferencia puede ser causada por emisiones procedentes de otros sistemas del servicio fijo por satélite y de sistemas de otros servicios de radiocomunicaciones, así como por emisiones procedentes de fuentes distintas a las de los servicios de radiocomunicaciones;


c)	que los criterios para limitar la interferencia causada por servicios que comparten frecuencias con el servicio fijo por satélite a título no primario pueden diferir de los criterios que se aplican a los servicios que comparten bandas de frecuencias a título primario;


d)	que la interferencia debida a emisiones procedentes de fuentes distintas a las de los servicios de radiocomunicaciones (por ejemplo, equipos industriales, científicos y médicos) también deben estudiarse;


e)	que en el estudio de las nuevas situaciones de interferencia deben conocerse las características técnicas de cada servicio para obtener unos criterios de compartición que aseguren un control adecuado de las degradaciones en la calidad de funcionamiento de los sistemas del servicio fijo por satélite,


decide poner a estudio la siguiente Cuestión


1	¿Cuáles son los valores admisibles de la característica de error y de las degradaciones de disponibilidad de los sistemas digitales del servicio fijo por satélite causados por la combinación de fuentes de ruido interno y no linealidades, por todas las emisiones procedentes de otros sistemas del servicio fijo por satélite y por otros servicios de radiocomunicaciones en entornos compartidos y no compartidos, incluidas las emisiones procedentes de fuentes distintas a las de los servicios de radiocomunicaciones?


2	¿Cuáles son los principios de distribución de las degradaciones globales debidas a la combinación de los efectos internos y externos sobre el trayecto digital ficticio de referencia de los sistemas del servicio fijo por satélite?


�
3	¿Cuál es la sensibilidad de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas del servicio fijo por satélite que utilizan técnicas de corrección de errores en recepción (FEC), esquemas de modulación de orden más elevado o una combinación de estas técnicas, a las degradaciones a largo y corto plazo en la relación C/(N+I)? 


4	¿Qué efectos tienen las degradaciones de corta duración en la relación C/(N+I) sobre la característica de error, la disponibilidad y el tiempo de recuperación del sistema?


decide también


1	que los resultados de esos estudios se reflejen en la elaboración de las Recomendaciones adecuadas antes de 2001.








�
ANEXO 10


cuestión uit�r 263/4*


OBJETIVOS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ENLACES DIGITALES DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE PARA LA TRANSMISIÓN DE PAQUETES IP


(1999)


La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 


considerando


a)	que los sistemas del servicio fijo por satélite deben formar parte de la nueva infraestructura mundial de la información;


b)	que la disponibilidad y los criterios de calidad de funcionamiento para la transmisión de paquetes IP (protocolo Internet) pueden tener influencia en el diseño de los enlaces de satélites;


c)	que están apareciendo constantemente nuevos requisitos para IP de protocolos y aplicaciones de orden más elevado que pueden tener repercusiones en el diseño de los enlaces de satélites;


d)	que la transmisión de paquetes IP por los enlaces de satélites puede exigir unos objetivos de calidad de funcionamiento distintos a los que figuran en la Recomendación G.826 del UIT�T y en las Recomendaciones UIT�R S.1062 y S.[Doc. 4/44 (4/BL/6)],


decide poner a estudio la siguiente Cuestión


1	¿Cuáles son las arquitecturas requeridas por la red de satélites de referencia para soportar IP?


2	¿Cuál es la calidad de funcionamiento necesaria en los enlaces de satélites para soportar los protocolos de capa de red (por ejemplo RSVP, OSPF y multidistribución IP, ARP y ARP inversa), los protocolos específicos de Internet (por ejemplo, DHCP, IGP y BGP) y los protocolos de capa de transporte (por ejemplo TCP/IP, UDP/IP y sus variantes) ejecutados por IP?


3	¿Cuál es la calidad de funcionamiento necesaria en los enlaces de satélites para soportar, por ejemplo, señales de voz, vídeo, videotelefonía y transferencia de ficheros a través de IP?


4	¿Cómo deben mejorarse los IP y los protocolos de nivel superior para aumentar su calidad de funcionamiento en los enlaces de satélites?


5	¿Qué repercusiones tienen los protocolos de privacidad y seguridad IP y temas relacionados sobre los requisitos de los enlaces de satélites?


6	¿Qué disposiciones debe tomar el UIT�R para ofrecer la coordinación más adecuada con el UIT�T y otros organismos de normalización (por ejemplo la IETF)?


decide también


1	que los estudios anteriores estén completados en 2001.


ANEXO 11


CUESTIÓN UIT-R 206-3/4*


COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS ENTRE LOS ENLACES DE CONEXIÓN DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS EN EL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE UTILIZADOS POR EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES, Y LAS REDES DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE QUE�UTILIZAN SATÉLITES GEOESTACIONARIOS


(1993-1995-1999)


La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,


considerando


a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) adoptó atribuciones primarias para el servicio móvil por satélite (SMS) y el servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en la gama de frecuencia de 1 a 3 GHz compartidas a título primario con otros servicios radioeléctricos sujetos a coordinación de conformidad con la Resolución 46;


b)	que existen otras atribuciones al SMS;


c)	que la CMR-95 asignó ciertas bandas a los enlaces de conexión utilizados por satélites no geoestacionarios del SMS donde el RR S.22.2 no es aplicable y sí lo es la Resolución 46, que solicita la realización de estudios relativos a la compartición de esas bandas;


d)	que las redes de satélites no geoestacionarios que apliquen estas atribuciones del servicio móvil por satélite pueden utilizar las atribuciones del servicio fijo por satélite (SFS) para los enlaces de conexión;


e)	que los enlaces de conexión para estas redes de satélites no geoestacionarios del SMS y del SRS se consideran parte del servicio fijo por satélite;


f)	que en las bandas donde el No. 2613 del RR se aplica, los enlaces de conexión del SFS deben operar de conformidad con sus disposiciones;


g)	que las características técnicas y de frecuencia de tales enlaces de conexión para las redes de satélites no geoestacionarios del SMS y del SRS pueden depender de las características técnicas de los sistemas que utilicen las bandas de frecuencia del SMS y del SRS;


h)	que varias de estas redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite pueden utilizar la misma banda de frecuencia del servicio fijo por satélite para sus enlaces de conexión;


j)	que varias de estas redes de satélites no geoestacionarios del SRS pueden utilizar la misma banda de frecuencias del SFS para los enlaces de conexión;


k)		que los estudios sobre los mecanismos de interferencia entre enlaces de conexión de redes de satélites no geoestacionarios y redes de satélites geoestacionarios en las bandas del servicio fijo por satélite que utilizan la misma frecuencia se han iniciado ya, pero no se han completado todavía;


l)	que los criterios de interferencia admisible utilizados para la interferencia entre redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite pueden no ser aplicables al caso de interferencia producida por redes de satélites no geoestacionarios a redes de satélite geoestacionarios del servicio fijo por satélite y viceversa;


m)	que la CMR�97 aumentó las bandas de 20/30 GHz atribuidas a los enlaces de conexión utilizados por satélites no geoestacionarios del SMS en 2 x 100 MHz;


n)	el contenido de la Resolución 121 (Rev. CMR�97),


decide poner a estudio la siguiente Cuestión


1	¿Cuáles son las características técnicas de los enlaces de conexión del servicio fijo por satélite utilizados por las redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite que emplean transpondedores "transparentes" y también por las que emplean cargas útiles de satélite con tratamiento a bordo?


2	¿Cuáles son los criterios de interferencia admisible a corto y a largo plazo para la interferencia producida por enlaces de conexión de redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite a redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo?


3	¿Cuáles son los métodos de cálculo y simulación de la interferencia necesarios para analizar la interferencia potencial producida por los enlaces de conexión de redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite a las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite, y viceversa, que utilizan las mismas bandas de frecuencias a fin de determinar también la separación angular u otros requisitos necesarios para evitar que se produzcan interferencias de un nivel y/o de una frecuencia y duración inaceptables?


4	¿Cuáles son las posibilidades de compartición del espectro, las soluciones técnicas y las metodologías de coordinación para que puedan compartir frecuencias las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite y los enlaces de conexión utilizados por satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite? ¿Cuáles técnicas de reducción de la interferencia podrían facilitar la compartición entre enlaces de conexión con satélites no estacionarios del SMS y redes de satélites geoestacionarios del SFS?


5	¿Qué ventajas se obtendrían si las estaciones terrenas de enlaces de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios funcionaran en puntos fijos, geográficamente separados de las estaciones terrenas de satélites geoestacionarios?


6	¿Cuáles son los métodos de coordinación apropiados para la compartición entre enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del SMS y redes de satélites geoestacionarios del SFS?


decide además


1	que el resultado de estos estudios conduzca a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en el año 2000.





NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT�R S.1255, UIT�R S.1256, UIT�R S.1257, UIT�R S.1323, UIT�R S.1324, UIT�R S.1325 y UIT�R S.1328.


�
ANEXO 12


CUESTIÓN UIT-R 219-1/4


PROTECCIÓN DE LOS ENLACES DE CONEXIÓN DE LOS SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE UTILIZADOS�EN EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE CONTRA LOS SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS EN LAS BANDAS�DE FRECUENCIAS COMPARTIDAS


(1993-1999)


La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,


considerando


a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) adoptó atribuciones primarias para el servicio móvil por satélite (SMS) en la gama de frecuencias de 1 a 3 GHz en régimen de compartición con otros servicios de radiocomunicación, sujeta a una coordinación conforme a la Resolución 46 (CAMR-92);


b)	que las redes de satélites no geoestacionarios (no OSG) que utilizan esas atribuciones del SMS pueden utilizar las atribuciones del servicio fijo por satélite (SFS) en enlaces de conexión que comparten con el servicio fijo;


c)	que los enlaces de conexión de esas redes SMS no OSG se consideran parte del SFS;


d)	que es necesario estudiar los mecanismos de interferencia entre los enlaces de conexión de las redes no OSG y los sistemas de relevadores radioeléctricos que utilizan las mismas bandas de frecuencias;


e)	que los criterios de interferencia admisible utilizados para la interferencia que se produce entre las redes de satélites geoestacionarios del SFS y los sistemas de relevadores radioeléctricos pueden no ser aplicables a la interferencia causada por los sistemas de relevadores radioeléctricos a los enlaces de conexión de las redes no OSG;


f)	que el orden del dia preliminar de la CMR-2001 trata en la Resolución 722 (CMR-97) la compartición entre el servicio fijo por satélite (SFS) y el servicio fijo en la banda de 19 GHz, cuando se utiliza en ambos sentidos por el SFS para proporcionar enlaces de conexión a sistemas del servicio móvil por satélite (SMS) no geoestacionario (no OSG),


decide poner a estudio la siguiente Cuestión


1	¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos para la interferencia que causan los sistemas de relevadores radioeléctricos a los enlaces de conexión de los satélites no geoestacionarios del SMS que utilizan las mismas bandas de frecuencias?


2	¿Qué métodos de cálculo de la interferencia se necesitan para analizar la interferencia potencial que pueden causar los sistemas de relevadores radioeléctricos a los enlaces de conexión de satélites no estacionarios del SMS que utilizan las mismas bandas de frecuencias?


�
3	¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos para la interferencia que causan los sistemas de relevadores radioeléctricos a los sistemas del SFS que utilizan las mismas bandas de frecuencias que las utilizadas por los enlaces de conexión del SMS no OSG que funcionan en ambos sentidos?


decide también


1	que los estudios mencionados se terminen en 2001.


�
ANEXO 13


CUESTIÓN uit-r 237-2/4


CRITERIOS DE COMPARTICIÓN ENTRE SISTEMAS DEL SERVICIO FIJO�POR SATÉLITE CON GRAN NÚMERO DE SATÉLITES NO�GEOESTACIONARIOS Y SISTEMAS del SERVICIO FIJO�EN LAS BANDAS DE LA GAMA 10�30 GHz


(1995-1997-1999)


La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,


considerando


a)	que se están implantando redes con gran número de satélites no geoestacionarios y las estaciones terrenas asociadas en el servicio fijo por satélite (SFS) mediante las atribuciones de bandas de frecuencias al SFS existentes en la gama 10-30 GHz;


b)	que dichas redes de satélites darán lugar a nuevas situaciones de compartición, aún no estudiadas, con los sistemasdel servicio fijo en las bandas 10,7-12,75 GHz y 17,8-18,6 GHz;


c)	que los criterios de compartición relacionados con la interferencia entre redes de satélites geoestacionarios del SFS y sistemas del SF pueden no ser aplicables a las situaciones de compartición con redes de satélites no geoestacionarios indicadas en el § b);


d)	que la Resolución 130 (CMR-97) pide al UIT-R que lleve a cabo estudios, a tiempo para su consideración por la CMR-2000, relativos a los criterios de compartición que han de aplicarse para determinar la necesidad de coordinación entre los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite y otros sistemas espaciales y terrenales, con objeto de promover la utilización eficaz de los recursos órbita-espectro y de la órbita y el acceso equitativo a estos recursos por todos los países,


decide poner a estudio la siguiente Cuestión


1	¿Cuáles son los criterios preferidos en cuanto a la interferencia ocasionada por los sistemas del SF a las redes de satélites no geoestacionarios mencionadas en el § a)?


2	¿Qué métodos de cálculo de la interferencia se requieren para analizar la posible interferencia de los sistemas del SF a las redes de satélites no geoestacionarios mencionadas en el § a)?


decide además


1	que los resultados de estos estudios estén disponibles para la RPC-99;


2	que los resultados de estos estudios desemboquen a la elaboración de las Recomendaciones apropiadas para 1999.





NOTA 1 – Esta Cuestión complementa la Cuestión UIT-R 206/9 y guarda relación con ella.


�
ANEXO 14


cuestión uit-r 241-1/4* 


repercusiones técnicas de LA posible definición de la órbita cuasi geoestacionaria en el servicio fijo por satélite que utiliza órbitas geoestacionarias y no geoestacionarias


(1996-1999)


La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,


considerando


a)	que el orden del día preliminar de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1999 (CMR-99) (véase la Resolución 720 (CMR-95)) incluye en su orden del día un punto sobre la “definición de una nueva categoría de órbita denominada cuasi estacionaria, a la que deben aplicarse las disposiciones reglamentarias relativas a la órbita de los satélites geoestacionarios o a las órbitas de los satélites no geoestacionarios”;


b)	que si se adopta el concepto de órbita cuasi geoestacionaria, puede tener consecuencias en la situación de compartición entre las redes de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios actuales y previstas del servicio fijo por satélite (SFS),


decide poner a estudio la siguiente Cuestión


1	¿Cuáles son los parámetros necesarios para definir sin ambigüedad una “órbita cuasi geoestacionaria”?


2	¿Cuáles son las repercusiones técnicas de la posible descripción de la órbita cuasi geoestacionaria para las redes de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios actuales y previstas del SFS?


decide además


1	que los estudios anteriores deben concluirse lo antes posible.





NOTA 1 – Un sistema cuasi geoestacionario del SFS utiliza una constelación de satélites que funcionan únicamente en una zona del cielo fija pequeña en relación a la Tierra (de sólo algunos grados) por lo que parecen casi estacionarios desde la estación terrena. La mayoría de estos sistemas están en órbitas inclinadas muy elípticas como las de los vehículos Molnya, aunque son posibles las constelaciones que utilizan órbitas circulares inclinadas.





NOTA 2 – Los estudios anteriores deben concluir en tres años.


�
ANEXO 15


CUESTIÓN UIT-R 250-1/4*


viabilidad de la compartición del servicio fijo por satélite con el servicio fijo que funciona en las mismas frecuencias�de la gama 30�52 GHz


(1997-1999)





La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,


considerando


a)	que en el Artículo S5 del Reglamento de Radiocomunicaciones existente hay varias atribuciones, en la gama 30�52 GHz, en las que el servicio fijo por satélite (SFS) y el servicio fijo comparten a título primario;


b)	que debido a la naturaleza de la reutilización de frecuencias y al pequeño tamaño físico de las antenas a estas frecuencias se puede llegar a instalaciones muy densas, en las que los terminales de usuario del servicio fijo y del SFS (geoestacionario (OSG) y no geoestacionario (no OSG)) estén muy próximos entre sí;


c)	que la calidad de funcionamiento de los sistemas del SFS y del servicio fijo en estas bandas se ve influida de manera predominante por la atenuación debida a la lluvia;


d)	que es preciso efectuar un estudio estadístico de la influencia de la atenuación debida a la lluvia en los trayectos de transmisión radioeléctrica separados espacialmente;


e)	que es posible que a los sistemas del servicio fijo les convenga utilizar las mismas frecuencias que a los sistemas del SFS;


f)	que los sistemas del servicio fijo pueden incluir configuraciones punto a punto y punto a multipunto;


g)	que la combinación de condiciones de propagación y alta densidad de usuarios muy poco separados entre sí en el SFS y en el servicio fijo presenta unas condiciones nuevas de compartición, posiblemente difícil;


h)	que en la Resolución 133 (CMR-97) se pedía al UIT-R que efectúe estudios previos a la CMR�2000 encaminados a determinar si los límites de densidad de flujo de potencia del artículo S21 aplicables a la banda 37,5-40,0 GHz sirven para proteger adecuadamente los servicios terrenales respecto a las redes del SFS;


j)	que en la Resolución 129 (CMR-97) se pedía al UIT-R que efectúe estudios sobre los criterios y metodologías apropiados para la compartición, incluyendo los relativos a los límites de densidad de flujo de potencia entre el SFS y otros servicios en la banda 40,5-42,5 GHz,


�
decide poner en estudio la siguiente Cuestión


1	¿Cuáles son las características preferidas de los sistemas del SFS que utilizan atribuciones en la gama 30�52 GHz?


2	¿Cuál es el efecto de las características de propagación en la compartición de las frecuencias en la gama 30�52 GHz entre el SFS y el servicio fijo?


3	¿Qué densidad geográfica se prevé en la instalación de estaciones terrenas del SFS en estas bandas?


4	¿Cuáles son los métodos de análisis de la posibilidad de interferencia perjudicial entre sistemas del SFS y sistemas de servicio fijo en estas bandas?


5	¿Son los límites de densidad de flujo de potencia del artículo S21 relativos a la banda 37,5�40,0 GHz adecuados para proteger el SF respecto a las redes del SFS?


6	¿Cuáles son los criterios y metodologías adecuados para la compartición, incluyendo los relativos a los límites de densidad de flujo de potencia entre el SFS y el SF en la banda 40,5�42,5 GHz?


7	¿Qué técnicas pueden ser utilizadas por los sistemas del SFS o del servicio fijo para hacer posible la utilización compartida de esas atribuciones?


8	¿Qué nivel de calidad de funcionamiento y utilización puede conseguir el SFS en un entorno compartido?


decide además


1	que los mencionados estudios esten disponibles para la RPC-99;


2	que los resultados de estos estudios conduzcan a la formulación de Recomendaciones apropiadas, en 1999.





NOTA 1 – Esta Cuestión complementa la Cuestión UIT-R 217/9 y guarda relación con ella.


�
ANEXO 16


CUESTIÓN uit-r 251-1/4*


CRITERIOS DE COMPARTICIÓN de frecuencia entre SISTEMAS�DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE y LOS SISTEMAS DEL SERVICIO�FIJO que utilizan estaciones en plataformas�de gran altitud


(1997-1999)


La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,


considerando


a)	que se está desarrollando una nueva tecnología con utilización de estaciones de telecomunicaciones situadas en plataformas de gran altitud en puntos fijos de la estratosfera;


b)	que los sistemas que utilizan una o más estaciones situadas en plataformas de gran altitud pueden poseer atributos convenientes para las comunicaciones digitales en banda ancha de alta velocidad que reutilizan intensamente las frecuencias;


c)	que estos sistemas podrían dar cobertura a regiones metropolitanas de alta densidad o a países vecinos con ángulos de elevación altos y trayectos de corta longitud, y a las zonas rurales adyacentes con ángulos de elevación baja, pero sin reducir capacidad potencial;


d)	que los servicios digitales en banda ancha prestados por estos sistemas de gran altitud de alta densidad del servicio fijo están concebidos para permitir infraestructuras de información de comunicaciones orientadas al usuario en todas partes;


e)	que los sistemas del servicio fijo situados en plataformas de gran altitud se pueden instalar en bandas compartidas con el servicio fijo por satélite (SFS);


f)	que es necesario estudiar criterios de compartición entre dichos sistemas, particularmente teniendo en cuenta la gama completa de ángulos de elevación utilizados por esos sistemas,


decide poner en estudio la siguiente Cuestión


1	¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos en cuanto a la interferencia entre sistemas del SFS y sistemas situados en plataformas de gran altitud del servicio fijo que utilizan las mismas bandas de frecuencias?


2	¿Qué métodos de cálculo de interferencia se necesitan para analizar la interferencia potencial entre sistemas situados en plataformas de gran altitud del servicio fijo y sistemas del SFS que utilizan las mismas bandas de frecuencias?


3	¿Cómo deberían tenerse en cuenta los factores de la propagación al evaluar la interferencia?


4	¿Cuáles son las bandas de frecuencias adecuadas para la compartición entre sistemas estratosféricos del servicio fijo y el SFS?


5	Cuáles son las repercusiones para la compartición de frecuencias de la utilización de las bandas 47,2�47,5 GHz y 47,9�48,2 GHz en el sentido tierra-plataforma a gran altitud o en el sentido inverso?


decide además


1	que los estudios mencionados concluyan en 1999.





NOTA 1 – Esta Cuestión complementa la Cuestión UIT-R 218/9 y guarda relación con ella.








*     Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones.


**   Categoría: S1.


*   Categoría: S2.


*     Esta Cuestión debe señalarse a la atención de los Grupos de Trabajo Mixtos 4-9S y 10-11S.


**   Categoría: S1.


*   Categoría: S1.


*     Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 7 y 8 de Radiocomunicaciones. 


**   Categoría: S1.


*   Categoría: S1.


*   Categoría: S2.


*   Categoría: S1.


*   Categoría: S1.


*   Categoría: S1.


*   Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 3, 7 y 8 de �    Radiocomunicaciones.


*   Esta Cuestión debe señalarse a la atención del Grupo de Trabajo Mixto 4-9S.


*   Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones�    (Grupo de Trabajo 3M).


*   Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 2 de Desarrollo de las �    Telecomunicaciones y de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones.
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