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	Circular Administrativa	12 de enero de 2000


	CACE/171


A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y los Miembros del Sector de�Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de las Comisiones de Estudio�de Radiocomunicaciones y la Comisión Especial para Asuntos �Reglamentarios y de Procedimiento


�



Asunto:	Aprobación de 10 Recomendaciones nuevas y 6 Recomendaciones revisadas del UIT-R








Servicio fijo por satélite


(Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones)








Mediante la Circular Administrativa CAR/82, de fecha 4 de octubre de 1999, 10 proyectos de nuevas Recomendaciones y 6 proyectos de Recomendaciones revisadas del UIT-R se sometieron a aprobación de conformidad con la Resolución UIT�R 1-2 (§ 10.3.5).


El 4 de enero de 2000 quedaron satisfechas las condiciones que debían reunirse para la aprobación de dichas Recomendaciones.  Respondieron a la consulta once administraciones, diez administraciones aprobaron el total de las 16 Recomendaciones.  Una Administración aprobó todas excepto la Recomendación que se presentó en el Documento 4/BL/16.


En consecuencia, las Recomendaciones han sido aprobadas por la UIT. En el Anexo 1 a la presente circular figuran los títulos de dichas Recomendaciones aprobadas con los números que se les han asignado.


El texto de las Recomendaciones aprobadas serán publicados por la UIT.


	Robert W. Jones


	Director, Oficina de Radiocomunicaciones


Anexo: 1


Distribución:


–	Administraciones de los Estados Miembros y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones


–	Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de procedimiento


–	Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia


–	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones


–	Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones


�
ANEXO 1


LISTA DE LOS TÍTULOS DE LAS RECOMENDACIONES UIT-R DE LA SERIE S,�APROBADAS POR LA UIT





Recomendación UIT-R S.1424	Doc. 4/BL/8


OBJETIVOS DE DISPONIBILIDAD PARA TRAYECTO DIGITAL FICTICIO�DE REFERENCIA UTILIZADO PARA LA TRANSMISIÓN DEL MODO�DE TRANSFERENCIA ASÍNCRONO DE LA RDSI-BA EN EL SERVICIO FIJO �POR SATÉLITE por los sistemas de satélites que emplean �frecueNcias inferiores a 15 GHz


Recomendación UIT-R S.733-2	Doc. 4/BL/9


DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN GANANCIA/TEMPERATURA DE RUIDO�DE LAS ESTACIONES TERRENAS QUE FUNCIONAN EN EL �SERVICIO FIJO POR SATÉLITE





Recomendación UIT-R S.521-4	Doc. 4/BL/10


TRAYECTOS DIGITALES FICTICIOS DE REFERENCIA PARA LOS SISTEMAS DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE QUE UTILIZAN LA TRANSMISIÓN DIGITAL





Recomendación UIT-R S.1425	Doc. 4/BL/11


CONSIDERACIONES SOBRE LA TRANSMISIÓN DE PORTADORAS DIGITALES QUE UTILIZAN LOS NIVELES DE MODULACIÓN MÁS ELEVADOS �EN LOS CIRCUITOS POR SATÉLITES





Recomendación UIT-R S.1426	Doc. 4/BL/12


LÍMITES DE DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA COMBINADA EN �LOS SATÉLITES del SFS PARA los TRANSMISORES RLAN QUE FUNCIONAN �EN LA BANDA 5 150-5 250 MHz  Y COMPARTEN FRECUENCIAs con �el servicio fijo por satÉlite (S5.447A)





Recomendación UIT-R S.1427	Doc. 4/BL/13


metodologÍa y criterio para evaluar la interferencia �producida por transmisores rlan en los enlaces de conexiÓn �del sms no osg en la banda 5 150�5 250 mhz





�
Recomendación UIT-R S.1428	Doc. 4/BL/14


DIAGRAMAS DE RADIACIÓN DE REFERENCIA DE ESTACIÓN TERRENA DEL SFS PARA SU UTILIZACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE INTERFERENCIAS RELATIVAS A SATÉLITES NO OSG EN LAS BANDAS DE FRECUENCIAS �ENTRE 10,7 GHz Y 30 GHz





Recomendación UIT-R S.1328-1	Doc. 4/BL/15


CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE SATÉLITE QUE SE HAN DE TENER EN CUENTA EN LOS ANÁLISIS DE COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS ENTRE SISTEMAS DE SATÉLITES DE LA ÓRBITA DE LOS SATÉLITES GEOESTACIONARIOS (OSG) Y no OSG EN EL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE (SFS) INCLUIDOS LOS ENLACES DE CONEXIÓN PARA EL SERVICIO MÓVIL�POR SATÉLITE (SMS)





Recomendación UIT-R S.1429	Doc. 4/BL/16


OBJETIVOS DE CARACTERÍSTICAS DE ERRORES DEBIDOS A LA INTERFERENCIA ENTRE LAS REDES DE LOS SISTEMAS DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE OSG�Y NO-OSG PARA TRAYECTOS DIGITALES FICTICIOS DE REFERENCIA�A LA VELOCIDAD PRIMARIA O A VELOCIDADES SUPERIORES�POR SISTEMAS QUE UTILIZAN FRECUENCIAS�INFERIORES A 15 GHz


Recomendación UIT-R S.1430	Doc. 4/BL/17


determinaciÓn de la ZONA de coordinaciÓn DE LAS estaciones terrenas que funcionan con estaciones espaciales no geoestacionarias con respecto a LAS estaciones terrenas que funcionan en la direcciÓn inversa en LAS bandas de frecuencias atribuidas bidireccionalmente al servicio fijo por satÉlite 





Recomendación UIT-R S.1325-1	Doc. 4/BL/18


metodologÍas de simulaciÓn para determinar estadÍsticas de interferencia a corto plazo entre redes de satÉlites no geoestacionarios del servicio fijo por satÉlite (sfs no osg) codireccionales de la misma frecuencia y otras redes �del sfs no osg u osg





Recomendación UIT-R S.1257-1	Doc. 4/BL/19


MÉTODO ANALÍTICO PARA CALCULAR LAS ESTADÍSTICAS DE VISIBILIDAD�Y DE INTERFERENCIA A CORTO PLAZO DE LOS SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS VISTOS DESDE UN PUNTO SITUADO EN LA �SUPERFICIE DE LA TIERRA





�
Recomendación UIT-R S.1431	Doc. 4/BL/20


MÉTODOS PARA MEJORAR LA COMPARTICIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DEL SFS NO OSG (EXCEPTO LOS ENLACES DE CONEXIÓN DEL SMS) EN LAS BANDAS DE FRECUENCIA COMPRENDIDAS ENTRE 10 Y 30 GHz





Recomendación UIT-R S.1432	Doc. 4/BL/21


DISTRIBUCIÓN DE LAS DEGRADACIONES ADMISIBLES DE LA CALIDAD EN TÉRMINOS DE ERRORES DEBIDAS A LA INTERFERENCIA INVARIANTE�EN EL TIEMPO ENTRE LOS TRAYECTOS FICTICIOS DE REFERENCIA �DIGITALES DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE PARA el caso de�LOS SISTEMAS QUE FUNCIONAN POR �DEBAJO DE 15 GHz





Recomendación UIT-R S.1433	Doc. 4/BL/22


DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA EQUIVALENTE EPFDup Y EPFDis





Recomendación UIT-R S.1323-1	Doc. 4/BL/23


MÁXIMOS NIVELES DE INTERFERENCIA ADMISIBLE EN UNA RED DE SATÉLITE�(ENLACES DE CONEXIÓN DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE (SFS)/SATÉLITES�GEOESTACIONARIOS (OSG), SFS/NO OSG Y SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE�(SMS)/NO OSG) DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE PROVOCADA POR OTRAS REDES CODIRECCIONALES POR DEBAJO DE 30 GHz





_______________
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