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	Oficina de Radiocomunicaciones

(N° de Fax directo +41 22 730 57 85)


	
Circular administrativa


CACE/221
	20 de julio de 2001


A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y de los Miembros del Sector de
Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de las Comisiones de Estudio
de Radiocomunicaciones y la Comisión Especial para asuntos
reglamentarios y de procedimiento

Asunto:
Reunión de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones (Servicio fijo por satélite)

1
Introducción

En la reunión de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio (6 y 8 de junio de 2000) se decidió la fecha de la reunión de la Comisión de Estudio 4. Dicha reunión se celebrará en Ginebra, del 15 al 17 de octubre de 2001. La reunión tendrá lugar en la sede de la UIT, en Ginebra. Los servicios directamente relacionados con actividades de la reunión, tales como la inscripción de delegados, la distribución de documentos, etc., estarán situados cerca a las salas de reunión. La sesión de apertura tendrá lugar a las 09.30 horas y la inscripción de delegados se iniciará a las 08.30 horas el 15 de octubre de 2001.

2
Programa de la reunión

En el Anexo 1 figura el proyecto de orden del día de la reunión de la Comisión de Estudio 4. Las contribuciones de los participantes se tratarán conforme a lo indicado en la Resolución UIT-R 1-3.

2.1
Adopción de proyectos de Recomendaciones en la reunión de la Comisión de Estudio (§ 10.2.1 de la Resolución UIT‑R 1-3)

En las reuniones celebradas por los Grupos de Trabajo 4A (del 23 de abril al 2 de mayo de 2001) y 4SNG (del 14 al 16 de mayo de 2001) se elaboraron doce proyectos de Recomendaciones nuevas y revisadas que se proponen para su adopción en la reunión de la Comisión de Estudio de acuerdo con lo dispuesto en el § 10.2.1 de la Resolución UIT‑R 1-3.

De conformidad con los §§ 2.19 y 10.2.1.2 de la Resolución UIT‑R 1-3, los títulos y resúmenes de los proyectos de Recomendaciones aparecen en el Anexo 2.

Como se indica en el § 10.3.3 de la Resolución UIT‑R 1-3, para cada proyecto de Recomendación adoptado, la Comisión de Estudio decidirá el procedimiento de aprobación definitivo que debe seguirse. Si se decide someter un proyecto a aprobación por consulta, la decisión de las delegaciones que representan a los Estados Miembros no deberá ser objeto de oposición (véase el § 10.3.5.1 de la Resolución UIT‑R 1-3).

2.2
Adopción de proyectos de Recomendaciones por la Comisión de Estudio por 
correspondencia (§ 10.2.2 de la Resolución UIT‑R 1-3)

El procedimiento descrito en el punto 10.2.2 de la Resolución UIT‑R 1‑3 se refiere a proyectos de Recomendaciones nuevas o revisadas que no están específicamente incluidos en el orden del día de la reunión de una Comisión de Estudio o sobre los cuales no ha habido tiempo suficiente para prepararlos en los idiomas de trabajo antes de la reunión.

De acuerdo con este procedimiento, los proyectos de Recomendaciones nuevas o revisadas elaborados durante las reuniones de los Grupos de Trabajo 4A y 4B, celebradas inmediatamente antes de la reunión de la Comisión de Estudio se presentarán a la misma. Tras su debida consideración, la Comisión de Estudio puede decidir solicitar la adopción de estos proyectos de Recomendaciones por correspondencia. En la reunión, la Comisión de Estudio decidirá igualmente el procedimiento de aprobación para cada proyecto de Recomendación, según lo estipulado en el § 10.3.3 de la Resolución UIT‑R 1‑3.

Inmediatamente después de la reunión de la Comisión de Estudio, los proyectos de Recomendaciones sobre los que se haya decidido su adopción por correspondencia se distribuirán para su consideración por todos los Estados Miembros y Miembros del Sector que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 4. El periodo de examen por la Comisión de Estudio para la aprobación por correspondencia durará al menos dos meses contados a partir de la fecha de distribución de los proyectos de Recomendaciones y finalizará una vez que los textos de dichos proyectos de Recomendaciones hayan estado disponibles en los idiomas de trabajo durante al menos cuatro semanas. Si no se reciben objeciones por parte de los Estados Miembros durante el periodo de examen por la Comisión de Estudio, los proyectos de Recomendaciones se considerarán adoptados por la Comisión de Estudio.

A continuación se iniciará el procedimiento de aprobación de cada proyecto de Recomendación con arreglo a lo que determina el § 10.3 de la Resolución UIT-R 1-3. Sin embargo, si queda alguna objeción presentada por los Estados Miembros sin resolver, el texto en cuestión se someterá a la próxima Asamblea de Radiocomunicaciones o se devolverá al Grupo de Trabajo correspondiente para que continúe su estudio; la acción resultante dependerá de la prioridad del tema como se indica en el § 10.2.2.7 de la citada Resolución.

De acuerdo con el § 2.19 de la Resolución UIT‑R 1‑3, en el Anexo 3 a la presente Circular figura una lista de temas que deben considerarse en las reuniones de los Grupos de Trabajo que se celebrarán inmediatamente antes de la reunión de la Comisión de Estudio y, como consecuencia de los cuales, pueden elaborarse proyectos de Recomendaciones.

3
Requisitos de visado

Les recordamos que los ciudadanos procedentes de ciertos países necesitan visa para ingresar y permanecer en Suiza. Esa visa debe solicitarse y obtenerse en la oficina (embajada o consulado) que representa a Suiza en su país o, en su defecto, en la más próxima a su país de partida. Si tropieza con problemas, la Unión puede, previa solicitud oficial de la Administración o la empresa que usted representa, intervenir ante las autoridades suizas competentes para facilitar la expedición de esa visa. Toda solicitud de esa índole debe especificar el nombre y las funciones de la(s) persona(s) para la(s) cual(es) se pide la visa e ir acompañada de una copia del formulario de registro aprobado por la conferencia o reunión de la UIT de que se trate.

4
Participación

A fin de adoptar las disposiciones necesarias, le ruego comunique la participación prevista de sus representantes no más tarde de un mes antes de la apertura de la reunión, utilizando el formulario adjunto (Anexo 4) (que puede fotocopiarse si se desea).


Robert W. Jones


Director, Oficina de Radiocomunicaciones

Anexos: 4
Distribución:

–
Administraciones de los Estados Miembros  y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones

–
Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de procedimiento

–
Presidente y Vicepresidentes del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

–
Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

–
Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones

ANEXO 1

Proyecto de orden del día de la reunión 
de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones

(Ginebra, del 15 al 17 de octubre de 2001)

1
Introducción

2
Aprobación del orden del día

3
Nombramiento del Relator

4
Nombramiento del Grupo de Redacción

5
Informe del Presidente

6
Resumen de conclusiones de los Grupos de Trabajo

–
GT 4A

–
GT 4B

–
GT 4SNG

7
Consideración de las Recomendaciones nuevas y revisadas

7.1
Recomendaciones sobre las que se ha indicado la intención de solicitar su adopción (véase la Resolución UIT-R 1-3, § 10.2.1)


–
adopción del texto por la Comisión de Estudio


–
decisión sobre el procedimiento de aprobación que debe seguirse

7.2
Recomendaciones sobre las que no se ha indicado nada (véase la Resolución UIT‑R 1‑3, § 10.2.2)

–
decisión sobre la solicitud de adopción

–
decisión sobre el procedimiento de aprobación definitivo que debe seguirse

8
Consideración de Cuestiones nuevas y revisadas y Cuestiones que deben mantenerse

9
Coordinación con otros Grupos

10
Consideración de la estructura de los Grupos de Trabajo y nombramiento de sus Presidentes 

11
Consideración de futuros programas de trabajo y discusión del calendario de reuniones provisional

12
Otros asuntos


Y. ITO

Presidente de la Comisión de Estudio 4

ANEXO 2

Lista de proyectos de Recomendaciones y resúmenes de los mismos

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[ Doc. 4/36]
Posible método para tener en cuenta los efectos medioambientales 
y de otro tipo sobre los parámetros de la antena del satélite
Se proporciona información y directrices a los diseñadores de sistemas de satélites sobre la forma de calcular los efectos del entorno especial sobre los diagramas de radiación de las antenas de los vehículos espaciales a fin de poder predecir el comportamiento de estas antenas al final de sus vidas operativas. El texto se refiere tanto a antenas pasivas, es decir las que están conectadas a elementos transmisores y/o receptores activos de la carga útil (ATOP, LNA, etc.) pero no contienen en sí misma tales elementos activos como a antenas activas, es decir las que incluyen redes conformadoras de haz con alimentación múltiple en las que se integran elementos de amplificación.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[ Doc. 4/37]
Metodología para determinar la precisión global de las mediciones de dfpe( 

Este texto completa a otro proyecto de nueva Recomendación (Documento 4/41) que describe métodos para la medición de crestas de interferencia de enlace descendente causada por una constelación de satélites no geoestacionarios a una estación terrena que funciona con un satélite geoestacionario. El proyecto de nueva Recomendación muestra con cierto detalle la forma de determinar la precisión de tales mediciones e incluye cálculos que demuestran que para una estación terrena típica puede realizarse la medición con un valor de la incertidumbre de la suma cuadrática total de ( 0,82 dB.

Junto con el Documento 4/41 y también la recientemente aprobada Recomendación UIT‑R S.[Doc.4/15] ("Procedimiento para la identificación de satélites no geoestacionarios que producen interferencia a una estación terrena OSG en explotación"), este texto permitirá a los operadores de estaciones terrenas confirmar de forma inequívoca que el límite de dfpe( operacional pertinente se ha rebasado, en caso de que se produzcan rebasamientos, establecer la precisión de sus mediciones e identificar claramente la fuente de interferencia.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[ Doc. 4/38]
Niveles de interferencia combinada entre redes de satélites geoestacionarios 
muy próximos con polarización circular doble y polarización 
lineal doble del servicio fijo por satélite funcionando 
en las bandas de frecuencias de 4/6 GHz

Este documento recomienda que cuando dos redes del SFS, basadas en satélites con cobertura común en la banda de 4/6 GHz separados hasta 6º en la OSG, utilizan diferentes tipos de polarización doble (es decir, polarización circular en una red y polarización lineal en la otra), la interferencia total causada por una red a cualquiera de las polarizaciones de la otra puede suponerse igual a la que aparecería si ambas redes emplean el mismo tipo de polarización doble (es decir, ambas con polarización circular o ambas con polarización lineal). En los anexos 1 y 2 (y sus apéndices) aparecen amplios análisis para verificar la validez de esta hipótesis cuando las dos señales con polarización ortogonal de una red son iguales en magnitud y las de la otra red también son de igual magnitud. También se demuestra que la hipótesis es válida para una red "victima" cuyas señales con polarización ortogonal no son iguales, siempre que las señales con polarización ortogonal de la red "interferente" sean iguales.

El anexo 3 muestra cómo puede estimarse la interferencia total causada a cada polarización de una red "víctima" cuando las magnitudes de las señales con polarización ortogonal de la red "interferente" son desiguales.

Si este texto se aprueba puede servir de ayuda en ciertos casos de coordinación de frecuencias entre operadores de redes del SFS.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[ Doc. 4/39]
Método para relacionar los efectos de los niveles de interferencia 
del SFS no OSG correspondientes a los límites de dfpe( con los 
umbrales de pérdida de sincronización en redes del SFS OSG

Se describe un método para calcular los niveles de dfpe( producidos por un sistema de satélites no geoestacionarios que provocarían la pérdida de la sincronización del demodulador en una estación terrena receptora con una antena de un diámetro determinado, en un enlace descendente OSG con un objetivo de disponibilidad determinado y un índice de pluviosidad concreto para el porcentaje de tiempo especificado. Se incluyen en forma gráfica algunos resultados de ejemplos de aplicación del método.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[ Doc. 4/40]
Requisitos operacionales y características mínimas de los sistemas 
del SFS que funcionan en las bandas de 50/40 GHz para su 
utilización en estudios de compartición entre el servicio 
fijo por satélite y los servicios terrenales

El Anexo 1 a este proyecto de nueva Recomendación describe los cálculos del enlace que determinan los mínimos niveles de dfp en la superficie de la Tierra que necesitaría producir un satélite del SFS que funciona en estas bandas para satisfacer de forma razonable los objetivos de disponibilidad  de estaciones terrenas de cabecera y de usuario típicas. A su vez, el Anexo 2 describe los cálculos para obtener las disponibilidades que podrían obtenerse con una red típica del SFS OSG cuando los satélites apenas satisfacen los límites de dfp establecidos por la CMR-2000 en el Cuadro S21-4. Por último, en los Anexos 3 a 6 aparecen las características técnicas de tres sistemas de satélites geoestacionarios y un sistema de satélites no geoestacionarios diseñados para funcionar con atribuciones al SFS en la banda 50/40 GHz. (Cabe señalar que los parámetros de estos sistemas pueden encontrarse en la Recomendación UIT-R S.1328.)

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[ Doc. 4/41]
Metodologías para medir las crestas de dfpe( causadas por una 
estación espacial no geoestacionaria a fin de verificar el 
cumplimiento de los límites operativos de la dfpe(
Los Apéndices 1, 2 y 3 del Anexo 1 describen, respectivamente, con detalle los métodos para medir los niveles de cresta a corto plazo de la dfpe( interferente causada por una constelación de satélites no geoestacionarios a una estación terrena que funciona con un satélite geoestacionario, si tales crestas presentan niveles superiores a unos pocos dB por debajo de los límites operacionales del Artículo S22 del RR actualizado por la CMR-2000. Ninguno de los métodos descritos requiere la desconexión de la portadora operacional afectada. El apéndice 1 presenta de forma resumida una técnica aproximada basada en la pérdida de sincronización en una cadena receptora operativa. 

El Apéndice 2 elabora un método más preciso basado en la utilización de la estación terrena de referencia calibrada que puede ser una estación de comprobación técnica del sistema de comunicaciones especializada situada dentro del mismo haz del satélite geoestacionario que la estación terrena afectada o la propia estación terrena afectada si se mantiene regularmente una calibración adecuada o un terminal de referencia calibrado transportable especializado. Las mediciones se realizan en la banda de guarda situada entre la portadora afectada y la portadora adyacente. Este apéndice incluye un resumen de los resultados de un ejercicio internacional en el cual se realizaron mediciones reales durante una semana en una estación terrena operativa con la ayuda de una de las estaciones INTELSAT CSM. Con este ejercicio se comprobó que tales mediciones pueden realizarse satisfactoriamente con una precisión inferior a +1 dB, que pueden automatizarse de manera que no es necesaria la presencia de personal y que puede identificarse fácilmente el sistema no OSG que provoca las crestas.

El Apéndice 3 describe un método basado en mediciones de las crestas de interferencia en la frecuencia central de la portadora afectada, utilizando una técnica de correlación que permite evaluar el nivel de interferencia aunque sea notablemente inferior al nivel de la portadora afectada. Se incluye la descripción de un montaje de prueba adecuado así como los cálculos necesarios para obtener la dfpe de la salida del equipo de prueba. También se describe en el texto un método para calibrar la cadena de recepción de la estación terrena así como un ejemplo de cálculo de la precisión de la calibración. A diferencia de los otros métodos que requieren únicamente los dispositivos de prueba con que cuentan normalmente las estaciones terrenas (por ejemplo, analizador de espectro, medidor de potencia, etc.), la técnica de correlación necesita el desarrollo de una unidad especial y, por consiguiente, aún no ha sido posible aplicar esta técnica en la práctica.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[ Doc. 4/42]
Metodología para calcular la distribución geográfica de 
los máximos niveles de dfpe( generados por sistemas 
del SFS no OSG que utilizan órbitas circulares

Se describe un algoritmo basado en aproximar la intersección del haz principal de una estación terrena de una red de satélites geoestacionarios con la esfera de una órbita de satélites no geoestacionarios y a continuación calcular para cada punto de la intersección el valor exacto de los parámetros orbitales de uno de los vehículos espaciales no geoestacionarios que harían que intersectase el punto en su siguiente órbita. Comparando los parámetros orbitales de un vehículo espacial determinado con los parámetros orbitales en cada punto, pueden determinarse los instantes exactos en que el satélite pasa a través del haz de la antena. Como los máximos niveles de dfpe( aparecen en esos instantes, sólo es necesario realizar los cálculos de la transmisión durante dichos instantes y, por consiguiente, esos cálculos pueden efectuarse para un gran número de emplazamientos geográficos de estación terrena sin que ello exija un tiempo de cálculo excesivo. Se incluye un ejemplo de cálculo dándose el resultado en forma de un mapa que muestra las gamas de valores crecientes de dfpe( como zonas de ensombrecimiento cada vez mayor.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[ Doc. 4/43]
Metodología para calcular los niveles de interferencia de caso más 
desfavorable causada por un tipo particular de sistema del servicio 
fijo por satélite con satélites no geoestacionarios que utiliza órbitas 
muy elípticas a redes de satélites del servicio fijo por satélite 
con satélites geoestacionarios que funcionan en 
las bandas de frecuencias de 4/6 GHz

En el Anexo 1 se describe un método sencillo para calcular los valores máximos de las relaciones T/T en un enlace ascendente y en un enlace descendente de un sistema del SFS OSG en la banda de 6/4 GHz, causada por la interferencia procedente del tipo de sistema de satélites no geoestacionarios en órbita elíptica inclinada en el cual cada satélite transmite (y recibe) únicamente mientras se encuentra en una parte de su órbita en que la mínima separación angular tropocéntrica con respecto a la órbita de los satélites geoestacionarios es elevada (por ejemplo, 40º). El método es pesimista puesto que supone que en un momento determinado todos los satélites "activos" del sistema de satélites no geoestacionarios que son visibles desde una estación terrena de una red OSG concreta se encuentran simultáneamente en posiciones de separación mínima de la OSG y todos están transmitiendo hacia dicha estación terrena; esta combinación de circunstancias en la práctica aparecerá muy raramente, y probablemente nunca. Sin embargo, el Anexo 2 contiene un ejemplo del sistema USAKU-H2 HEO interfiriendo con un enlace descendente OSG a la antena de una estación terrena con lóbulos laterales conformes a la Recomendación UIT-R S.452 y al haz principal de un satélite geoestacionario con una antena receptora de unos 2 m de diámetro, y las relaciones T/T en ambos casos son inferiores al 1%. Por consiguiente, se considera que esta situación pesimista podría ser aceptable en casos típicos. 

El texto principal recomienda utilizar el método descrito en el Anexo 1 para determinar las degradaciones en caso más desfavorable en redes OSG debidas a la interferencia causada por este tipo de sistema HEO.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.673 (Doc. 4/44)
Términos y definiciones relativos a radiocomunicaciones espaciales

El cambio principal consiste en sustituir la actual definición del término "anchura de banda de referencia" por una definición más sencilla y general suprimiendo las referencias específicas al Apéndice S3 del RR y a la Recomendación UIT-R SM.1448. El resto de cambios son puramente de tipo redaccional.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.727 (Doc. 4/45)
Discriminación por polarización cruzada en los 
terminales de muy pequeña apertura (VSATS)

Esta revisión pequeña pero muy significativa pretende corregir un error que se deslizó en la versión actual de la Recomendación y se explica mejor mediante el siguiente diagrama:










a ( 180° (


Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.1257 (Doc. 4/46)
Método analítico para calcular las estadísticas de visibilidad de los 
satélites no geoestacionarios vistos desde un punto situado 
en la superficie de la Tierra

Este documento contiene dos modificaciones a la Recomendación actual. La primera se trata de una adición al Anexo 1 para describir un método iterativo que mejora la precisión con la que se calcula la dirección azimutal de caso más desfavorable para la interferencia causada por un satélite no geoestacionario a una antena de estación terrenal, teniendo en cuenta la anchura de haz a (3 dB de dicha antena.

La segunda modificación es la adición de un Anexo 3 a la versión actual de la Recomendación, que describe una técnica analítica con la que pueden calcularse las estadísticas de la interferencia a corto plazo causada por un sistema de satélites no geoestacionarios o provocada al mismo. El nuevo Anexo amplía la técnica para determinar la duración media de los sucesos de interferencia a corto plazo y también el tiempo medio entre dichos sucesos. Se incluyen los resultados de algunos ejemplos de cálculo y se comparan con los resultados obtenidos mediante simulaciones por intervalos de tiempo para la misma configuración del sistema, confirmando de esa forma la validez de la ampliación de la técnica.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R SNG.[ Doc. 4/47]
Transmisión digital de la televisión de alta definición
para periodismo electrónico por satélite (SNG)
y radiodifusión en exteriores (OB)

Ya se ha iniciado en varios países la radiodifusión de televisión de alta definición y, en consecuencia, son necesarias las transmisiones de alta definición para SNG y OB. En las transmisiones de TVAD es esencial lograr una alta calidad de funcionamiento. Este proyecto de nueva Recomendación se refiere a la codificación de vídeo adecuada, a la codificación de audio, a la modulación, a la velocidad binaria y a otras características técnicas necesarias para asegurar la compatibilidad entre equipos construidos por distintos fabricantes. La Recomendación UIT‑R SNG.1421 (Ginebra, 1999) es la base de este proyecto de nueva Recomendación.

anexo 3

Temas que deben considerarse en las reuniones de los Grupos 
de Trabajo 4A y 4B celebradas inmediatamente antes de la
reunión de la Comisión de Estudio 4 y en las cuales pueden 
elaborarse proyectos de Recomendaciones

Grupo de Trabajo 4A

1
Técnicas de reducción de la interferencia para facilitar la coordinación entre sistemas del servicio fijo por satélite con satélites no geoestacionarios en órbitas muy elípticas y sistemas del servicio fijo por satélite con satélites no geoestacionarios en órbita terrestre baja y media.

2
Características de las estaciones terrenas a bordo de barcos en las bandas de frecuencias 3 700‑4 200 MHz y 5 925‑6 425 MHz que funcionan en el SFS.

3
Compartición de frecuencias entre ciertos tipos de sistemas del SFS no OSG homogéneos en las bandas de frecuencias de 4/6 GHz y de 11/14 GHz.

4
Cálculos de la interferencia entre telescopios de radioastronomía y sistemas de satélites no geoestacionarios.

5
Niveles prácticos de emisiones no deseadas.

6
Compartición de frecuencias entre redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG en las bandas de frecuencias 47,2‑50,2 GHz y 37,5‑42,5 GHz.

7
Metodología para obtener curvas continuas de dfpe( en función del diámetro de antena de la estación terrena del SFS OSG y valores de dfpe( en función de la anchura de haz de la antena de la estación espacial del SFS OSG.

8
Metodología para verificar que los sistemas de satélites del SFS no OSG cumplen los límites operacionales adicionales de la dfpe(, basándose en técnicas de simulación.

9
Características técnicas de las estaciones terrenas del SFS de alta densidad que funcionan con redes de satélites geoestacionarios del SFS en las bandas de 20/30 GHz.

10
Metodologías para calcular la dfpe combinada producida por múltiples sistemas del SFS no OSG en una red de satélites geoestacionarios.

11
Establecimiento de un banco de datos electrónico sobre las características de un sistema de satélites para estudios de compartición de frecuencias.

Grupo de Trabajo 4B

1
Objetivos de la característica de error debida a la interferencia entre redes en sistemas del servicio fijo por satélite OSG y no OSG para un trayecto digital ficticio de referencia funcionando a la velocidad primaria o superior cursada por sistemas que utilizan frecuencias por debajo de 15 GHz (posible proyecto de nueva Recomendación).

2
Requisitos de calidad de funcionamiento para sistemas que funcionan en las bandas 20/30 GHz del servicio fijo por satélite (posible proyecto de nueva Recomendación).

3
Requisitos de disponibilidad para sistemas que funcionan en las bandas 20/30 GHz del servicio fijo por satélite.

4
Objetivos de disponibilidad para circuitos ficticios de referencia y los trayectos digitales ficticios de referencia del servicio fijo por satélite que funcionan por debajo de 15 GHz (posible proyecto de revisión de Recomendación).

Anexo 4

	Oficina de Radiocomunicaciones
Grupo de Reuniones de la UIT-R
Ginebra - Suiza, 17 de Septiembre – 16 de noviembre de 2001


Deseo participar en
	GTE 6/7

17-19/9
	GT 6P

19-21/9
	GT 6E

19-28/9
	GT 6S

19-28/9
	GT 6M

20-26/9
	GT 6D

20-28/9
	GT 6R

24-28/9
	GT 6Q

26-28/9
	CE 6

1-2/10

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	GT 9A

1-8/10
	GT 4B

1-8/10
	GT 9B

1-9/10
	GT 9D

2-10/10
	GT 4A

3-12/10
	GT 9C

8-10/10
	CE 9

11-12/10
	CE 7

15-16/10
	CE 4

15-17/10

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	GT 4-9S

15-23/10
	GT 7E

17-19/10
	GT 8ª

22-30/10
	GT 8D

23/10-2/11
	CE 4&9

24/10
	GT 8B

24/10-2/11
	GTEM 1-6-8-9

1-7/11
	CE 8

5-7/11
	GT 1A

5-13/11

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	GT 1B

5-13/11
	GT 1C

5-13/11
	GTE 1/7

5-13/11
	CE 1

14-16/11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Sr. Sra. Srta.: 





(apellidos)
(nombre)
Acompañado por: 





(apellidos)
(nombre)
1.
Representación por los Estados Miembros

(debe ser completado por representantes de Estados Miembros únicamente)
Nombre del Estado Miembro: 


· Jefe de delegación para las reuniones siguientes:

· Adjunto para las reuniones siguientes:

· Delegado para las reuniones siguientes:

2da página para Sr. Sra. Srta.: 


2.
Representación por los Miembros del Sector
Nombre del Miembro del Sector: 


(
Empresas de Explotación Reconocidas
(
Organismos Científicos o Industriales
(
Otras entidades que se ocupen de asuntos de telecomunicaciones
(
Organizaciones regionales y otras Organizaciones internacionales
(
Organizaciones regionales de Telecomunicaciones
(
Organizaciones intergubernamentales que explotan sistemas de satélite
· Naciones Unidas y sus Organismos Especializados
· Miembros Asociados
3.
Dirección Oficial

Nombre de la empresa: 


Dirección: 


Ciudad/Estado/Código/Pais: 


Tel. profesional. : 

 Fax: 


Correo Electrónico: 

 En caso de urgencia: 


4.
Documentos (para las Comisiones  de Estudio solamente)
(
Inglés
(
Francés
(
Español
Fecha: 
 Firma: 


	Para uso exclusivo de la Secretaría de la BR

	Aprobado (si procede)
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	Sección personal
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	Sección durante la reunión

[image: image4.wmf]
	Casillero
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Ganancia con respecto a la ganancia copolar máxima�        (dB)





Diagrama copolar





Diagrama contrapolar existente
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Diagramas copolar y contrapolar revisado





Ángulo con respecto al eje (grados)
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