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	مكتب الاتصالات الراديوية
(فاكس مباشر رقم (+41 22 730 57 85


	النشرة الإدارية
CACE/435
	10 أكتوبر 2007


إلى إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاع الاتصالات الراديوية
المشاركين في أعمال لجان دراسات الاتصالات الراديوية
واللجنة الخاصة المعنية بالمسائل التنظيمية والإجرائية

الموضوع:
لجنة الدراسات 9 للاتصالات الراديوية


-
اعتماد مراجعة 13 توصية و3 توصيات جديدة بالمراسلة والموافقة عليها في نفس الوقت طبقاً للفقرة 3.10 من القرار ITU-R 1-4 (إجراء الاعتماد والموافقة في نفس الوقت بالمراسلة)


-
إلغاء 21 توصية
الخدمات الثابتة
قُدمت بموجب النشرة الإدارية CAR/244 المؤرخة 22 يونيو 2007، 13 مشروع توصية مراجعة ومشاريع 3 توصيات جديدة لاعتمادها والموافقة عليها في نفس الوقت بالمراسلة (PSAA)، وفقاً للإجراء المبين في القرار ITU-R 1-4 (الفقرة 3.10). واقترح أيضاً إلغاء 21 توصية.
وقد أمكن استيفاء الشروط المبينة في هذا الإجراء في 22 سبتمبر 2007، عندما أعربت أربع إدارات عن تأييدها لاعتماد هذه التوصيات والموافقة عليها. كما أيدت هذه الإدارات إلغاء 21 توصية
وسينشر الاتحاد التوصيات الموافق عليها، ويتضمن الملحق 1 لهذه النشرة عناوينها والأرقام المخصصة لها. ويتضمن الملحق 2 قائمة التوصيات الملغاة.
فاليري تيموفيف
مدير مكتب الاتصالات الراديوية

الملحقات: 2
التوزيع:

-
إدارات الدول الأعضاء وأعضاء قطاع الاتصالات الراديوية

-
رؤساء ونواب رؤساء لجان دراسات الاتصالات الراديوية واللجنة الخاصة المعنية بالمسائل التنظيمية والإجرائية

-
رئيس ونواب رئيس الاجتماع التحضيري للمؤتمر

-
أعضاء لجنة لوائح الراديو

-
المنتسبون إلى قطاع الاتصالات الراديوية المشاركون في أعمال لجنة الدراسات 9 للاتصالات الراديوية

-
الأمين العام للاتحاد ومدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب تنمية الاتصالات
الملحـق 1
عناوين التوصيات المعتمدة

التوصية ITU-R F.1094-2
الوثيقة 9/134(Rev.1)
الحد الأقصى المسموح به للانحطاط في الأداء بشأن الأخطاء وفي التيسر فيما يتعلق بالأنظمة اللاسلكية الثابتة الرقمية (FWS) عندما يكون هذا الانحطاط ناتجاً عن تدخل راديوي من إرسالات وإشعاعات صادرة عن مصادر أخرى
التوصية ITU-R F.1495-1
الوثيقة 9/135(Rev.1)
معايير التداخل لحماية الخدمة الثابتة من التداخل المجتمع المتغاير التوقيت من خدمات اتصالات راديوية أخرى تتقاسم النطاق GHz 19,3-17,7 على أساس أولي مشارك
التوصية ITU-R F.1669-1
الوثيقة 9/136(Rev.1)
معايير تداخل الأنظمة اللاسلكية الثابتة العاملة في النطاقين GHz 40-37 
وGHz 42,5-40,5 فيما يتعلق بالسواتل في المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض
التوصية ITU-R F.592
الوثيقة 9/139(Rev.1)
المفردات المستعملة للخدمة الثابتة
التوصية ITU-R F.1819
الوثيقة 9/140(Rev.1)
حماية خدمة الفلك الراديوي في النطاق GHz 49,04-48,94 من البث غير المطلوب من محطات المنصات عالية الارتفاع في النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9
التوصية ITU-R F.149-1
الوثيقة 9/146(Rev.1)
المتطلبات العامة لأنظمة النفاذ اللاسلكية الثابتة
التوصية ITU-R F.1103-1
الوثيقة 9/147(Rev.1)
المتطلبات والتكنولوجيات الأساسية لأنظمة النفاذ اللاسلكية الثابتة العاملة في نطاقات
تحت GHz 23 لتوفير توصيلات للمشتركين في المناطق الريفية
التوصية ITU-R F.383-8
الوثيقة 9/149(Rev.1)
ترتيبات قنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة كبيرة السعة العاملة في الجزء الأسفل من النطاق GHz 6 (GHz 5 925 إلى GHz 6 425)
التوصية ITU-R F.384-10
الوثيقة 9/150(Rev.1)
ترتيبات قنوات التردد الراديوي في الأنظمة الراديوية الثابتة الرقمية متوسطة السعة
وكبيرة السعة والعاملة في الجزء العلوي من نطاق التردد
GHz 6 (GHz 6 425 إلى GHz 7 125)
التوصية ITU-R F. 386-8
الوثيقة 9/151(Rev.1)
ترتيبات قنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة
العاملة النطاق GHz 8 (MHz 7 725 إلى MHz 8 500)
التوصية ITU-R F.385-9
الوثيقة 9/152(Rev.1)
ترتيبات قنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة
العاملة في النطاق GHz 7 (MHz 7 110 إلى MHz 7 900)
التوصية ITU-R F.1820
الوثيقة 9/153(Rev.1)
قيم كثافة تدفق القدرة على الحدود الدولية لمحطات المنصات عالية الارتفاع التي توفر خدمات النفاذ اللاسلكي الثابتة لحماية الخدمة الثابتة في بلدان الجوار في النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9
التوصية ITU-R F.1881
الوثيقة 9/158(Rev.1)
خصائص أنظمة الاتصالات الراديوية الرقمية المتقدمة عالية التردد (HF)
التوصية ITU-R F.746-9
الوثيقة 9/160(Rev.1)
ترتيبات الترددات الراديوية لأنظمة الخدمة الثابتة
التوصية ITU-R F.1099-4
الوثيقة 9/161(Rev.1)
ترتيبات قنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة الرقمية كبيرة ومتوسطة السعة العاملة في الجزء العلوي من النطاق GHz 5 (MHz 4 400 إلى MHz 5 000)
التوصية ITU-R F.497-7
الوثيقة 9/162(Rev.1)
ترتيبات قنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة 
العاملة في النطاق GHz 13 (GHz 12,75 إلى GHz 13,25)

الملحـق 2
قائمة بالتوصيات المقترح إلغاؤها
	توصية قطاع الاتصالات الراديوية
	العنوان
	الوثيقة التي 
تبرر الإلغاء

	F.283-5
	ترتيب قنوات التردد الراديوي لأنظمة المرحلات الراديوية التماثلية والرقمية بسعة منخفضة ومتوسطة والمشغلة في النطاق GHz 2
	9/145(Rev.1)

	F.342-2
	النظام الأوتوماتي لتصحيح الأخطاء من أجل الإشارات التلغرافية المرسلة على الدارات الراديوية
	9/157

	F.345
	التشوه الإبراقي
	9/157

	F.347
	تصنيف أنظمة الإبراق الراديوي متعدد القنوات من أجل الدارات بعيدة المدى العاملة على ترددات تحت MHz 30 وتسمية القنوات في هذه الأنظمة
	9/157

	F.390-4
	تعريف المصطلحات والمراجع المتعلقة بالدارات الافتراضية المرجعية والمسيرات الرقمية الافتراضية المرجعية في أنظمة المرحلات الراديوية
	9/138

	F.392
	الدارة الافتراضية المرجعية في أنظمة المرحلات الراديوية للمهاتفة التي تستعمل تعدد الإرسال بتقسيم التردد ولها سعة من أكثر من 60 قناة هاتفية
	9/138

	F.393-4
	قدرة الضوضاء المسموح بها في الدارة الافتراضية المرجعية في أنظمة المرحلات الراديوية للمهاتفة التي تستعمل تعدد الإرسال بتقسيم التردد
	9/138

	F.518-1
	النظام الإبراقي ARQ بإرسال مفرد وحيد القناة
	9/157

	F.519
	النظام الإبراقي ARQ المزدوج وحيد القناة
	9/157

	F.555-1
	الضوضاء المسموح بها في الدارة الافتراضية المرجعية لأنظمة المرحلات الراديوية الخاصة بالتلفزيون
	9/138

	F.596-1
	التوصيل البيني لأنظمة المرحلات الراديوية الرقمية
	9/145(Rev.1)

	F.700-2
	خوارزميات لقياس الأداء من حيث الخطأ والتيسر لوصلات مرحل راديوي رقمية عند السطح البيني العامل بمعدل بتات النظام
	9/145(Rev.1)

	F.745-1
	توصيات قطاع الاتصالات الراديوية المتعلقة بأنظمة المرحلات الراديوية التماثلية، بما فيها التوصيات الملغاة
	9/138

	F.753
	الطرائق والخصائص المفضلة لمراقبة أنظمة المرحلات الراديوية الرقمية وحمايتها
	9/145(Rev.1)

	F.754
	أنظمة المرحلات الراديوية في النطاقين 8 و9 لتوفير اتصالات هاتفية بعيدة في المناطق الريفية
	9/145(Rev.1)

	F.756
	أنظمة النفاذ المتعدد بتقسيم زمني (TDMA) من نقطة إلى عدة نقاط التي تستعمل كممركزات راديوية
	9/145(Rev.1)

	F.762-2
	الخصائص الرئيسية لأنظمة التحكم والمراقبة عن بعد لمحطات الإرسال والاستقبال بالموجات الديكامترية (HF)
	9/157

	F.1104
	الشروط الخاصة بالأنظمة الراديوية من نقطة إلى نقاط متعددة المستعملة في جزء التوصيل ISDN بنوعية محلية
	9/145(Rev.1)

	F.1241
	انحطاط الأداء بسبب التداخل الذي تسببه خدمات أخرى تتقاسم على أساس أولي نطاقات الترددات نفسها مع أنظمة المرحلات الراديوية الرقمية المشغلة بمعدل أولي أو فوق هذا المعدل والتي يمكن أن تشكل جزءاً من القسم الدولي لمسير افتراضي مرجعي طوله km 27 500
	9/138

	F.1331
	انحطاط الأداء بسبب التداخل الذي تسببه خدمات أخرى تتقاسم مع أنظمة مرحلات راديوية تماثلية للتلفزيون، وعلى أساس أولي، نطاقات التردد نفسها
	9/138

	F.1398
	انحطاط الأداء بسبب التداخل الذي تسببه خدمات أخرى تتقاسم نطاقات الترددات نفسها على أساس أولي مع أنظمة مرحلات راديوية رقمية المشغلة بالمعدل الأولي أو فوق هذا المعدل والتي يمكن أن تشكل جزءاً من القسم الوطني لمسير افتراضي مرجعي طوله km 27 500
	9/138
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