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	Circular Administrativa	28 de febrero de 1997


	CAR/35


A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT


�
Asunto:	Propuesta de aprobación de 8 proyectos de nuevas Recomendaciones y 3 proyectos 	de Recomendaciones revisadas adoptados por la Comisión de Estudio 4 de 	Radiocomunicaciones en su reunión del 23 al 24 de enero de 1997


En la reunión de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones (Servicio fijo por satélite) celebrada del 23 al 24 de enero de 1997, la Comisión de Estudio adoptó por unanimidad los textos de 8 proyectos de nuevas Recomendaciones y 3 proyectos de Recomendaciones revisadas y decidió aplicar los procedimientos de la Resolución UIT-R 1-1 (véase el § 10.3) para aprobación de las Recomendaciones entre Asambleas de Radiocomunicaciones. Los títulos de dichas Recomendaciones figuran en el Anexo 1.


Teniendo en cuenta las disposiciones del § 10.5.1 de la Resolución UIT-R 1-1, le agradecería me informase, antes del 28 de mayo de 1997, si su Administración aprueba o no estos proyectos de Recomendaciones.


Se ruega a los Miembros que eventualmente se pronuncien contra la aprobación de alguno de estos proyectos de Recomendación, se sirva advertir el motivo y señale los posibles cambios para facilitar un nuevo examen por parte de la Comisión de Estudio durante el periodo de estudios (§ 10.5.4 de la Resolución UIT-R 1-1).


Tras la fecha límite mencionada, el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones notificará los resultados de esta consulta mediante circular administrativa y adoptará las disposiciones pertinentes para que las Recomendaciones se publiquen conforme a la Resolución UIT-R 1-1.


Se manda una copia de esta carta, para información, a los Miembros del Sector de la UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones.


	Robert W. Jones�	Director, Oficina de Radiocomunicaciones


Anexo:�1.  Lista de documentos con títulos y resúmenes


Documentos adjuntos:�Documentos 4/BL/1 a 4/BL/11


Distribución:


-	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT


-	Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones


�



ANEXO 1


Lista de los proyectos de Recomendaciones nuevas y revisadas y resúmenes


Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/9]	Doc. 4/BL/1


Arquitectura de gestión de red de los sistemas digitales de satélite del servicio fijo por satélite que forman parte de las redes de transporte de jerarquía digital síncrona en el servicio fijo por satélite


La funcionalidad de gestión de red es una mejora significativa de los sistemas de transmisión. Esta Recomendación define la arquitectura de gestión de elementos de red para las funciones específicas de satélite definidas en la Recomendación UIT�R S.1149 utilizando la misma notación y los mismos conceptos empleados en las Recomendaciones UIT�T que definen la gestión de elementos de red de SDH para asegurar la máxima compatibilidad.�


Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/10]	Doc. 4/BL/2


Gestión de la red - Definiciones de las clases de objetos de gestión de la calidad de funcionamiento para elementos de red de sistemas de satélite que forman parte de las redes de transporte de jerarquía digital síncrona en el servicio fijo por satélite


Esta Recomendación define las clases de objetos para la supervisión de la calidad de funcionamiento en los elementos de red SDH específicos de los sistemas de satélite, que se definen en la Recomendación UIT�R S.1149. Los segundos con error, los segundos con muchos errores y las tasas de errores en los bloques pueden capturarse y almacenarse en puntos situados dentro de funciones de transmisión específicas de satélite, con carácter unidireccional.�


Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc.4/11]	Doc. 4/BL/3


Gestión de red - Definiciones de clases de objetos de configuración de la cabida útil para elementos de red del sistema de satélite �que forman parte de las redes de transporte de jerarquía �digital síncrona en el servicio fijo por satélite


Esta Recomendación define las clases de objetos de gestión de red para la configuración de las cabidas útiles de multiplexación específicas de satélites definidas en la Recomendación UIT�R S.1149. Estas cabidas útiles incluyen operaciones asimétricas y punto a punto que aún no están incluidas en las Recomendaciones terrenales. Por tanto, las funciones de equipo específicas de satélite han de configurarse mediante el sistema de gestión.





�



Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.1149	Doc. 4/BL/4


Arquitectura de red y aspectos funcionales del equipo de �los sistemas digitales de satélite del servicio fijo por �satélite que forman parte de las redes de transporte �de jerarquía digital síncrona


Se añadieron las más recientes referencias recíprocas a las Recomendaciones UIT�T relativas a la SDH, acordadas en la última reunión de su sesión plenaria, asegurando así una más estrecha integración de los sistemas de satélite con la transmisión SDH terrenal. Se completó una especificación técnica pendiente de la alineación de trama para el escenario 3. Se cerraron otros temas que requieren ulterior estudio. Hubo algunas pequeñas mejoras del texto y se añadió una abreviatura que faltaba.�


Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[4A/XE]	Doc 4/BL/5


Opciones técnicas para facilitar la coordinación de las redes del servicio fijo por satélite en ciertos segmentos de arco orbital y bandas de FRECUENCIAS


En este texto se incluye más orientación destinada a las administraciones sobre la coordinación de frecuencias entre las redes SFS que emplean la OSG por debajo de 30 GHz.�


Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[4A/XD]	Doc. 4/BL/6


Mejores prácticas para facilitar el proceso de coordinación �de las redes de satélite del servicio fijo por satélite


Este texto se elaboró como parte de los trabajos que actualmente realiza el UIT�R para responder a la Resolución 18 (Kyoto, 1994). Proporciona orientación a las administraciones sobre las prácticas a utilizar, y las prácticas a evitar en la implementación del proceso de coordinación.�


Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[4A/XH]	Doc. 4/BL/7


Utilización de control adaptativo de potencia de enlace ascendente para reducir la interferencia entre redes �del servicio fijo por satélite de la órbita de satélites geoestacionarios y enlaces de conexión de las �redes del servicio móvil por satélite de la �órbita de satélites no geoestacionarios


Se describe en este texto una de las muchas formas en que puede reducirse la interferencia a corto plazo entre redes OSG que utilizan la misma frecuencia y los enlaces de conexión del SMS no�OSG, que ayudará por tanto a las administraciones en el diseño y la coordinación de redes dentro de las bandas de enlaces de conexión del SMS.�


�



Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[4A/XF]	Doc. 4/BL/8


Metodología para determinar la máxima densidad de flujo de potencia combinada en la órbita de los satélites geoestacionarios en la banda 6 700 � 7 075 MHz procedente de enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite en el sentido espacio�Tierra


La CMR�95 atribuyó la banda 6 700 � 7 075 MHz al servicio fijo por satélite en el sentido espacio�Tierra, para su utilización por los enlaces de conexión de redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite, para facilitar la compartición con los otros servicios que tienen atribuciones en la banda, e invitó al UIT�R a establecer un método para calcular la densidad de flujo de potencia combinada en la OSG, producida por una red no�OSG. Este proyecto de nueva Recomendación describe dicho método.�


Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[4A/XC]	Doc. 4/BL/9


Método analítico para calcular estadísticas de visibilidad para los satélites de la órbita de satélites no geoestacionarios tal como se ven desde un punto de la superficie de la Tierra


Esta Recomendación expone un método analítico y las ecuaciones necesarias para calcular la probabilidad de tener un satélite de una constelación de satélites no-OSG en una determinada zona. La zona puede, por ejemplo, ser la anchura de haz de una estación terrena del SFS OSG o una estación terrena del FS en una zona en la que se sobrepasa un cierto nivel de interferencia para esos sistemas. El método da un porcentaje de tiempo para el caso en línea o para un determinado nivel de interferencia a corto plazo.�


Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.483-2	Doc. 4/BL/10


Nivel máximo admisible de la interferencia causada en un �canal de televisión de una red de satélites geoestacionarios �del servicio fijo por satélite con modulación de �frecuencia, por otras redes de este servicio


En la revisión de esta ya antigua Recomendación se tiene en cuenta la interferencia entre portadoras de televisión de frecuencia modulada del servicio directo al hogar de las redes SFS que utilizan satélites próximos a la OSG. El nuevo Anexo (Anexo 2) proporciona los criterios adicionales en forma de plantillas, que cuantifican las ventajas de los desplazamientos de frecuencia entre las portadoras de televisión de frecuencia modulada, haciendo así la Recomendación más utilizable en estos casos.�


�



Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.736-2	Doc. 4/BL/11


estimación de la discriminación por polarización en los cálculos de interferencia entre redes de satélites geoestacionarios en el servicio fijo por satélite


Se añade al Anexo 1 de esta Recomendación un párrafo relativo a la despolarización debida a la lluvia que hace referencia a un nuevo Apéndice del Anexo 1 (que explica el modo de calcular la reducción de la discriminación por polarización ortogonal causada por la lluvia en el trayecto Tierra�espacio).
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