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	CAR/36

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

�Asunto:	Propuesta de aprobación de 9 proyectos de Recomendaciones nuevas y 4 proyectos 	de Recomendaciones revisadas adoptados por la Comisión de Estudio 9 de 	Radiocomunicaciones en su reunión del 21 al 23 de enero de 1997

En la reunión de la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones (Servicio fijo) celebrada del 21 al 23 de enero de 1997, la Comisión de Estudio adoptó por unanimidad los textos de 4 proyectos de Recomendaciones revisadas y 9 proyectos de Recomendaciones nuevas y decidió aplicar los procedimientos de la Resolución UIT-R 1-1 (véase el § 10.3) para aprobación de las Recomendaciones entre Asambleas de Radiocomunicaciones. Los títulos y resúmenes de dichas Recomendaciones figuran en el Anexo 1.

Teniendo en cuenta las disposiciones del § 10.5.1 de la Resolución UIT-R 1-1, le agradecería me informase, antes del 28 de mayo de 1997, si su Administración aprueba o no estos proyectos de Recomendaciones.

Se ruega a los Miembros que eventualmente se pronuncien contra la aprobación de alguno de estos proyectos de Recomendación, se sirva advertir el motivo y señale los posibles cambios para facilitar un nuevo examen por parte de la Comisión de Estudio durante el periodo de estudios (§ 10.5.4 de la Resolución UIT-R 1-1).

Tras la fecha límite mencionada, el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones notificará los resultados de esta consulta mediante circular administrativa y adoptará las disposiciones pertinentes para que las Recomendaciones se publiquen conforme a la Resolución UIT-R 1-1.

Se manda una copia de esta carta, para información, a los Miembros del Sector de la UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones.

	Robert W. Jones�	Director, Oficina de Radiocomunicaciones

Anexo:�1.  Lista de documentos con títulos y resúmenes

Documentos adjuntos:�Documentos 9/BL/1 a 9/BL/13

Distribución:

-	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

-	Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones

�

ANEXO 1

Lista de los proyectos de Recomendaciones nuevas y revisadas y resúmenes





Proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[Doc. 9/8]	Doc. 9/BL/1

DEGRADACIÓN DEBIDA A LA INTERFERENCIA CAUSADA POR OTROS�SERVICIOS QUE COMPARTEN LAS MISMAS BANDAS DE FRECUENCIAS�A TÍTULO PRIMARIO CON SISTEMAS DE RADIOENLACES DIGITALES QUE FUNCIONAN A UNA VELOCIDAD IGUAL O SUPERIOR A LA VELOCIDAD�PRIMARIA Y QUE PUEDEN FORMAR PARTE DEL TRAMO INTERNACIONAL�DE UN TRAYECTO FICTICIO DE REFERENCIA DE 27 500 km



El objeto de este proyecto de nueva Recomendación es ofrecer orientaciones a los planificadores y diseñadores de redes con respecto a la degradación admisible de la calidad de funcionamiento de los sistemas de radioenlaces digitales a velocidad binaria igual o superior a la velocidad primaria que pueden formar parte del tramo internacional, debido a la interferencia causada por otros servicios primarios que comparten bandas de frecuencias con el servicio fijo. La Recomendación está basada en los objetivos de característica de error de la Recomendación UIT�R F.1092 y en los principios de distribución de la degradación admisible de la calidad de funcionamiento en condiciones de compartición de frecuencias indicados en la Recomendación UIT�R F.1094.



Proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[Doc. 9/12]	Doc. 9/BL/2

DISPOSICIÓN DE RADIOCANALES PARA SISTEMAS RADIOELÉCTRICOS DIGITALES QUE FUNCIONAN EN LA GAMA 1 350 MHz A 1 530 mhz



En esta Recomendación se presentan las disposiciones de radiocanales para sistemas radioeléctricos fijos de capacidad pequeña y mediana en ciertas bandas de la gama 1 350 MHz a 1 530 MHz atribuidas al servicio fijo.

�

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[Doc. 9/13]	Doc. 9/BL/3

DISPOSICIÓN DE RADIOCANALES PARA LOS SISTEMAS RADIOELÉCTRICOS DIGITALES QUE FUNCIONAN EN LA GAMA 2 290 MHz A 2 670 MHz



En esta Recomendación se presentan las disposiciones de radiocanales para sistemas radioeléctricos fijos de capacidad pequeña y mediana en ciertas bandas de la gama 2 290 MHz a 2 670 MHz atribuidas al servicio fijo.





Proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[Doc. 9/14]	Doc. 9/BL/4

REDES RADIOELÉCTRICAS DE ALCANCE LOCAL (RLAN)



En respuesta a la Cuestión UIT-R 142/9, esta Recomendación contiene orientación técnica para las redes radioeléctricas de alcance local (RLAN). En ella se especifican las bandas de frecuencias adecuadas, los métodos de acceso multicanal, las topologías básicas y las condiciones de calidad de funcionamiento y se examinan además los aspectos relacionados con las aplicaciones de servicio de las RLAN.





Proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[Doc. 9/20]	Doc. 9/BL/5

MODELO MATEMÁTICO DE DIAGRAMAS DE RADIACIÓN MEDIA PARA ANTENAS�DE SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS PUNTO A PUNTO CON�VISIBILIDAD DIRECTA PARA APLICARLO EN CIERTOS ESTUDIOS DE�COORDINACIÓN Y EN LA EVALUACIÓN DE LA INTERFERENCIA�EN LA GAMA DE FRECUENCIAS DE 1 GHz A UNOS 40 GHz



Este proyecto de nueva Recomendación se ha preparado por haberse reconocido que los estudios de compartición relativos a la interferencia combinada de numerosas fuentes de interferencia, basados en los diagramas de radiación de la envolvente de crestas que figuran en la Recomendación UIT�R F.699 arrojan valores más elevados que los registrados en la práctica. Se presentan nuevas ecuaciones, basadas en niveles de lóbulos laterales medios, las cuales se recomiendan para su utilización en ciertos estudios de compartición que versan, entre otras cosas, sobre la interferencia a/de satélites OSG y no�OSG en la que intervienen fuentes de interferencia múltiples o dependientes del tiempo.

�

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[Doc. 9/29]	Doc. 9/BL/6

ANCHURA DE BANDA DE referencia DE LAS ESTACIONES RECEPTORAS�DEL servicio fijo, QUE SE HA DE UTILIZAR EN LA coordinación DE�LAS ASIGNACIONES DE FRECUENCIAS CON ESTACIONES ESPACIALES�TRANSMISORAS DEL SERVICIO MÓVIL POR satélite EN LA�GAMA 1 - 3 ghz



Este proyecto de nueva Recomendación contiene la nueva anchura de banda de referencia para las estaciones receptoras del servicio fijo, que se ha de utilizar cuando se establezcan los umbrales para coordinación de las estaciones espaciales OSG y no OSG del servicio móvil por satélite en la gama 1 -3 GHz. La anchura de banda de referencia de 1 MHz es adecuada para los sistemas analógicos y digitales de televisión del servicio fijo. Se recomienda la utilización de las anchuras de banda de referencia 1 MHz y 4 kHz para los sistemas MDF-MF analógicos de telefonía en el servicio fijo.



Proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[Doc. 9/30]	Doc. 9/BL/7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL�SERVICIO FIJO PARA FACILITAR LA COMPARTICIÓN CON LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN ESPACIAL, OPERACIONES ESPACIALES Y exploración de�la Tierra POR satélite QUE FUNCIONAN EN LAS�BANDAS 2 025 - 2 110 mhz Y 2 200 - 2 290 mhz



Este proyecto de Recomendación contiene las diversas características técnicas y de explotación que deben tener los sistemas del servicio fijo que funcionen en las bandas 2 025 - 2 110 MHz y 2 200 - 2 290 MHz para proteger a las estaciones espaciales de los servicios de ciencias espaciales y entre otros a los satélites de retransmisión de datos que ocupan ciertas posiciones en la órbita de los satélites geoestacionarios.



Proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[Doc. 9/31]	Doc. 9/BL/8

LIMITACIÓN DE LA INTERFERENCIA CAUSADA A satéliteS DE LOS SERVICIOS DE CIENCIAS ESPACIALES POR LAS EMISIONES DE SISTEMAS DE�RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS TRANSHORIZONTE EN LAS�BANDAS 2 025 - 2 110 mhz Y 2 200 - 2 290 mhz

Este proyecto de Recomendación contiene los valores de máxima densidad espectral de potencia y de densidad espectral de la p.i.r.e. de un sistema de relevadores radioeléctrico transhorizonte (salvo los sistemas existentes en rutas existentes) que funcione en las bandas 2 025 - 2 110 MHz y 2 200 - 2 290 MHz, necesarios para proteger a las estaciones espaciales de los servicios de ciencias espaciales que comparten las mismas bandas de frecuencias.

�

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[Doc. 9/32]	Doc. 9/BL/9

POTENCIA ISÓTROPA RADIADA EQUIVALENTE MÁXIMA DE LAS ESTACIONES TRANSMISORAS DEL SERVICIO FIJO QUE FUNCIONAN EN LA BANDA DE FRECUENCIAS 25,25 - 27,5 ghz COMPARTIDA CON EL servicio�ENTRE satéliteS



Este proyecto de Recomendación contiene la densidad espectral de la p.i.r.e. máxima en sistemas del servicio fijo que funcionen en las bandas 25,25 - 27,5 GHz, necesaria para proteger a las estaciones espaciales de los satélites de retransmisión de datos del servicio entre satélites, que comparten las misma bandas de frecuencias. Para establecer los criterios de compartición se tienen en cuenta factores como la atenuación en trayecto oblicuo causada por los gases atmosféricos y el bloqueo de la zona de Fresnel. Se incluye un programa informático para calcular el ángulo de separación entre la dirección del haz principal de una antena del servicio fijo y la dirección hacia un satélite de retransmisión de datos.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.555	Doc. 9/BL/10

RUIDO ADMISIBLE EN EL CIRCUITO FICTICIO DE REFERENCIA�DE LOS SISTEMAS DE RADIOENLACES PARA TELEVISIÓN



El proyecto de revisión de esta Recomendación actualiza la Recomendación 555 del ex CCIR sobre el ruido admisible en el circuito ficticio de referencia de los sistemas de radioenlaces para televisión, aprobada en 1978. Se ha incluido una nueva NOTA 6 para indicar el estado actual de las correspondientes Recomendaciones UIT-T J.61 y UIT-T J.62.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.746	Doc. 9/BL/11

DISPOSICIÓN de radiocanales �para sistemas de relevadores radioeléctricos

Esta Recomendación, que contiene numerosos ejemplos de disposiciones en diversas bandas de frecuencias, ha sido revisada a la luz de las recientes Recomendaciones que figuran más arriba.

�

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.302	Doc. 9/BL/12

LIMITACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS CAUSADAS POR�LOS SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS TRANSHORIZONTE

Esta Recomendación, relativa al método para reducir la interferencia causada por los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte, ha sido ampliada mediante la incorporación de información nueva sobre el plan de control automático de la potencia transmisora que se aplicará a los recientes sistemas digitales transhorizonte.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.699-3	Doc. 9/BL/13

diagramas de radiación de referencia de antenas de sistemas de�relevadores radioeléctricos con visibilidad directa para utilizarlos en los estudios de coordinación y en la�evaluación de la interferencia en la gama de�frecuencias de 1 ghz A UNOS 40 GHz



En este proyecto de revisión se introducen ciertos cambios en la Recomendación como resultado de la elaboración de un proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[Doc. 9/20] sobre modelado matemático de diagramas de radiación media de antena.
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