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	CAR/38

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

�Asunto:	Propuesta de aprobación de 9 proyectos de nuevas Cuestiones y 8 proyectos de revisión de Cuestiones adoptados por la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones y las Comisiones de Estudio 4 y 9 de Radiocomunicaciones en su reunión conjunta

En la reunión de la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones, celebrada del 21 al �23 de enero de 1997, se adoptaron siete proyectos de nuevas Cuestiones y siete proyectos de revisión de Cuestiones. En la reunión conjunta de las Comisiones de Estudio 4 y 9, celebrada del�9 al 15 de enero de 1997, se adoptaron dos proyectos de nuevas Cuestiones y uno proyecto de revisión de Cuestión y se decidió aplicar los procedimientos de la Resolución UIT-R 1-1 (véase el § 3) para la aprobación de las Cuestiones entre Asambleas de Radiocomunicaciones. El texto de estas Cuestiones figura en anexo a esta Circular.

Teniendo en cuenta las disposiciones del § 3.3 de la Resolución UIT-R 1-1, le agradecería me informase a más tardar el 24 de junio de 1997, si su Administración aprueba o no estas Cuestiones.

Tras la fecha límite mencionada, el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones notificará los resultados de esta consulta mediante Circular administrativa. Si se aprueban, las Cuestiones tendrán el mismo estatuto que las Cuestiones aprobadas por la Asamblea de Radiocomunicaciones y pasarán a ser textos oficiales de la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones.

	Robert W. Jones�	Director, Oficina de Radiocomunicaciones



Anexos:

Proyectos de nuevas Cuestiones UIT-R [Doc. 4/29-9/36], [Doc. 4/30-9/37], [Doc. 9/64], [Doc. 9/80], [Doc. 9/81], [Doc. 9/94], [Doc. 9/95], [Doc. 9/112] y [Doc. 9/114].

Proyectos de revisión de Cuestiones UIT-R 206/9 [Doc. 4/33-9/40], 102/9 [Doc. 9/65], 127/9 [Doc. 9/66], 161/9 [Doc. 9/67], 103/9 [Doc. 9/82], 119/9 [Doc. 9/83], 125/9 [Doc. 9/84] y 140/9 [Doc. 9/85].

Distribución:

-	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

-	Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones

�Origen:	Documento 4/29-9/36

proyecto de nueva cuestión uit�r [doc. 4/29-9/36]/9*

viabilidad de la compartición del servicio fijo con el servicio fijo por satélite que funciona en las mismas frecuencias�de la gama de 30�52 GHz





La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en el actual artículo S5 hay varias atribuciones en la gama 30�52 GHz, que el servicio fijo y el servicio fijo por satélite comparten a título primario;

b)	que, debido a la índole de la reutilización de frecuencias y el pequeño tamaño físico de las antenas en esas frecuencias, se puede llegar a instalaciones muy densas, lo que da como resultado que los terminales de usuario del servicio fijo y del servicio fijo por satélite (OSG y no OSG) estén muy próximos entre sí;

c)	que la calidad de los sistemas del servicio fijo y del servicio fijo por satélite en estas bandas se ve influida de manera predominante por la atenuación debida a la lluvia;

d)	que es preciso seguir estudiando la correlación estadística de la atenuación causada por la lluvia en los trayectos de transmisión radioeléctrica separados en el espacio;

e)	que es posible que a los sistemas del servicio fijo por satélite les convenga utilizar las mismas frecuencias que los sistemas del servicio fijo;

f)	que los sistemas del servicio fijo pueden incluir configuraciones punto a punto y punto a multipunto;

g)	que la combinación de las condiciones de propagación y alta densidad de usuarios muy poco separados entre sí en el servicio fijo por satélite crea nuevas condiciones de compartición que podrían plantear dificultades,

decide poner a estudio las siguientes Cuestiones

1	¿Cuáles son las características preferidas de los sistemas del servicio fijo que utilizan atribuciones en la gama de 30�52 GHz?

2	¿Cuál es el efecto de las características de propagación en la compartición de las frecuencias de la gama 30�52 GHz entre el servicio fijo y el servicio fijo por satélite?

3	¿Cuál es la densidad geográfica que se prevé en la instalación de estaciones del servicio fijo en estas bandas?

4	¿Cuáles son los métodos de análisis de las posibilidades de interferencia perjudicial entre los sistemas del servicio fijo y el servicio fijo por satélite en estas bandas?

�5	¿Qué técnicas pueden utilizar los sistemas del servicio fijo y del servicio fijo por satélite para permitir una utilización compartida de esas atribuciones?

6	¿Qué nivel de calidad y de utilización puede obtener el servicio fijo en un entorno compartido?

NOTA 1 – Esta Cuestión complementa a la Cuestión [Documento 4/28�9/35]74 y guarda relación con ella.



�Origen:	Documento 4/30-9/37

proyecto de nueva cuestión uit�r [doc. 4/30-9/37]/9*

criterios de compartición para los sistemas ESTRATOSFÉRICOS de alta densidad Del servicio fijo que utilizan las mismas bandas�de frecuencia que el servicio fijo por satélite



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se está desarrollando una nueva tecnología con utilización de estaciones de telecomunicaciones situadas en puntos fijos de la estratosfera;

b)	que los sistemas que utilizan una o más estaciones situadas en puntos fijos en el estratosfera pueden poseer atributos convenientes para las comunicaciones digitales en banda ancha de alta velocidad que reutilizan intensamente las frecuencias;

c)	que estos sistemas podrían dar cobertura a regiones metropolitanas de alta densidad o a países vecinos con ángulos de elevación altos y trayectos de corta longitud, y a las zonas rurales adyacentes con ángulos de elevación baja, pero sin reducir capacidad;

d)	que los servicios digitales en banda ancha prestados por estos sistemas estratosféricos de alta densidad del servicio fijo están concebidos para permitir infraestructuras de información de comunicaciones orientadas al usuario ubicuo;

e)	que los sistemas estratosféricos del servicio fijo se pueden instalar en bandas compartidas con el servicio fijo por satélite;

f)	que es necesario estudiar criterios de compartición entre los sistemas estratosféricos del servicio fijo y los sistemas del servicio fijo por satélite, particularmente teniendo en cuenta la gama completa de ángulos de elevación utilizados por esos sistemas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos para la interferencia entre sistemas estratosféricos del servicio fijo y sistemas del servicio fijo por satélite que utilizan las mismas bandas de frecuencia?

2	¿Cuál es la índole de la interferencia que debe considerarse y cuáles son los métodos de cálculo de la interferencia necesarios para analizar las posibilidades de interferencia entre los sistemas del servicio fijo por satélite y los sistemas estratosféricos del servicio fijo que utilizan las mismas bandas de frecuencia?

3	¿Cómo debería tenerse en cuenta la atenuación debida a los gases atmosféricos al evaluarse la interferencia?

4	¿Cuáles son las bandas de frecuencia adecuadas para la compartición entre los sistemas estratosféricos del servicio fijo y los del servicio fijo por satélite?

NOTA 1 – Esta Cuestión complementa a la Cuestión [Documento 4/31�9/38]/4 y guarda relación con ella.

�Origen:	Documento 4/33-9/40

PROYECTO DE REVISIÓN DE LA CUESTIÓN UIT-R 206/9

CRITERIOS DE COMPARTICIÓN ENTRE SISTEMAS DE RADIOENLACES Y SISTEMAS DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE CON GRAN NÚMERO DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS EN LAS BANDAS�DE 17,7 - 19,7 18,8 A 19,3 GHz y 27,5 - 29,5 28,6 a 29,1 GHz

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la utilización de redes con gran número de satélites no geoestacionarios y de estaciones terrestres asociadas puede llegar a ser viable en el servicio fijo por satélite (SFS), mediante las atribuciones de bandas de frecuencias existentes, con enlaces ascendentes en la banda 27,5 - 29,5 28,6 - 29,1 GHz y enlaces descendentes en la banda 17,7 - 19,7  18,8 - 19,3 GHz;

b)	que las redes de satélites precitadas darán lugar a una nueva situación de compartición con los sistemas de radioenlaces, situación que no se ha estudiado aún;

c)	que los criterios de compartición relacionados con la interferencia entre redes de satélites geoestacionarios del SFS y sistemas de radioenlaces pueden no ser aplicables al caso de compartición indicado en el considerando b), 

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos en cuanto a la interferencia ocasionada a los sistemas de radioenlaces por las redes de satélites mencionadas en el considerando a)?

2	¿Qué métodos de cálculo de la interferencia se requieren para analizar la interferencia potencial de las redes de satélites mencionadas en el considerando a) a los sistemas de radioenlaces?

NOTA – Esta Cuestión complementa a la Cuestión UIT-R 237/4 y guarda relación con ella.



�Origen:	Documento 9/64

PROYECTO DE NUEVA RECOMENDACIÓN UIT-R [DOCUMENTO 9/64]/9

OBJETIVOS DE CARACTERÍSTICAS DE ERROR PARA LAS SECCIONES�DE RADIOENLACES DIGITALES QUE FUNCIONAN EN�VELOCIDAD PRIMARIA O UNA VELOCIDAD�SUPERIOR DE LA JERARQUÍA DIGITAL





La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que, de conformidad con la Recomendación UIT-T G.826, se están utilizando sistemas de radioenlaces digitales que funcionan en velocidad primaria o una velocidad superior de la jerarquía digital en los tramos internacionales y nacionales de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km;

b)	que es necesario especificar los objetivos de característica de error para las secciones de radioenlaces digitales;

c)	que las Recomendaciones UIT-R F.1092 y F.1189, basadas en la Recomendación G.826 del UIT-T, establecen objetivos de característica de error para los trayectos digitales a velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a una velocidad superior, soportados por sistemas de radioenlaces digitales que pueden formar parte del tramo internacional y nacional, respectivamente, del trayecto ficticio de referencia de 27 500 km;

d)	que en el proyecto de Recomendación UIT-T G.EPMRS se definen eventos de característica de error y estructuras de bloques para las secciones múltiplex basadas en la jerarquía digital síncrona;

e)	que las condiciones de propagación pueden tener repercusiones en la utilización de los sistemas de radioenlaces que funcionen en las diversas gamas de frecuencia en las distintas secciones;

f)	que la Recomendación UIT-T I.356 define los objetivos de calidad para los sistemas ATM,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las secciones de radioenlaces digitales adaptadas para los diferentes tramos y partes del trayecto ficticio de referencia, tomando en cuenta, si es necesario, las bandas de frecuencia y las condiciones de propagación?

2	¿Cuáles son los objetivos de calidad adecuados para los sistemas de radioenlaces digitales que funcionan en secciones de radioenlaces digitales en los tramos nacional o internacional de un trayecto de velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a una velocidad superior?

3	¿Cuáles son los principios de atribución adecuados para los enlaces radioeléctricos digitales reales que forman parte de todas o de una sección múltiplex o una sección de regenerador en los tramos internacional o nacional de un trayecto de velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a una velocidad superior?

�4	¿Qué efectos produciría la Recomendación UIT-T I.356 en los objetivos de calidad de los sistemas de radioenlaces digitales, como consecuencia de los requisitos de transmisión de las señales ATM?

5	¿Qué repercusiones tendrán las condiciones de transporte de una señal de transmisión de televisión digital en los objetivos de calidad de los sistemas de radioenlaces digitales?

decide asimismo que se preparen provisionalmente las siguientes nuevas Recomendaciones:

"Recomendación UIT-R F.EPRLI - (Objetivos de características de error para los enlaces radioeléctricos digitales reales utilizados en el tramo internacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km)"

"Recomendación UIT-R F.EPRLN - (Objetivos de características de error para los enlaces radioeléctricos digitales reales utilizados en el tramo nacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km)"

"Recomendación UIT-R F.ATM - (Objetivos de calidad para los sistemas de radioenlaces digitales que funcionan en el tramo nacional o internacional de una conexión ATM)"

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.1092 y F.1189.

NOTA 2 – Los estudios sobre esta Cuestión deberán llevarse a cabo en estrecha colaboración con los que realiza el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) y las Recomendaciones que se elaboren en respuesta a esta Cuestión deberán ser compatibles con las elaboradas por el UIT�T.



�Origen:	Documento 9/65

PROYECTO DE REVISIÓN DE LA CUESTIÓN UIT-R 102-2/9*

DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE RADIOENLACES DIGITALES

(1990-1993-1996)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que todas las interrupciones de tráfico afectan a la disponibilidad;

b)	que el grado de disponibilidad requerido en un sistema de radioenlaces repercute profundamente en su diseño, así como en los costos de realización y de explotación;

c)	que se emplean frecuentemente dispositivos de protección para aumentar la disponibilidad de los sistemas;

d)	que en cada parte de las conexiones RDSI y/o de los trayectos digitales de velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a velocidad superior se utilizan sistemas de radioenlaces digitales;

e)	que el UIT-R ya ha formulado varias Recomendaciones sobre disponibilidad de los sistemas de radioenlaces y que los objetivos especificados en dichas recomendaciones ayudarán al UIT-T a definir la fiabilidad y disponibilidad de las conexiones digitales globales;

f)	que el UIT�T ha preparado una nueva Recomendación UIT-T I.35x sobre «Parámetros y objetivos de disponibilidad para trayectos digitales internacionales de velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a velocidad superior», G.827 sobre "Parámetros y objetivos de disponibilidad para los elementos de trayecto de los trayectos digitales internacionales a velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a una velocidad superior";

g)	que la sección de radioenlaces digitales sirve como principal elemento en el diseño del trayecto;

h)	que los sistemas de radioenlaces digitales se utilizan para el transporte de células ATM;

j)	que el UIT-T ha preparado una nueva Recomendación I.357 sobre la disponibilidad de la conexión ATM;

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los factores importantes que afectan la disponibilidad de los sistemas de radioenlaces digitales, por ejemplo: interrupción del equipo, , efectos de la propagación, conmutación de protección, etc.?

2	¿Qué normas de disponibilidad pueden tomarse como objetivos para los sistemas de radioenlaces utilizados en cada parte de las conexiones RDSI?

�3	¿Qué normas de disponibilidad pueden tomarse como objetivos para los sistemas de radioenlaces utilizados en los trayectos con velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a velocidad superior?

42	¿Qué parámetros y objetivos de disponibilidad son los adecuados para los sistemas de radioenlaces digitales que funcionan en las secciones de radioenlaces digitales de la parte nacional o internacional de un trayecto de velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a velocidad superior?

53	¿Cuál son es las subdivisionesdistribución adecuada de los objetivosmárgenes de indisponibilidad para los sistemas de radioenlaces digitales causada por interrupción del equipo, efectos de la propagación, interferencia, etc.?

64	¿Cuál es la duración de los periodos de tiempo para los que deben especificarse los objetivos de disponibi�lidad?

5	¿Qué parámetros y objetivos de disponibilidad son los adecuados para los sistemas de radioenlaces digitales utilizados para el transporte de células ATM?

decide también que se elabore provisionalmente la nueva Recomendación siguiente:

"Recomendación f.lain (Parámetros y objetivos de disponibilidad para los sistemaslas secciones de radioenlaces digitales que funcionan a la velocidad primaria o una velocidad superior en la porción internacional de un trayecto de velocidad binaria constante)"

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.557, UIT-R F.695, UIT-R F.696 y UIT-R F.697.

NOTA 2 – En la Cuestión UIT-R 103/9 se estudia la disponibilidad de los sistemas de radioenlaces para aplicaciones especiales.

NOTA 3 – Los estudios relativos a esta cuestión deben realizarse, en estrecha colaboración con los del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT�T) y las Recomendaciones que se elaboren en respuesta a esta cuestión deben ser compatibles con las de dicho Sector relativas a las conexiones digitales globales.



�Origen:	Documento 9/66

PROYECTO DE REVISIÓN DE LA CUESTIÓN UIT-R 127-1/9

DEGRADACIONES MÁXIMAS ADMISIBLES DE LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD�DE LOS SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS DEBIDAS�A DIVERSAS FUENTES DE INTERFERENCIA

 (1990-1993)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que para evaluar la característica de error global y la disponibilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos han de tenerse en cuenta todas las fuentes de interferencia;

b)	que podrían producirse interferencias causadas por emisiones procedentes de otros sistemas de relevadores radioeléctricos y sistemas de otros servicios de radiocomunicación, así como radiaciones procedentes de fuentes distintas de las de los servicios de radiocomunicación;

c)	que los criterios que limitan la interferencia producida por servicios que tienen compartición con el servicio fijo a título no primario pueden diferir de los criterios que se aplican a servicios que comparten bandas de frecuencias a título primario;

d)	que deben estudiarse también las interferencias debidas a radiaciones procedentes de fuentes distintas de los servicios de radiocomunicación, como son los equipos industriales, científicos y médicos (ICM);

e)	que el filtrado insuficiente de las señales moduladas en los bordes de la banda puede causar interferencia mutua aun en el caso en que estén bien controladas las estabilidades de las frecuencias de la señal deseada y de la interferente;

f)	que los criterios de interferencias para la coexistencia de servicios dentro de una banda de frecuencias pueden ser distintos a los de los servicios que funcionan en otras bandas de frecuencias;

g)	que cuando se estudian situaciones de compartición, es necesario comprender las características técnicas de cada servicio para formular criterios de compartición que aseguren el control adecuado de las degradaciones de la calidad de funcionamiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los valores admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales, causadas por el conjunto de todas las emisiones procedentes de otros sistemas de relevadores radioeléctricos y de sistemas de otros servicios de radiocomunicación, en una banda de frecuencias con compartición o sin compartición, incluidas las radiaciones procedentes de otras fuentes distintas que los servicios de radiocomunicación?

�2	¿Cuáles son los valores admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales ocasionadas por las interferencias de otros sistemas de relevadores radioeléctricos?

3	¿Cuáles son los valores admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales, causadas por la interferencia procedente de sistemas de otros servicios de radiocomunicación que tienen atribuciones que no son primarias en las mismas bandas del servicio fijo?

4	¿Cuáles son los valores admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales, causadas por emisiones no deseadas procedentes de sistemas de otros servicios de radiocomunicación que no comparten la misma banda de frecuencias?

5	¿Cuáles son los valores admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales, causadas por radiaciones procedentes de fuentes distintas de los servicios de radiocomunicación en las bandas de frecuencias compartidas y no compartidas?

6	¿Cuáles son los principios de repartición de esas degradaciones a lo largo del trayecto de un sistema de relevadores radioeléctricos?

7	¿Cuáles son los principios de repartición de esas degradaciones en cada condición de interferencia?

8	¿Cuáles son los medios aceptables y prácticos de que disponen los sistemas de relevadores radioeléctricos para limitar eficazmente dichas degradaciones?

9	¿Cuáles son las características de los sistemas de relevadores radioeléctricos que son sensibles a la interferencia, y los valores límites de esta interferencia en los sistemas de relevadores radioeléctricos que provocan la degradación admisible de la calidad de funcionamiento y de la disponibilidad?

10	¿Cuáles son los valores de la degradación de la calidad admisibles en los sistemas de relevadores radioeléctricos para la transmisión de televisión, causada por la interferencia de otros servicios de radiocomunicaciones que comparten bandas de frecuencia a título primario, y cuáles son los principios de repartición en este caso?

NOTA 1 – Véanse la Recomendaciones UIT-R F.758 y UIT-R F.1094.



�Origen:	Documento 9/67

PROYECTO DE REVISIÓN DE LA CUESTIÓN UIT-R 161-2/9*

LIMITES DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO PARA LA PUESTA EN SERVICIO�Y EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RADIOENLACES DIGITALES

(1992-1993-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se están diseñando sistemas de radioenlaces digitales destinados a utilizarse en las partes de grado local, medio y alto de las conexiones RDSI;

b)	que los objetivos de calidad de funcionamiento para la planificación de los sistemas de radioenlaces se especifican por separado para los trayectos digitales ficticios de referencia y los trayectos así como las secciones digitales reales;

c)	que es necesario especificar límites de calidad para la puesta en servicio de los sistemas de radioenlaces digitales;

d)	que es necesario especificar límites de calidad de funcionamiento para el mantenimiento de los sistemas de radioenlaces digitales;

e)	que el UIT-T ha establecido límites de calidad de funcionamiento y procedimientos para la puesta en servicio y el mantenimiento de los sistemas de transmisión, digitalsecciones y trayectos internacionales basados en la jerarquía digital plesiócrona y trayectos y secciones múltiplex basados en la jerarquía digital síncrona en las Recomendaciones UIT�T M.2100, UIT-T M.2101, UIT�T M.2110 y UIT-T M.2120 y está elaborando el proyecto de nueva Recomendación�UIT-T M.2101;

f)	que el UIT-T ha aprobado la Recomendación UIT-T G.826 sobre (Parámetros y objetivos de característica de error en trayectos digitales internacionales de velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a velocidad superior) y está elaborando un proyecto de nueva Recomendación UIT-T G.EPMRS (Eventos de característica de error para las secciones múltiplex en la jerarquía digital síncrona);

g)	que la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones está elaborandoha elaborado las Recomendaciones UIT-R F.1092 y F.1189 sobre los objetivos de característica de error de trayectos digitales de velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a velocidad superior transmitidos por enlaces de sistemas de radioenlaces, en las porciones internacional y nacionales de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km,;

h)	que las condiciones de propagación pueden tener graves repercusiones en los límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y mantenimiento de sistemas de radioenlaces digitales,

�decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los principios para la asignación de límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y el mantenimiento de los sistemas de radioenlaces digitales que transportan señales PDH (jerarquía digital plesiócrona) y/o SDH (jerarquía digital síncrona)?

2	¿Cuáles son los límites de calidad de funcionamiento adecuados para la puesta en servicio de los sistemas de radioenlaces digitales que transportan señales PDH y/o SDH?

3	¿Cuáles son los límites de calidad de funcionamiento adecuados para el mantenimiento de los sistemas de radioenlaces digitales que transportan señales PDH y/o SDH?

4	¿Cuáles son las repercusiones, si hubiere alguna, resultantes de la Recomendación UIT�T G.826 sobre los límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y el mantenimiento de sistemas de radioenlaces digitales?

5	¿Cuáles son los procedimientos adecuados para la puesta en servicio y el mantenimiento de los sistemas de radioenlaces digitales PDH y SDH que transportan señales PDH y/o SDH?

decide también

que se elaboren provisionalmente las nuevas Recomendaciones siguientes:

Recomendación F.1bmp (Límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y el mantenimiento de sistemas de radioenlaces digitales utilizados en trayectos y secciones digitales internacionales basados en la jerarquía digital síncrona)

Recomendación F.1bms (Límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y el mantenimiento de sistemas de radioenlaces digitales utilizados en trayectos y secciones múltiplex digitales internacionales basados en la jerarquía digital síncrona)

Recomendación F.1bis - "Límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio de las partes de los trayectos y secciones internacionales basados en PDH y SDH que implementan los sistemas de radioenlaces digitales".

Recomendación F.1mnt - "Límites de calidad de funcionamiento para el mantenimiento de las partes de los trayectos y secciones internacionales basados en PDH y SDH que implementan los sistemas de radioenlaces digitales"

NOTA 1 – Las Recomendaciones que se elaboren en respuesta a esta Cuestión deben ser compatibles con las del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T).
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INCLUSIÓN DE FUNCIONES DE GESTIONES ESPECÍFICAS PARA LAS�RADIOCOMUNICACIONES EN LA RED DE GESTIÓN DE�TELEcomunicaciones (TMN) BASADA EN LA JERARQUÍA�DIGITAL SÍNCRONA DESDE EL PUNTO DE VISTA�DE LOS ELEMENTOS DE RED



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en la Recomendación UIT-R F.750 se definen los bloques funcionales de la jerarquía digital síncrona (SDH) específicos para las radiocomunicaciones y las funcionalidades mínimas que han de prestar, por conducto de interfaces S5x, a la red de gestión de telecomunicaciones para los procedimientos de operación y mantenimiento integrados con otros medios que soportan el transporte basado en la SDH;

b)	que en la Recomendación UIT-R F.751 se presentan los requisitos de transmisión y calidad de funcionamiento de los sistemas de radioenlace para las redes basadas en la SDH;

c)	que en la Recomendación UIT-T G.774-08, sobre la Gestión en la jerarquía digital síncrona (SDH), de los sistemas de radioenlaces desde el punto de vista de los elementos de red se ofrece el modelo de información de objeto gestionado para las funcionalidades establecidas en la Recomendación UIT-R F.750;

d)	que el UIT-T ha preparado asimismo la Recomendación G.681, sobre Principios y directrices para la integración de sistemas de satélites y radiocomunicaciones en la red de transporte SDH para asegurar una gestión común entre los sistemas;

e)	que la comprobación técnica de parámetros adicionales (por ejemplo, relativos a la propagación y la actividad consiguiente del conmutador de protección radioeléctrica) puede ser conveniente para los sistemas de radioenlaces;

f)	que en la Recomendación UIT-T M.3010 se definen los principios para una red de gestión de telecomunicaciones (TMN) y en la Recomendación UIT�T M.3100 se define un modelo genérico de información de red para el intercambio de información de gestión;

g)	que en la Recomendación UIT-T G.784 se ofrecen los elementos generales para la gestión de equipos SDH;

h)	que los protocolos TMN normalizados del UIT�T, ya concebidos para redes de transporte basadas en fibra óptica, no están en condiciones de efectuar operaciones y adquisiciones en tiempo real; sin embargo, cuando es posible, la misma técnica y estructura deberá utilizarse también para las funciones de mantenimiento y comprobación técnica específicas de los sistemas de radioenlaces;

�j)	que todo tipo de información adicional de operación y mantenimiento específica para las radiocomunicaciones no deberá constituir una carga excesiva para los protocolos de comunicación TMN mencionados en el considerando g);

k)	que se ha asignado al UIT-T la responsabilidad primordial por la funcionalidad de la gestión para todos los sistemas de transportes de medios de difusión, incluidos los sistemas de radioenlaces,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son la funcionalidades específicas para la red de comunicaciones, además de las ya estipuladas por la Recomendación UIT-R F.750 y aprobadas en el ámbito de la Recomendación UIT�T G.774-08, que puedan redundar en beneficio adicional para la operación y el mantenimiento de sistemas de radioenlace basados en SDH?

2	¿De qué manera los datos reunidos en virtud del decide 1 deberán elaborarse y presentarse en el interfaz Q para ser objeto de gestión en el entorno general de la red de transporte TMN basada en la SDH, sobre la base de los principios generales de las Recomendaciones del UIT�T M.3010 y M.3100?

decide además

1	que los resultados se comuniquen a las Comisiones de Estudio del UIT�T responsables del mantenimiento de la Recomendación G.774-08 mediante declaraciones de coordinación de la Comisión de Estudio 9, a fin de mantener toda la información pertinente en una Recomendación única de la UIT.

NOTA 1 – Esta Cuestión complementa a la Cuestión UIT�R 160/9.
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SISTEMAS DEL SERVICIO FIJO QUE UTILIZAN RELEVADORES SITUADOS EN PUNTOS FIJOS DE LA ESTRATOSFERA Y PRESTAN SERVICIO �A REGIONES DE ALTA DENSIDAD

					



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se está desarrollando una nueva tecnología con utilización de relevadores de telecomunicaciones situados en puntos fijos de la estratosfera, y que esta tecnología puede considerarse provisionalmente como un servicio fijo en proceso de obtener la confirmación por parte de la UIT;

b)	que los sistemas que utilizan una o más estaciones situadas en puntos fijos en la estratosfera pueden poseer atributos convenientes para las comunicaciones digitales en banda ancha de alta velocidad pertinentes al servicio fijo, que tienen la posibilidad de reutilizar intensamente las frecuencias;

c)	que esos sistemas podrían dar cobertura a regiones metropolitanas con altos ángulos de elevación y trayectos de corta longitud, y a las zonas adyacentes o países vecinos con ángulos de elevación baja, pero sin reducir capacidad;

d)	que los servicios digitales en banda ancha prestados por estos sistemas estratosféricos de alta densidad del servicio fijo están concebidos para permitir infraestructuras de información para comunicaciones generalizadas, que promuevan la Infraestructura Mundial de la Información;

e)	que los sistemas estratosféricos del servicio fijo se pueden instalar en bandas de frecuencia compartidas con otros servicios;

f)	que es necesario estudiar criterios de compartición entre los sistemas estratosféricos del servicio fijo y otros sistemas del servicio fijo, así como los sistemas de otros servicios, particularmente teniendo en cuenta la gama completa de ángulos de elevación utilizados por los sistemas estratosféricos;

g)	que los enlaces radioeléctricos entre relevadores estratosféricos pueden permitir una red de telecomunicaciones de alcance nacional o regional,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características preferidas de los sistemas del servicio fijo que utilizan estaciones situadas en puntos fijos de la estratosfera y prestan servicio a regiones de alta densidad?

2	¿Cuáles son las bandas de frecuencia preferidas para estos sistemas estratosféricos de alta densidad del servicio fijo?

�3	¿Cuáles son las posibilidades de que estos sistemas estratosféricos del servicio fijo reciban interferencia de otros sistemas del servicio fijo, y de que causen interferencia a esos servicios?

4	¿Cuáles son las posibilidades de que estos sistemas estratosféricos reciban interferencias de sistemas de otros servicios (excepto en el caso del servicio fijo por satélite) y de que causen interferencia a esos sistemas?

5	¿Cuáles son los métodos y bandas de frecuencia preferidos para las comunicaciones entre estaciones estratosféricas, a fin de construir una red de alcance nacional/regional?

6	¿Cuáles son los métodos preferidos para las comunicaciones entre diferentes sistemas estratosféricos?
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SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS�DIGITALES TRANSHORIZONTE

(1990-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en la actualidad los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte están generalmente admitidos y que su explotación aumenta constantemente y se explotan en numerosas partes del mundo;

b)	que conviene fijar para estos sistemas las características necesarias a fin de facilitar su interconexión internacional;

c)	que las bandas de frecuencias empleadas por los sistemas transhorizonte se comparten a menudo con sistemas de relevadores radioeléctricos de visibilidad directa y con otros sistemas de los servicios fijo o móviles, así como con la radiodifusión;

d)	que la compartición de bandas de frecuencias entre sistemas de propagación por dispersión troposférica y sistemas especiales plantea problemas técnicos y de explotación (véase la Recomendación N.° 100 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79));

ed)	que no puede determinarse con exactitud la predicción de la ganancia de antena para el trayecto;

fe)	que para determinadas aplicaciones se pueden necesitar redes o enlaces transhorizonte digitales;

gf)	que para los sistemas transhorizonte puede ser adecuado un trayecto digital ficticio de referencia como el de la Recomendación UIT-R F.556;

hg)	que las proporciones de bits erróneos admisibles de la Recomendación UIT-R F.594 pueden ser también aplicables al diseño de los sistemas transhorizonte;

jh)	que, no obstante, el logro total de estos objetivos puede dar como resultado sistemas no rentables económicamente;

kj)	que existen sistemas de control automático del nivel de la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) que pueden controlar la potencia de salida del transmisor a partir del nivel recibido en receptores distantes asociados, y disminuir de este modo la magnitud de los lóbulos laterales y las señales de sobretensión en condiciones de propagación mejorada,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿De qué modo influyen las características de la propagación troposférica por dispersión en el diseño de los sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía y televisión?

�2	¿Hasta qué punto los sistemas que utilizan este modo de propagación y que funcionan en la misma frecuencia o en frecuencias próximas son capaces de interferirse mutuamente o de causar interferencias a los sistemas que utilizan diferentes modos de propagación, así como a otros servicios?

3	¿Cuáles son los objetivos apropiados de calidad y disponibilidad para las redes radioeléctricas digitales transhorizonte y, en caso necesario, cuáles son sus trayectos digitales ficticios de referencia?

4	¿Cómo pueden aplicarse los criterios de calidad examinados en la Recomendación UIT-R F.594 a los sistemas transhorizonte?

5	¿Cuáles son las ventajas del control automático de nivel de la p.i.r.e. con respecto a los sistemas convencio�nales en materia de gestión y conservación del espectro?

6	¿Qué ventajas económicas u operacionales pueden esperarse de la introducción de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales transhorizonte en relación con otros medios de transmisión?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.302, UIT-R F.698 y UIT-R F.1106.

NOTA 2 – Las Recomendaciones que se elaboren en respuesta a los § 3 y 4 deben tener en cuenta los objetivos formulados por el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones.
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LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES NO ESENCIALES PROCEDENTES�DE LOS SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS



(1990)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la definición que se da en el Reglamento de Radiocomunicaciones de emisiones no deseadas, que incluyen las emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda;

b)	que según la definición de emisión no esencial dada en el artículo 1, número 139 del Reglamento de Radiocomunicaciones, se trata de una emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente, y que las emisiones no esenciales comprenden las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de intermodulación y los productos de conversión de frecuencia, pero excluyen las emisiones fuera de banda;

c)	que la radiación de emisiones no esenciales por los sistemas de relevadores radioeléctricos puede causar interferencia a otros servicios radioeléctricos y a otros sistemas de relevadores radioeléctricos, y que es necesario fijar límites para esas emisiones;

d)	que el apéndice 8 al Reglamento de Radiocomunicaciones sólo se aplica a la potencia media de toda emisión no esencial producida por cualquier transmisor y que hay diversas emisiones respecto de las cuales la interpretación del término «potencia media» y su consiguiente medición son difíciles;

e)	que la Recomendación N.o 66 de la CAMR-79 propone continuar el estudio de los niveles máximos permitidos de las emisiones no esenciales procedentes de sistemas de relevadores radioeléctricos no incluidos actualmente en el apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y especialmente para los sistemas digitales;

f)	que, según la definición del número 138, artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la emisión fuera de banda es una emisión a una frecuencia o frecuencias inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria resultante del proceso de modulación, pero excluyendo las emisiones no esenciales;

g)	que las emisiones fuera de banda de los sistemas de relevadores radioeléctricos pueden producir interferencia en otros sistemas de relevadores radioeléctricos u otros servicios radioeléctricos y que es necesario definir los límites de estas emisiones;

h)	que las técnicas para suprimir las emisiones fuera de banda pueden diferir de aquéllas destinadas a suprimir las emisiones no esenciales;

j)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones no contiene las limitaciones sobre las emisiones fuera de banda de los sistemas de relevadores radioeléctricos;

�k)	que la CMR-95 ha atribuido a la Comisión de Estudio 1 del UIT-R la responsabilidad de la limitación de las emisiones no esenciales para todos los servicios y, por consiguiente, esta Comisión ha preparado una revisión de la Recomendación UIT-R SM.329, que incluye al servicio fijo y las modulaciones digitales,

decide, por unanimidad,  poner a estudio la siguiente Cuestión

1	En relación con las emisiones no esenciales:

1.1	¿qué tipos de emisiones fuera de banda generadas por sistemas de relevadores radioeléctricos se han de examinar;

1.2	cuáles son los límites aplicables a las emisiones fuera de banda;

1.3	cuáles son los puntos de referencia adecuados en el sistema de relevadores radioeléctricos en que deberían definirse esos valores;

1.4	cómo pueden determinarse las técnicas de medida adecuadas y anchuras de banda de medida de referencia para la medición de las emisiones fuera de banda;

1.5	cómo puede interpretarse la expresión «potencia media» del apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones en el caso de emisiones fuera de banda procedentes de los sistemas de relevadores radioeléctricos?

2	En relación con las emisiones fuera de banda:

2.1	¿qué tipos de emisiones no esenciales generadas por sistemas de relevadores radioeléctricos se han de examinar;

2.2	cuáles son los límites aplicables a las emisiones no esenciales;

2.3	cuáles son los puntos de los sistemas de relevadores radioeléctricos con referencia en que deberían definirse esos valores;

2.4	cómo pueden determinarse las técnicas de medición adecuadas y anchuras de banda de referencia para la medición de las emisiones no esenciales;

2.5	cómo puede interpretarse el término «potencia media» del apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones en el caso de emisiones no esenciales procedentes de los sistemas de relevadores radioeléctricos?

decide, además

1	incluir los resultados pertinentes de los estudios en la Recomendación UIT-R F.1191;

2	que los resultados de esos estudios se envíen a la Comisión de Estudio 1 del UIT-R en forma de declaraciones de coordinación.

NOTA 1 – Deberán comunicarse a la Comisión de Estudio 1 los resultados de estos estudios.

NOTA 2 – Véase la Recomendación UIT-R F.1191.
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SISTEMAS RADIOELÉCTRICOS DE PUNTO A MULTIPUNTO



(1990-1993-1995)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

ba)	que se están realizando rápidos progresos, especialmente en los sistemas punto a multipunto para ofrecer un acceso fijo inalámbrico, incluido el bucle local inalámbrico, en las instalaciones de los consumidores;

db)	que esos los sistemas punto a multipunto tienen muchas aplicaciones, como telefonía, datos, vídeo, RDSI, etc., debido a su facilidad de instalación; que abarcan la gama de telefonía básica, los datos a velocidad media y baja y los servicios en banda ancha, como el vídeo;

c)	que para esas aplicaciones los sistemas punto a multipunto pueden emplearse técnicas de transmisión digitales y analógicas, y que dichos sistemas pueden ofrecer ventajas de servicio tales como facilidad de instalación, portabilidad y rápido establecimiento de conexiones;

ad)	que los adelantos de la tecnología, y los nuevos métodos de codificación, modulación y acceso, están haciendo posibles nuevos esquemas de compartición que ofrecen ventajas tanto económicas como técnicas para mejorar la eficacia de la compartición del espectro y de la utilización de las bandas de frecuencias;

e)	que esos los sistemas punto a multipunto pueden trabajar en bandas de frecuencias en las que el ex CCIR UIT-R ha recomendado planes de disposición de radiocanales para sistemas de punto a punto para los sistemas del servicio fijo;

f)	que esos los sistemas punto a multipunto pueden compartir bandas de frecuencias con otros servicios y que pueden ser necesarios nuevos procedimientos de coordinación de frecuencias;

g)	que en la Recomendación N.° 65 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), se invita al ex CCIR a que efectúe estudios sobre la compartición del espectro y la utilización de las bandas;

h)	que en la Resolución N.° 113 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) se invita al ex CCIR a que prepare nuevas disposiciones de radiocanales para el servicio fijo en las bandas de frecuencias comprendidas entre 1 y 3 GHz,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión (véase la Nota 1)

1	¿Cuáles son las técnicas de modulación, y multiplexión en banda de base y acceso múltiple apropiadas para sistemas de radiocomunicaciones punto a multipunto incluido el bucle local inalámbrico para diferentes tipos de señal transmitida y necesidades del servicio (véase la Nota 1)?

�2	¿Cuáles son los objetivos preferidos de calidad y disponibilidad de losestos sistemas punto a multipunto y los objetivos preferidos de proporción de pérdida de llamadas y de retardo de conexión conexiones que se pierden o se demoran?

3	¿Cuáles son los métodos adecuados para la activación/desactivación de radiocanales, especialmente cuando los sistemas punto a multipunto se explotan con un esquema de acceso múltiple de asignación por demanda?

4	¿Qué características de losestos sistemas punto a multipunto influyen en su coordinación con otros sistemas que comparten la misma banda de frecuencias, y qué técnicas de coordinación podrían adoptarse?

5	¿Cuáles son las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo que resultan más apropiadas para esos los sistemas punto a multipunto?

6	¿Es necesario elaborar definir planes substitutivos de disposiciones de radiocanales específicos para esos los sistemas punto a multipunto y, de ser así, cuáles son los planes más adecuados (véase el considerando e) y la Nota 2)?

7	¿Cuáles son los ajustes preferidos, en su caso, de las disposiciones de radiocanales aplicables a los sistemas punto a multipunto en la gama 1-3 GHz para reflejar los resultados de la CAMR-92?

87	¿Cuáles son los criterios para determinar las fronteras de las zonas de servicio de punto a multipunto incluido el bucle local inalámbrico?

98	¿Cuáles son los parámetros y procedimientos de cálculo adecuados para determinar los diversos efectos de la interferencia?

NOTA 1 – Los estudios que se efectúen deben tener en cuenta todos los tipos de técnicas de acceso multiple, por ejemplo, FDMA, TDMA y CDMA.

NOTA 2 - Véanse las Recomendaciones UIT-R F.701, UIT-R F.755, UIT-R F.756 y UIT-R F.1104.

NOTA 3 – Los estudios relativos a los § 1, 2, y 3 deben realizarse en estrecha colaboración con los del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones, y las Recomendaciones que se elaboren deben tener en cuenta los objetivos formulados por dicho Sector.

NOTA 1 – Los estudios sobre esta Cuestión deben realizarse en colaboración con el Grupo de Trabajo 8A del UIT-R.

NOTA 2 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.701, UIT-R F.755, UIT-R F.1098, UIT-R F.1104 y los proyectos de Recomendación [Doc. 9/12] y [Doc. 9/13].
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UTILIZACIÓN APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES MÓVILES DE TIPO CELULAR COMO� SISTEMAS FIJOS EN APLICACIONES DEL BUCLE LOCAL�INALÁMBRICO DEL SERVICIO FIJO



(1990-1993)



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	las Cuestiones presentadas por la Comisión del Plan para América Latina en su reunión de Paramaribo de diciembre de 1985, en virtud de lo previsto en el número 93 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982);

b)	las Cuestiones presentadas por la Comisión del Plan para Asia y Oceanía en su reunión de Bali, de octubre de 1986;

a)	que, como se indica en la Cuestión UIT-R 125/9, se están realizando rápidos progresos en los sistemas punto a multipunto para ofrecer un acceso fijo inalámbrico, incluido el bucle local inalámbrico, en las instalaciones de los consumidores;

cb)	que es técnicamente factible y en algunos casos puede ser deseable aplicar tecnologíassistemas de radiocomunicaciones móviles de tipo celular para emplearse como sistemas fijos en aplicaciones del bucle local inalámbrico del servicio fijo;

dc)	que los requisitos básicos del sistema (por ejemplo, objetivos de calidad de funcionamiento y bandas de frecuencias) para tal aplicación debe definirlos la Comisión de Estudio 9 del UIT-R Radiocomunicaciones, responsable del servicio fijo;

ed)	que para conseguir una buena eficacia, sería preferible que el estudio de las diversas características de las tecnologías móviles de tipo celular técnicas necesarias para satisfacer dichos requisitos básicos del sistema (definidos por la Comisión de Estudio 9 del UIT-R) fuese realizado preferentemente por la Comisión de Estudio 8 del Radiocomunicaciones UIT-R;

fe)	que debe establecerse una estrecha colaboración entre las Comisiones de Estudio 8 y 9 del UIT-R Radiocomunicaciones sobre este tema,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los requisitos básicos del sistema (como objetivos de calidad de funcionamiento y bandas de frecuencias) para la aplicación de los sistemas de radiocomunicaciones  utilización de tecnologías móviles de tipo celular como sistemas fijos en aplicaciones del bucle local inalámbrico del servicio fijo?

�2	Teniendo en cuenta la Cuestión UIT-R 125/9, ¿cómo se podrían diferenciar las tecnologíascomparar los sistemas de radiocomunicaciones móviles de tipo celular utilizadas en las aplicaciones del bucle local inalámbrico del servicio fijo de como sistemas fijos con los sistemas de acceso fijo inalámbrico optimizados que ofrecen servicios similares?

3	Si se utiliza una tecnología móvil de tipo celular dentro de una banda única para atender a las aplicaciones del servicio móvil y del bucle local inalámbrico del servicio fijo, ¿Cómo se deben definir los criterios de compartición entre las dos aplicaciones?

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R F.757.

NOTA 2 – La Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones debe comunicar los resultados de los estudios a la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones del UIT-R.

NOTA 3 – Se espera que la Comisión de Estudio 8 del UIT-R de Radiocomunicaciones comunique los resultados que obtengan sobre los estudios pertinentes a la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones del UIT-R.

NOTA 4 – Las Recomendaciones que se elaboren en respuesta a esta Cuestión deben tener en cuenta los objetivos formulados por el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones.



�Origen:	Documento 9/112

PROYECTO DE NUEVA CUESTIÓN uit-r [DOC. 9/112]/9*

SIMULACIÓN DE TRANSMISIONES EN ONDAS DECAMÉTRICAS A TRAVÉS�DE UN CANAL IONOSFÉRICO



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las comunicaciones ionosféricas en las bandas en ondas decamétricas resultan económicas para muchas aplicaciones del servicio fijo;

b)	que mediante la simulación del canal de propagación ionosférica y su entorno de ruido e interferencia se puede reducir el tiempo y los gastos que supondría estudiar y poner a prueba la calidad de funcionamiento de esos sistemas del servicio fijo;

c)	que es esencial que un simulador de este tipo reproduzca los efectos de los parámetros variantes en el tiempo, como la propagación de las distorsiones, las pautas de desvanecimiento, el ruido atmosférico y los ruidos producidos por el hombre, que sean representativos de los que se encuentran en esos trayectos radioeléctricos;

d)	que los simuladores de canales basados en el Informe 549 (Ginebra, 1990) (Simuladores de canales ionosféricos en ondas decamétricas) y la Recomendación UIT-R F.520 (Empleo de simuladores de canales ionosféricos de alta frecuencia) son limitados (véase la NOTA 1);

e)	que gracias a las últimas investigaciones:

	–	se han producido datos de propagación que permiten caracterizar de forma más precisa el canal de propagación atmosférico;

	–	es posible modelizar de forma más exacta la propagación atmosférica y el entorno de ruido e interferencia en ondas decamétricas,

decide

poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las pautas características de desvanecimiento y de frecuencia y distribución de la demora variantes en el tiempo que deben utilizarse en los simuladores de canales en tiempo real para poner a prueba sistemas de comunicaciones en ondas decamétricas?

2	¿Cuáles son las pautas y parámetros de un modelo de transmisión ionosférico en ondas decamétricas que representen de forma realista el medio de transmisión en ondas decamétricas y, de qué manera estos parámetros de transmisión pueden utilizarse en un simulador de canal en tiempo real para poner a prueba sistemas de comunicaciones en ondas decamétricas?

�3	¿Cuáles son las pautas y parámetros característicos del ruido atmosférico y producido por el hombre necesarios para establecer un modelo preciso del entorno que funcione en ondas decamétricas, y de qué manera estos parámetros de ruido y de interferencia pueden utilizarse en un simulador de canal en tiempo real para poner a prueba sistemas de comunicaciones en ondas decamétricas?

NOTA 1 – En el Informe se indica: "... es casi seguro que este modelo no es válido para todos los canales ionosféricos en ondas decamétricas".



�Origen:	Documento 9/114

PROYECTO DE NUEVA CUESTIÓN uit-r [DOC. 9/114]/9*

utilización de comunicaciones de espectro de dispersión�adaptable en las bandas en ondas decamétricas�por parte del servicio fijo



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los servicios fijo y móvil en ondas decamétricas se ven cada vez más afectados por la congestión y las interferencias, por lo que es necesario establecer una utilización más equitativa y eficiente del espectro atribuido,

b)	que el tráfico de señales vocales está siendo sustituido cada vez más por un tráfico de señales vocales digitales, datos, facsímil y multimedios, con demandas crecientes en términos de anchura de banda y calidad de servicio elevados;

c)	que se han elaborado nuevas tecnologías para los sistemas en ondas decamétricas de espectro de dispersión adaptable que permiten compartir el espectro atribuido de una manera eficiente y sin interferencias;

d)	que los sistemas en ondas decamétricas de espectro de dispersión adaptable pueden ofrecer la anchura de banda de datos y calidad de servicio exigidas para atender las necesidades del tráfico de señales vocales digitales, datos, facsímil y multimedios;

e)	que los servicios fiables de señales vocales, datos, facsímil y multimedios que ofrecen esos sistemas pueden ser un componente esencial y accesible de las ampliaciones de infraestructura en las nuevas naciones, y durante periodos de crisis;

f)	que el Reglamento de Radiofrecuencias, cuando trata la asignación y compartición de frecuencias, prohibe la interferencia perjudicial que ponga en peligro el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o degrade gravemente, obstruya o interrumpa reiteradamente un servicio de radiocomunicaciones;

g)	que, por consiguiente, la utilización de una técnica de espectro de dispersión adaptable puede contribuir a atenuar la interferencia,

observando

que se están llevando estudios con carácter urgente en relación con la Cuestión 147/9, "Sistemas adaptables en ondas decamétricas",

�decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué resultados técnicos y operacionales es posible obtener utilizando sistemas radioeléctricos de espectro de dispersión adaptable y compartición del espectro en relación con:

1.1	el grado de servicio;

1.2	la utilización eficiente del espectro;

1.3	la reducción al mínimo de la interferencia?

2	¿Qué características de sistemas radioeléctricos en ondas decamétricas son necesarias para el funcionamiento del espectro de dispersión sin interferencias en el servicio fijo, en lo que respecta a:

2.1	la generación de portadoras, incluida la técnica de agilidad de frecuencia y dispersión;

2.2	la limitación de potencia, incluido el control de potencia adaptable;

2.3	los modos de propagación y transmisión;

2.4	el diseño de antena?



�Origen:	Documento 9/94

PROYECTO DE NUEVA CUESTIÓN UIT-R [DOC. 9/94]/9* 

ELABORACIÓN DE UN ANEXO A LA RECOMENDACIÓN [DOCUMENTO 9/30],�PARA FACILITAR SU APLICACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN Y DISEÑO�DE NUEVOS SISTEMAS DEL SERVICIO FIJO EN LAS BANDAS�2 025 - 2 110 mhz Y 2 200 - 2 290 mhz



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Recomendación UIT-R F.[Doc. 9/30] se ha elaborado con miras a establecer las diversas características técnicas y operacionales de los sistemas del servicio fijo que funcionan en las bandas 2 025 - 2 110 MHz y 2 200 - 2 290 MHz, que son necesarias para proteger a las estaciones espaciales en los servicios científicos espaciales, entre otras cosas, los satélites de retransmisión de datos en determinadas posiciones de la órbita de satélites geoestacionarios;

b)	que las diversas características técnicas y operacionales establecidas en la Recomendación mencionada supra son un poco complejas, cuando se trata de proteger los satélites de retransmisión de datos de carácter delicado;

c)	que es necesario elaborar un texto apropiado que pueda adjuntarse a la mencionada Recomendación, a efectos de proponer una metodología concisa que pueda seguirse en la fase de planificación de nuevos sistemas en el servicio fijo;

d)	que este anexo también resulta necesario para los organismos de explotación de telecomunicaciones que desean disponer del procedimiento necesario que les permita velar por un diseño correcto de los nuevos sistemas previstos en el servicio fijo, de conformidad con las Recomendaciones pertinentes sobre calidad de servicio del UIT-R;

e)	que este anexo ha de ser útil para muchas administraciones, entre otras, la de los países en desarrollo,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

¿Cuál es la metodología recomendada para la aplicación de la Recomendación UIT�R F.[Documento 9/30] en las fases de planificación y diseño de los nuevos sistemas en el servicio fijo que funcionen en las bandas 2 025 - 2 110 y 2 200 - 2 290 MHz?

NOTA 1 – En este anexo se deberá ofrecer una metodología concisa y precisa (incluidos diagramas y posiblemente programas informáticos) para la aplicación de la Recomendación de que se trata, en relación con los considerando c) y d).

NOTA 2 – Este anexo, una vez que esté terminado, deberá incorporarse como nuevo anexo a la Recomendación de que se trata, en cooperación con la Comisión de Estudio 7 del UIT-R.



�Origen:	Documento 9/95

PROYECTO DE NUEVA CUESTION UIT-R [DOC. 9/95]/9

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS Y CRITERIOS DE COMPARTICIÓN�PARA EL SERVICIO FIJO QUE FUNCIONA EN LAS BANDAS DE�FRECUENCIA INFERIORES A 1 GHz



La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las aplicaciones de los sistemas del servicio fijo que funcionan en bandas de frecuencia inferiores a 1 GHz no son tan intensas como las de los que funcionan en las bandas de frecuencias superiores a 1 GHz;

b)	que cada vez más se proponen las aplicaciones de otros servicios en las bandas de frecuencias inferiores a 1 GHz;

c)	que el servicio fijo que funciona en las bandas de frecuencia inferiores a 1 GHz es muy importante para determinadas aplicaciones, tales como los enlaces de telecomunicaciones de capacidad media y baja para comunicaciones de datos y telefónica;

d)	que estos sistemas deben estar suficientemente protegidos de la interferencia causada por los sistemas de otros servicios;

e)	que estos sistemas han sido utilizados intensamente durante muchos años en determinados países, entre ellos, países en desarrollo;

f)	que, sin embargo, el UIT-R carece de datos que sirvan de base para llevar a cabo los estudios de compartición,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características típicas de los sistemas del servicio fijo que funcionan en cada banda de frecuencia inferior a 1 GHz atribuida al servicio fijo (Notas 1 y 2)?

2	¿Cuáles son los criterios de protección preferidos para los sistemas del servicio fijo que funcionan en bandas inferiores a 1 GHz y que comparten bandas de frecuencias con otros servicios (Nota 3)?

NOTA 1 – Se pide a las administraciones y demás organizaciones (en particular, la República Federal del Brasil y Finlandia) que sometan al UIT-R los parámetros de sistemas del servicio fijo (incluido los objetivos de calidad de servicio aplicables) para la compartición de frecuencias, en un formato similar al de los cuadros de la Recomendación UIT-R F.758.

�NOTA 2 – En las Recomendaciones UIT-R F.754 y F.1103 se consignan a las características de sistemas preferidas para el servicio fijo en las bandas de frecuencia inferiores a 1 GHz, pero se necesitan parámetros adicionales para los estudios de compartición.

NOTA 3 – Se reconoce que los criterios de protección para los sistemas del servicio fijo en bandas inferiores a 1 GHz pueden ser diferentes, según la hipótesis de compartición.





________________

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 3 del UIT�R (GT 3M).

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 2 del UIT�D.

*	Esta Cuestión revisada debe señalarse a la atención de las Comisión de Estudio 13 del UIT�T.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 4 y 13 del UIT-T.

* 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 15 del UIT-T.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de los Grupos de Trabajo 4A. 9A, 9D y 4�9S.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 (GT 8A) del UIT-R.

*		Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 del UIT-R (GT 8A).

Radiocomunicaciones y de la Oficina de Normaliza�ción de las Telecomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 3 y 8 del UIT-R.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 1 y 8 del UIT-R.

	

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 7 del UIT-R (GT 7B) y la 	Comisión de Estudio 2 del UIT-D.
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