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	CAR/42


Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT


�
Objet:	Proposition d’approbation de 2 projets de nouvelles Recommandations et 	15 projets de Recommandations révisées adoptés par la Commission d’études 3 des 	radiocommunications après consultation de la Commission d’études








A la réunion de la Commission d’études 3 des radiocommunications qui s’est tenue du 15 au 16 janvier 1997, la Commission d’études a décidé de demander l’adoption de 2 projets de nouvelles Recommandations et 16 projets de Recommandations révisées par consultation, conformément à la section 10.4 de la Résolution UIT�R 1-1 (Décision par consultation de la Commission d’études).


Comme indiqué dans l'Addendum 1 à la Lettre circulaire 3/LCCE/8, du 17 mars 1997, la période de consultation a pris fin le 17 avril 1997.


En ce qui concerne le projet de révision de la Recommandation UIT-R P.310-9, qui fait l'objet du Document 3/26(Rév.1), une objection a été reçue de l'Administration d'un Etat Membre. Le Président de la Commission d'études 3, ayant consulté certains participants aux activités de la Commission d'études, conformément à la Résolution UIT-R 1-1, § 10.4.5, est parvenu à la conclusion que les difficultés qui ont donné lieu à l'objection ne pouvaient pas être résolues. En conséquence, il a décidé que la révision en question ne devrait pas être adoptée par la Commission d'études et qu'elle devrait être renvoyée au Groupe de travail 3M pour complément d'examen et développement. 


Les autres textes (2 projets de nouvelles Recommandations et 15 projets de révisions) ayant été adoptés par la Commission d'études 3, il reste à appliquer la procédure de la Résolution UIT-R 1-1, § 10.5. On trouvera ci-après (Annexe 1) les titres et les résumés de ces Recommandations.


Compte tenu des dispositions du § 10.5.1 de la Résolution UIT-R 1-1, je vous prie de bien vouloir me faire savoir, au plus tard le 28 août 1997, si votre Administration approuve ou n'approuve pas ces projets de Recommandations.


Tout Membre qui indique qu'un projet de Recommandation ne devrait pas être approuvé est prié d'en donner la raison et de proposer d'éventuelles modifications afin de faciliter la suite de l'examen du projet en question par la Commission d'études au cours de la période d'études (§ 10.5.4 de la Résolution UIT-R 1-1).


�



Après la date limite mentionnée ci-dessus, le Directeur du Bureau des radiocommunications fera connaître les résultats de la présente consultation par une circulaire administrative et prendra des dispositions afin que ces Recommandations soient publiées conformément à la Résolution UIT�R 1�1.


Une copie de cette lettre est envoyée, pour information, aux Membres du Secteur de l’UIT-R participant aux travaux de la Commission d’études 3 des radiocommunications.


	Robert W. Jones�	Directeur, Bureau des radiocommunications


Annexe:�1. Liste des documents avec les titres et résumés


Documents joints: �Documents 3/BL/10 à 3/BL/26


Distribution:


-	Administrations des Etats Membres de l' UIT


-	Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la Commission d’études 3 des radiocommunications
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ANNEXE 1


Liste des projets de Recommandations nouvelles et révisées et résumés





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.676-2	Doc. 3/BL/10


Affaiblissement par les gaz de l'atmosphère


Cette Recommandation a beaucoup été révisée en vue de mettre maintenant l’accent sur la méthode de sommation des contributions des raies d’absorption pour le calcul de l’affaiblissement par les gaz de l’atmosphère, qui est la méthode préférée. Les modifications apportées visent à clarifier l’intégration à travers l’atmosphère terrestre servant à obtenir l’affaiblissement sur le trajet et à tenir compte correctement des effets de la réfraction, en particulier aux faibles angles d’élévation. De nouveaux algorithmes simplifiés sont donnés à l’Annexe 2 pour les cas où une évaluation approchée et rapide suffit, tandis que des expressions améliorées sont également incluses pour une évaluation approchée de l’affaiblissement sur le trajet aux faibles angles d’élévation.








Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.836	Doc. 3/BL/11


vapeur d’eau: concentration à la surface de la�terre et contenu total d’une colonne d’air


La version révisée comprend de nouvelles cartes de contours saisonniers et annuels de la concentration en vapeur d’eau à la surface de la terre ainsi que des isoplètes du contenu total d’une colonne d’air en vapeur d’eau (nouvelle annexe sur le contenu total en vapeur d’eau et l’estimation de ce paramètre à partir de mesures radiométriques).








Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.530-6	Doc. 3/BL/12


DONNÉES DE PROPAGATION ET MÉTHODES DE PRÉVISION�NÉCESSAIRES POUR LA CONCEPTION DE FAISCEAUX�HERTZIENS À VISIBILITÉ DIRECTE DE TERRE


Cette révision apporte une plus grande précision dans la prévision des distributions des évanouissements dus à la propagation par trajets multiples, en particulier pour les liaisons terrestres. De plus, une nouvelle section a été ajoutée: elle traite du calcul des probabilités d'occurrence d'un évanouissement simultané sur les liaisons à plusieurs bonds.


De nouveaux paragraphes ont été ajoutés sur la prévision des interruptions pour les systèmes numériques. Ces paragraphes contiennent des procédures par étapes applicables aux systèmes fonctionnant en simple ou double polarisation dans le même canal, avec ou sans protection par des techniques de diversité.
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Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.452-7	Doc. 3/BL/13


mÉthode de prÉvision pour Évaluer les brouillages hyperfrÉquences entre stations situÉes À la surface�de la terre et À des frÉquences supÉrieures À 0,7 ghz environ


Les parties de la Recommandation qui concernent les mécanismes de propagation en atmosphère claire ont été sensiblement révisées. La méthode qui consiste à quantifier l'incidence relative de la propagation anormale a été simplifiée, ce qui entraîne aussi une plus grande précision de la prévision. De plus, une nouvelle formule de conversion du pourcentage de temps requis du mois le plus défavorable en pourcentage de temps pour une année moyenne a été ajoutée.


La nouvelle version propose une méthode de calcul de la diffraction plus simple et plus précise, et comprend, après un complément d’analyse des données de mesure, quelques modifications concernant le facteur multiplicatif du rayon terrestre (k).





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.620-2	Doc. 3/BL/14


donnÉes sur la propagation nÉcessaires au calcul des distances de coordination dans la gamme de frÉquences 0.85 - 60 ghz


Cette Recommandation, qui contient une méthode de propagation pour la détermination des distances de coordination, doit être lue parallèlement à la Recommandation UIT�R P.452, qui permet d’évaluer en détail les brouillages à l'intérieur de la zone de coordination. Etant donné que les procédures figurant dans ces deux Recommandations sont nécessairement compatibles, les modifications que renferme la version révisée de la Recommandation UIT�R P.620 tiennent compte de celles qui ont été apportées à la version révisée de la Recommandation UIT�R P.452 (voir plus haut).


De plus, un paramètre (() a été ajouté au modèle associé au mode de propagation (1) afin de tenir compte de certaines hypothèses � sur les affaiblissements dus au terrain et sur d’autres effets compensateurs dans les zones situées à l’intérieur des terres � qui ne sont pas spécifiquement pris en considération dans le modèle de propagation. Grâce à ce paramètre, on peut contrôler les écarts des distances radiales de coordination dans les zones situées à l’intérieur des terres par rapport aux distances du scénario "dans le cas le plus défavorable" qui avaient été admises dans la Recommandation UIT�R P.620�2.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.845-2	Doc. 3/BL/15


mesure du champ des ondes décamétriques


Cette version révisée clarifie la procédure, exposée au § 6, de conversion des données de mesure en valeurs moyennes de puissance disponible à la réception et en valeurs efficaces du champ de l’onde ionosphérique. Pour éviter toute confusion, on y fait la distinction entre la tension efficace relevée aux bornes d’entrée du récepteur et la valeur moyenne horaire de la tension 1a l’entrée du récepteur; enfin, diverses équations permettent de calculer la puissance disponible au niveau du récepteur à partir de l’une ou l’autre des valeurs de tension.





�



Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.843	Doc. 3/BL/16


communications utilisant la propagation par impulsions météoriques


Cette version révisée comprend une nouvelle section concernant la propagation par trajets multiples et ses effets. Des données de mesure prélevées sur une liaison de propagation par impulsion météorique de 500 km indiquent que les conditions de traînée météorique sont à l’origine d’importants étalements des temps de propagation susceptibles de perturber le débit de signalisation sont relativement peu fréquents.





Projet de nouvelle Recommandation UIT-R [Doc. 3/29]	Doc. 3/BL/17


facteurs de propagation qui influent sur les systèmes utilisant�des techniques de modulation numérique dans les bandes�d’ondes kilométriques et hectométriques


La nouvelle Recommandation traite de la propagation de l’onde de sol et de l’onde ionosphérique (ondes hectométriques et ondes kilométriques) dans le cas de techniques de modulation numériques. Des modèles simples définissent les conditions de la propagation par trajets multiples, qui peut être exploitée dans la mise au point de ces méthodes de modulation.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.839	Doc. 3/BL/18


modèle d’altitude de pluie pour les méthodes de prévision


De récentes analyses de données collectées dans des régions de basse latitude ont permis de revoir les formules de calcul de l’altitude de l’isotherme 0º moyen, ce qui permet d’améliorer la précision des méthodes de prévision par modélisation de l’altitude des précipitations.





Projet de nouvelle Recommandation UIT-R [Doc. 3/31]	Doc. 3/BL/19


évaluation de l’affaiblissement dû à l’atmosphère�à partir de mesures radiométriques


Cette nouvelle Recommandation propose des algorithmes d’estimation de l’affaiblissement dû à l’atmosphère à partir de mesures radiométriques de la température de brillance du ciel.
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Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.832	Doc. 3/BL/20


atlas mondial de la conductivité du sol


Deux nouveaux § “considérant” soulignent l’importance des données de conductivité des sols dans la détermination des informations de phase pour certains systèmes de navigation.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.835-1	Doc. 3/BL/21


atmosphèreS de référence pour l’affaiblissement dû aux gaz


Cette révision procède de la nécessité de définir des profils atmosphériques pour divers types de climat. Cinq nouveaux profils ont été ajoutés (hiver, été, trois latitudes).





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.680-1	Doc. 3/BL/22


données de propagation nécessaires pour la conception de systèmes de télécommunication mobiles maritimes terre-espace


Après révision, le modèle de réflexion par trajets multiples à la surface de la mer s’applique désormais à une gamme de fréquences considérablement élargie.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.681-2	Doc. 3/BL/23


données de propagation nécessaires pour la conception de systèmes de télécommunication mobiles terrestres terre-espace


La version révisée étend considérablement le domaine d’application du modèle d’effet d’écran en bordure de route sur le triple plan de la fréquence, de l’angle d’élévation du trajet et du pourcentage de distance parcourue.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.840-1	Doc. 3/BL/24


affaiblissement dû aux nuages et au brouillard


Outre quelques améliorations de forme, la version révisée incorpore de nouvelles cartes du contenu d’une colonne d’eau liquide pouvant être utilisées dans diverses méthodes de calcul de l’affaiblissement dû aux nuages.
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Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.526-4	Doc. 3/BL/25


diffraction sur un terrain irrégulier


Le modèle de diffraction recommandé pour les reliefs irréguliers a été révisé. Un vaste programme d’expérimentation a permis de proposer un modèle de diffraction plus simple mais plus précis par rapport au modèle cylindrique.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.834-1	Doc. 3/BL/26


effets de la réfraction troposphérique sur la propagation des�ondes radioélectriques


La Recommandation comprend désormais une section révisée traitant de l’angle de visée apparent sur des trajets obliques. De nouvelles formules permettent de tenir compte des effets de réfraction dans l’atmosphère, et une nouvelle procédure d’estimer l’angle d’élévation apparent d’une station spatiale, compte tenu des effets de la réfraction.
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