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Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT


�
Objet:	Proposition d’approbation de 8 projets de nouvelles Recommandations et 	22 projets de Recommandations révisées adoptés par la Commission d’études 9 des 	radiocommunications après consultation de la Commission d’études








A la réunion de la Commission d’études 9 des radiocommunications qui s’est tenue du 21 au 23 janvier 1997, la Commission d’études a décidé de demander l’adoption de 8 projets de nouvelles Recommandations et 22 projets de Recommandations révisées par consultation, conformément à la section 10.4 de la Résolution UIT�R 1-1 (Décision par consultation de la Commission d’études).


Comme indiqué dans l'Addendum 1 à la Lettre circulaire 9/LCCE/21, du 15 mai 1997, la période de consultation a pris fin le 15 Juin 1997.


Les textes (8 projets de nouvelles Recommandations et 22 projets de révisions) ayant été adoptés par la Commission d'études 9, il reste à appliquer la procédure de la Résolution UIT-R 1-1, § 10.5. On trouvera ci-après (Annexe 1) les titres et les résumés de ces Recommandations.


Compte tenu des dispositions du § 10.5.1 de la Résolution UIT-R 1-1, je vous prie de bien vouloir me faire savoir, au plus tard le 30 septembre 1997, si votre Administration approuve ou n'approuve pas ces projets de Recommandations.


Tout Membre qui indique qu'un projet de Recommandation ne devrait pas être approuvé est prié d'en donner la raison et de proposer d'éventuelles modifications afin de faciliter la suite de l'examen du projet en question par la Commission d'études au cours de la période d'études (§ 10.5.4 de la Résolution UIT-R 1-1).


Après la date limite mentionnée ci-dessus, le Directeur du Bureau des radiocommunications fera connaître les résultats de la présente consultation par une circulaire administrative et prendra des dispositions afin que ces Recommandations soient publiées conformément à la Résolution UIT�R 1�1.


�



Une copie de cette lettre est envoyée, pour information, aux Membres du Secteur de l’UIT-R participant aux travaux de la Commission d’études 9 des radiocommunications.


	Robert W. Jones�	Directeur, Bureau des radiocommunications





Annexe:�1. Liste des documents avec les titres et résumés


Documents joints: �Documents 9/BL/14 à 9/BL/43


Distribution:


-	Administrations des Etats Membres de l' UIT


-	Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la Commission d’études 9 des radiocommunications


�



ANNEXE 1


Liste des projets de Recommandations nouvelles et révisées et résumés








Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.758	Doc. 9/BL/14


considÉrations relatives À la mise au point de critÈres de partage entre le service fixe de terre et d'autres services


Ce projet de révision de la Recommandation UIT�R F.758 contient de nouveaux éléments d'information décrivant les paramètres techniques types des faisceaux du service fixe à utiliser dans les études relatives au partage d'un certain nombre de bandes, dont les suivantes: 2,1 � 2,2 GHz, 3,7 � 4,2 GHz, 4,5 � 5 GHz, 6 � 8,5 GHz, 10,6 � 11,7 GHz, 17,7 � 19,7 GHz et 30 � 60 GHz. Il contient en outre une nouvelle annexe indiquant les valeurs du gain d'antenne minimal pour diverses bandes du service fixe à utiliser dans certains scénarios de partage des fréquences où un gain d'antenne minimal est opportun.


Projet de révision de la Recommandation [Document 9/54]	Doc. 9/BL/15


DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT DES FAISCEAUX HERTZIENS ANALOGIQUES DE TÉLÉVISION DUE AUX BROUILLAGES�CAUSÉS PAR D'AUTRES SERVICES UTILISANT EN PARTAGE ET À�TITRE PRIMAIRE LES MÊMES BANDES DE FRÉQUENCES


Ce projet de nouvelle Recommandation indique les critères de brouillage applicables entre des faisceaux hertziens acheminant des signaux de télévision et d'autres services de radiocommunication. Les objectifs découlent pour l'essentiel de ceux qui sont indiqués dans la Recommandation UIT�R F.555, en fixant par convention à 10% la marge admissible pour les brouillages causés par les autres services partageant les mêmes bandes de fréquences à titre primaire.


�
Projet de nouvelle Recommandation [Document 9/55]	Doc. 9/BL/16


LIMITES DE QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT POUR LA MISE EN SERVICE DE CERTAINES PARTIES DES CONDUITS ET SECTIONS PDH ET SDH INTERNATIONAUX MIS EN OEUVRE PAR DES FAISCEAUX�HERTZIENS NUMÉRIQUES


Ce projet de nouvelle Recommandation indique les limites de qualité de fonctionnement et la méthodologie pour la mise en service de certaines parties des conduits et sections internationaux mis en oeuvre par des faisceaux hertziens numériques. Il prend en compte les travaux de la Commission d'études 4 de l'UIT�T (Recommandations de la série M.2100). Une méthodologie avec procédures d'essai en trois étapes pour différentes durées d'essai et des limites de qualité de fonctionnement appropriées, prenant en compte également les effets de conditions de propagation défavorables, a été mise au point.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.594-3	Doc. 9/BL/17


Objectifs de QUALITÉ en matiÈre d’erreur DU CONDUIT NUMÉRIQUE FICTIF DE RÉFÉRENCE, POUR LES FAISCEAUX HERTZIENS assurant�des communications À un dÉbit binairE infÉrieur au dÉbit�primaire et constituant tout ou PARTIE de la portion�À qualitÉ ÉlevÉe D'UN RÉSEAU NUMÉRIQUE À�INTÉGRATION DE SERVICES


Les révisions qu'il est proposé d'apporter au titre et au texte de la Recommandation UIT-R F.594 découlent de la révision de la Recommandation UIT-T G.821. Le nouveau texte ne s'applique désormais qu'aux communications à un débit binaire inférieur au débit primaire et les passages se rapportant au paramètre "minute dégradée (MD)" et à l'objectif correspondant ont été supprimés. En outre, plusieurs modifications de moindre importance ont été introduites dans le texte pour y apporter des précisions. 


�
Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.634-3	Doc. 9/BL/18


OBJECTIFS DE QUALITÉ EN MATIÈRE D'ERREUR POUR LES LIAISONS RÉELLES PAR FAISCEAUX HERTZIENS NUMÉRIQUES FAISANT PARTIE DE LA PORTION�À QUALITÉ ÉLEVÉE DE COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES�INTERNATIONALES À UN DÉBIT BINAIRE INFÉRIEUR AU�DÉBIT PRIMAIRE DANS UN RÉSEAU NUMÉRIQUE�À INTÉGRATION DE SERVICES


Les révisions qu'il est proposé d'apporter au titre et au texte de la Recommandation UIT-R F.634 découlent de la révision de la Recommandation UIT-T G.821. Le nouveau texte ne s'applique désormais qu'aux communications à un débit binaire inférieur au débit primaire et les passages se rapportant au paramètre "minute dégradée (MD)" et à l'objectif correspondant ont été supprimés. L'Annexe 2, qui indique les règles de conversion entre le débit binaire du système et le niveau de 64 kbit/s, a été révisée. L'Appendice 1 de l'Annexe 1 a été supprimé. En outre, plusieurs modifications de moindre importance ont été introduites dans le texte, notamment dans l'Annexe 1, pour y apporter des précisions.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.696-1	Doc. 9/BL/19


OBJECTIFS DE QUALITÉ EN MATIÈRE D'ERREUR ET DE DISPONIBILITÉ POUR DES SECTIONS NUMÉRIQUES FICTIVES DE RÉFÉRENCE FORMANT UNE FRACTION OU LA TOTALITÉ DE LA PARTIE À QUALITÉ MOYENNE�D'UNE COMMUNICATION RNIS À un dÉbit binaire infÉrieur�au DÉBIT primaire et UTILISANT DES FAISCEAUX�HERTZIENS NUMÉRIQUES


Les révisions qu'il est proposé d'apporter au titre et au texte de la Recommandation UIT�R F.696 découlent de la révision de la Recommandation UIT�T G.821. Le nouveau texte ne s'applique désormais qu'aux communications à un débit binaire inférieur au débit primaire et les passages se rapportant au paramètre "minute dégradée (MD)" et à l'objectif correspondant ont été supprimés. Pour rendre le texte plus clair, on y a ajouté une note explicative entre deux autres notes modifiées et on y a introduit plusieurs améliorations de forme. Tous les objectifs, précédemment exprimés en pourcentages, ont été convertis en fractions de temps absolu.


�
Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.697-1	Doc. 9/BL/20


OBJECTIFS DE QUALITÉ EN MATIÈRE D'ERREUR ET DE DISPONIBILITÉ POUR LA SECTION DE QUALITÉ LOCALE À CHAQUE EXTRÉMITÉ D'UNE COMMUNICATION RNIS À UN DÉBIT BINAIRE INFÉRIEUR AU �DÉBIT PRIMAIRE UTILISANT DES FAISCEAUX �HERTZIENS NUMÉRIQUES


Les révisions qu'il est proposé d'apporter au titre et au texte de la Recommandation UIT�R F.697 découlent de la révision de la Recommandation UIT�T G.821. Le nouveau texte ne s'applique désormais qu'aux communications à un débit binaire inférieur au débit primaire et les passages se rapportant aux paramètres "minute dégradée (MD)" et TEBR (taux d'erreur binaire résiduel) et aux objectifs correspondants ont été supprimés. Pour rendre le texte plus clair, on y a ajouté deux notes explicatives et on y a introduit plusieurs améliorations de forme. Tous les objectifs, précédemment exprimés en pourcentages, ont été convertis en fractions de temps absolu.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.1092	Doc. 9/BL/21


OBJECTIFS DE QUALITÉ EN MATIÈRE D'ERREUR POUR LES CONDUITS NUMÉRIQUES À DÉBIT BINAIRE CONSTANT ÉGAL OU SUPÉRIEUR�AU DÉBIT PRIMAIRE UTILISANT DES FAISCEAUX HERTZIENS�NUMÉRIQUES POUVANT FAIRE PARTIE DE LA SECTION�INTERNATIONALE D'UN CONDUIT FICTIF�DE RÉFÉRENCE DE 27 500 km


Une répétition inutile d'un membre de phrase ("la longueur de référence Lref") au § 4 de la Recommandation UIT�R F.1092 a été supprimée et les attributions en fonction de la longueur pour les pays intermédiaires et les pays de destination ont été alignées en conséquence. Une note existante a été supprimée et une nouvelle note, évoquant les modifications les plus récentes de la Recommandation UIT�T G.826, a été introduite.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.1189	Doc. 9/BL/22


OBJECTIFS EN MATIÈRE DE CARACTÉRISTIQUE D'ERREUR POUR LES CONDUITS NUMÉRIQUES À DÉBIT BINAIRE CONSTANT ÉGAL OU�SUPÉRIEUR AU DÉBIT PRIMAIRE ACHEMINÉ PAR DES FAISCEAUX HERTZIENS NUMÉRIQUES POUVANT CONSTITUER TOUT OU PARTIE DE LA SECTION�NATIONALE D'UN CONDUIT FICTIF DE RÉFÉRENCE DE 27 500 km


Les modifications de la Recommandation UIT�R F.1189 visent à préciser la définition des tronçons constitutifs de la section nationale du CFR par l'apport d'améliorations au texte anglais de la Figure 1 (modification sans objet en français) et à définir de manière plus précise le paramètre "longueur du trajet L". Une nouvelle note faisant allusion aux modifications les plus récentes de la Recommandation UIT�T G.826 a été introduite.


�
Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.1093	Doc. 9/BL/23


EFFETS DE LA PROPAGATION PAR TRAJETS MULTIPLES SUR LA CONCEPTION ET LE FONCTIONNEMENT DES FAISCEAUX HERTZIENS NUMÉRIQUES�EN VISIBILITÉ DIRECTE


Etant donné la corrélation étroite entre la Recommandation UIT�R F.1093 relative aux effets de la propagation par trajets multiples sur la conception et le fonctionnement des faisceaux hertziens numériques en visibilité directe et la Recommandation UIT�R P.530 relative aux méthodes de prévision nécessaires pour la conception de faisceaux hertziens à visibilité directe de Terre, on a estimé nécessaire d'informer les utilisateurs de la Recommandation UIT�R F.1093 des principales modifications apportées dernièrement à la Recommandation UIT�R P.530. C'est la raison pour laquelle un alinéa a été ajouté à la fin du paragraphe d'introduction du paragraphe 4 de la Recommandation UIT�R F.1093.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.557-3	Doc. 9/BL/24


objectif de disponibilitÉ d'un circuit fictif de rÉfÉrence�et d'un conduit numÉrique fictif de rÉfÉrence�pour les faisceaux hertziens


La Recommandation UIT-R F.557 a été modifiée compte tenu des définitions révisées des termes "temps de disponibilité" et "temps d'indisponibilité" figurant désormais dans les Recommandations de base de l'UIT-T.


Projet de nouvelle Recommandation [Document 9/69]	Doc. 9/BL/25


UTILISATION DE FIBRES OPTIQUES POUR LE TRANSPORT DE SIGNAUX �À FRÉQUENCE RADIOÉLECTRIQUE


Donnant suite à la Question 204/9, cette Recommandation indique les modalités techniques et d'exploitation applicables au transport de signaux à fréquences radioélectriques par fibres optiques. Elle indique la configuration de base des systèmes radioélectriques, des applications de service possibles et les caractéristiques des équipements radioélectriques. Les avantages escomptés de ces systèmes sur le plan de la maintenance et de l'exploitation y sont également décrits. 


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.382-6	Doc. 9/BL/26


DISPOSITION DES CANAUX RADIOÉLECTRIQUES POUR LES FAISCEAUX HERTZIENS FONCTIONNANT DANS LES BANDES DES 2 ET 4 GHz


Cette Recommandation indique la disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens du service fixe de moyenne ou grande capacité dans certaines bandes attribuées à ce service dans les bandes des 2 et 4 GHz. Les modifications visent à incorporer de nouvelles dispositions des canaux radioélectriques pour les systèmes à 34 Mbit/s dans la bande des 2 GHz, pour les systèmes de 34 à 140 Mbit/s ainsi que pour les systèmes utilisant des débits binaires de la hiérarchie numérique synchrone dans la bande des 4 GHz.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.635-3	Doc. 9/BL/27


DISPOSITION DES CANAUX RADIOÉLECTRIQUES POUR LES FAISCEAUX HERTZIENS FONCTIONNANT DANS LES BANDES DES 2 ET 4 GHz


Cette Recommandation indique la disposition des canaux radioélectriques fondée sur un plan homogène pour les faisceaux hertziens numériques de grande capacité fonctionnant dans la bande des 4 GHz. Les modifications visent à incorporer une nouvelle disposition des canaux radioélectriques à double polarisation cocanal avec espacement de 30 MHz pour les systèmes acheminant le signal STM-1.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.1099-1	Doc. 9/BL/28


DISPOSITIONS DES CANAUX RADIOÉLECTRIQUES POUR LES FAISCEAUX HERTZIENS NUMÉRIQUES DE GRANDE CAPACITÉ FONCTIONNANT�DANS LA BANDE DES 5 GHz (4 400 - 5 000 MHz)


Cette Recommandation indique les dispositions des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens numériques de grande capacité fonctionnant dans la bande 4 400 - 5 000 MHz. Les modifications visent à incorporer une nouvelle disposition des canaux radioélectriques à polarisation unique pour les plans de fréquences comportant peu de canaux.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.386-4	Doc. 9/BL/29


DISPOSITION DES CANAUX RADIOÉLECTRIQUES POUR LES FAISCEAUX�HERTZIENS ANALOGIQUES OU NUMÉRIQUES DE CAPACITÉ MOYENNE�ET ÉLEVÉE FONCTIONNANT DANS LA BANDE DES 8 GHz 


Cette Recommandation indique la disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens du service fixe de capacité moyenne et élevée fonctionnant dans certaines bandes attribuées à ce service dans la bande des 8 GHz. Les modifications visent à incorporer de nouvelles dispositions des canaux radioélectriques pour les faisceaux numériques de grande capacité fonctionnant jusqu'à 140 Mbit/s ou à des débits binaires de la hiérarchie numérique synchrone.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.595-4	Doc. 9/BL/30


DISPOSITION DES CANAUX RADIOÉLECTRIQUES POUR LES FAISCEAUX HERTZIENS FONCTIONNANT DANS LA BANDE DES 18 GHz


Cette Recommandation indique diverses dispositions des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens du service fixe fonctionnant dans certaines bandes attribuées à ce service au voisinage de 18 GHz. Les modifications visent à incorporer une nouvelle disposition cocanal pour faisceaux hertziens de faible capacité avec espacements de 1,25 MHz à 2,5 MHz.


�
Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.750-2	Doc. 9/BL/31


ARCHITECTURES ET CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES �DES FAISCEAUX HERTZIENS POUR RÉSEAUX UTILISANT �LA HIÉRARCHIE NUMÉRIQUE SYNCHRONE


Cette Recommandation traite des architectures et des caractéristiques fonctionnelles des faisceaux hertziens utilisant la hiérarchie numérique synchrone. On a apporté des modifications minimes au texte ainsi qu'à une Figure de cette Recommandation, afin de les aligner sur les nouvelles versions des Recommandations de l'UIT-T consacrées à la hiérarchie numérique synchrone. 


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.751-1	Doc. 9/BL/32


CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION ET SPÉCIFICATIONS EN MATIÈRE�DE QUALITÉ DES FAISCEAUX HERTZIENS POUR RÉSEAUX UTILISANT�LA HIÉRARCHIE NUMÉRIQUE SYNCHRONE (SDH)


Cette Recommandation traite des caractéristiques de transmission et de qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens utilisant la hiérarchie numérique synchrone (SDH). Les modifications visent à incorporer des fonctions spécifiques aux supports de transmission avec recours à des octets spécialisés pour la supervision de la qualité de fonctionnement de bout en bout pour connexions radioélectriques composées de multiples répéteurs SDH.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.1191	Doc. 9/BL/33


LARGEURS DE BANDE ET RAYONNEMENTS NON DÉSIRÉS�DES FAISCEAUX HERTZIENS NUMÉRIQUES


Cette Recommandation traite des largeurs de bande et des rayonnements non désirés des faisceaux hertziens numériques. La nouvelle version prend en compte les résultats des études menées récemment par la Commission d'études 1 de l'UIT-R sur les rayonnements non essentiels.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.701-1	Doc. 9/BL/34


Dispositions DES CANAUX RADIOÉLECTRIQUES POUR LES SYSTÈMES ANALOGIQUES ET NUMÉRIQUES POINT À MULTIPOINT,�FONCTIONNANT DANS DES BANDES DE FRÉQUENCES�comprises entre 1,350 et 2,690 GHz�(1,5, 1,8, 2,0, 2,2, 2,4 ET 2,6 GHz)


Cette Recommandation indique les principes généraux applicables aux dispositions des canaux radioélectriques pour les systèmes point à multipoint (P-MP) fonctionnant dans les bandes de 1,5 à 2,6 GHz. Les mises à jour apportées à cette Recommandation visent à en actualiser le texte et à en préciser la portée. Ce projet de révision mentionne en outre un certain nombre d'autres Recommandations présentant diverses dispositions des canaux radioélectriques pour les systèmes P�MP.


�
Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.757	Doc. 9/BL/35


CARACTÉRISTIQUES DE BASE ET OBJECTIFS DE QUALITÉ pour les applications des boucles locales hertziennes fixes�mettant en oeuvre des technologies mobiles de�type cellulaire


Donnant suite à la Question 140/9, cette Recommandation précise les caractéristiques et les objectifs de qualité des boucles locales hertziennes (WLL) fixes mettant en oeuvre des technologies mobiles de type cellulaire. La version révisée indique les configurations et les caractéristiques d'exploitation des divers types de systèmes à boucles WLL cellulaires fixes numériques. 


Projet de nouvelle Recommandation [Document 9/88]	Doc. 9/BL/36


Évaluation de l'angle D'ÉLÉVATION effectif d'une station spatiale par rapport À une station du service fixe,�compte tenu de la RÉFRACTION�dans L'ATMOSPHÈRE


Ce projet de nouvelle Recommandation indique une méthode simplifiée mais néanmoins précise pour évaluer l'angle d'élévation pour les conditions d'une atmosphère de référence exponentielle pour la réfraction. On peut utiliser cette méthode, par exemple, pour évaluer l'affaiblissement sur les trajets obliques dû aux gaz de l'atmosphère et l'affaiblissement dû à l'occultation par zone de Fresnel. Bien qu'elle soit calculée pour des hauteurs d'antenne maximales de 3 km et des angles d'élévation maximaux de 10 °, cette méthode donne une approximation raisonnable pour de plus grands angles d'élévation (jusqu'à 90 °).


Projet de nouvelle Recommandation [Document 9/90]	Doc. 9/BL/37


CRITÈRES DE PROTECTION DES SYSTÈMES DU SERVICE FIXE UTILISANT EN PARTAGE AVEC LE SERVICE TERRESTRE MOBILE LES MÊMES BANDES DE FRÉQUENCES DANS LA GAMME DES 1 À 3 GHz


Ce projet de nouvelle Recommandation indique les critères de protection des systèmes du service fixe utilisant en partage avec le service terrestre mobile des bandes de fréquences en 1 et 3 GHz; il précise en outre les modalités d'application de ces critères. Ceux�ci reposent sur la constatation qu'il est nécessaire de prévoir des espacements géographiques suffisants pour permettre l'utilisation en partage des assignations avec chevauchement. Comme il est dit dans les conclusions de l'analyse du brouillage présentée dans l'Annexe 1 de la Recommandation, des espacements d'environ 70 � 120 km ou plus permettront un mode de fonctionnement cocanal entre ces services.


�
Projet de nouvelle Recommandation [Document 9/91]	Doc. 9/BL/38


mÉthode permettant le transfert progressif des assignations�dans les bandes utilisÉes en partage entre le service mobile�par satellite et le service fixe dans la bande des 2 Ghz: considÉrations d'ordres technique et opÉrationnel


Ce projet de nouvelle Recommandation, qui a été élaboré pour donner suite à la demande formulée dans la Résolution 716 (CMR�95), présente des informations dont les administrations sont invitées à tenir compte lors de l'examen des dispositions transitoires concernant le service mobile par satellite et le service fixe dans la bande des 2 GHz. Il comprend quatre annexes.


Projet de nouvelle Recommandation [Document 9/92]	Doc. 9/BL/39


DIAGRAMMES DE RAYONNEMENT DE RÉFÉRENCE DES ANTENNES Équidirectives ET AUTRES ANTENNES DES SYSTÈMES DU�TYPE POINT À MULTIPOINT, À UTILISER POUR�LES ÉTUDES DE PARTAGE


Ce projet de nouvelle Recommandation indique les formules de calcul du diagramme de rayonnement des antennes de faisceaux hertziens du type point à multipoint à utiliser, en l'absence de données mesurées, pour: 1) l'évaluation du brouillage entre faisceaux hertziens en visibilité directe du type point à multipoint; 2) les études de coordination et l'évaluation du brouillage entre stations de faisceaux hertziens en visibilité directe du type point à multipoint et d'autres services de radiocommunication spatiale partageant la même bande de fréquences. Ces formules sont fondées sur le niveau dépassé d'un faible pourcentage des crêtes de lobe latéral.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.1108-1	Doc. 9/BL/40


DÉTERMINATION  DES  CRITÈRES  NÉCESSAIRES  À  LA  PROTECTION�DES  RÉCEPTEURS  DU  SERVICE  FIXE  DES  ÉMISSIONS  DE  STATIONS�SPATIALES  OPÉRANT  SUR  DES  ORBITES  NON  GÉOSTATIONNAIRES�DANS  DES  BANDES  DE  FRÉQUENCES  PARTAGÉES


Ce projet de révision de la Recommandation UIT�R F.1108-1 traite des critères de partage de fréquences applicables à des systèmes du SF partageant des portions de spectre avec des stations spatiales sur des orbites non géostationnaires, compte tenu de la puissance surfacique totale. Le projet de révision incorpore notamment trois nouvelles annexes, traitant respectivement des récepteurs numériques fonctionnant en diversité, de l'uniformité de l'environnement de brouillage et de la méthodologie pour déterminer la distribution cumulative du rapport de la puissance reçue à la somme des puissances du bruit et du brouillage, compte tenu de la diminution de la marge d'évanouissement associée.


�
Projet de nouvelle Recommandation [Document 9/107]	Doc. 9/BL/41


GESTION DES FRÉQUENCES POUR LES SYSTÈMES ET RÉSEAUX�DE RADIOCOMMUNICATION ADAPTATIFS À ONDES DÉCAMÉTRIQUES UTILISANT LE SONDAGE SOUS INCIDENCE OBLIQUE PAR Ondes �entretenues modulÉes en frÉquence


Cette Recommandation spécifie les modalités d'utilisation du sondage sous incidence oblique par ondes entretenues modulées par une fréquence variable (OEMFV) pour la gestion en temps réel des réseaux adaptatifs du service fixe fonctionnant à un débit inférieur à 30 MHz environ. Le sondage OEMFV est utilisé depuis de nombreuses années. On peut procéder à une évaluation en temps réel des canaux (RTCE) en intégrant des signaux de sondage sous incidence oblique dans les réseaux adaptatifs à ondes décamétriques.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.763-2	Doc. 9/BL/42


TRANSMISSION DE DONNÉES SUR LES CIRCUITS À ONDES DÉCAMÉTRIQUES �UTILISANT LA MODULATION PAR DÉPLACEMENT DE PHASE


La modification de la Recommandation UIT�R F.763-2 réside dans l'adjonction d'une nouvelle annexe. Cette nouvelle annexe décrit les techniques permettant d'utiliser la diversité de mode/polarisation avec des modems à grande vitesse à ondes décamétriques et modulation par dépassement de phase utilisant des égaliseurs adaptatifs. L'utilisation de la diversité à l'émission ou à la réception peut entraîner une réduction du TEB pouvant aller jusqu'à trois ordres de grandeur par rapport à des systèmes sans diversité.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.1110-1	Doc. 9/BL/43


SYSTÈMES RADIOÉLECTRIQUES ADAPTATIFS POUR DES FRÉQUENCES�INFÉRIEURES À 30 MHz ENVIRON


Cette Recommandation sur les systèmes radioélectriques adaptatifs en ondes décamétriques comporte plusieurs annexes présentant des exemples de systèmes radioélectriques adaptatifs. Deux de ces annexes sont nouvelles. La nouvelle Annexe 8 décrit un système pour l'établissement automatique de liaisons de radiocommunication en ondes décamétriques. La note de bas de page qui figurait dans l'Annexe 5 figure maintenant dans la nouvelle Annexe 8. La nouvelle Annexe 9 décrit un réseau de communication adaptatif en ondes décamétriques assurant des services de courrier électronique, de télécopie et de transmission de données. Les systèmes radioélectriques adaptatifs utilisent le sondage sous incidence oblique par ondes entretenues modulées par une fréquence variable (OEMFV) pour la gestion des fréquences.
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